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Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Zagospodarowania Terenu

SPIS TRESCI

I. Czes$é opisowa strona nr 3

1/ Materiaty wyjsciowe

2/ Przedmiot zamierzenia budowlanego

3/ Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4/ Projektowane zagospodarowanie terenu

5/ Zestawienie powierzchni

6/ Inne informacje i dane

7/ Warunki ochrony przeciwpozarowej

8/ Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
9/ Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

10/ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il. Czes¢ rysunkowa strona nr 6

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE

1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt zaktada remont nawierzchni ciggu pieszo jezdnego w Gdansku — potgczenie
komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego w Gdansku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Potgczenie komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego jest to
wewnetrzny cigg komunikacyjny jednokierunkowy znajdujgcy sie w strefie zamieszkania
wyznaczonej znakami D40.

Gtéwng funkcjg ciggu komunikacyjnego jest umozliwienie dojazdu do garazy oraz
Zjazdy na prywatne posesije.

Szerokos¢ jezdni wykonanej z ptyt Zzelbetowych azurowych 100x75cm wynosi 4,0m, po
obu stronach jezdni znajdujg sie tereny utwardzone.

Teren przy czesci garazy utwardzony jest przez wiascicieli posesji kostkg betonowa,
pozostaty teren poza jezdnig utwardzony jest betonowymi ptytkami chodnikowymi oraz
betonem cementowym.

Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje oraz do garazy zlokalizowanych na dziatkach
prywatnych.

Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez przepuszczalng nawierzchnie do gruntu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres projektowanych prac obejmuje :

1/ Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych

2/ Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych

4/ Budowe poboczy dla ruchu pieszego z ptytek betonowych 30x30cm z fakturg
z kamienia ptukanego

5/ Budowe jezdni z elementow betonowych przepuszczalnych

6/ Utwardzenie terenu wykonane z kostki granitowej 7/9cm

7/ Ustawienie opornikdéw betonowych na tawie betonowe;j

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/ Nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych 678 m2
2/ Nawierzchnia z kostki kamiennej 495 m2
2/ Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych 378 m2

6. INNE INFORMACJE | DANE

6.1. Sposob spetnienia wymogow planu miejscowego

Teren przewidziany do zagospodarowania objety jest planem miejscowym
UCHWALA NR XXV/503/12 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 kwietnia 2012 r.



w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
osiedle Strzyza czes$¢ potnocna w miescie Gdansku
Strefa 014- M/U31 — tereny zabudowy mieszkaniowej | ustugowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza ustalen zawartych w w/wym
planie niejscowym.

6.2. Pozostate informacje

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong archeologiczng.

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
,, W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko"
planowane przedsiewziecie nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki drogowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska,
higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu:

1/ nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci
oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i sSrodkow tgcznosci
oraz nie ograniczy dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

2/ nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktbceniami
elektrycznymi i promieniowaniem

3/ nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn.
zm.).

2/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935).



3/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

4/ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.).

5/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219).

6/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).

8/ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310).
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I:] Nawierzchnia z pfytek betonowych 30x30x8cm
z posypkg z kamfenia pfukanego

_ Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm

w kolorze grafitowym

Nawierzchnia z kostki betonowe] 20x20x8cm

o@awsmouozgug

e

_ Meczystawa Kaebowicze oy

Prog zwalniajqey liniowy szerokosci 3.7m z kostki granitowe]
w kolorze grafitowym z oznakowaniem poziomym
P25 z kostki granitowej biatej lub jasnoszare]j

Opornik betonowy 12x25x100cm obnizony wysokosci 2cm
Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Nasadzenia krzewdow ozdobnych

. 24.39 Projektowane rzedne terenu

Fakturowe pfytki ostrzegawcze w rejonie
— sugerowanego przejscia dla pieszych
 — 1 Rury osfonowe na kanalizacj teletechniczne]
i kablach energetycznych

z hydrofugq zasypanej zwirem 2/4 z pasami z kostki
granitowe fupanej 8/11 o nawierzchni cietej i
ptomieniowanej uktadanymi wzdfuz opornikdw

oraz prostopadle do nich w odstepach co 5m.
] Kompensacja z kostki granitowej fupanej 7/9

Nawierzchnia wokdt nasadzen kory drzew iglastych

| Mieczystawa—Kartowicza—=
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Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Architektoniczno - Budowlanego

SPIS TRESCI
I. Cze$¢ opisowa strona nr 3

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2/ Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3/ Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5/ Opinia geologiczna i sposéb posadowienia obiektu

6/ Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7/ Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8/ Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

9/ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10/ Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych

11/ Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdlinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

12/ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13/ Dane dotyczgce warunkéw ochrony plpoz.

lI. Czes$¢ rysunkowa stronanr 5

Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr 3  Profil podtuzny



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni potgczenia komunikacyjnego pomiedzy
ulicami Chrzanowskiego a Zamenhofa w Gdansku

Obiekt zaliczono do kategorii budowlanej XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania

W ramach inwestycji projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni chodnikéw i jezdni ulicy
Gryglewskiego oraz wymiane wpustow deszczowych.

Program uzytkowy obiektu

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu — jest to jednokierunkowa ulica lokalna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma i funkcia budynku

Nie dotyczy

Ukiad komunikacyjny

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

1/ Nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych 678 m2
2/ Nawierzchnia z kostki kamiennej 495 m2
2/ Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych 378 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Nawierzchnia ulicy i chodnikoéw poprzez odpowiednio zaprojektowana podbudowe
posadowiona jest bezposrednio na nosnym podtozu gruntowym

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt poprzez likwidacje barier architektonicznych w cato$ci dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.
Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie przejsc dla pieszych dla osob niewidomych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie zmienia sie obecny sposob uzytkowania ulicy Gryglewskiego.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych ani zaktdcen,
w szczegolnosci pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu ogranicza sie do granic terenu Inwestora.
Ograniczenia okresowej zwiekszonej emisji hatasu w czasie realizacji inwestycji - skrocenie
czasu robot do niezbednego minimum (realizacja jednoetapowa).

Budowa nie pogorszy warunkéw na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bedg technologie chronigce wody gruntowe
i grunt przed zanieczyszczeniem.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO WYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy
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Nawierzchnia poboczy 1 jezdni — widok z gory

Opornik betonowy 25x12cm

Kompensacja z szarej
kostki granitowej 7/9

zmiennd

Przekro] A—A

Kostka betonowa 20x20x8&cm

Kompensacja z szarej
kostki granitowej 7/9

Opornik betonowy 25x12cm

Przekro) B—B

kora drzew iglastych

ISTNIEJACE OGRODZENIE POSESJI

doty z ziemiq urodzajng

Kostka betonowa 20x20x8cm
z hydrofugg wypetniona zwirem 2/4

Kruszywo famane granitowe O—4mm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0—31.5mm, E,=130MPa

Kruszywo piasek gruby

8em Prytki betonowe 30x30x8cm
Sem Becm |z posypkq z kamienia pfukanego

3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
15em Kruszywo famane stabilizowane
22¢cm 15¢m |mechanicznie 0—31.5mm

Grunt rodzimy wyrdwnany

i zageszczony do E2=80MPa
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarsk ul. Trawki 17/1

Tres€ Rysunku | PRZEKROJE POPRZECZNE (KONSTRUKCYJNE) Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:250
Drogi Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data

Sprawdzajgcy: Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/16 06.2022
Nazwa projektu |REMONT NAWIERZCHNI POrACZENIA KOMUNIKACYJNEGO

POMIEDZY ULICAMI CHRZANOWSKIEGO | ZAMENHOFA Nr rys.
Adres dz. nr 498, 658/9, 859/37, 859/36, 898/4, 463/4

obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK




PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT NAWIERZCHNI POtACZENIA
KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI
CHRZANOWSKIEGO A ZAMENHOFA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk
dz. nr 498, 658/9, 859/37, 859/36, 898/4, 463/4

obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Dokumenty dofaczone do proiektu

1/ Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

w odpowiedniej specjalizacji strona nr 2
2/ Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego strona nr 5
3/ O$wiadczenie projektantdw o sporzgdzeniu projektu zgodniez obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej strona nr7
4/ uzgodnienie Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni w Gdarnsku

Z dnia 9 czerwca 2022 strona nr 8
5/ uzgodnienie GPEC z dnia 29 marca 2022 strona nr 15
6/ uzgodnienie Energa Operator SA z dnia 13 kwietnia 2022 strona nr 18
7/ uzgodnienie Orange SA z dnia 17 maja 2022 strona nr 20
8/ uzgodnienie Gdanskich Wod z dnia 14 czerwca 2022 strona nr 21
9/ warunki techniczne GIWK strona nr 22
10/ pismo Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
Z dnia 24.05.2022 strona nr 23
11/ Informacja o planie BiOZ strona nr 24

Gdansk, CZERWIEC 2022
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Unrawnienio budewlane.

No podsiawio orl. !8 cri 19 usi 1 p;d 11 art 20 yst. 1 u:!nw}f ' dma 31 siycrnia 1961 1. -

ocawe budowlane D%, U, ar 7, pon. 46) aroz § 291§ O ust. 1 plt 1.
rozporzgdienia przewodnicrqeego . Komilely - Budowniriwo Urbonistyki i Arc-m‘cldu.r;r z dmia
IO wrzeinia 1982 r. w sprawie kwalilikacil {oahow\rch asdb wyssnuis ,z.ych funkeie tochnicane
- w budownichwie powszachnym (Dz U. ar 53, pox 266).

ob. ' Wisslawa Maria 0 ZI MEKX ¥ o J C Z AL
inzynier budewnictwa. ladowego

28 marca 1935 roku w Zagoreqzkﬂ -

. otrzymu ie
- - konstrukcy;jno = inzynieryjnej
w epecioinodcl
" yprawnienlo budowlone do

’sporzacdzagia projek'f:ciw'budo-wlanych konstrukcyjaych wszelkich
fgp’iekt(m‘ budowlanych, projektiéw instalacji i urzadzef "san:i:t'arnych
z wiy;ja}tkiem -gkompliltoxfanmch urzadzetr i instalacji oraz nasteﬁuja‘cyc}
proj‘ektéw budowlailych architektonicznych :
a/ wszelkich obiektéw budowlanych iniynierskich zaliczanych

do budownictwa powszechnego,
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1, ust. 3/,

¢/ budynkdw przemysiowych o charakterze wylaczunie produkeyjaym
lub skiadowym.

ZA ZGODNOSC
Z CRYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FNL-EDJ-EHX *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7QH-TR8-MF8 *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/BO/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

REMONT NAWIERZCHNI POtACZENIA KOMUNIKACYJNEGO
POMIEDZY ULICAMI CHRZANOWSKIEGO A ZAMENHOFA
W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI dz. nr 498, 658/9, 859/37, 859/36, 898/4, 463/4
obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant :

WIESLAWA OZIMEK-WOJCZAL

PIOTR WOJCZAL

Gdansk, czerwiec 2022



Gdansk, dnia 09.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.6.4.2021.KS.7397

w Gdarsku,,
Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) drogowa

Projekt budowlany pn. ,Modernizacjia nawierzchni potaczenia
komunikacyjnego pomiedzy ulicami Chrzanowskiego a Zamenhofa

2) inwentaryzacja zielenii gospodarka drzewostanem

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Bernarda Chrzanowskiego (dz. nr 463/4 obreb 031),
rozgraniczajacych - dz. nr 498, 859/37 - dr. wewn. zt. GZDiZ,
ulic / dziatek - dz. nr 898/4 obreb 031,

w Gdansku

- ul. Ludwika Zamenhofa (dz. nr 658/9, 859/36 obreb 031),

Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36

m

Roboty nalezy bezwzglednie skoordynowaé¢ z pracami uwzgledniony w pozostatych projektach

branzowych opracowywanych w ramach przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr 658/9, 859/36, 463/4, 498, 859/37 obreb 031, tj. na cele budowlane zgodnie z art.

3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzZn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 898/4 obreb

031. O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego

w Gdansku.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie.

Geometrig uktadu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do

uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego:

a) Projektowang wysepke z kostki brukowej w rejonie skrzyzowania z ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przediuzy¢ o skos wyjazdowy z zatoki postojowej (w projekcie przewidziano zakonczenie zatoki
postojowej pod katem prostym).

b) Uspdjni¢ podpisy na rys. 3. w zakresie nawierzchni chodnika i ulicy - widok z géry: kostka granitowa
na jezdni powinna by¢ o gérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej; dodatkowo poprawi¢ opis na
~Nawierzchnia poboczy i jezdni”.

€) Narys. 3. na przekroju A-A uzupetni¢ odnosnik do projektowanego obrzeza.

d) Przy sugerowanym miejscu przekroczenia jezdni w rejonie ul. Ludwika Zamenhofa nalezy
przewidzie¢ utozenie faktur ostrzegawczych, przy czym budowa plytek ostrzegawczych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzeénia 2017 r.

oo

u
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w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu
prowadzenia 0s6b niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska.
7. Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

a) zabezpieczyé drzewo poprzez jego wygrodzenie; zabezpieczenie drzewa za pomoc3 odeskowania
jest niewystarczajace; nalezy wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem obszar w zasiggu rzutu korony
drzewa; zabezpieczenie drzewa podlega akceptacji Dziatu Zieleni GZDiZ

b) dowiazac wysokosciowo projektowana jezdnie i pobocze do przylegtego uktadu drogowego,

c) wykona¢ trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego z zastosowaniem spoin,
tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie po 28 dniach powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

d) wykonaé spoinowanie przestrzeni styku elementow opornika,

e) kable oéwietlenia ulicznego zlokalizowane pod nawierzchniami pobocza zagtebic na 0,7 m wg
docelowych rzednych nawierzchni,

f) fundamenty latarni wyregulowa¢ wysokoéciowo w stosunku do nowych rzednych nawierzchni;
w lokalizacjach zawezajacych szerokos¢ pobocza ponizej 1,5 m - latarnie zagtebi¢, a fundamenty
wraz z mocowaniem zakry¢ nawierzchnig pobocza,

g) prace we wskazanych wyzej lokalizacjach prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig; kable
traktowac jako bedgce pod napieciem.

8. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t,J. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6Zn. zm.).

9. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ulic: Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego oraz w drodze wewnetrznej,
bedacej w trwalym zarzgdzie GZDiZ.

10. Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

11. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej ul.
Ludwika Zamenhofa i Bernarda Chrzanowskiego i uzgodni€ go z organem zarzadzajacym ruchem
drogowym, tj. WGK UM w Gdarisku oraz w zakresie drogi wewnetrznej i uzgodnic€ go z organem
zarzadzajgcym ruchem, tj. GZDiZ).

12. Projekt docelowej organizacji ruchu winien stanowié osobne opracowanie oraz uzyska¢ odrebne
uzgodnienie.

13. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposdb nieutrudniajacy dojazdu
mieszkaricom posesji przylegtych.

14. Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
7 zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

15. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie
utwardzone oraz ziele,, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacja
inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego
niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw
poprzecznych i podituznych, rodzaju i koloru nawierzchni.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

wn
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. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym lub drodze wewnetrznej

urzadzeniami lub elementami sieci, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego

z whasciwymi gastorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej

sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym i drodze

wewnetrznej zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze

stanem istniejacym, ponosi inwestor.

Utrzymanie zjazdéw nalezy do wtascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi, na

ktore zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne w rejonie inwestydji.

Inwestor poncsi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drog publicznych lub w drodze wewnetrznej w rejonie inwestycji

oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawc()\.;\r prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu

pojazdow budowy,

b) usuniecie uszkodzeh w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te
pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

22. Uzgodnienie jest wazne do dnia 09.06.2024 r.
23. Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulice: Bernarda Chrzanowskiego i Ludwika Zamenhofa stanowig drogi publiczne w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z pdZn. zm.).

2. Dziatki nr 498, 859/37 obreb 031 stanowig droge wewnetrzng, bedgca w trwatym zarzgdzie GZDiZ.

3. Dziatka nr 898/4 obreb 031 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p. oraz nie
stanowi terenu, bedgcego w trwatym zarzgdzie GZDIZ.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.)
natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy
lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym w przypadku podjecia decyzji przez Inwestora
przedsiewziecia o budowie kanatu technologicznego - o warunki do projektowania nalezy wystgpi¢
do GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosé¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosdé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt. \
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Zgodnie z art. 13 ogdlnzgo rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zorzqd Drdg | Zieleni, ul. Partyzontw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail*
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgeznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresfonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzonia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w
dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajgc ze wskozanych
wyzZej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawe wniesienia skargl do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych
osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciv o przepisy, ktére majg zostosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przzdmiotowym zakresie, o w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja;:

Petnomocnik: Pan Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarisk

2. GZDIiZZD KS - a/a

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 |

tel.

| 80-254 Gdarisk

583412041 | faks 58 5244 609 | gzc

diz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Numer dokumentu: P/MS/002640/2022/002 Gdansk, 28.03.2022

Proiektowanie w Obsluga Inwestycji
= Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1
: 80-257 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 048/2022 z dnia 29.03.2022 r,

Uzgadnia sie projekt modernizacii chodnildw i jezdni — fgcznik pomiedzy ul. Chrzanowskiego i ul. Zamenhofa
w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie rabdt nalezy zgtosié do GPEC Sp. z 0.0. pod nrtel. 58 52 43 580 lub na adres e-mail: bok@gpec.pl
najpdzniej § dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegddw wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstalych podczas realizacii inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacej kanalowe] sieci cieptowniczej 2xDn80
zlokalizowanej w rejonie opracowania.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min, 0,5m od spodu konstrukcji modernizowanej nawierzchni jezdni oraz
chodnika do wierzchu gdrnej $cianki istniejgcego kanalu cieplowniczego. W przypadku niezachowania
wymagane]j odlegtosci nalezy zastosowad drogowe plyty odcigzajgce nad siecig cieptownicza.

3. Projekt w migjscu kolizji prejektowane] nawierzchni jezdni craz chodnika z istniejgcymi cieplociagami
uwzgledniaé¢ mozliwosci wykonywania remontdw i konserwacii sieci oraz jej napraw.

4. Weszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem isiniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykonywac wylacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

5 Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupetnié piaskiem.
W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupemié¢ betonowsg mieszanka
wypelniajgcg. Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz
umowié wizyte w celu odbioru robét.

6. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodnionc, nalezy
hezwzglednie poinformowacd o tym fakcie GPEC | uzyskad ponowne uzgodnienie.



8. Uzgodnienia nie nalezy ftraktowadé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
InwestoraMiykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Szopinska

Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Marek

Stachniak
Date / Data:
-03- Date / Data:
%8:252403 30 2022-03-29 20:17
Anna Szopinska Mateusz Stachniak

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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Dzial Dokumentac)i Energelyczne)
E Energa-Operator SA Cddziat w Gdansku
n erga ul. Mikotaja Reja 23, B0-870 (Gdansk
operator
Gdansk, 13.04.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0113/2022

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdarnsk

Projekt modernizacji chodnikow i jezdni polaczenia komunikacyjnego pomigdzy

Temat projektu: ul. Chrzanowskiego i ul. Zamenhofa w Gdansku,

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Chrzanowskiego, ul. Zamenhofa

Zatagzniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wyigcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu araz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzglednié wymagania norm/fy:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Czeséé 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Limie pradu przemignnego 2
przewodami roboczyini gotyini.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia

budowlanego/wykonawca robdt budowlanych,

Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawoa winien zglosié pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w

Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacis, wl. Reja 23, 80-870 Gdansk,, ich rozpoczecie,

W migjscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem siuzb EOP bez uzywania koparek, mlotdw pneumatycznych itp.

Sle¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kesztem | staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekepy konfrelne oraz zwerylikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia isthiejgce) sieci elektroenergetyczne;.

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traklowad jako czynne, pod napieciem,
mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sie isthienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot budowlanyoh,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawe Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydaal Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdatisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowylwplacony 1 356 110 400 2
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TO/400- 631 /2021/WW/ 710 /EP Gdansk, dnia 29.09.2021r.

Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk
ul, Trawki 17/1

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/ 631 /2021/EP

dot.: modernizacja chodnikéw i jezdni przy ul. Zamenhofa dz. nr 498, 499, 859/37, 898/4
obr. 0031 w Gdansku
inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, ze
w rejonie modernizowanego chodnika i jezdni nie ma utozonych sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej ani tez przytgczy wod-kan.

Z powazaniem

do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk
80 - 858 Gdansk ul. Watowa 46

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdanisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Pdinoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spatki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.
Stronalzl




Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk, dnia 7 4 o5 7027 v.
ZN.510.222.2022 MCZ

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

reprezentowana przez petnomocnika:

Pan Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2022 r dot. wydania uzgodnienia/opinii konserwatorskiej w sprawie
modernizacji chodnikéw i jezdni, potaczenie komunikacyjne pomiedzy ulica Chrzanowskiego i ulicg Zamenhofa w
Gdansku dz. nr 498, 658/8, 859/37, 857/36, 898/4, 463/4 obreb 0031 Gdansk, zlozone przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560, Gdansk reprezentowang przez pefnomocnika: Pana Piotra Wojczal,
ul. Trawki 17/1, 80-257, Gdansk,
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w odpowiedzi na przedmictowe wystapienie, po przeprowadzeniu
pod wzgledem konserwatorskim anafizy sprawy, zajmuje stanowisko w nastepuigcy sposéb;
* organ ochrony zabytkéw odmawia zajecia stanowiska przez wydanie Zadanego uzgodnieniafopinii
konserwalorskiej,
Wyjasnienie przyczyn zajetego stanowiska:
1. brak przepisow regulujgcych prawa i obowiazki, zobowiazujace ofgan do udzielenia na rzecz
wnioskodawcy uzgodnienia/opinii jak w niniejszym przypadku,
2. Jednoczesnie PWKZ informuje, ze pianowany zakres inwestycji, znajduje sie na obszarze, ktory jest

objety ochrong, jedynie w mieiscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zwiazku z tym

przedmiotowa inwestycja, powinna by¢ zgodna z iego zapisami.

Pomerskl Wojawsdzkl Konsarwator

Zabyytkow
bl =
zup. M ek, - LA
mgr Matgoraaic Catho-Zelem
Inepektor

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
YTKOW NIERUCHOMYCH

32 Gdarisk, tel.: 58 301-82-67

nall: gdansk@zabytki mail.pl

ul. Dyrekeyjna 2/4, 8
www.ochronazabytkow.gdz.pl, e-r




INFORMACJA _DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosé realizacji poszczegdlnych zadan przy budowie
zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o technologie robot
i kolejnos¢ dostawy materiatow i urzgdzen.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Ogrodzenia terenu, stupy oswietleniowe, budynek zaplecza

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, walce drogowe i
Srodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
( wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany , wpadniecie do wykopu ,
porazenie pradem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacii roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129z 1997 r. z pézn. zm. ) , okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dni
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47z2003r.zpbdzn. zm.).

Instruktaz pracownikdéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegoélnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadag,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikdw o odpowiedzialnoéci za naruszenie zasad BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikaigcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia




zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacie
umozliwiaigcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustalic¢ istniejgce trasy przebiegu urzgdzen infrastruktury
technicznej (mediéw) i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizaciji ruchu .

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych okularow ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga, Srodki organizacyjne :
kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym ,

podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewnié takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.



PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT NAWIERZCHNI POtACZENIA
KOMUNIKACYJNEGO POMIEDZY ULICAMI
CHRZANOWSKIEGO A ZAMENHOFA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk
dz. nr 498, 658/9, 859/37, 859/36, 898/4, 463/4

obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PROJEKTANT

Piotr Wojczal
upr. nr POM/0331/PBD/16 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

Spis tresci

1. Opis techniczny strona nr 2
2. Rysunki techniczne

Rysunki techniczne pokazujgce zakres i szczegoty prac budowlanych opisanych w Projekcie
technicznym zamieszczone sg w Projekcie zagospodarowania terenu i Projekcie architektoniczno -
budowlanym

3. Opinia geotechniczna — fragment dotyczgcy tgcznika pomiedzy ulicami Zamenhofa |
Chrzanowskiego strona nr7

Gdarnisk, CZERWIEC 2022



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada remont nawierzchni ciggu pieszo jezdnego w Gdansku — potgczenie
komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego w Gdansku.

Zakres projektowanych prac obejmuije :

1/ Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych

2/ Rozebranie kraweznikdéw betonowych i kamiennych

4/ Budowe poboczy dla ruchu pieszego z ptytek betonowych 30x30cm z fakturg
z kamienia ptukanego

5/ Budowe jezdni z elementow betonowych przepuszczalnych

6/ Utwardzenie terenu wykonane z kostki granitowej 7/9cm

7/ Ustawienie opornikdéw betonowych na tawie betonowe;j

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— klasa drogi — dojazdowa
— kategoria ruchu KR2

— grupa nosnosci podtoza G2

2. STAN ISTNIEJACY

Potgczenie komunikacyjne pomiedzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego jest to
wewnetrzny cigg komunikacyjny jednokierunkowy znajdujgcy sie w strefie zamieszkania
wyznaczonej znakami D40.

Gtéwng funkcjg ciggu komunikacyjnego jest umozliwienie dojazdu do garazy oraz zjazdy
na prywatne posesje.

Szerokos¢ jezdni wykonanej z ptyt zelbetowych azurowych 100x75cm wynosi 4,0m, po
obu stronach jezdni znajdujg sie tereny utwardzone.

Teren przy czesci garazy utwardzony jest przez wiascicieli posesji kostkg betonowa,
pozostaty teren poza jezdnig utwardzony jest betonowymi ptytkami chodnikowymi oraz
betonem cementowym.

Z ulicy odchodzg zjazdy na posesje oraz do garazy zlokalizowanych na dziatkach
prywatnych.

Wody deszczowe odprowadzane sg poprzez przepuszczalng nawierzchnie do gruntu.

W zakresie pasa drogowego wystepuje pojedyncze drzewo - klon pospolity (Acer
platanoides L.)

3. MODERNIZACJA JEZDNI

3.1. Przebieq w planie

Ze wzgledu na lokalny charakter zaprojektowano cigg pieszo - jezdny z wydzielonym
pasem ruchu o szerokosci 3,5m i przylegajgcym poboczem przeznaczonym do ruchu
pieszych o zmiennej szerokosci od 0,9 do 2,1m.



Pozostatg czesS¢ pasa drogowego — do cokotdw istniejgcych ogrodzen posesji nalezy
wykonac z kostki granitowej szarej tupanej 4/6¢cm.

Kostke spoinowac spoing zywiczng lub zaprawg cementowa.

Przyjeto szerokos¢ jezdni pomiedzy opornikami 3,5m.

3.2. Przebieq ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego okoto 2cm i jest
dopasowana do istniejgcych zjazdéw na posesje i garazy podziemnych.
Spadki podtuzne wynoszg od 0.35% do 2,82%.

3.3. Rozbiorki, roboty ziemne

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe
2/ Nawierzchnie utwardzonych poboczy
3/ Nawierzchnie ulicy z ptyt Zelbetowych azurowych 100x75cm

Rozebrang kostke betonowg nalezy zwréci¢ wiascicielom przylegltych posesji
Piyty zelbetowe azurowe zakwalifikowane przez przedstawiciela GZDiZ do dalszego uzytkowania
wywiez¢é w miejsce wskazane przez GZDiZ /na odlegto$¢ do 15km /, pozostaty gruz bitumiczny i
betonowy wywiez¢ i utylizowac na legalnym wysypisku.

Roboty ziemne do poziomu projektowanego koryta wykonaé mechanicznie.

Przewidywane roboty ziemne na gtebokosé do 50cm nie powodujg kolizji z utozonym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng uwaga.

Urobek wywiez¢ poza teren budowy.

Koryto jezdni wyréwnac do projektowanych rzednych i zagesci¢ do E2= 50MPa.

3.4. Oporniki betonowe

Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki betonowe o wymiarach 100x20x12cm.

Stosowacé oporniki ze sfazowang krawedzig.

Oporniki uktada¢ na tawie betonowe;.

Wysokos$¢ opornikdw ponad projektowang nawierzchnie jezdni wynosi 2cm od strony
pobocza i od strony kompensacji kamiennej.

3.5. Podbudowa ulicy

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow wysadzinowych / grupa nosnosci
podtoza G2 / zaprojektowano wzmocnienie podtoza warstwg kruszywa
0 wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10m/dobe i grubosci warstwy 22 cm.
Jako podbudowe zasadniczg zaprojektowano warstwe kruszywa famanego 0/31,5mm
0 wodoprzepuszczalnosci po zageszczeniu minimum 10m/dobe i grubosci warstwy 15¢cm
zageszczong do poziomu wtérnego modutu odksztatcenia E2 minimum 130MPa.

3.6. Nawierzchnia jezdni

Zaprojektowano czesciowo przepuszczalng nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
z hydrofugg o wymiarach 20x20cm i grubosci 8cm uktadang na podbudowie z kruszywa
/ bez cementu /



Pasy pomiedzy kostkami wypetnione bedg zwirem 2/4mm.

Wzdtuz opornikow oraz co okoto 5,0m zaprojektowano pasy z 2 rzeddw kostki granitowej
8/11 tupanej z gérng warstwg cietg i ptomieniowang - uktadanej na zaprawie cementowe;j
i spoinowanej zaprawg zywiczng.

Przy elementach uzbrojenia podziemnego /pokrywy studni rewizyjnych, zasuwy/ uzupetnic¢
nawierzchnie kostkg granitowg szarg tupang 7/9 ukfadang na zaprawie cementowej.

Spadek poprzeczny ulicy — ze wzgledu na projektowany powierzchniowy sptyw wody
do przepuszczalnych warstw podbudowy projektuje sie jezdnie bez spadku poprzecznego.

Projektowane warstwy nawierzchni jezdni / warstwy od gory /

1/ kostka betonowa z hydrofugg 8cm ukfadana na warstwie 3cm kruszywa tamanego
granitowego 0/4mm / kostka granitowa rzedowa szara gorg cieta i ptomieniowana 8/11
uktadana na warstwie 5cm zaprawy cementowej

2/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos$¢ 15 cm, E2 130MPa

3/ kruszywo — piasek gruby, grubosc¢ warstwy 22cm

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone, E2 80MPa

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

3.7. Nawierzchnia skrzyzowania z ulica Zamenhofa

Nawierzchnie skrzyzowania z ulicag Zamenhofa zaprojektowano z ptytek betonowych
o wymiarach 20x20x8cm w kolorze grafitowym.
Podbudowa identyczna jak pod nawierzchnig z kostki farmerskie;.

Pomiedzy miejscami postojowymi przy ulicy Zamenhofa a skrzyzowaniem
zaprojektowano wysepke — azyl z kostki kamiennej brukowej uktadanej na zaprawie
cementowej i warstwie kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 20cm.

4. POBOCZA /DLA RUCHU PIESZYCH/

Projektuje sie pobocza / przeznaczone dla ruchu pieszych / o szerokosci 0,9 oraz 1,5
i 2,1m / bez wliczenia szerokosci opornikéw i obrzezy /.

Nawierzchnie poboczy wykonaé z 3, 5 lub 7 ptytek betonowych szarych z posypka z
kamyka ptukanego 30x30x8cm .

Pozostaty teren pomiedzy ptytkami chodnikowymi a cokotami ogrodzen przylegtych
posesji wykonac z kostki granitowej szarej 7/9 uktadanej na zaprawie cementowe;.

Kostki po utozeniu spoinowa¢ zaprawg cementowa.

Od strony ogrodzen i zjazddéw kostka granitowa ograniczona jest obrzezem betonowym
100x30x8cm uktadanym na tawie betonowej.

Nalezy zagospodarowac caty pas drogowy do istniejgcych ogrodzen dziatek prywatnych.

Przy ukifadaniu pobocza stosowac jedynie cate ptytki.

Ptytki betonowe uktadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubos$ci 15cm.

Projektowane warstwy nawierzchni pobocza i zjazddw na posesje / warstwy od gory /




1/ ptytki chodnikowe betonowe szare z posypkg z kamyka ptukanego 30x30x8cm
2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, grubos¢ 15 cm

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 3.

5. ODWODNIENIE ULICY

Wody opadowe z ulicy i poboczy kierowane sg do przepuszczalnego gruntu.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania wydanymi przez Gdanskie Wody
w dniu 26.04.2021 nalezy wykona¢ miejscowg naprawe uszkodzonego kolektora
betonowego kd 150 pomiedzy studzienkami rewizyjnymi D1 — D2.

Naprawe rurociggu wykona¢ metodg rekawa polegajgcg na utworzeniu na wewnetrznej
powierzchni przewodu wyktadziny z rekawa nasgczonego zywicg, dopasowanego do ksztattu
remontowanego przewodu.

Po utwardzeniu rekawa wykonac badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery.

W istniejgcej studni rewizyjnej D2 nalezy wymieni¢ wtaz kanatowy na wtaz klasy D400.

Wiaz z zawiasem, ryglowany lub zatrzaskowy bez mozliwosci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg z logo Gdanska.

Wiaz wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni regulujgc wysoko$¢é
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy
pomocy zaprawy cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych
niz 0,2 m).

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gdanskich Waod.

6. PROGI ZWALNIAJACE

W miejscu wskazanych na rysunku nr 1 zaprojektowano liniowy prég zwalniajgcy
o szerokosci 3,7m i nawierzchni z kostki granitowej 15/17cm w kolorze grafitowym o
gornej powierzchni cietej i ptomieniowanej z oznakowaniem poziomym P25 wykonanym z
kostki granitowej biatej lub jasnoszarej o gornej powierzchni cietej i ptomieniowanej.

7. ZIELEN

Przy skrzyzowaniu z ulicg Chrzanowskiego i w miejscach pokazanych na rysunku
nr 1 i 2 zaprojektowano nasadzenia krzewow ozdobnych — suchodrzew chinski w ilosci
2 szt/m2.

Rosliny wysokosci 20 minimum cm w pojemnikach C1,5.

Pomiedzy posadzonymi roslinami wysypac¢ warstwe kory z drzew iglastych- grubosc¢
warstwy minimum 5cm.

Wokot pnia istniejgcego drzew nalezy pozostawi¢ minimum 2,0m nieutwardzonego
terenu na ktérym nalezy roztozy¢ warstwe kory drzew iglastych — grubosé warstwy
minimum 5cm.

Wystajgce istniejgce obrzeze betonowe w rejonie drzewa nalezy ostroznie recznie



zdemontowac bez uszkodzenia korzeni oraz bez korytowania.

Elementy betonowe (pozostatosci po ogrodzeniu) w zwigzku z ochrong drzewa i jego
systemu korzeniowego nalezy pozostawi¢ w gruncie obsypujac warstwg kory.

Podczas ukfadania kostki kamiennej i ptytek chodnikowych w rejonie drzew i
zywoptotdéw rosngcych za ogrodzeniami posesji, prace ziemne na nieprzekraczalng
gtebokos¢ 25 cm wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci w
celu unikniecia uszkodzen korzeni drzew i krzewow.

Usuniecie odrostow korzeniowych wrastajgcych w swiatto pobocza wykonaé ostrymi
narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna,
pitg fancuchowg lub tarczowg) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

8. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych oraz studzienki teletechniczne wyregulowaé do
poziomu projektowanej jezdni i poboczy.
Pokrywy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na nowe klasy D400.
Pokrywy studni telekomunikacyjnych wymieni¢ na nowe.

Wokét zawordw usytuowanych w poboczach i jezdni utozy¢ kostke granitowg szarg 4/6.

10. RURY OStONOWE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH
| TELEKOMUNIKACYJNYCH

Na kablach telekomunikacyjnych w ulicy utozy¢ rury ostonowe dwudzielne 110 oraz
wymieni¢ studzienki teletechniczne na studzienki wzmocnione.
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Tabela wartosci parametréw geotechnicznych
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Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
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Wyniki analiz granulometrycznych
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1. WSTEP

Na =zlecenie Projektowanie i Obsiuga inwestycii Pioir Wojczal z siedzibg przy
ul.  Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsiebiorstwe  Ustugowo - Produkeyjne
.Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonale opinie geotechniczng
dla projektu modernizacji ulic Chopina, Zamenhofa oraz fgcznika pomiedzy ulicami

Chrzanowskiego i Zamenhofa w Gdarnsku.

Celem badan bylo usialanie warunkow gruntowo — wodnych dia modernizacji ulic,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaly wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu ¢ plany sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji

techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach 9 + 15 listopad 2021 r. pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Macieja Rekowskiego.

Wykonano:

e 6 otwordw wiertnicg koronkowg w nawierzchni drogowej pogtebionych otworami
geotechnicznymi do glebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 12,0 mb,

e 2 otwory geotechniczne do glebokosci 2,0 m, tacznie 4,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom
ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapach

dokumentacyjnych stanowigcych zataczniki nr 1.2.1 + 1.2.3.
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2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

e mape przegladowg w skali 1:10 000,

o mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

e tabele wartosci parametrow geotechnicznych,

e przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,

* niniejszg czes¢ tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreélajac:

e sklad granulometryczny - liczba badan: 5;
o wspdiczynnik filtrac) - liczba badan: 5.

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntéw stanowig
zataczniki nr 5, 6.1 = 6.5.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Pojezierza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych wynosza
H=23,10 + 26,00 m n.p.m.

Ponize] nawierzchni wykonane] z asfaltu i plyt betonowych oraz miejscami podbudowy
z bruku kamiennego w otworach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 wystepujg nasypy budowlane o migzszosci
0,17 + 0,72 m. Pod nimi i bezposrednio pod plytami kamiennymi w otworach nr 4 i 5
zalegajg warstwy nasypdédw o migzszosci 0,3 + 1,0 m. Ponizej nasypéw w otworze nr 4
stwierdzono wystepowanie utwordw spoistych wyksztatconych w postaci piaskédw drobnych
o migzszosci 0,5 m. W spagu otworéw zalegajg utwory piaszczyste i piaszczysto zwirowe

wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, piaskow srednich | pospotek.

Do gtebokoéci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

t]. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Ukiad zalegania i migzszosci poszczegoinych uiworow wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne  przedstawiono na  przekrojach  geotechnicznych  stanowigcymi
zataczniki nr 4.1 + 4.3.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu, ponizej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
drogi wystepujg grunty rézniace sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty
o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i laboratoryjnych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$é 1: Zasady ogdllne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Wyprowadzone wartoéci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

. to piaski gliniaste [cISa] w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia
plastycznoéci ustalono w wysokosci I.*" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

. to piaski drobne [FSa] i piaski &rednie [MSa] w stanie $rednio — zageszczonym.
Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®? = 0,55.

Warstwa geotechniczna lll

. to pospotki [grSa] w stanie $rednio — zageszczonym wyprowadzong warto$é stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,55.

Wsrod nasypow wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

. to grunty nasypowe — nasypy budowlane [Mg] wystepujace w stanie srednio -
zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ib®" = 0,55.

Warstwa geotechniczna B

. to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujace w stanie $rednio - zageszczonym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®? = 0,55.
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Fot. 2 Rdzert pobrany z nawierzchni w otworze nr 3

Otwdr wiertniczy nr 4 — w fgczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sklada sie ona
z plyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponize] nawierzchni z pltyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego) o migzszosci 28 cm.

Otwdr wiertniczy nr 5 — w fgczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sklada sie ona
z plyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponize] nawierzchni z pltyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego z gruzem ceglanym i gling piaszczysta)
0 migzszosci 38 cm.

Otwor wiertniczy nr 6 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sklada sie ona
z asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy tlucznia o migzszosci 37 cm.

Otwor wiertniczy nr 7 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sklada sie ona
z asfaltu o grubosci 3,5 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy bruku kamiennego o migzszosci 9 cm, a pod nim 19,5 cm pospétki z kamieniami
(nasypu budowlanego).
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych I, II, lll, Ai B

sg nosne.
5.2. Podzial gruntow na grupy nesnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty  nasypowe  warstwy  geotechnicznej A {pospotki,  tluczen)
— grupa nosnosci G1

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B — grupa nognosci G2

Grunty warstwy geotechniczne | (piaski gliniaste) — grupa no$nosci G3

Grunty warstwy geotechniczne Il (piaski drobne i piaski $rednie)
— grupa nosnosci G1

Gruniy warstwy geotechniczne il {pospotki } — grupa nosnosci G1

5.3. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
tj. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wlasncéci mechanicznych,

a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podioza.

5.5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeh 1998 r.

5.6. Catosc prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ ped stalym nadzorem geotechnicznym.

5.7. Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.

5.8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowane drogi
zaliczono do | kateqgorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTO$CI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- ]
2 & | Stangruntu _ 5 3
g £ & ] @ g 2
= o 2 - fird = o @ T
2 £ =R 2wm| « — (.—CU 2 5 L =
g 5 g ES 281 ¢ |3 | | 8 | % | & | 255
k: ; b, = | @ o = 28 = | = 235
=3 2 8 =L S| B N Sx| ZE| 8&| €| 23
% N o E 8 E 8 o o o sl 8= o3 qg} o £ T
= g e - 2 556 | 2 el o EES
s g - €8 Sz| 23| 82| ¢ 2 2 = 582
£ g o wu ™ 2' o o w ksl =0
= S z| < ; ps7 o & £a
@ z alg |3 | % © pos £
o = = & = T’ =}
© la | @ R
.
%
nasypy budowlane 3 nB(Po)
utwory % A nB{lluczer) Mg | 0,55 6,0 1,85 0 30,0 120,0
antropogeniczne 53
2 n(Pd+Pg+C)
nasypy 4 B | n(Pdez+KPoH) 0 050 130 | 1,80 0o |240]| 500
utwory 3 n(Po+C+H) ’ ’ ’ ’ ’
A antropogeniczne 3 n(Pd+PdH)
L
Z| ¢
S piaski gliniaste [ Pg csa 020 | 140 | 210 | 0032 | 185 | 370
z| 3 utwory lodowcowe
LT
=
]
© piaski drobne
i piaski srednie I Pd FSa | 0,55 1,0 | 1,70 o |310]| 700
utwory Ps MSa ’ ’ ’ ’ ’
wodnolodowcowe
pospotki
utwory 1 Po grSa | 0,55 8,0 1,85 0 39,0 165,0
wodnolodowcowe
PUP “FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7, _ tel. (058) 344-95-80

Opracowala: [

mgr in2, Joanna Gat

Data: listopad 2021 r.

TABELA WARTOSCI PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Gdansk, ul. Chopina, ul. Zamenhofa

ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Migjscoweosé:

oraz {gcznik pomiedzy

Obiekt:

drogi

nr arch. 6514/20

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




26.00 24 .40
mn.p.m. mn.p.m.
26— 000 —26
] ORI L
n(Pd+Pg+Z+C)
- |0.80
25 ¢ @Pg//P 25
_ 1130
7 0.00 [
0] Pd 12 plyta betonowa
Skala 247 1 n(Pd+C+Gp) 724
0.50
1000 G20 ON
50 g0 N(P+PdH)
23 ® Ps(+K) —23
Gt 2.0
22- —22
odlegtosé miedzy otworami: 96.4m
4 5
FLLP. Fundamant” 8p. z o.0., Gdafisk, Ul. Flanatarma 7
Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat

Migjscowasé:
Gdanisk, tacznlk pomiedzy
ul. Chrzanowskiego
i Zamenhofa

Skala pionowa: 1: 50

Data: listopad 2021 r. Skala pozioma: 1: 1000

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY ekt

— t]
= nr arch.: 6514/21

QPINIA GEOTECHMIGZNA ZALACZNIK NR 4.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Data: 17.11.2021 r.
Temat: GDANSK, tgcznk pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa — analiza sitowa

Nr otworu: 5
Gitebokosé: 1,8 [m]
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Srednica zastepcza =ziarna — d

TROJKAT FERETA:

/,_10 z0 30 40 f0 &0 70 &0 30 100

Frakeja pukowa

KLASYFIKACJA: piasek $redni

FRAKCJE: WSPOFCZYNNIK FILTRACJI: d10:0,108226 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00004471 [m/s] d60 : 0,305151 [mm]
Zwirowa: 5,64 Seelheima k10: 0,00023421 [m/s] C: 1,007467
Piaskowa: 92,29 przy zawartosci frakeji Howej: 0%, U: 2,819579
Pylowa+liowa = 2,07 pylowe]j: 2,069%, zwirowej: 5,64%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zalacznik nr: 6.3

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania probek gruntu” PN-88/B-04481

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
tel. (58)344 95 80
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