Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taqczacej ul. Paderewskiego

z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktoérych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:

WIK.ZP.272.10.35.2020

Stanowisko Tytul, Imie i nazwisko Upll;awmema Podpis
ud. nr
Erolektowa’“ mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06
ranza drogowa
Epr"?“"’dz"“ mgr inz. Dorian Piechowiak | WKP/0296/POOD/12
ranza drogowa
Projektowat: s
branza sanitarna mgr inz. Marek Jarych WKP/0143/PWOS/17
Sprawdzit: . - 7131-
branza sanitarna | 19" INZ. Agnieszka Bosacka | ;35137 by /2002
Projektowat: oo .
branza elektryczna mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11
Sprawdzit: C g
branza elektryczna mgr inz. Michat Staby MAP/0370/PWBE/17

sierpien 2020rok egz.1
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowg we

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Wrzesni

Nazwa dokumentacji

Imie i nazwisko projektanta i Nr uprawnien )
. . Podpis: Data:
sprawdzajgcego Specjalno$¢
Projekt budowlany: branza drogowa, kanal technologiczny
mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06
sierpien 2020r.
Projektant w specjalnosci drogowej
mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12
sierpien 2020r.
Sprawdzajacy w specjalnosci drogowej
Projekt budowlany: branza sanitarna
mgr inz. Marek Jarych WKP/0143/PWOS/17
sierpien 2020r.
Projektant w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Agnieszka Bosacka 7131-7132/137/PW/2002 terpiefi 2020
sierpien r.
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej
Projekt budowlany: branza elektroenergetyczna
mgr inz. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11
sierpien 2020r.
Projektant w specjalnosci instalacyjnej
mgr inz. Maciej Staby MAP/0370/PWBE/17 terniefi 2020
sierpien r.
Sprawdzajacy w specjalnosci instalacyjnej
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I1. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
. 1ZBA
' INZYNIEROW
l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz,
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy f
Okregowej Komisji Kwa\l{lﬁkacyi)neﬁ Y
AL

dd

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ... 1[
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{........J... L /[,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolsklej Okregowe] lzby Iniynierow Budowniclwa

WLL Y
dr ing. Dantel Pamlirks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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B PO LSKA

L B A

te=—t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-PZE-L23-1E2 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6ézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 4‘ ...... -
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... } ‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....L.......\., Y1

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
0520 B A

X, ‘...
———— INZYNIEROW
=7 |

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-I11F-E72-YP9 *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym pray pomocy watnego kwalifik go certyfikatu s3
rd ine pod wigled kutkaw pi ych dob opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

= INZYNIEROW
[l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOlB-OKK-SP-SW-0054-0055-235/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. de pkt 3, art 13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z po#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz, 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowepo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Marek Piotr Jarych

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste celonkéw wiasciwej izhy samorzgdu zawodowego.
2. 0d ninicjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?uﬂ_
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

10
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Piotr Jarych jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barezyfiskite.oooocorrenrnenneed | b foenns

Celonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... {]A W/n\

Otrzymujg;:
1. Pan Marek Piotr Jarych

62-050 Krosno, 0s. Miodowe 10/14
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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—® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6B1-PEJ-JZ1 *

Pan Marek Piotr Jarych o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0391/17

adres zamieszkania os. Miodowe 10/14, 62-050 Krosno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiknwanegc certyf’lkatu 53
réwnowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DE Y Lid X

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pki. 4 1 ust. 3 pkt. 1 i 3 pstawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 usi. | rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Oswowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— Iderowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

£, - P ; =)
SN : Z up. WOIEWODY
=/ 5 mgr inz: arch. Aﬁd&-ze?‘l\Nowak

| _ Dyrektor
i Wydziaty Rozwoju Regionalnego
Giéwny Architekt Wojewddzki
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e 60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tel +48 61854 20 10, e-mail: hiuro@wolib. org gl ity org pl
L. bz P-1210- (97 20 Poznat, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziety Polskiej 56c/8
62-200 Gniezno
WKP/5/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sie, 2e p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg czlonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze podwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. .Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p&niejszymi
zmianami)

mgr inz. Jer:

[_

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINIE DELEGATURA w LESZNIE DELECGATURA w PILE

ul Tumszka 15 ul, Zaciszs 2 il Spldzehtaw 3 ul. Lipowa 25 ul Browmna 18

62200 GNIEZRD B2 B0 KALISZ 52 500 KON Gd 100 LESTWD B84-920 Plea

Enlh ¢ 69 425 Lol s 62 757 11 5@, 1@k o B3 265 3134, Lol 655207075, LEl 1 BT 24550 35

& mad piyiog jhomgl e ol KalissSiveolh g e madl: keningaail o0 ol & mail e ga@wmiit oy pl o mail: pliedivuit sragd
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® POLSKA

1 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynymm:

WKP-WVB-GU3-WX6 *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskie] lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej [zby Iniynierdw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWMICTWA
ﬂl{Fl EGDW& KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syn. akt: ZAP-OKK-0084/004001 1 Szozecin, 12 grudnia 2011 .

DECYZJA

Na podstawie an. 24 wst. 1 pkt 2 usiawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inkzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5, poz 42, z péén. zm.),
art. 12 wst, 3, ant, 13 ust, 1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz U, & 20190 r. Nr 243, poe. 1623, z péén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadaenia Ministra
Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicenych
w budownictwie (Dz. UL z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbén. zm.) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péém, zm.)

deeyzjgy Zachodniopomorskiej Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietrua 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP0219/POOEf1

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bex ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych do projektowania bex ograniczed uprawniajg do:
1) projekiowania obickiu budowlanepo, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryome
i elektroenergetycine, w tym kolgjowe, trolegjbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadizeniami zasilanda i sterowania, zgodnie 2 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnwch funkeji techniczmych
w budownictwie;

2) sporegdzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereou w zakresie nadane) specjalnodci,
zipodnie z § 15 ww. rorporzadeenia.
2. Na podstawie an. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawmienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoécis, stanowig réwnies
podstawg do:

1) sprawdzania projekidw architekioniceno-budowlanych i sprawowania nadzor avtorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne) utreymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazky z uwzglednieniem w calodci iadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
cxerwen 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnepo sdstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indyniersw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskie) Okrggowej lzby InZynigndw
Budowmictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajycy cpowe] Komisfi Kwalifikacyjnej

mygr ind. M:mz}rﬂaw %i
Przewodniczacy OKK

/R o e e 2
mgr ink. |Andrzej Gatkiewicz

AN L-ca iczncego OKK

prof. dr hab. inZ. Wiadwstaw Szaflik
Clonek O

O!ﬂymuj;
. Pan Piotr Drymitr Piskorek

Stramnica 2271, 78-100 Kolobrzeg
2. Glowmy Inspelator Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIB - aa
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POLSKA
I 2 B8 A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

o e e wery kDT
ZAP-UM4-Q5A-366 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidency jnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodei eywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Latwiadcienie 1o stato wygenerowane elektronicinie | opatrione berpiecinym podplsem elektra nicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku prier

Jan Bo bkiewicz, Priewodniciacy Rady Zachodmiopomonskie) Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Tgodrie st § uvt I ustowy ¢ dnla 18 wrtednia 2001 v, o podpsie slehronicmym (D U, 2001 Ne 130 pox. 1450) dane w posiaci

asektromnicine] opalmone be Epsdrym podpiem eeiiren £ inym wingf kow snym paly pemocy walnego ekl kowanego certyfibala 1y
rewnowe sl pod wegigdem skul ki pravwrpch ddumeniom opstrienym podpinsmi wisenangor rymi

¥ Werylkac g popre ol danyTh W FeneeyaTym 18 Daiedc pend L Mol ng & praved 1 19 poamos g Muemiend weany| By e go Tadwa doeni s na

wrane Polikie) Uiy Indynierdw Badownittwa waw, poib ong pl ul Romtsk s Sig T Diurem el i) O agowe | Lty by e dw
B ictws.
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| MALOPOLSKA Krakdw, dnia 29 grudnia 2017 r.

—

Rl.2. B
INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

MAP OlB/KEA054-049 1117

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekitdw oraz
inzynierdw budownictwa (feks! fednality: Dz UL z 2006 r., poz. 1723}, art. 12 ust. 2 ust. 3, ust. 4¢ pkt ¥, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane frekst fednolity: DU, = 2017 r., poz. 1332 2 pdén. zm. ), § 10
i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 20:4 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. pez. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelmione warumki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz po lozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister infynier
kierunek: Elekirotechnika

ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/A3T0/PWBE/NT

do projelitowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cabosci fdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawmieh budowlanych wskazano na odwrogie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poirednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjingi Malopolskiej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnic z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnege (De. U, 22017 1. poz. 1237 L.k
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode Zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, knbry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem diorgcaenia organcwi administracji publicanej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia edwolania
prEez oslatmia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna
W preypadku zlozemia przez strong odwisdczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie preyshiguje prawo do odwotania sip ani skargi do sydu administracyjrege.
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Szezegilowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogramiczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wst. 3 i 4 uwstawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pién. zm.), w zakresie objetym wykej wymieniong

specjalnoiciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

I} projekiowania, sprawdzania projekiéw architektomiczno-budowlanych | sprawoweania nadzoru
autorskiego,

2} kigrowania budowg Jub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdéw budowlanyeh oraz nadzoru | kontroli technicznej
wytwarzarria fych elementow,

4 wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowartia kontroli technicznef wirzymania obiektow budowlarych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnfa 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Bz. 5. z 2004 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajy do:

projekiowania  obiektu  budowlanege i Kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi z obiekeem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacfe { wrzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci frakeyime metra. wrazr z  instalagiami
i wrzqdzeniami techmicznymi zasilania, w tym kolejowey, rolejbusowey i tramwajowey sieci trakcyjnej, sieci
frakeyfme metra oraz elektryemmego ogroewania rogfasddw.,

Zgodnie z § 10 w/w rozporzagdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w sdpowiedniej specjalnode
uprawniajy do sporegdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnodei.

megr . Ryszard Damijan
mgr mk. Krzysdofl Gagewski
ik Zygmoumt Salwikski

Orrzymmisja:

I Pan Michab Slaby
ul, Reduta 33546
3-8 21 Kradodw

2 Gliveny Inspekior Nadrowu Budaralanego g

L afh
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® POLSKA

\\'t.ZBA

B

,”‘_u(,‘.-’ .:!: INZYNIEROW
ﬁk{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAP-BXC-KSI-FQ7 *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[godnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektranicenym (Dx U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w pastac
elektronicene) opatrrone berpleciym podplsem olektranicznym weryd kowanym pry pomoacy waknego kwalifikowanego certylikatu 43
whwnowatne pod weghdem skutkdw prawnyeh dokumentom apatreanym podplsam | wiasnorge mpml, )

* Wenyfikac)g poprawnoscl danych woninjejszym zaswiadereniu maina sprawdzi€ 22 pomacg numery weryfikacyjnego radwiadezenia na
stranie Palskie| lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantaktu)ge sig z blurem wiadciwe| Okregowe| Izhy Indynierdw
Budawnictwa.
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego
z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktorych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:

WIK.ZP.272.10.35.2020

sierpien 2020rok
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Projekt zagospodarowania terenu

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

4. Zakres opracowania

5. Zagospodarowanie istniejace]j dziatki

5.1. Warunki gruntowo-wodne

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Przyjete parametry projektowe

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

6.3. Zestawienie ilosciowe poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu
7. Rozwigzania projektowe

7.1. Roboty rozbidrkowe

7.2. Budowa drogi w planie

7.3. Budowa drogi w przekroju podtuznym

7.4. Budowa drogi w przekroju poprzecznym

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

8. Odwodnienie

9. Roboty ziemne

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkoéw

11. Tereny gornicze

12. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
13. Istniejaca zielen

14. Okreslenie granic terenu budowy drogi

14.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

16. Stata organizacja ruchu

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Projekt zagospodarowania terenu
CZESC OPISOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we

Wrzesni

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej taczacej ul.

Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzes$ni.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim, w

wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrzesnia umowa nr WIK.ZP.272.10.35.2020 z

17.03.2020r.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496./,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. ZaKres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe]j inwestycji jest budowa drogi gminnej taczacej ul.
Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni.

Przedmiotowa budowa uporzadkuje dotychczasowy uktad komunikacyjny, wplynie
pozytywnie na komfort podréznych, poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz wplynie na
estetyke zagospodarowania samej dziatki.

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikow oraz kraweznikdw i obrzezy,

- zdjecie warstwy humusu,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podtoza,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm (typu

»cegla”, koloru szarego) ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- ulozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. S5cm i1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i

lawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie trawa,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa istniejacego oswietlenia ulicznego.

5. Zagospodarowanie istniejacej dzialki

Przedmiotowa inwestycja budowy drogi gminnej zlokalizowana jest na terenie
miejscowosci Wrzesnia, na odcinku od ulicy Cyrkoniowej do ulicy Paderewskiego od km
0+000,00 do km 0+158,00 na dtugosci 158mb.

Na omawianym odcinku budowy drogi gminnej wystepuja skrzyzowania zwykle z
ulicami: Cyrkoniowa (istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej) oraz Paderewskiego
(istniejgca nawierzchnia bitumiczna).

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznych eNN, , sieci gazowej
oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢ , ze
podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej budowy, cechuje sie generalnie $rednio-zlozonymi
warunkami gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie komfortu jazdy,
bezpieczenstwa ruchu oraz wplynie na estetyke zagospodarowania samej drogi.

Nawierzchni¢ drogi gminnej projektuje sie¢ wykonaé¢ z betonu asfaltowego. Na calej
dhugosci inwestycji zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci 2,00m.

Odwodnienie drogi gminnej odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowane studzienki
wpustowe i przykanaliki, wlaczone do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe;.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne inwestycji przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi:
Droga gminna

o Klasa techniczna drogi D

e Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa V, =40 km/h

o [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni na prostej 5,00 m (2 x 2,50m)
e Szerokos¢ chodnika 2,00 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

e Pochylenie poprzeczne na tuku 2% (daszkowe)

e Kategoria ruchu KR 2

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR2 i grupy no$nosci podtoza G1/G2

Hkonstr->0945hz

0,40m>0,45x0,80

0,40m>0,36m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spetniony.

6.3. Zestawienie ilosciowe dlugosci i powierzchni poszczegélnych elementow
zagospodarowania terenu:

- powierzchnia nawierzchni jezdni 745,00 m*
- powierzchnia nawierzchni chodnikow 736,00 m’
- dlugos¢ kraweznika 383,00 m
- dlugos¢ obrzeza 364,00 m

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach budowy przedmiotowej inwestycji rozbiorce ulegna wszystkie elementy kolidujace z
zakresem inwestycji. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robot drogowych.
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Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach™.

7.2. Budowa drogi w planie

Poczatek projektowanej drogi gminnej przyjeto w km 0+000,00 — na skrzyzowaniu z ul.
Cyrkoniowa. Koniec przyjeto na wlaczeniu si¢ w istniejacg ulice Paderewskiego w km
0+158,00.

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ulice o szerokosci 5,00m
(dwa pasy ruchu po 2,50m), obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,00m (zlokalizowany przy krawedzi jezdni).

7.3. Budowa drogi w przekroju podluznym

Przekr6j podtuzny przedmiotowe] inwestycji zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku i na koncu opracowania.

7.4. Budowa drogi w przekroju poprzecznym

Na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 5,00m.
Obustronnie droga ta ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,00m (zlokalizowany przy krawedzi jezdni).

Od strony paséw zieleni chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazddéw. Zjazdy na calej dlugosci
ograniczone beda obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto nawierzchnie zjazdu z kostki brukowej betonowe;j (koloru grafitowego) grubosci 8cm.

Pochylenia poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2/+12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

27



Pracownia Projekiowa ECODROGA Robert Salomon
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. 3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej budowy drogi projektuje sie poprzez budowe zamknigtego
systemu odprowadzania Sciekéw, w sktad ktérego wchodza betonowe wpusty deszczowe,
przykanaliki z rur tworzywowych i kanaly gtowne z rur zelbetowych. Splyw wod nastapi
grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podluzne i1 poprzeczne jezdni do wpustow
deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki zostang one wiaczone do kanatow gléwnych, az
do odbiornika. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejaca kanalizacja
deszczowa w ul. Cyrkoniowe;.

9. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie danej inwestycji ograniczaja si¢ praktycznie do robdt

prowadzonych przy budowie infrastruktury technicznej i wykonaniu Kkorytowania pod
projektowana nawierzchni¢ jezdni i chodnikéw. Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i gleby tam,
gdzie wystepuje i spryzmowac wzdhuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do darniowania
i humusowania.
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Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako podioza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych nalezy je usunaé i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren objety zakresem budowy drogi nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

11. Tereny goérnicze
Projektowana budowa drogi nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych i w
zwigzku z tym nie wystapi wptyw eksploatacji gérniczej.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakléci bezposrednio tryb zycia mieszkancow z
miejscowosci Wrzesnia. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktére nie bgda miaty
wptywu na srodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci
inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miata dobra organizacja robot i zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja wplynie pozytywnie na S$rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy, plynnosci jazdy a
w szczegdlnoscei ruchu pieszych.

Planowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

13. Istniejgca zielen
Istniejace drzewa i krzewy nie znajduja sie w projektowanych liniach rozgraniczajacych
teren inwestycji 1 nie stanowig kolizji z zakresem budowy drogi.

14. OKkreslenie granic terenu budowy drogi
14.1. WyKkaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktérych zlokalizowano przedmiotowa inwestycje:
obreb Wrzesnia, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialtywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych (w tym
warunkow technicznych),

- linia oddziatlywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej,

- linia terenu (poza terenem zabudowy), na ktorej ustala si¢ obowigzek przebudowy drogi innej
kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ,,0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie drég publicznych” —
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera w szczeg6lnosci: w razie
potrzeby inne ustalenia dotyczace: okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla
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realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w lit. e 1 f (obowigzku dokonania przebudowy
istniejacej sieci uzbrojenia terenu i obowigzku przebudowy drdg innych kategorii).
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje:
obreb Wrzesnia, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.

16. Stala organizacja ruchu

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zatwierdzenie stalej organizacji ruchu.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon

30



Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Projekt zagospodarowania terenu

CZESC RYSUNKOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego

z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktorych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:

WIK.ZP.272.10.35.2020

sierpien 2020rok
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy drogowej
dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

4. Zakres opracowania

5. Zagospodarowanie istniejace]j dziatki
5.1. Warunki gruntowo-wodne

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1.Przyjete parametry projektowe

7. Rozwigzania projektowe

8. Kanal technologiczny

9. Odwodnienie

10. Roboty ziemne

11. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko
12. Okreslenie granic terenu budowy drogi

12.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:1000
Rys. nr 3 Przekr6j podtuzny w skali 1:100/1000
Rys. nr 4 Przekrdj normalny w skali 1:50

Rys. nr 5 Szczegdty konstrukeyjne w skali 1:10
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy drogowej
CZESC OPISOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we

Wrzesni

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej taczacej ul.

Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim, w

wojewddztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrzesnia umowa nr WIK.ZP.272.10.35.2020 z

17.03.2020r.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1496./,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1566./,

Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2017 nr 0 poz. 898/,

Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,
e normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,
e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. ZaKres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowe]j inwestycji jest budowa drogi gminnej taczacej ul.
Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzes$ni.

Przedmiotowa budowa uporzadkuje dotychczasowy uktad komunikacyjny, wplynie
pozytywnie na komfort podréznych, poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz wplynie na
estetyke zagospodarowania samej dziatki.

W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych podstawowych robot:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikow oraz kraweznikdw i obrzezy,

- zdjecie warstwy humusu,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podtoza,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki z betonu wibroprasowanego gr. 8cm (typu

»cegla”, koloru szarego) ulozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- ulozenie kraweznika betonowego typu ulicznego 15x30cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- utozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie trawa,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- budowa kanatu technologicznego,

- budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa istniejacego oswietlenia ulicznego.

5. Zagospodarowanie istniejacej dzialki

Przedmiotowa inwestycja budowy drogi gminnej zlokalizowana jest na terenie
miejscowosci Wrzesnia, na odcinku od ulicy Cyrkoniowej do ulicy Paderewskiego od km
0+000,00 do km 0+158,00 na dtugosci 158mb.

Na omawianym odcinku budowy drogi gminnej wystepuja skrzyzowania zwykle z
ulicami: Cyrkoniowa (istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej) oraz Paderewskiego
(istniejgca nawierzchnia bitumiczna).

W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznych eNN, , sieci gazowej
oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢ , ze
podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej budowy, cechuje sie generalnie $rednio-zlozonymi
warunkami gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczna.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie komfortu jazdy,
bezpieczenstwa ruchu oraz wplynie na estetyke zagospodarowania samej drogi.

Nawierzchni¢ drogi gminnej projektuje sie¢ wykonaé¢ z betonu asfaltowego. Na calej
dhugosci inwestycji zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci 2,00m.

Odwodnienie drogi gminnej odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowane studzienki
wpustowe i przykanaliki, wlaczone do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe;.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne inwestycji przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z
warunkami technicznymi:
Droga gminna

e Klasa techniczna drogi D

e Nos$nos¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa V, =40 km/h

o [los¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

¢ Rodzaj przekroju uliczny

e Szerokos¢ jezdni na prostej 5,00 m (2 x 2,50m)
e Szerokos¢ chodnika 2,00 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

e Pochylenie poprzeczne na tuku 2% (daszkowe)

e Kategoria ruchu KR 2

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach budowy przedmiotowej inwestycji rozbiorce ulegna wszystkie elementy kolidujace z
zakresem inwestycji. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robot drogowych.

Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowia wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach”.

7.2. Budowa drogi w planie

Poczatek projektowanej drogi gminnej przyjeto w km 0+000,00 — na skrzyzowaniu z ul.
Cyrkoniowa. Koniec przyjeto na wiaczeniu sie w istniejaca ulice Paderewskiego w km
0+158,00.

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ulice o szerokosci 5,00m
(dwa pasy ruchu po 2,50m), obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,00m (zlokalizowany przy krawedzi jezdni).

7.3. Budowa drogi w przekroju podluznym
Przekroj podtuzny przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uwzgledniajagc minimalne
pochylenia podluzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
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Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku i na koncu opracowania.

7.4. Budowa drogi w przekroju poprzecznym

Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano droge o szerokosci 5,00m.
Obustronnie droga ta ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Po obu stronach drogi zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,00m (zlokalizowany przy krawedzi jezdni).

Od strony paséw zieleni chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazddéw. Zjazdy na calej dtugosci
ograniczone beda obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto nawierzchni¢ zjazdu z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) grubosci 8cm.

Pochylenia poprzeczne drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2/+12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +2c¢cm ponad krawedz
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Kanal technologiczny
8.1. Warunki terenowe

Przebieg kanatu technologicznego i posadowienie studni kablowych zaprojektowano w
lewostronnym chodniku budowanej drogi gminnej w odlegtosci min 0,5m od innych
technicznych urzadzen doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.
Na projektowane;j trasie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi

8.2. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje kanal technologiczny ani
kanalizacja teletechniczna.

8.3. Stan projektowany

Zgodnie z zalozeniami zaprojektowano kanat technologiczny z rur RHDPEp 110/6,3. W

tym celu w pasie drogowym budowanej drogi gminnej zaprojektowano prefabrykowane studnie
kablowe SKR1. Lacznie zaprojektowano 4 studnie.
Studnie nalezy posadowi¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym — Rys. nr 2. Na
przejéciach pod drogami zaprojektowano studnie poglebione. Studnie poglebione wykonaé
wstawiajac dodatkowy element posredni ,,pierscien” do studni 4 elementowej. Otwory wyjs¢ ze
studni poglebionych dla rur kanalu powinny by¢ umieszczone na glebokosci 1m liczac od goérne;j
krawedzi rury do nawierzchni drogi lub chodnika.

Zewnetrzne powierzchnie projektowanych studni przed zasypaniem nalezy pomalowac
$rodkami przeciwko wnikaniu wilgoci np. abizol oraz dostosowaé¢ wysoko$¢ posadowienia
pokryw studni do projektowanej nawierzchni trawnika i/lub chodnika. Studnie potaczyé 1
otworowym ciggiem rur RHDPEp 110/6,3. Rury kanalu technologicznego pod nawierzchnig
utwardzong drog uktadaé na glebokosci 1,0m, a w pozostatych przypadkach na gltebokosci 0,7m
liczac od gdérnej krawedzi rury do nawierzchni. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm 1
zasypaé warstwa przesianego piasku o grubosci 10cm., a nastepnie gruntem z dokopu.

Nad rurami kanatu w potowie gltebokosci nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza. Szczegodly
przebiegu kanalizacji pokazano na planie sytuacyjnym tj. rysunku nr 2 oraz rysunku nr 3.

8.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane elementy kanalu technologicznego nie spowoduja koniecznosci zmiany
istniejacego zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren
zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

8.5.  Ochrona $rodowiska
Projektowany kanal technologiczny nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
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8.6. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami z uwzglednieniem przepiséw BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikle na etapie
wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem i wprowadzone do dokumentacji by
mogla stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé
si¢ z trescig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonaé
wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia doziemnego wg inwentaryzacji.
Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzgdzeniami doziemnymi nalezy
wykonywac recznie.

8.7. Zakres rzeczowy projektu

8.7.1.Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR1 — 4 szt.

8.7.2.Budowa kanalizacji kablowej 1 otworowej z rur RHDPEp 110/6,3 - 145,0 m (0,145
km/otw)

UWAGI DLA WYKONAWCY
e W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

¢ O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

e Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zglosi¢ pisemnie z 30-
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

e Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odleglosci od
istniejacej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac si¢ z jej wlascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

e Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

e Podczas prowadzenia robot przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw BHP

e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prdobne.

o W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ recznie. Tras¢ kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie.

e Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawcze;j.

e Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z
instrukcja T-01 oraz warunkami technicznymi.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnié z
projektantem.

9. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej budowy drogi projektuje sie poprzez budowe zamknigtego
systemu odprowadzania Sciekéw, w sktad ktérego wchodza betonowe wpusty deszczowe,
przykanaliki z rur tworzywowych i kanaly glowne z rur zelbetowych. Splyw wod nastapi
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grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podluzne 1 poprzeczne jezdni do wpustow
deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki zostang one wiaczone do kanatow gléwnych, az
do odbiornika. Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejaca kanalizacja
deszczowa w ul. Cyrkoniowe;.

10. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy budowie danej inwestycji ograniczaja si¢ praktycznie do robdt

prowadzonych przy budowie infrastruktury technicznej i wykonaniu korytowania pod
projektowana nawierzchni¢ jezdni i chodnikéw. Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i gleby tam,
gdzie wystepuje i spryzmowac wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do darniowania
1 humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéw jako podioza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntdw nieprzydatnych nalezy je usunaé i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakldci bezposrednio tryb zycia mieszkancow z
miejscowosci Wrzesnia. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktoére nie beda mialy
wptywu na s$rodowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci
inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw bedzie miata dobra organizacja robdt i zastosowanie
nowoczesnego sprzetu.

Planowana inwestycja wplynie pozytywnie na s$rodowisko poprzez zwigkszenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, zwigkszenie komfortu jazdy, plynnosci jazdy a
w szczegblnoscei ruchu pieszych.

Planowana budowa nie bedzie stanowié¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

12. Okreslenie granic terenu budowy drogi
12.1. Wykaz dzialek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktérych zlokalizowano przedmiotowa inwestycje:
obreb Wrzesnia, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy drogowej
CZESC RYSUNKOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we

Wrzesni

. nr 1 Plan orientacyjny

. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:1000

. nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50

. nr 4 Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:10
. nr 5 Przekroj podluzny w skali 1:100/1000
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Stadium dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego

z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni
Budowa kanalizacji deszczowej

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktoérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

CZESC OPISOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Gmina Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

1.2 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

1.3 Cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego z ul.
Cyrkoniowa we Wrzesni.
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wrzesnia
Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- Projekt techniczny czesci drogowe;j,
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
- Mapy do celow projektowych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia drogi za pomoca wpustow drogowych. Odprowadzenie
$ciekéw opadowych zostanie realizowane za pomoca szczelnego systemy kanalizacji deszczowej do istniejacej
kanalizacji deszczowej (studnia DO0). Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rurociagow z PVC o $rednicach wkazanych na
profilach, przykanaliki wykona¢ z rur PVC Dz200.

W projekcie przewidziano studnie betonowe DNI1000 w klasie obciazenia D400, wypusty zostaly
zaprojektowane, jako DN500 z osadnikiem Im. Wszystkie wpusty na sieci powinny by¢ wykonane w klasie
obcigzenia min. D400.

Obliczenia przeptywu wykonano dla deszczu P=20% i t=15min.
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Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedna kanalizacyjna w miejscu wilaczenia oraz
wszystkie kolizje z sieciami grawitacyjnymi, oraz tymi ktérych ewentualna przebudowa moze by¢ niewykonalna.
Dopiero po sprawdzeniu powyzszego mozna przystapi¢ do prac wlasciwych budowlanych. Prace weryfikacyjne

powinny by¢ ujete wycenie

3. WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych. Spagowe warstwy podloza zbudowane s3 z
wodnolodowcowych utwordéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskow drobnych, piaskow $rednich,
lokalnie zaglinionych i z domieszkami zwiréw i humusu oraz pospdtek, lokalnie z domieszka kamieni.
Lokalnie pomiedzy utworami niespoistymi wystepuje warstwa utworéw spoistych wyksztalconych w postaci
pospotek gliniastych. W przypowierzchniowych partiach terenu zalega warstwa glebowa o migzszosci 0,4 - 0,6
m. Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw niespoistych i warstwy glebowej oraz
stabo przepuszczalnych pospétek gliniastych. Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w lipcu 2020 r. Woda gruntowa wystepuje w postaci
zwierciadla swobodnego, nawierconego i ustabilizowanego na glebokosci 1,2 — 1,4 m p.p.t., tj. na rzednej 105,56 —
105,62 m n.p.m.. Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach nalezy spodziewac si¢ wystepowania
wody zawieszonej na stropie gruntéw spoistych. Poziom zwierciadla wody gruntowej, ktdry jest zalezny od

zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, moze zmienia¢ sie¢ w zakresie +0,5m/-0,5 m.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1 Studnie betonowe

Przewiduje si¢ wykonanie studni, jako betonowych wlazowych o $rednicy minimalnej wewnatrz 1,0m,
studnie tego typu sa podstawowymi studniami przewidzianymi do wykorzystania w niniejszej inwestycji.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych, z zastosowaniem, jako materiatu
betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) — wytrzymatos¢
betonu na $ciskanie nie mniejsza niz 40Mpa, wytrzymato$¢ na zginanie komory roboczej i elementéw trzonu
studzienki (kregow) nie mniejsza niz 30kN/m, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i
mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spelnia¢ nastepujace wymagania: szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45, maksymalna zawarto$¢ chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton
powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze w kinecie, do produkcji
elementdw studzienek nalezy stosowa¢ cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy
taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych zgodnych z norma EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposob
prawidlowy nie zakloca przenoszenia obciazen i podczas montazu umozliwia elementom studzienki ,,zejscie” do
pozycji pelnego i skutecznego konstrukcyjnie podparcia. Dzigki temu dynamiczne odziatywujace sity nie spowoduja
tu tzw. ,,dobicia” zlaczy, co z kolei zapobiega zmianie rzednej wlazu. Czesci denne studni nalezy wykonaé, jako
monolityczne. Powierzchni¢ $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym
posiadajacym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych glina plastyczna.

Stopnie ztazowe zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w ukladzie drabinkowym typu U w otulinie

polimerowej. Stopnie powinny wystawa¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w
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pionie w odleglosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte warstwa tworzywa sztucznego. Wskazane

jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie ztazowe wykonane byto w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca
stopien nie powinna by¢ mniejsza od SkN. Przejscia kanalow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. Przejscia szczelne
powinny zapewniac elastyczne potaczenie dennica-rura. Pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-

EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

4.2 Wiazy
W projekcie przewidziano wlazy betonowanowe samopoziomujace DN600 H160 malowane z wkladka

thumiaca, ryglowane klasy D400, wentylowany.

(840
0640

—
- > | m"
A

Rys. 1 Wiaz

Wiaz klasy D400 wykonany z zeliwa szarego, pokrywa wilazu z pelnym osadzeniem 50mm wypetiona
betonem w klasie C35/45 z odpornoscia na zamrazanie/rozmrazanie: +R. Pokrywa wtazu posiada pozycjonery,
ktére zabezpieczaja przed obrotem pokrywy w korpusie. Po zaryglowaniu witaz jest przystosowany do ruchu

intensywnego. Wtaz w technologii samopoziomujacej jest integralng czescia asfaltu, dzieki czemu odciaza studnig.

4.3 Whpusty

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Nalezy je wykonad
jako prefabrykowane betonowe DN500 z osadnikiem na piasek o wysokosci do 1.0m oraz koszem na liscie. Ruszty
na wpustach wykonaé, jako zeliwne typowe — standardowe, formy plaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400
zabezpieczone ryglami, przeciw kradziezowe. Zwienczenia wpustow ulicznych wykonaé zgodnie z norma PN — EN
124:2000. Pozostate wytyczne materialowe i montazowe analogicznie do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do

uszczelnienia polaczen poszczegdlnych elementdéw uzy¢ elastyczna zaprawe np. PCC.

4.4 Rury PVC

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC — U klasy S litych o sztywnosci obwodowej
min. SN 8 kN o $rednicach Dz315 i Dz200 (przykanaliki), taczonych kielichowo na uszczelke. Rury powinny
posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rury powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego kofica odcinka, tak aby kielich rury byl skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem

lekkim sprzgtem mechanicznym. Podczas taczenia rur nalezy scisle stosowac sie do zalecen Producenta.
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5. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

W zakresie robodt przygotowawczych dla budowy sieci przewidziano wykonanie pomiaréw, zwiazanych z
wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W zakres robot pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw
osi trasy rurociagdw poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych przepompowni, studzienek na kolektorach
grawitacyjnych i weztow na rurociagach tlocznych oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw
roboczych).

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementow kanalizacji. Dopuszczalne sa
odchylki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm inie naruszajace granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkow $wiadkow, kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanalow dokona¢ przekopow kontrolnych w miejscu
wystepowania elementow uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokladnej ich lokalizacji oraz glebokosci
posadowienia. Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wilascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug
wymagan gestorow tych urzadzen. Przed przystapieniem do robot nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i
posadowienie istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodnosci z projektem lub obowiazujacymi

przepisami powiadomi¢ i zawezwac nadzor autorski.

5.2 Badania szczelnosci przewodow kanalizacyjnych (metoda W)

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociaggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znorma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Po zakoficzeniu montazu i czegs$ciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza (metoda L) Iub przy uzyciu wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci
rur i ksztaltek oraz studzienek np. badania dla rur i ksztaltek przy uzyciu powietrza, a dla studzienek przy uzyciu
wody.

Cis$nienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub goérnej studzience, przy czym nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa, a
wigksze niz 50 kPa liczac od poziomu grzbietu rury. Dla przewodow, ktére zaprojektowano do pracy przy statych
przeciazeniach, ci$nienia probne moga by¢ wyzsze. Po wypehieniu przewodu woda i wytworzeniu cisnienia
probnego przewod powinien przez co najmniej 1 godzine podlega¢ stabilizacji. Czas badan powinien wynosic¢
(30+1) minut. Poprzez uzupelianie w tym czasie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscia do 1 kPa.

Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w
odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m2): 0,15 I/m2 dla przewodéw 0,2 1/m2 dla przewodow wraz ze
studzienkami 0,4 1/m2 dla studzienek. Przy badaniach pojedynczych polaczenn przyjmuje sie, ze wielkos¢

powierzchni odpowiada 1 m dtugosci przewodu przy ci$nieniu prébnym 50 kPa.

5.3 Cechowanie rur
Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposob czytelny i trwaly.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:
- kod producenta i/lub znak firmowy

- surowiec
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- wymiar nominalny

- min. grubos$¢ $cianki lub SDR (dla rur tworzywowych)
- klasa sztywnosci

- oznaczenie klasy cisnieniowej rury

- data produkcji

- powotanie si¢ na norme, zgodnie z ktéra zostaty wyprodukowane

5.4 Montaz studni betonowych

W celu osiagniecia normowych wilasciwosci konstrukcji studzienki podczas montazu kolejnych jej
elementdw nalezy bezwzglednie stosowac srodek smarny. Bez ,,smaru” szorstki beton zamka dolnego nie przesunie
si¢ po elestomerze uszczelki i uniemozliwi precyzyjne zlozenie elementow studzienki. Prawidtowo umieszczona
uszczelka zapewnia przenoszenie obcigzen miedzy kregami studzienki — pelne konstrukcyjne podparcie na catej
powierzchni styku. Odpowiednia charakterystyka geometryczna (dla studzienek o przekroju kotowym) to przede
wszystkim bezwzgledna kotowos¢ przekroju poprzecznego oraz rownoleglos$¢ ptaszezyzn ztacza gérnego dennic i
dolnego oraz goérnego kregdw i zwezek. Zachowanie tych dwoch parametréw pozwoli na rownomierne, obwodowe
rozlozenie sit dzialajacych na studzienke i eliminacj¢ naprezen punktowych, ktorych wystepowanie skutkuje
powstawaniem sil rozciagajacych, powodujacych w konsekwencji pgkanie kregéw — montazu kregow nalezy
pomiatac¢ o sprawdzaniu ich wypoziomowania.

W przypadku ukladania studni na gruntach sypkich wystarczajaca forma posadowienia jest dodatkowe
dogeszczenie podloza w strefie montazu studzienki 1s=0,98. W przypadku uktadania studzienek w jezdni
zageszczenie wykonac nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz
kota pojazdéw najezdzajacych na pokrywy studzienek posadowionych na slabo zageszczonym podtozu
powodowalyby jego dodatkowe zageszczenie i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu pod studzienka mozna
uzna¢ za prawidlowe, jezeli stosunek modutu odksztalcenia wtornego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2,
1s=0,98.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przeglebienia wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna
uzyska¢ nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub ulozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (1:10). W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o odpowiedniej
nos$nosci (grunty w stanie zwartym, pot zwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o
okoto 25cm, a usuniety grunt zastapi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zageszczonym piaskiem 1s=0,98. Posadowienie
studzienki na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, migkko plastycznym, grunty organiczne)
wymaga odrebnej analizy. W takim przypadku nalezy wykonaé catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt
zastepuje si¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (U>5, 1s=0,98) lub stabilizowanym cementem piaskiem.
Studzienke mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej przenoszacej obcigzenia na wigkszy obszar stabego podtoza.
Do glebokosci 1,2 m wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢, co najmniej 1,00. W przypadku czes$ciowej
wymiany gruntu nalezy oddzieli¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu sypkiego za pomoca geowtukniny. W
przypadku posadowienia studni na gruntach stabych studzienka powinna by¢ polaczona z przewodem za pomoca

krétkich odcinkéw rur o dlugosci okoto 0,5m.

5.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja sie w poblizu trasy projektowanych kanatow i
przykanalikow. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy

dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualna korekte trasy kolektoréw i rurociagéw lub
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wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej i wodociagow w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci miedzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi
nalezy wykonaé¢ wykopy o s$cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury
uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur
oraz z norma PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt,
przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a
w nocy oswietlic Swiatlem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki
z barierkami.

Dno wykopu nalezy uksztalttowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci bezposrednio przed
wykonanie podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnaé
zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac nadsypke o grubosci
30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka,
tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy
rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac lekkie ubijaki w wibracyjne (max cigzar uzyteczny 0.30 kN) albo
wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopow na instalacje, ktory mowi, ze: Zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny
uzyska¢ do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza sig
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie
przewidziano catkowita wymiane gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowania projektowanych rurociagow z
kanalizacjg, wodociggami oraz w miejscu wlaczenia do istniejacej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu weryfikacji ich polozenia wzgledem rzednych projektowanej kanalizacji. W projekcie
przewidziano pelng wymian¢ gruntu. Pozycja zwigzana z przekopami kontrolnymi jest zawarta w

przedmiarach i kosztorysach.

5.6 Przemarzanie gruntu i zabezpieczenia
Z zapis6w norm (BN-83/8836-02, PN-81/B-03020) wynika, ze glebokos¢ utozenia rurociagu i zbiornikow
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie od zewnetrznej krawedzi (gornej krawedzi) rury (zbiornika) do rzednej

terenu byto zwigkszone niz glebokos¢ przemarzania o 20 cm.
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Glgbokos¢ Glebokosé przykrycia
przemarzania
STREFA gruntu rury
PRZEMARZANIA
|hz m] [hu m]

I 0,8 1,0

II 1 1,2

I 1,2 1,4

v 1,4 1,6

Tab. 1. Czegstos¢ deszczu obliczeniowego

W przypadku wystapienia koniecznos$ci wyplycania ktérego$ z fragmentow rurociggu nalezy zastosowac

ocieplenie w postaci otulin styropianowych EPS200 o gr. 4cm.

5.7 Umocnienie $cian wykopu

Wymagania przy wykonaniu umocniefi pionowych scian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie
branzowej PN-90 /M-4 7850. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt
szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan przesuwnych, odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniad
swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda montowane studzienki i kanaly oraz zabezpieczaé¢ prace ludzi na dnie
wykopu. Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian
wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury
gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego
bedzie miato negatywny wptyw tak na zadana niwelete kanalizacji lub drogi w jej calym przekroju poprzecznym.
Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dolu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z

zageszczeniem gruntu.

5.8 Odwodnienie wykopu

Zgodnie z ocena wystepowania wod gruntowych przewidziano zastosowanie iglofiltrow o rozstawie 1,0m
wzdluz wykopow na odcinkach gdzie poziom wodd gruntowych jest wyzszy od poziomu posadowienia
projektowanej kanalizacji. Pompowana wode nalezy odprowadza¢ rurociagami lub wezami do odbiornikéw. W celu
rozliczenia faktycznego czasu odwadniania wykopdéw wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia

dziennika pompowar.

5.9 Przeszkody terenowe i kolizje

Na calej dlugosci sieci objetej przebudowa rownolegle i prostopadle przebiegaja istniejace sieci uzbrojenia
terenu, ktore nalezy zlokalizowa¢ metoda probnych przekopoéw, a na czas wykonywania robdt montazowych
podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje si¢
zabezpieczenie kabli rura dwudzielng AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). W przypadku
skrzyzowan kanatow z gazociagiem, kanalizacja, wodociagami i cieplociagami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikow
poszczegolnych sieci. Przy wykonywaniu robot w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty

nalezy wykonywac recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.
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5.9.1 Skrzyzowanie z drogami
Projektowana instalacja kanalizacyjna, wodociagowa i deszczowa koliduje z istniejacym uzbrojeniem oraz

z istniejaca droga. Wykona¢ metoda bezwykopowa.

5.9.2 Skrzyzowanie z istn. kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Przy
wykonywaniu instalacji w obrebie skrzyzowania z siecia elektroenergetyczng stosowac nastepujaca kolejnos¢ prac:

- Uzgodnic¢ gestorem sieci elektrycznej termin wytaczenia kabla spod napiecia

- Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odlaczeniu i uziemieniu kabla recznie

odkopac¢ kabel.

- Zalozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami i OLKITEM.

- Wykona¢ docelowy wykop.

- W przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowaé wypory drewniane.

- Zglosi¢ do odbioru zabezpieczenie,

- Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru

- Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka.
- W przypadku gdy roboty beda prowadzone przez okres kilku dni, kazdego dnia przed

rozpoczeciem prac nalezy uzyskac potwierdzenie odlaczenia kabla

5.9.3 Skrzyzowanie z istn. kablami teletechnicznymi

Kable teletechniczne zabezpieczy¢ w wykopach przez zalozenie przepustéw dwudzielnych Arota typ
AS8PS. Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi wykona¢ zgodnie z norma ZN-96/TP S.A.-004, ZN-96/TP S.A .-
004

5.10 Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych.
Doktadna lokalizacja przej$¢ zalezy od dilugosci wykonywanych odcinkow wykopu i bedzie okreslona przez
Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkow nie byta mniejsza niz 0,8 m
przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przejs¢ porecza ochronna o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.11 Protokolowanie przeprowadzonych prac
Zgodnie z norma EN 806-4:2010 notatki z przeprowadzonych préb, ptukania i dezynfekcji oraz wyniki
badan nalezy przekaza¢ wlascicielowi budynku. Pomocne w prowadzeniu dokumentacji sa wydruki sporzadzane

bezposrednio przez urzadzenia stosowane do prob, plukania i dezynfekcji instalacji wody pitne;.

6. ILOSC WOD OPADOWYCH

6.1 NatezZenie deszczu miarodajnego
W projekcie czestos¢ deszczu obliczeniowego przyjeto wg normy PN-EN 752:2008. Rozpatrywany obiekt
zostat zakwalifikowany do grupy I, w zwiazku z czym przyjeto opad o prawdopodobienistwie wystapienia raz na 5

lat.
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Czestos¢ deszezu
obliczeniowego C
[1 raz na C lat]

Kategoria standardu odwodnienia terenu
(Rodzaj zagospodarowania terenu)

Inal I. Tereny wiejskie

Ina2 II. Tereny mieszkaniowe

Inas II1. Centra miast, tereny ustug i przemystu

I nal0 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne, przejscia

i przejazdy pod ulicami, itp.

Tab. 2. Czgstos¢ deszczu obliczeniowego

Do obliczen natezenia deszczu postuzono si¢ metoda opracowana przez Bogdanowicza

i Stachy.

0,584
Qe (12,C) =166,7[1,42," " + a(R, 1) - (‘ h%j I

Gdzie:
gmax — maksymalne jednostkowe natezenie opadu, dm3/s ha,
td — czas trwania deszczu, min,
C — czestos¢ (powtarzalnosc) deszczu, lata,

o — parametr (skali) zalezny od regionu Polski i czasu td.

a) b)
R
R
=Wroctaw +Wrodtaw

Rys. 2 Regiony opadéw maksymalnych

Wysokos$¢ maksymalnego opadu wedtug formuty Bogdanowicz i Stachy:

0,584
G (1,,C) =166,7[1,42¢ +a(R,td).(— lnE) %

Gdzie:

hmax — wysoko$¢ maksymalnego opadu, mm

t — czas trwania deszczu w minutach

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia: p (0,1]

o— parametr (skali) zalezny od regionu polski i czasu t

Dla odwadnianego obszaru parametr o zostat wyznaczony na podstawie ponizszych zaleznosci:
a(R,t)=3,92n(r +1)-1,662¢  [5;30]min
a(R.t)=9,160 In(f +1)—19,6¢ € (30;60) min
a(R,t)= 4,693 In(r +1)—1,249¢ € [5;120 )min
a(R,t)= 2,223 In(t +1)+10,639¢ € [120,1080 )min
a(R,1)=3,01In(z + 1)+ 5,173¢ € [1080:4320 | min
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lata
2 - 1 2 5 10 15 30
g %, procenty
@) 100 50 20 10 6,7 3,3
1 0,5 0,2 0,1 0,07 0,03
5 5,36 80,51 224,79 316,49 371,39 400,29 44581
10 7,74 50,60 154,71 220,88 260,49 281,34 314,19
15 9,21 38,56 121,15 173,63 205,05 221,59 247,65
20 10,27 31,80 100,91 144,83 171,13 184,97 206,77
25 11,11 27,39 87,18 125,18 147,93 159,91 178,77
30 11,80 24,24 77,16 110,79 130,92 141,52 158,22
35 13,23 21,86 72,70 105,01 124,36 134,54 150,58
40 14,42 19,99 68,48 99,30 117,75 127,46 142,76
45 15,47 18,47 64,73 94,13 111,73 120,99 135,58
50 16,42 17,21 61,39 89,46 106,27 115,12 129,05
55 17,27 16,15 58,40 85,26 101,33 109,80 123,13
60 18,04 15,23 55,70 81,41 96,81 104,91 117,68
Tab. 3. Opad miarodajny [qm] wedlug Bogdanowicz — Stachy [I/sha]
500 |
— — 0,
450 p=50%
—— p=20%
400 p=10%
350 J‘
300 \
m
5 250 \
= o \\
200 \\
150 \\
050 ——————————
000
0 50 100 150 200
min

Rys. 3. Opad miarodajny — krzywa natezenia deszczu

Intensywno$¢ opadu miarodajnego zostata przyjeta w ilosci qm = 173 I/sha, dla t=15 min oraz

prawdopodobienstwa wystapienia P=20%. (wymiarowanie przewodow).

6.2 Wspoélezynnik op6znienia sptywu wéd opadowych

Wspodtczynnik opdznienia spltywu

sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya, wspdtczynnik

wykorzystano jedynie do ustalenia maksymalnego przeplywu chwilowego w rurociagach oraz ustalenia ich $rednic:
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1
W

N

(0:

Gdzie:

n = 6,0 — wykladnik potegowy dla zlewni dla srednich warunkow

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

W projekcie nie uwzgledniono wspotczynnika opdznienia odplywu z uwagi na bardzo mate zlewnie ¢ =

1,0.

6.3 Wspoélczynnik splywu powierzchniowego
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastgpujace wartosci wspotczynnikow sptywu powierzchniowego

$ciekéw deszczowych (Roman Edel, Odwodnienie drog. Wyd. WKL, Warszawa 2002):

Y=1,0 - dachy

Y =0,95 - drogi i place utwardzone

¥ =0,80 - chodniki, pobocza i §ciezki rowerowe
¥ =0,05 - zielen

6.4 Ilo$¢ wod opadowych
Bilans $ciekow sporzadzono w oparciu o znajomos¢:
- natezenia deszczu miarodajnego gy, (dm*/s-ha),
- natezenia deszczu nominalnego qom (dm*/s-ha),
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych Fy (m? i
ha),
- wspolezynnikéw splywu powierzchniowego W (-),
- wspolczynnika opdznienia sptywu $ciekow deszczowych o (-),

- powierzchni zredukowanych F,,.

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czastkowych
okreslono z zaleznosci:

Fo=%"F; [ha]

Pow.
owierzchnia 5 i
Zlewnie Typ zlewni P wspolezynnik | 7 equkowana
splywu
m2 ha ha

Dachy szczelne 0,000 0,000 0,95 0

A Jezdnie 807,000 0,081 0,95 0,076665
Parkingi,chodniki 674,000 0,067 0,8 0,05392

Zielen 296,200 0,030 0,05 0,001481

SUMA CZESCIOWA 1777,20 0,18 0,13

Tab. 4. Parametry zlewni odwadnianej

Nominalny przeptyw $ciekow deszczowych okreslono wg wzoru:
Qnom = 15 V/s-ha

QDOD‘I = FZI' ’ qnom [dm3/ S]
Quom = 0,13 ha - 15 dm’/s = 1,95 dm’/s
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Ustalenie przeplywu konieczne w wypadku doboru urzadzen podczyszczajacych. W projekcie z wyjatkiem

osadnikow w wpustach deszczowych nie przewidziano innych urzadzen podczyszczajacych.

Miarodajny przeptyw wod opadowych deszczowych okreslono wg wzoru:

qum =173 l/s-ha
o=1

Qu=Fzr - qu "¢ [dm3/s]

lata
£ 1 2 5 10 15 30
) procenty
® 100 50 20 10 6,7 3,3
1 0,5 0,2 0,1 0,07 0,03
5 10,63 29,69 41,80 49,05 52,86 58,88
10 6,68 20,43 29,17 34,40 37,16 41,49
15 5,09 16,00 22,93 27,08 29,26 32,71
20 4,20 13,33 19,13 22,60 24,43 27,31
25 3,62 11,51 16,53 19,54 21,12 23,61
30 3,20 10,19 14,63 17,29 18,69 20,90
35 2,89 9,60 13,87 16,42 17,77 19,89
40 2,64 9,04 13,11 15,55 16,83 18,85
45 2,44 8,55 12,43 14,76 15,98 17,91
50 2,27 8,11 11,81 14,03 15,20 17,04
55 2,13 7,71 11,26 13,38 14,50 16,26
60 2,01 7,36 10,75 12,78 13,86 15,54
Tab. 5. Miarodajny przeptyw dla zlewni I/s
6.5 Obliczenia hydrauliczne kanaléw
W  obliczeniach  hydraulicznych  zatozono  jednostajny  charakter  przeptywu  $ciekdow

w kanale oraz statos¢ niektorych parametréw charakteryzujacych kanat (np. chropowato$é). Przy takich zatozeniach
obliczenia dokonano na podstawie wzoru Chezy’ego. Obliczenia wykonano na podstawie opadu t=15min p=5%

oraz przeptywu miarodajnego.

v=C-\R, i

v — $rednia predkos¢ przeplywu w czynnym przekroju poprzecznym, [m/s]

gdzie:

Rh — promien hydrauliczny réwny stosunkowi powierzchni czynnej przekroju do obwodu
zwilzonego [m],

i — spadek zwierciadla §ciekéw, rowny spadkowi dna kanatlu przy przepltywie cieczy,

o swobodnym zwierciadle lub spadek linii ci$nienia, gdy praca kanalu odbywa si¢ pod

cis$nieniem,

C — wspotczynnik obliczany zgodnie ze wzorem Manninga, w ktérym n — wspotczynnik szorstkosci

przyjeto n=0,013.
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1 1
C=—-R
n

Wryniki obliczen zostaly przedstawione na przekrojach podluznych, gdzie podano wielkos¢ przeptywu,

predkos¢ oraz napetnienie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne,

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-H-7405-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400,

PN-87h-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania,

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
oznakowania,

PN-EN  752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN  2000-  2002).
Kotowski A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terenow, Seidel-Przywecki,
Warszawa 2011, str. 527,

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci,

PN-EN 1401-1:1999. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji —Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi w roznych warunkach
obciazen. Czgs¢ 1: Wymagania Ogolne,

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe =z betonu niezbrojnego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowym,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

8. UWAGI KONCOWE

O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli poszczegolnych dziatek
na ktorych prowadzone beda roboty.
Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
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Nalezy wuzyska¢ odpowiednie zezwolenia na wykonanie robot w pasie drogowym
i opracowac na okres robot projekt organizacji ruchu.

Wszystkie roboty zanikowe musza zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach.

Wszelkie watpliwosci  dotyczace niescistosci w  projekcie lub rozbieznosci od zatozen
projektowych nalezy zglasza¢ do Inwestora i projektantowi.

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejacego uzbrojenia.

Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

Kanaly i rurociagi przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci oraz zgtosi¢ ja do
odbioru technicznego.

Wykonana instalacja zewnetrzna powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
shuzby geodezyjne.

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot cz. 11 — Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-EN 1610:2002) Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
wlascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zwlaszcza przy
skrzyzowaniu z obiektami gdzie nie ma mozliwosci ich przebudowy np. wszystkie przewody
kanalizacyjne, ks, kd.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen $ciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydana przez
Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r.
poz. 726.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Opis Ilosé Jednostka

Rura Dz315 PVC-U SN8 lita 84,62 m

Rura Dz200 PVC-U SNB8 lita 31,73 m

Whpust uliczny z ptyta

pokrywowa, pier§cieniem

B . 6 kpl.

odcigzajacym na studzience

DN500 z kregow zelbetowych

Materialy pomocnicze, przejscie

szczelne DN315 — wiacze kd do 1 kpl.

ist. studni

Studnia betonowa

prefabrykowana DN1000 z 3 Kol

wilazem DN600 klasy D400 z Pl

Tab. 6. Zestawienie materiatow podstawowych
. Rzedna Rzedna Wysokosé
Nr studni Typ DN wlazu dna
m n.p.m. m

D1 st. bet. 1000 106,74 105,21 1,53
D2 st. bet. 1000 107,10 105,33 1,77
D3 st. bet. 1000 107,22 105,43 1,79

Tab. 7. Zestawienie studni
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Projekt architektoniczno-budowlany
branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

CZESC RYSUNKOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we

Rys.
Rys.

Wrzesni

nr 1 Plan sytuacyjny w skali 1:1000
nr 2 Profil podluzny w skali 1:100/1000

. nr 3.1 Typowe studnie

. nr 3.2 Zabudowa rurociagu w gruncie
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego

z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni
Budowa oswietlenia

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktoérych usytuowana jest projektowana inwestycja:

Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:

WIK.ZP.272.10.35.2020

sierpien 2020rok
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy elektroenergetycznej — oSwietlenie
dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

SPIS TRESCI

. OPIS TECHNICZNY

|

1. Inwestor

2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Normy i przepisy

5. Zasilanie i szafka SO
6. Latarnie

7. Oprawy oswietleniowe

8. Ustalenie klas oswietleniowych
9. Uziomy

10. Sposéb uktadania kabli.

11. Obliczenia fotometryczne

12. Uwagi koncowe

13. Zestawienie materialdéw podstawowych

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schemat rozbudowy -rys.nr 3
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy elektroenergetycznej — oSwietlenie

CZESC OPISOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

I. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Budowa drogi gminnej lgczqcej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowg we Wrzesni", jest:

Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbgdnych prac projektowych,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogow producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow os$wietlenia drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul.

Cyrkoniowa w ramach opracowania wymienionego w p.1.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201; 2016. O$wietlenie drog.

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Zasilanie i szafka SO
Zasilanie projektowanych latari wykona¢ z istniejacej latarni zlokalizowanej w ul. Cyrkoniowej.

Zabezpieczenia w istniejacej szafce SO pozostawi¢ bez zmian. Wzrost mocy w obwodzie wyniesie 105W.
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6. Latarnie
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 4 latarni stalowych o wysokosci h=7,0m z oprawami

zainstalowanymi na wysiegniku jednoramiennych o dt. 1,0m i wys. 1,0m nachylonymi pod katem 5°. Wszystkie
latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w komplecie.

W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 2x2,5mm?.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich polaczeni srubowych oraz odizolowanych czgsci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykonac kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planie sytuacyjnym, a sylwetke przedstawiono ponizej.

=

Wysiegniki pojedynczy o diugosci 1,0m
oraz wyskosci 1,0m

Proj. przewdd YDYzo 3x2,5mm? o di. 9m
/ zasilanie oprawy oswietleniowej z IZK

\ Stup osmiokatny 7m, ocynkowany ogniowo

srednica mocowania oprawy®60mm
grubosé scianki 3mm

Izolacyjne ztacze hezpiecznikowe IZK
| _— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

.

\ Fundament betonowy
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7. Oprawy o$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy:

—  Material korpusu — aluminium;

—  Materiatl klosza — szkto hartowane plaskie;

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

—  Montaz na wysiggniku o $rednicy ©@42-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10kV;

— Maksymalna moc uwzgledniajaca wszystkie straty - 25W.

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolna redukcje mocy;

—  Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta: 3800 - 4200K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009;

— Oprawa do oswietlenia przejs$¢ dla pieszych powinna posiadac specjalnie do tego dedykowana optyke,

—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry o$wietlenia na poziomie okreslonym w p. 8 niniejszego opisu.

8. Ustalenie klas oSwietleniowych

Parametr Godziny wieczorne Godziny Godziny nocne Godziny nocne
wieczorne
* Predkos¢ Wolna (V<40km/h) waga: 1 Wolna (V<40km/h) waga: 1
* Natezenie ruchu Srednie waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Motorowy i rowerowy waga: 1 Motorowy i rowerowy waga: 1
» Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0
* Luminancja otoczenia Niska waga: -1 Srednia waga: -1
* Rozpoznawanie twarzy Niepotrzebne - Niepotrzebne -
Suma wag VW =2 Suma wag VW =1
6-VW=5 6-VW=6
Klasa o$wietleniowa PS Klasa o$wietleniowa P6
Uwaga:
Zaleca si¢ redukcje strumienia Swietlnego w godzinach nocnych do klasy o§wietleniowej P6 tj. o ok. 30%.

Parametry klasy o§wietleniowej P4:

« §rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 3,0 Lx,

* minimalne nat¢zenie Emin - wartos¢ najnizsza - 0,6 Lx,
Parametry klasy oswietleniowej P5 (godziny nocne):

* $rednie natezenie Em - wartos$¢ najnizsza - 2,0Lx,

* minimalne nat¢zenie Emin - wartos¢ najnizsza - 04 1Lx,
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9. Uziomy
Na calej trasie wzdhuz kabla oswietleniowego nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdéra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje dla kazdej latarni na

poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciaggna¢ niebieska folig
kalandrowana. Stosowac kabel typu YAKY 4x25mm?.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
0110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem w sposéb systemowy.
Przy szafce oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dlugosci
okoto 1,5m.

Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidlowos¢

wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdow.

11. Obliczenia fotometryczne

Ulica 1 do EN 13201:2015 Schréder TECEO S/ 5103 / 16 LEDs 400mA NW /

408502
)
Chodnik 2 {P5}, 80,00 m* zoam {3k
1
Jezdnia 1 (P5), 200.00 m?
= Nawiarzchnia: CIE R3, qb: 0.070
1
S0 m 1 |
1
i |
1
L ] Chodnik 1 {P5), 80,00 m? zoam |
[
a0 m =
Lampa 1%16 LEDs 400mA NW
Strumsen Swietiny (oprawaj; 2703.37 Im
Struméen Swistiny (lampa): 3189.00 Im

Wyniki dia pal oceny
Wepdlczynnik konsarwacji: 081

Godziny pracy

Chodnik 2 (PS) 4000 h 100.0 %, 21.0 W
Em [Ix] Emin [l] Wik 525.0
x ﬁ- gg 2060 Rozmieszozania: 2 jedna] streny na date
ﬁ Odstgp slf.-pa: 40.000 m
Nachylenie wysiggnika (3) 5.0°
Jezdnia 1 (PS) Dlugasc wysiagnika (4}: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx] Wiysokost punkiu dwealinego (1): B.000 m
z i e = 0.60 Mawis punkiu swiesinego (2); ~0.918 m
“ 348 112
Chodnik 1 (P5)
e ULR 0.00
Em [lx]  Ermin [Ix]
= 3.00 = 0.60 ULOR: 0.00
=4.50 o Wartodci maksymalne mocy céwi icwaj
s 347 < 0. BB pray 707 | powyze| 443 exliklm =
Wyniki dla wskasnikéw wydajnosci enengstycznej przy 80° | powry2ef: £22.cHkim -
przy 907 | powyzej: 1.89 cd/kim *

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

0.018 Willom?

Klasa natezenda odwiatlenla:

¢

Gystose zuzycla snergl W kazdym kisrunku tworzscym podany kgt z doldng linig picnows

Rozmésszczenia: TECEGQ S/ 5103 /16 LEDs 400maA NW ! 0.2 K\Whm* rok przy zainstalowanym § gotowym do uZytku oswieteniu,

408502 {84.0 kwhirok) * Wartoded natezenia dwiatta w [cdvim] do obllczania klasy
natgzenia swiatla odnosza sie do strumienia swietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszozenke spaenks wyrmagania klasy indeksu odleplania .3
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12. Uwagi koncowe

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow kablowych, musi by¢
wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r
prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spelia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

13. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Material ilos¢ jednostka
1 Stup oswietleniowy stalowy o wys. 7m z wysiegnikiem tukowym o db. 1m (a=5°) 4 szt.
2 Wiysieggnik tukowy o df. 1,0m i wys. 1,0m (a=5°) 4 szt.
3 Fundament prefabrykowany jednoczgsciowy 4 szt.
4 Oprawa oswietleniowa LED o mocy 21W (16 LEDs 400mA NW) 4 szt
5 Zlacze stupowe 1ZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 4 Szt.
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 178 m
7 Przewdd elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 36 m
8 Rura HDPE9110 (min. SN=9kN/m?) do przeciskoéw 12 m
9 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 178 m
10 | Oznacznik kablowy OKI 18 m
11 | Bednarka FeZn 30x4mm 172 m
12 | Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 10 m
13 | Piasek 11,84 m?
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Projekt architektoniczno-budowlany

branzy elektroenergetycznej — oSwietlenie
CZESC RYSUNKOWA

dla budowy drogi gminnej laczacej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we
Wrzesni

Rys. nr 1 Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:1000
Rys. nr 3 Schemat rozbudowy
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Pracownia Projektowa EKODROGA
Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Budowa drogi gminnej taczacej ul. Paderewskiego
z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni

Miejscowos$¢: Wrzesnia Powiat: wrzesinski Woj.: wielkopolskie

Numery nieruchomosci, na ktorych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Obreb Wrzesnia 0500, dziatki o nr ewid.: 866, 890/7 (890/97), 890/45.
Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

Zlecenie: Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Umowa:

WIK.ZP.272.10.35.2020

sierpien 2020rok
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 695),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
e Projekt budowlany.

1.2. Zakres roboét dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe drogi gminnej laczacej ul.
Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni W sktad robot wchodzi wybudowanie nawierzchni
na planowanej drodze gminne;j.
Kolejnos¢é wykonywania robot:
- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,
- wylaczenie z ruchu istniejacej drogi,
- wykonanie robot branzowych — kanalizacji deszczowej, oswietlenia, kanatu
technologicznego,

- wykonanie rob6t drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej inwestycji znajduje sie istniejaca droga oraz zjazdy
indywidualne. W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sa
nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: kable energetyczne, kanalizacja sanitarna,

wodociag oraz sie¢ telekomunikacyjna.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

- prace zwigzane z budowg drogi (pod ruchem pojazdow),

- prace w sasiedztwie sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej 1

wodociagu.
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1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapic¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigksze] niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprzetu i dZwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robdt wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociagow,
¢) robdt wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggdw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzglednic¢
w planie BIOZ.
Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania ziemia,
upadku z wysokosci, utoniecia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia

lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikéow

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w
zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom
nalezy wyda¢ wlasciwe $rodki ochrony osobiste;.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej

Inspekeji Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do

okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.
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Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob

trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z
prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu dréog na ktéorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakowanie miejsca robot musi zostaé

wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

mgr inz. Robert Salomon
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VI. UZGODNIENIA, DECYZJE 1 OPINIE

1. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu przez UMiG Wrze$nia nr
WIK.RI.7011.108.2020 z dnia 23.07.2020r.

2. Zatwierdzenie konstrukcji drogi przez UMiG Wrzes$nia nr WIK.R1.7011.113.2020 z dnia
04.08.2020r.

3. Uzgodnienie geometrii drogi przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni z dnia 06.08.2020r.
4. Protokot z narady koordynacyjnej nr ND.6630.289.2020 z dnia 09.07.2020r.

5. Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji we Wrzesni nr 3252/T1/2020 z dnia 30.07.2020r.

6. Uzgodnienie projektu drogi przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji we Wrzesni nr
2498/T1/2020 z dnia 19.06.2020r.

7. Uzgodnienie Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu nr
PSGPO.ZMSM.763.5000.110466.20 z dnia 06.07.2020r.

8. Uzgodnienie ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia nr
ZR/PEO20P138632/2020 z dnia 16.06.2020r.
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