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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwiazku z budowgq drogi gminnej tgczgcej ul. Paderewskiego
z ul. Cyrkoniowg we Wrzesni.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych i
obejmuja

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (chodniki, obramowanie zjazdéw)

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce
piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe 8x30x75 cm z betonu klasy B30 powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/01 [12] i BN-80/6775-03/04 [13]

Wymagania wobec obrzezy betonowych:

— nasigkliwoScig ponizej 4 %,
—  mrozoodpornoscig po 125 cyklach:
o ubytek masy ponizej 5%
o spadek wytrzymatoSci ponizej 20%
o brak pgknigé i zarysowan powierzchni licowych
—  wodoszczelnoscig WS,
—  Scieralnos$cig na tarczy Boehmego < 3mm
2.2 Lawa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy B15, odpowiadajacemu normie PN-EN
206-1 [2].
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620 [5].
2.3 Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9],
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139 [4],
- woda — nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10].

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Roboty zwiazane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane b¢da rgcznie.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 [12] arkusz
1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej moze
by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze $rodki transportu)
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi
do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt w pkt. 2 niniejszej ST.

Miejsca pozyskania niezbednych materialéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materialéw na
miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysoko$ciowe niezbe¢dne do wykonania roboét.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 %.

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na
roz$cieleniu w korycie gruntowym warstwy grubosci 3cm. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé w
proporcji 1:4

5.2.6 Wykonanie tawy betonowe;j

Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ z betonu B15

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [14] oraz warunkami
podanymi w ST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

5.2.7 Wypelnienie spoin migdzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ je zaprawa cementowo-
piaskowsg, przy uzyciu 300kg cementu na 1 m’® piasku. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing
glebokos¢. Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Kontrola jako$ci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13]
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe”.

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke¢ obrzeza na 300 m wykonanego wbudowania. Koszt
badan pokrywa Wykonawca.
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6.3.Kontrola w trakcie robét
6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.3.2.Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.3.3.Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej
6.3.4.Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

—  zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania w planie,

—  zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnodci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, transport i skladowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
—  wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,

—  oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

—  wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe na podsypce piaskowe;j,
—  wykonanie fawy betonowej,

—  wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeza,

—  ustawienie obrzezy betonowych,

—  wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,

—  zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
2. PN-EN 206-1 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
5. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



