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1. WSTEP

1.1. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw

geotechnicznych gruntéw oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego i srodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

1.2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.3. Rodzaj Inwestycji: Projekt przewiduje budowe drogi gminnej taczacej

ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowg we Wrzes$ni, na terenie dz. nr ew. 890/7,
obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie.

1.4. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza, w dniu
13.07.2020 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- trzy otwory badawcze, do maksymalnej glebokosci
3,0 m p.p.t.; facznie 7,0 mb;
- pomiary zwierciadta wody gruntowej;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL do giebokosci 3,0 m p.p.t;

- analiz¢ makroskopowa prébek gruntu.

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw  prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacych obiektow. Rzedne punktéw badawczych ustalono
na podstawie niwelacji technicznej 1 dowigzano do punktu statego w terenie.

Zakres prac terenowych, tj. miejsce, i glebokos¢ wiercen uzgodniono

ze Zleceniodawca.
2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar objety niniejszg opinig zlokalizowany jest we Wrze$ni na terenie

dz. nr ew. 890/7, obreb Wrzesnia, gm. Wrze$nia, pow. wrzesinski,

woj. wielkopolskie
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Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski, przyjetym
przez J. Solona i in. (2018 rok), omawiany teren lezy w zasiegu makroregionu
Pojezierze Wielkopolskie oraz mezoregionu Réwnina Wrzesinska (315.56).

Rzgdne otworéw ksztaltujga si¢ w zakresie 106,81-106,96 m n.p.m..

Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 0,15 m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t,
stwierdzono  wystepowanie  holocenskich i plejstocenskich  utworéw
czwartorzedowych.

Spagowe warstwy podloza zbudowane sg z wodnolodowcowych utworéw
niespoistych wyksztalconych w postaci piaskéw drobnych, piaskéw $rednich,
lokalnie zaglinionych i z domieszkami zwiréw i humusu oraz pospétek, lokalnie
z domieszkg kamieni. Lokalnie pomigdzy utworami niespoistymi wystepuje warstwa
utwordw spoistych wyksztalconych w postaci pospétek gliniastych.

W przypowierzchniowych partiach terenu zalega warstwa glebowa
0 migzszosci 0,4 - 0,6 m.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych,
makroskopowych, analizy materialoéw archiwalnych, prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podtoza ujeto w dwdch grupach genetycznych:

Grupa I — obejmuje niespoiste grunty typu wodnolodowcowego/rzecznego:

warstwa I4 — piaski drobne, lokalnie zaglinione i z domieszkami zwiréw i humusu,
wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
1p=0,50;

warstwa Ip — piaski drobne z domieszka zwiru, nawodnione, $rednio zaggszczone,
0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,65;

warstwa Ic — piaski $rednie z domieszka zwiru, wilgotne, Srednio zageszczone,

0 uogdblnionym stopniu zageszczenia Ip=0,60;
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warstwa Ip — posp6tki, nawodnione, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,45;
warstwa Ig — pospotki z domieszka kamieni, wilgotne, S$rednio zageszczone,

0 uogllnionym stopniu zageszczenia Ip=0,65.

Grupa Il — obejmuje lodowcowe/wodnolodowcowe grunty mato i Srednio spoiste,
ktéore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem ,,.B”

geologicznej konsolidacji:

warstwa Il — pospoiki gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o uogélnionym stopniu

plastycznosci IL=0,15.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
warstwy gleby, wystepujacej od powierzchni terenu, ktéra ze wzgledu
na zroznicowane  parametry  fizyczno-mechaniczne nie  moze  stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono graficznie w czesci zatacznikowe;j
opracowania, w formie kart otworéw badawczych (zal. nr 2.1.3).

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako
»labele wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych”

(zat. 4.).
4. WARUNKI WODNE
Dokumentowane podloze zbudowane jest z przepuszczalnych gruntéw
niespoistych i warstwy glebowej oraz stabo przepuszczalnych pospétek gliniastych.

Jednorazowych pomiar6w 1 obserwacji wody gruntowej dokonano

w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w lipcu 2020 r.
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» Wystepowanie
Rzedna Glgbokosé nfvffeiiﬁiic 0 ust'abil'izowanego
Numer < wykonanego terconeg zwierciadta wody Glebokosé sqczen
terenu zwierciadta
otworu otworu [mp.p.t]
[mnpm] ot wody Glebokos¢ | Reedna
[mp.p.t] [mp.p.t.] [mn.p.m.]
1 106,92 2,0 1,30 1,30 105,62 -
2 106,96 2,0 1,40 1,40 105,56 -
3 106,81 3,0 1,20 1,20 105,61 -

Tabela 1. Zestawienie wystepowania wody gruntowej z dnia 13.07.2020 r.

Woda gruntowa wystgpuje w postaci zwierciadta swobodnego, nawierconego
1 ustabilizowanego na gtebokosci 1,2 — 1,4 m p.p.t., tj. na rzednej 105,56 — 105,62
m n.p.m..

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub roztopach nalezy spodziewac
si¢ wystepowania wody zawieszonej na stropie gruntow spoistych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami
atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, moze zmienia¢ si¢ w zakresie

+0,5m/-0,5 m.

S. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie krétkiej
charakterystyki podioza gruntowego dla potrzeb projektu drogi gminnej laczacej
ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniowa we Wrzesni, na terenie dz. nr ew. 890/7,
obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie.

Zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), omawiane
podioze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi, natomiast
projektowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Ostatecznej

kategoryzacji geotechnicznej dokona projektant inwestycji.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podiozu

projektowanych drég przedstawia si¢ nastgpujgco:

- od powierzchni terenu zalega warstwa glebowa o migzszosci 0,4 — 0,6 m,

ktéra nie nadaje si¢ jako podtoze budowlane;
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- w podtozu wystepuja nosne piaski drobne, lokalnie z domieszkami innych
frakcji oraz pospoiki (grupa I, o 1p=0,45-0,50), zakwalifikowane do grupy nosnosci

G1, ktére beda stanowi¢ podtoze budowlane projektowanej inwestycji;

- woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego,
nawierconego i ustabilizowanego na gl¢bokosci, w przedziale 1,2 — 1,4 m p.p.t,,
tj. na rzednych, w przedziale 105,56 — 105,62 m n.p.m.;

- poziom zwierciadta wody gruntowej, ktéry jest zalezny od zasilania
opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi, moze zmienia¢ si¢ w zakresie
+0,5m/-0,5 m;

- w okresie po intensywnych opadach lub roztopach wiosennych nalezy
spodziewa¢ si¢ wystgpowania wody gruntowej zawieszonej na stropie utworow

spoistych.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych, mozna przyjac

nastepujacy trybu postepowania:
- wykorytowanie warstwy glebowej (0,4 — 0,6 m p.p.t.);

- wystgpujacy rodzimy grunt mineralny, niespoisty (grupa I) nalezy
doprowadzi¢ do wskaznika zaggszczenia 1s>0,98.
- wbudowanie nasypu budowlanego z gruntéw niespoistych, o wskazniku

roznoziarnistosci U>4, zageszczonego do wskaznika zageszczenia [s>0,98,

uktadanego warstwami po 30 cm;

W poziomie goéry konstrukcji podbudowy nawierzchni nalezy osiggnad
nosnos$¢, wyrazong wtérnym modutem odksztalcenia E>>120 MPa i zageszczenie

podtoza wyrazone wskaznikiem odksztatcenia Ip <2,2.

Do obliczen statycznych zaleca si¢ przyjmowac parametry geotechniczne

oznaczone na podstawie tabeli parametrow geotechnicznych (zat. 4).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.
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Rodzaj
opracowania:

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:
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Skala: 1:600
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Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profilnr 1

Zak.Nr: 2.1.

Wiertnica: WSG 110

Rejon: dz. nr ew. 890/7
Gmina: Wrzesnia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: Budowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Ekodroga
Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 106.92 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr i inz. A. Stube Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Sabik



Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2.2.

Profil nr

2

Wiertnica: WSG 110

Rejon: dz. nr ew. 890/7
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Ekodroga

Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube
Nadzér geologiczny: mgr i inz. A. Stube

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 106.96 m n.p.m.

Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Sabik



Geoprofil Andrzej Stube

ul. Strzecha 24a/7, 60-287 Poznan

Profilnr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.3.

Wiertnica: WSG 110

Rejon: dz. nr ew. 890/7
Gmina: Wrzesnia
Powiat: wrzesinski

Obiekt: Budowa drogi gminnej
Zleceniodawca: Ekodroga
Wiercenie: GEOPROFIL Andrzej Stube

System wiercenia: mech-obr

Rzedna: 106.81 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr i inz. A. Stube Skala 1:50 Data wiercenia: 2020-07-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr W. Sabik



. - Zat.Nr
GEOPROFIL Andrzej Stube WYNIKI BADA N SONDA DYNAMICZNA 3
. 1.
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 Profinr 3
Miejscowos¢: Wrzesnia Obiekt: Budowa drogi gminnej Inwestor: Ekodroga
Gmina: Wrzesnia ' 99 ) ' 9
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr W. Sabik




o s ol wakopaskio PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. 4.
i i init UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B-03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna X"
debe wspotczynnik materiatowy Y Opracowat: mgr Wojciech Sabik

5 warto$¢ obliczeniowa X"

g I3 28 - = = - & =3 o0 =839
niespoiste utwory typu C &5 =g g = s 2 g Zgsa s 2 =g
wodnolodowcowego = = =

irzecznego % t'm?® kPa 0 kPa kPa m/d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 15
¥V 050 304 61910 46 200
L el B 0 : 1 0 : o8 :
g 0,45 176 | 264 | 158 | 1,71 27,36
£ Y 065 312 81280 60 450
IB Pd+Z - 09 - 1,1 09 - 09 -
- 059 264 1,71 28,08
Y o060 336 112310 94 615
IC Ps+Z - 0,9 - 1,1 09 - 09 -
0,54 154 167 30,24
YV o045 38,1 143040 128715
@dane z badan laboratoryjnych ID Po - 0,9 - 1,1 09 - 09 -
parametry efektywne 0,41 19,8 1,8 34,29
\ATS 395 184 800 165930
V dane z badan polowych IE Po+Ko - 09 - 1,1 0,9 - 0,9 -
0,59 13,2 171 35,55
Vo5 | 3345 | 192 | 41940 31880
A Pog B - 1,1 1,1 0,9 0,9 09 -
017 | 99 1,98 30,11 | 17,28 |




GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

ZAL. 5

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda

SM — skata miekka

- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadio wody gruntowej
GRUNTY RODZIME (wm ppt.)
- grunty organiczne (Im > 2%) oy piezometryczny poziom wody
H — grunt préchniczny 2% < Iom< 5% o ' gruntowej
Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 V] nawiercony poziom wody gruntowej
T — torf Iom> 30% S Z.®
Gy - gytia 8
Kj — kreda jeziorna c grunt nawodniony (nw)
WB - wegiel brunatny .
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina ] H grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg — zwietrzelina gliniasta 2 I nawodnionym (w//nw)
KR — rumosz 2 o _
KRg — rumosz gliniasty g sgczenie wody
Ko — otoczaki x —l
S otwor suchy
Z — 2wir o MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty on
Po — pospétka 'g £ préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
. - 8 .
Pog — pospo6tka gliniasta Rl préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby o préba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek sredni i
Pd — piasek drobny ] SONDOWANIA
Pri— piasek pylasty ]
Pg — piasek gliniasty 'c sonda cylindryczna (SPT)
TP — pyt piaszczysty % sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Ti— pyt I presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta -',% Strefy przebadane sonda:
G —glina e | oPL, DPL- udarowg lekkg
G1i— glina pylasta % g ZW — udarowo-obrotowg
Gpz — glina piaszczysta zwiezta | © :I SC - ciezkg wbijang
Gz - glina zwiezla 3 SW — wciskang
Grz — glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J—it
Jri— it pylasty 1

numer otworu
rzedna otworu

rzut projektowanego obiektu
na przekrgj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




