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I. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plany sytuacyjno - wysokosciowe,
- uzgodnienia wstepne z inwestorem,
- wizje lokalne dla potrzeb projektowania,

- normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
inwestycyjnego wymiany izolacji termicznej sieci napowietrznej, wraz
z robotami towarzyszgcymi - Zadanie nr 3, sieC magistralna w kierunku
ul. Kaliskiego, srednica DN700, dtugos¢ 246 mb, wymiana izolacji na

rurociggu zasilajgcym.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. Lokalizacja sieci cieptowniczej.

Przedmiotowa sie¢ cieptownicza to napowietrzna magistrala
0 Srednicy 2xDN700 w dzielnicy Fordon, poczgwszy od punktu P-2089
zlokalizowanego w rejonie ulicy Fordonskiej, prowadzona w kierunku

ulicy Kaliskiego w Bydgoszczy.



3.2.Przebieg, konstrukcja.

Sie¢ cieptownicza prowadzona w sposéb  napowietrzny,
posadowiona na podporach statych, podporach Slizgowych
| kratownicach przestrzennych.

Szczegdtowa inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych na trasie

sieci cieptowniczej zostata zawarta w zatgcznikach.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Szczegotowe wymagania techniczne dotyczgce realizacji zadania
wymiany izolacji termicznej sieci napowietrznej wraz z niezbednymi
robotami towarzyszgcymi zostaty opisane w Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

I1. ZALACZNIKI.

1. Plan sytuacyjny - schemat trasy sieci.

2. Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych.

- Rysunki nr 3, 4 - punkty state,

- Rysunki nr 1, 2 - podpory slizgowe.

3. Ocena stanu technicznego i zalecenia odnosnie dalszej eksploataciji.

4. Dokumentacja fotograficzna.
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Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

Tytul opracowania  "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez
przebudowe oraz termomodernizacje sieci cieplowniczej
na terenie miasta Bydgoszczy"

Zakres opracowania

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej w Bydgoszczy (obreb 341 dzialka 4/3, dziatka 16)
w kierunku ul.Kaliskiego (obreb 337, dz. 115)
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Tytul opracowania  "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez
przebudowe oraz termomodernizacje sieci cieplowniczej

na terenie miasta Bydgoszczy"

Zakres opracowania

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej w Bydgoszczy (obreb 341 dzialka 4/3, dziatka 16)
w kierunku ul.Kaliskiego (obreb 337, dz. 115)
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Tytul opracowania

"Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez

przebudowe oraz termomodernizacje sieci cieplowniczej
na terenie miasta Bydgoszczy"

Zakres opracowania

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej w Bydgoszczy (obreb 341 dzialka 4/3, dziatka 16)
w kierunku ul.Kaliskiego (obreb 337, dz. 115)
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"Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez
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na terenie miasta Bydgoszczy"

Zakres opracowania

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej w Bydgoszczy (obreb 341 dzialka 4/3, dziatka 16)
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Zad. 3 Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej
w Bydgoszczy (obreb 341 dziatka 16) w kierunku ul. Kaliskiego
(obre¢b 337 dzialka 115)

Podpora czgsciowo przykryta gruntem. Stan
powierzchni zewngtrznej dostateczny.
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu

LP. NUMER AKTUALNY STAN TECHNICZNY ZALECENIA ODNOSNIE DALSZEJ
PODPORY PODPORY EKSPLOATACJI PODPORY

1 S3/265 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czgsciowo przykryta gruntem. Stan Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
powierzchni zewnetrznej dostateczny. warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu izolacji przeciwwilgociowej zelbetowe;j
przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:
Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden | Oczyszczenie, odtluszczenie i odnowienie
nad drugim) podparcia trasy cieptociagu. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Korozja powierzchniowa stalowych elementow konstrukcji wsporczej.
elementoéw konstrukcji wsporczej. Stalowe elementy $lizgu:
Stalowe elementy §lizgu: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | korozyjnych.
skorodowane.

2 S3/266 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czesciowo przykryta gruntem. Stan Wypehienie ubytkow i wykruszen licowej
powierzchni zewnetrznej dostateczny. warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:
Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden | Oczyszczenie, odtluszczenie i odnowienie
nad drugim) podparcia trasy cieptociagu. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Korozja powierzchniowa stalowych elementow konstrukcji wsporczej.
elementow konstrukcji wsporczej. Stalowe elementy $lizgu:
Stalowe elementy §lizgu: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | korozyjnych.
skorodowane.

3 S3/267 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czgéciowo przykryta gruntem. Stan Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
powierzchni zewnetrznej dostateczny. warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:
Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden | Oczyszczenie, odtluszczenie i odnowienie
nad drugim) podparcia trasy cieptociagu. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Korozja powierzchniowa stalowych elementow konstrukcji wsporczej.
elementow konstrukcji wsporczej. Stalowe elementy $lizgu:
Stalowe elementy §lizgu: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | korozyjnych.
skorodowane.

4 S3/268 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czgéciowo przykryta gruntem. Stan Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
powierzchni zewnetrznej dostateczny. warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:
Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden | Oczyszczenie, odtluszczenie i odnowienie
nad drugim) podparcia trasy cieptociagu. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Korozja powierzchniowa stalowych elementow konstrukcji wsporczej.
elementéw konstrukcji wsporczej. Stalowe elementy $lizgu:
Stalowe elementy §lizgu: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Slizg znajduje sie w osi podpory. Loze §lizgu | korozyjnych.
skorodowane.

5 S3/269 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukeja zelbetowa:

Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej




przeciwwilgociowym.

Konstrukcja stalowa:

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden
nad drugim) podparcia trasy cieptociagu.
Korozja powierzchniowa stalowych
elementéw konstrukcji wsporczej.

Stalowe elementy §lizgu:

Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze $lizgu
skorodowane.

podpory.

Konstrukcja stalowa:

Oczyszczenie, odtluszczenie i odnowienie
zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
elementow konstrukcji wsporczej.

Stalowe elementy $lizgu:

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
korozyjnych.

6 PS S3/37 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na gornej warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w izolacji przeciwwilgociowej zelbetowe;j
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:
Korozja powierzchniowa stalowych Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie
elementoéw konstrukcji wsporczej. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Zakotwienie w fundamencie prawidtowe. elementoéw konstrukcji wsporcze;j.

7 S3/270 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypehienie ubytkow i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i
krawedziach podpory. Odstonigte pojedyncze | zabezpieczenie antykorozyjne pretow
prety zbrojeniowe. Brak zabezpieczenia zbrojeniowych. Odtworzenie izolacji
przeciwwilgociowego. przeciwwilgociowej zelbetowej podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

8 S3/271 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i
krawedziach podpory. Odstoniete pojedyncze | zabezpieczenie antykorozyjne pretow
prety zbrojeniowe. Brak zabezpieczenia zbrojeniowych. Odtworzenie izolacji
przeciwwilgociowego. przeciwwilgociowej zelbetowej podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

9 S3/272 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypehnienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy $lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

10 KP S3/37 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja Zelbetowa:
Podpora czgéciowo przykryta gruntem. Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
wyruszeniami warstwy licowej na gornej izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w podpory.
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Konstrukcja stalowa:
Konstrukcja stalowa: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Stan zabezpieczen antykorozyjnych korozyjnych.
niejednorodny, wystgpuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria
poszczegolnych pretéw nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociggu w osi podpory.

11 KP S3/37A Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:

Podpora czgsciowo przykryta gruntem.
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi
wyruszeniami warstwy licowej na gornej
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym.
Konstrukcja stalowa:

Stan zabezpieczen antykorozyjnych
niejednorodny, wystgpuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria

Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
podpory.

Konstrukcja stalowa:

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-

korozyjnych.




poszczegolnych pretéw nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociggu w osi podpory.

12 S3/273 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | Wypetnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i
krawedziach podpory. Odstonigte pojedyncze | zabezpieczenie antykorozyjne pretow
prety zbrojeniowe. Brak zabezpieczenia zbrojeniowych. Odtworzenie izolacji
przeciwwilgociowego. przeciwwilgociowej zelbetowej podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

13 KP S3/38 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czgéciowo przykryta gruntem. Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
wyruszeniami warstwy licowej na gornej izolacji przeciwwilgociowej zelbetowe;j
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w podpory.
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Konstrukcja stalowa:
Konstrukcja stalowa: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Stan zabezpieczen antykorozyjnych korozyjnych.
niejednorodny, wystgpuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria
poszczegolnych pretow nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociggu w 0si podpory.

14 | KP S3/38A Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czesciowo przykryta gruntem. Wypeienie ubytkow i wykruszen licowej
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
wyruszeniami warstwy licowej na gornej izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w podpory.
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Konstrukcja stalowa:
Konstrukcja stalowa: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Stan zabezpieczen antykorozyjnych korozyjnych.
niejednorodny, wystepuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria
poszczegolnych pretow nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociagu w osi podpory.

15 | S3/274 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukeja zZelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i
krawedziach podpory. Odstoniete pojedyncze | zabezpieczenie antykorozyjne pretow
prety zbrojeniowe. Brak zabezpieczenia zbrojeniowych. Odtworzenie izolacji
przeciwwilgociowego. przeciwwilgociowej zelbetowej podpory.
Stalowe elementy $lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

16 S3/275 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja Zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy $lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

17 | S3/276 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkdéw i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy §lizgu:
Slizg znajduje sie w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

18 S3/277 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:

Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia

Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej




przeciwwilgociowego.

Stalowe elementy §lizgu:

Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze $lizgu
skorodowane.

podpory.

Stalowe elementy $lizgu:

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
korozyjnych.

19 S3/278 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

20 | S3/279 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy Slizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

21 S3/280 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy §lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

22 | PSS3/38 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na gornej warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. podpory.
Konstrukcja stalowa: Konstrukcja stalowa:

Korozja powierzchniowa stalowych Oczyszczenie, odttuszczenie i odnowienie

elementow konstrukcji wsporcze;. zabezpieczen antykorozyjnych stalowych
Zakotwienie w fundamencie prawidtowe. elementow konstrukcji wsporczej.

23 S3/281 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypehnienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy $lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

24 | S3/282 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy $lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

25 | S3/283 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z duzymi Wypekienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawegdziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowe;j
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy §lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

26 S3/284 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukeja zelbetowa:

Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.

Stalowe elementy $lizgu:

Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
podpory.

Stalowe elementy $lizgu:




Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze slizgu
skorodowane.

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
korozyjnych.

27 S3/285 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewngtrzna betonu z drobnymi | Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy $lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

28 S3/286 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkéw i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy §lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

29 S3/287 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | Wypelnienie ubytkow i wykruszen licowej
wyruszeniami warstwy licowej na bocznych warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
krawedziach podpory. Brak zabezpieczenia izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
przeciwwilgociowego. podpory.
Stalowe elementy §lizgu: Stalowe elementy §lizgu:
Slizg znajduje si¢ w osi podpory. Loze §lizgu | Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
skorodowane. korozyjnych.

30 | KPS3/39 Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:
Podpora czesciowo przykryta gruntem. Wypehienie ubytkow i wykruszen licowej
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi | warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
wyruszeniami warstwy licowej na gornej izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w podpory.
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Konstrukcja stalowa:
Konstrukcja stalowa: Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
Stan zabezpieczen antykorozyjnych korozyjnych.
niejednorodny, wystepuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria
poszczegolnych pretow nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociagu w osi podpory.

31 KP S3/39A Konstrukcja zelbetowa: Konstrukcja zelbetowa:

Podpora czgéciowo przykryta gruntem.
Powierzchnia zewnetrzna betonu z drobnymi
wyruszeniami warstwy licowej na gornej
krawedzi stopy fundamentowej. Ubytki w
zabezpieczeniu przeciwwilgociowym.
Konstrukcja stalowa:

Stan zabezpieczen antykorozyjnych
niejednorodny, wystepuja obszary objete
korozja powierzchniowa. Geometria
poszczegolnych pretéw nie uszkodzona.
Potaczenia spawane w dobrym stanie.
Podparcie cieptociggu w osi podpory.

Wypehienie ubytkow i wykruszen licowe;j
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie
izolacji przeciwwilgociowej zelbetowej
podpory.

Konstrukcja stalowa:

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczen anty-
korozyjnych.
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