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I. OPIS TECHNICZNY. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

- plany sytuacyjno - wysokościowe, 

- uzgodnienia wstępne z inwestorem, 

- wizje lokalne dla potrzeb projektowania, 

- normy i normatywy techniczne projektowania. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania 

inwestycyjnego wymiany izolacji termicznej sieci napowietrznej, wraz 

z robotami towarzyszącymi - Zadanie nr 3, sieć magistralna w kierunku 

ul. Kaliskiego, średnica DN700, długość 246 mb, wymiana izolacji na 

rurociągu zasilającym. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

3.1. Lokalizacja sieci ciepłowniczej. 

 

Przedmiotowa sieć ciepłownicza to napowietrzna magistrala 

o średnicy 2xDN700 w dzielnicy Fordon, począwszy od punktu P-2089 

zlokalizowanego w rejonie ulicy Fordońskiej, prowadzona w kierunku 

ulicy Kaliskiego w Bydgoszczy. 
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3.2.Przebieg, konstrukcja. 

 

Sieć ciepłownicza prowadzona w sposób napowietrzny,  

posadowiona na podporach stałych, podporach ślizgowych 

i kratownicach przestrzennych. 

Szczegółowa inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych na trasie 

sieci ciepłowniczej została zawarta w załącznikach. 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

 

 Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące realizacji zadania 

wymiany izolacji termicznej sieci napowietrznej wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi zostały opisane w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.   

II. ZAŁĄCZNIKI. 

 

1. Plan sytuacyjny - schemat trasy sieci. 

2. Inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych. 

- Rysunki nr 3, 4 - punkty stałe, 

- Rysunki nr 1, 2 - podpory ślizgowe. 

3. Ocena stanu technicznego i zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji. 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

 













 

 

Zad. 3 Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej  

w Bydgoszczy (obręb 341 działka 16)  w kierunku ul. Kaliskiego 

(obręb 337 działka 115) 

 
LP. NUMER 

PODPORY 

AKTUALNY STAN TECHNICZNY 

PODPORY 

ZALECENIA ODNOŚNIE DALSZEJ 

EKSPLOATACJI PODPORY 

1 S3/265 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. Stan 

powierzchni zewnętrznej dostateczny. 
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu 

przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden 

nad drugim) podparcia trasy ciepłociągu.  

Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane.  

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 
izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

2 S3/266 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. Stan 

powierzchni zewnętrznej dostateczny. 
Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu 

przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden 

nad drugim) podparcia trasy ciepłociągu.  

Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane.  

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 
izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

3 S3/267 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. Stan 
powierzchni zewnętrznej dostateczny. 

Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu 

przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden 

nad drugim) podparcia trasy ciepłociągu.  

Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane.  

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

4 S3/268 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. Stan 
powierzchni zewnętrznej dostateczny. 

Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu 

przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden 

nad drugim) podparcia trasy ciepłociągu.  

Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane.  

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 
warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

5 S3/269 Konstrukcja żelbetowa: 
Podpora częściowo przykryta gruntem. Stan 

powierzchni zewnętrznej dostateczny. 

Nieznaczne ubytki w zabezpieczeniu 

Konstrukcja żelbetowa: 
Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 



przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Podpora skonstruowana dla pionowego (jeden 

nad drugim) podparcia trasy ciepłociągu.  

Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane.  

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

6 PS S3/37 Konstrukcja żelbetowa: 
Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

 Korozja powierzchniowa stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

Zakotwienie w fundamencie prawidłowe. 

Konstrukcja żelbetowa: 
Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 

zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

7 S3/270 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Odsłonięte pojedyncze 
pręty zbrojeniowe.  Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i 

zabezpieczenie antykorozyjne prętów 
zbrojeniowych.  Odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowej żelbetowej podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

8 S3/271 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Odsłonięte pojedyncze 

pręty zbrojeniowe.  Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i 

zabezpieczenie antykorozyjne prętów 

zbrojeniowych.  Odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowej żelbetowej podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

9 S3/272 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

10 KP S3/37 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 
krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 

korozją powierzchniową. Geometria 

poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 
podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

11 KP S3/37A Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 
wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 

korozją powierzchniową. Geometria 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 
izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 



poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

12 S3/273 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Odsłonięte pojedyncze 

pręty zbrojeniowe.  Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i 

zabezpieczenie antykorozyjne prętów 

zbrojeniowych.  Odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowej żelbetowej podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

13 KP S3/38 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 

korozją powierzchniową. Geometria 
poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

14 KP S3/38A Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 
korozją powierzchniową. Geometria 

poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

15 S3/274 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Odsłonięte pojedyncze 

pręty zbrojeniowe.  Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Oczyszczenie i 

zabezpieczenie antykorozyjne prętów 

zbrojeniowych.  Odtworzenie izolacji 

przeciwwilgociowej żelbetowej podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

16 S3/275 Konstrukcja żelbetowa: 
Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 
Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

17 S3/276 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

18 S3/277 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 



przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

19 S3/278 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 
Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

20 S3/279 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

21 S3/280 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 
krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 
izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

22 PS S3/38 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

 Korozja powierzchniowa stalowych 
elementów konstrukcji wsporczej. 

Zakotwienie w fundamencie prawidłowe. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie, odtłuszczenie i odnowienie 
zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych 

elementów konstrukcji wsporczej. 

23 S3/281 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

24 S3/282 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 
podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

25 S3/283 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z dużymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

26 S3/284 Konstrukcja żelbetowa: 
Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Konstrukcja żelbetowa: 
Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 



Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

27 S3/285 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

28 S3/286 Konstrukcja żelbetowa: 
Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 
Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

29 S3/287 Konstrukcja żelbetowa: 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na bocznych 

krawędziach podpory. Brak zabezpieczenia 

przeciwwilgociowego. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Ślizg znajduje się w osi podpory. Łoże ślizgu 

skorodowane. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Stalowe elementy ślizgu: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

30 KP S3/39 Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 
korozją powierzchniową. Geometria 

poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 

31 KP S3/39A Konstrukcja żelbetowa: 

Podpora częściowo przykryta gruntem. 

Powierzchnia zewnętrzna betonu z drobnymi 

wyruszeniami warstwy licowej na górnej 

krawędzi stopy fundamentowej. Ubytki w 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. 

Konstrukcja stalowa: 

Stan zabezpieczeń antykorozyjnych 

niejednorodny, występują obszary objęte 
korozją powierzchniową. Geometria 

poszczególnych prętów nie uszkodzona. 

Połączenia spawane w dobrym stanie. 

Podparcie ciepłociągu w osi podpory. 

Konstrukcja żelbetowa: 

Wypełnienie ubytków i wykruszeń licowej 

warstwy betonowej podpory. Odtworzenie 

izolacji przeciwwilgociowej żelbetowej 

podpory. 

Konstrukcja stalowa: 

Oczyszczenie i odnowienie zabezpieczeń anty- 

korozyjnych. 
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