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PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor:

" Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0.
w ul. Mickiewicza 28/30

86-300 Grudzigdz

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
,Budowa dwaoch zbiornikow retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz budo-

wa dwdch odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty w Gru-
dzigdzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe w
ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisty w Grudzigdzu”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego: .
Grudziagdz, ul. Kalinkowa, zjazd do zwirowni, ul. Sniadeckich, ul. Korczaka
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
jedn. ewidencyjna: 046201_1 M. Grudzigdz,

obreb 1 dz. 1/2, 1/3,

obreb 104 dz. 13, 14, 16/14, 16/8, 21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21
obreb 107 dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125

obreb 106 dz. 4, 7/29, 7/30

5. Projektanci:

Lp. Imig i nazwisko Branza specjalno$é Nr uprawnief Data Podpis
1. PrOJe.kt.ant: . sanitarna | instalacyjna KUP/0047/POOS/05
mgr inz. Marcin Grzelczyk
08.2023
2. Spranza] acy: o . sanitarna | instalacyjna KUP/0156/PO0OS/09
mgr inz. Radostaw Wisniewski

EGZ NR | 1 3145
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86-300 Grudzigdz

ul. Korczaka
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Wvykaz uzgodnien, pozwoleh, opinii oraz oswiadczeh

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej
Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantdow i sprawdzajacych do Izby Inzynier6w Budownictwa

Brak sprzeciwu do zgtoszenia robot PP-1.6743.287.2023 z dn. 22.08.2023r.
Pozwolenie Wodnoprawne GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT z dn. 24.02.2023r.

Decyzja ZDM 19/L0O/22 z dn. 6.02.2023r.

Uzgodnienie z ZDM 19/L0/22 z dnia 17.05.2023 - zmiana

Protokot z narady koordynacyjnej GN-1V.6630.51.2023r. z dn. 4.04.2023r.
Uzgodnienie z Wydziatem Srodowiska — SRO-11.6840.3.2023.JK z dn. 27.03.2023r.



1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasa-

dami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Marcin Grzelczyk
(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

korespondencja/ kontakt: ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun

oswiadczam, ze projekt techniczny (opracowanie sierpier 2023r.)
dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa dwdch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wéd opadowych oraz budowa dwaéch
odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty
w Grudzigdzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisty
w Grudzigdzu”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o0.0.

( | ul. Mickiewicza 28/30
w 86-300 Grudzigdz

zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane sprawdzajgcego: mgr inz. Radostaw Wisniewski,
uprawnienia nr: KUP/0156/POOS/09

Data zfozenia oswiadczenia Podpis skfadajacego oswiadczenie

3.08.2023r. Projektant: mgr inz. Marcin Grzelczyk - KUP/0047/POOS/05

Sprawdzajgcy: mgr inz. Radostaw Wisniewski - KUP/0156/POOS/09



2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym uprawnien budowlanych

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I 2 B A ,
INZYNIEROW ¢

BUDOWNICTWA '
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA |
Bydgoszcz, dnia 01 czerwca 2005 .

Sygn. akt KUPOIIB/OKK-0054-23/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, zpbzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi Zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Grzelczyk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 31 marca 1972 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/POOS/05

. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

.UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Marcin Grzelczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa, oraz uzyskat pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej 'w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia Jej
dorgczenia ; ’

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

; Ranciszek Szyplinski ! T'
|

n;rgyz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Grzelczyk
ul. Basniowa 30
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

o)

=3inz/Andrzej Czarra




IIR

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Marcin Grzelczyk jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
" uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy
bez ograniczen.

. Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do

sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$é problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzer technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

inz. Franciszek Szyplirski



HUJAWS KO
POMORS KA
OKREGOWA
| Z B A
N7 ¥HIF R W

D BUDOWHIG WA
OKRTEOWA KOMIS A KWALIFIKACY MM

Bydgeszez, dnia 21 grudnia 2008 r.
Sygn skt KUPOHH/KE-0054-00056/049

DECYZJA

N poedsiawie art 24 ust. 1 pkd 2 ustawy 7 dnia 15 qgrudnia 2000 r o samarrrdach zawodowych archibekicow,
inzymigrw hudomwnichas arae orbanisiow (Oe. U« 2000 © Ne 5, pose. 22, 2 podn. zm ), art 13 ust. 1 pkt 1 §fust. 2,
art 14 uar 1 pkt A i ust. 3 pke 1 ustawy T dnia 7 ipca 1954 r. Prawe budowlane (Dz. UL z 2006 r. My 156, poz. 11748,
& poén) w ewigehu z art. & ustawy 2 dnia 26 lipea 2000 r, ¢ Zmianie wstawy — Prawes budowlanc oraz o zmianic
nigktoryeh innyeh oslaw (De U2 2005 ¢ Ne 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie ([Dz U Nr 56, poz. 817 w
swidzku 2 art. 104 Kodekswy postepowania sdministracyjnego (Dz. Uz 2000 0. Nr 98 poz. 1071, 7 poin 7 )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Radostawowi Wisniewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 19 marca 1977 r. w Golubiu-Dobrzyniu
LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0156/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wantylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh | kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazhu z uwzglednisniem w caludal Ladania slrony, na podslawie arl. 107 § 4 K_p.a. odstepuie sie od
uzasadnienia dooyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwracie decyzji

FPouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskigj Izby InZynierdw
Budownichwa w WWarszawie, za po&rednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacying] KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
re

mgr inz. Witeld Przybylski -— —

mgr inz. Andrzej Mankowski

2. Franciszok Szyplinskl

Oitrzymuja;

1. "an Radostaw Wisniewski
ul. Legonéw 21481
OF-100 Torui

2. Okregowa Rada lzby

3. Gldwny Inspaktor

Nadeoru Budowlancgo

4. ala

SzezegOlowy zakres uprawnleri budowlanych

Ma poxdslawie art 12 ust. 1 pkt 1§ art 13 ust 4 ustawy Prawo bodowkane, w zwiazko 2§ 3 ust 11§ 23 ust 1
rozporzgdzenia Minicra Infrastruktury Z dnia 18 maja 2005 r w spawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, Pan Radostew Wisniewskl jest uprawniony w spscjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacy|nych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh do.
—  projoktowsnia ohiskhu budowlanego, tskiego sk siec, nslalacie | urzadzenia cieplne, wenlylaryyne, gazowe.
worecingowe | kanalizacyjne.
sprawdsania projekitw architekioniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli techniczne] utizymania obiekidw budowlanych, = zastrzezeniem art. G2 ust 5 ustawy
Prawa budowlane.
bez ograniczon.

Ma podstawie § 3 ust 1 wiw rozporzgdeenia Minislra Infrastruktury z dnis 18 meja 2006 row sprawie sarmodzicimych
tunkcy technicznych w budownictwic, ninlgisze uprawnienia Dudowlane uprawniEy do sporsgdania pojsklon
zaguspodarowania dzistki ub terenu w zakrasio spocialnegcoi instalacyjne] w zakiesie siecl, nstalacy 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododiggowych 1§ kenalicacyjnych.

PRZEWODMNICZACY
OEIGIWED KUMISH KWALISKALYINEL
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i sprawdzajacych do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VSE-Z7P-5TH *

Pan MARCIN GRZELCZYK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0680/01

adres zamieszkania ul. BASNIOWA 30, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-814-DRP-FSC *

Pan Radostaw Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0088/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 11:26:59 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praghiowy




4. Brak sprzeciwu do zgtoszenia robdt PP-1.6743.287.2023 z dn. 22.08.2023r.

PREZYDENT GRUDZIADZA
ul. Autuszown 1
86-300 GRUDZIADZ (8)

PP-1.6743.287.2023 Grudzigdz, 22.08.2023 r.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 litera ,¢", art. 30 ust. 1b, ust. 5, ust. 5aa,
ust. Se ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22023 r. poz.
682 z pdzn. zm.)

zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia

Miejskich Wodociggow i Oczyszczalni Sp. z 0. o.
86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 28/30
reprezentowanej przez
Pana Marcina Grzelczyk

z dnia 04.08.2023 r. dot. zamiaru przystapienia do budowy dwéch zbiornikéw
retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz budowy dwéch odcinkéw
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty w Grudzigdzu ~ zadanie 3
- kolektory deszczowe w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisty
w Grudziadzu, na terenie dziatek nr 1/2, 1/3 — obreb nr 001; dziatek nr 13, 14,
16/14, 16/8, 21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21 — obreb nr 104; dzialek nr
16/2, 9/10, 71, 77, 71/138, 71/98, 71/125 — obreb nr 107; dzialek nr 4, 7/29, 7/30
- obrgb nr 106 przy ul. Kalinkowej, zjazd do 2zwirowni, ul. Sniadeckich
i ul. Korczaka w Grudzigdzu.

Zgodnie z art. 41 ust. 4, 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest dokonanie
zgtoszenia budowy, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 litera ,¢",

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia rob6t budowianych inwestor dofacza :

1) informacje wskazujaca imiona | nazwiska oséb, ktére beda sprawowaé
funkcje :
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego

- oraz w odniesieniu do tych osob dofacza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa
w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci;

2) oswiadczenie lub kopig oéwiadczenia projektanta | projektanta
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane do
uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktorego wymagane jest
zgloszenie budowy, o ktérej mowa jest w art. 29 ust. 1 pkt 2 litera ,c" mozna
przystapi¢ z zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakornczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.



0

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia
robdét budowlanych.

W przypadku nierozpoczecia wykonania robét budowlanych przed
uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia,
rozpoczecie tych robot moze nastapic po dokonaniu ponownego zgtoszenia
(art. 30 ust. 5b ustawy — Prawo budowlane).

Na podstawie art. 84aa ust. 2 ustawy Prawo budowlane, do niniejszego
zadwiadczenia dolaczono informacje dotyczace przetwarzania danych
osobowych w zakresie wydawania decyzji o pozwolenie na budoweg/na
rozhiorke, zaswiadczen (o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zgloszenia budowy lub robét nie wymagajgcych pozwolenia na budows,
o samodzielnoéci lokalu), w tym o ograniczeniu wynikajacym z art. 84aa ust. 1
Prawa budowlanego.

Z v PREZYDENT A/ GRUEZIOZA
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Zataczniki :
1. Projekt zagospodarowania terenu + projekt architektoniczno — budowlany
- 1 egz. inwestor; 1 egz. PINB

%mulg :
1. Miejskie Wodociagi | Oczyszczainia Sp. z 0. 0.
86-300 Grudzigdz, ul. Mickiewicza 28/30

z H .

Pan Marcin Grzelczyk
87-100 Torun, ul, Tramwajowa 12

Do wiadomosci :

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudzigdza
86-300 Grudziadz, ul. Marszatka Pitsudskiego 51

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie
83-110 Tczew, ul. 30 stycznia 50

3. Kujawsko — Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
87-100 Torun, ul. tazienna 8

4. PP-l.-ala




-3.

Informacje dotyczace przetwarzania danych cscbowych w zakresie
wydawania decyzji o pozwolenie na budowe/na rozhlérke, zadwladezen (o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy lub robdét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, o samodzielnosci lokalu)

W zwiazku z realizaciq wymogdw okrelonych woart 13 ust. 1§ 2 razporzgdzenia Pardamentu
Europejskiego | Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony cséb
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem denych osobowych | w sprawie swobodnego preephywu
takich danych oraz  uchylenia  dyrekbywy  95M8WE  (ogdlne  rozporzagdzenie
o ochronie danych) (Dz. Uz UE L 11% s1, z pdEn. 2m.) — zwanym dalej jake RODO,
informujemy o zasadach przetwarzanla Panstwa danych osobowych oraz o preysiugujgcych
Paristwu prawach 2 tym zwigzanych:

1. Administratoram  Parfistwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Misjskim
w Grudzigdzu jest Prezydent Grudzigdzas, z siedzibg w Gnudzigdzu, przy ul. Ratuszowa 1.
Kontaktowad sig z administratorem mazna w nastepujgcy sposcb:

g) listownie: ul. Ratuszowa 1, B6-200 Grudzigdz,
b] telefonicznie: +48 58 45 10 200,
c} e-mail: bip@um gradziadz.pl lub sekretaratfum. grdziadz, pl.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktdrym mozna kontaklowad sie we
wizysikich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania
zpraw 2Zwlazanych z przetwarzaniem danych e-maill pmazur@um.grudzisdz.pl oraz
telefonicznie Iub pisemnie na adres wskazany na slrenie
httpeibip grudziadz. pistronyi 16801 dhim.

3. Panstwa dane osobowe w zakresie - nazwisko, imie (imiona), sera i numer dowodu
csobistego, adres zamieszkania, zamierzenie inwestycying | [ego lokalizacja = zawarte we
wnioskach i céwiadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania nisruchomaoscia na cele
budowlane, przetwarzane bedg w celu poprowadzenia postepowania adminisiracyjnego w
celu wydania decyzji o pozwoleniu na budews lub rozbibrke, zaswiadezen (o braky podstaw
do wniesienia sprzeciwye do zgloszenia budowy lub robét nie wymagajgeych pozwobenia na
budowe, o samodzisinosel okalu), na podstawie at 6 ust 1 lit ¢ RODO w zwigzku
Z przepisami ustawy Prawo budowlane.

4, Odbicrcami Panstwa danych osobowych bedg wylgcznie podmicty uprawnicne na podstawie
przepistw prawa, migdzy innymi Ghkawny Urzad Nadzons Budowlanego, Kujawsko-Pomaorski
Urzgd Wolewddzkl, Powlatowy Inspektorat Madzoru Budowlanego Miasta Grudzigdzs,
Zarzad Drog Migjskich, Migjski Konserwsator Zabytkow oraz Kujawsko-Pomorskl Wojewddzki
Urzgd Ochrany Zabytkdw,

6. Panstwa dane osobowe przetwarzane beds perez okres niezbedny do przeprowadzenia
postepowania, a po jego zakonczeniu przez ckres 5. lat po wydaniu zadwiadezenia oraz 10,
lat po wydaniv decyzji o pozwoleniv na budowe lub rozbidrke, w zalednofcl od kategori
archiwalnej.

G, Posiadacie Panstwo prawo dostepu do swoich danmych osobowych z caraniczeniem
wynikajgcym z art B4aa ust 1 ustawy Prawo budowlane oraz prawo ich sprostowania,
usunigela na zasadach okreslonych w arl. 17 ust. 1 |it. d RODO, ograniczenia przetwarzania
Z wyjatkiem wynikajgoym z art. B4ab ustawy Prawo budowlane oraz prawo whiasienia
SprEecivy

7. Przysiuguje Pafistwu rdwniet prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego zajmujacego
sig ochrong danych osobowych w panstwie crionkowskim Pafstwa zwyklego pobylu,
migjsca pracy lub miejsca popeinienia domniemanege naneszenia,

&) Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
b} Adres: Stawkl 2, 00-193 Warszawa,
c) Telefon: 22 531 03 00.

8. Podanie danych osobowych jest obbgatoryjne w oparciu o przepisy prawa, niswypaiienka
tego abowigzky spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

9. PaniPana dane sa pozyskanle od Panstwa | nie beda przetwarzane w sposch
zaulomatyzowany, a takze nie beds poddawane procesowi profilowania.




5. Pozwolenie Wodnoprawne GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT z dn. 24.02.2023r.

Tczew, 24.02.2023 r.

Zarzadu Zlewni
w Tezewie
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie
GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT

(za potwierdzeniem odbioru)
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 397 ust. 11 3 pkt 2, art. 394 ust. 1 pkt 5 8,
art. 394 ust. 4, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)
oraz art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 22022 r. poz. 2000 ze zm.), § 17 ust. 1, 5, 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 22019 r., poz. 1311),

po rozpatrzeniu:

whiosku ztozonego w dniu 03.01.2023 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Tczewie (dalej jako: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie) przez spétke Miejskie Wodociagi
i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu reprezentowang przez petnomocnika ~ Pana Marcina
Grzelczyka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne obhejmujace odprowadzanie
wod opadowo-roztopowych z terendw osiedla Strzemiecin, ul. Kalinkowa w Grudzigdzu, projektowanym
wylotem do rzeki Wisly; wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu @ 800 mm wraz z umocnieniem,
odprowadzajgcego wody opadowo — roztopowe do rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz. nr 1/3 obreb 001
Grudziadz); trwate odwodnienie wykopow budowlanych i odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych
do rzeki Wisly; lokalizowanie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig obiektu budowlanego
tj. nowego odcinka kanalizacji deszczowej zakoriczonej wylotem do rzeki Wisty (dz. nr 1/2, 1/3 obreb 001
Grudzigdz),
orzekam:

I Udzielam Spétce Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych
z terenéw osiedla Strzemigcin, ul. Kalinkowa w Grudzigdzu, poprzez urzadzenie wodne tj. wylot do
do rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz. nr 1/3 obreb 001 Grudzigdz), w iloci:
Quay/s= 0,67 m?/s;
Qursrok= 27 500 m>/rok.

Wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowo-roztopowych nie
przekrocza:

e zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,

e weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni wynosi ok. 11 ha. Powierzchnia zredukowana zlewni
wynosi ok. 5 ha.




1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Udzielam Spotce Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu o érednicy 800 mm wraz
z umocnieniem, odprowadzajacego wody opadowo — roztopowe do rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz.
nr 1/3 obreb 001 Grudzigdz).

Lokalizacja wylotu, wyrazona za pomocg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL- ETRF 2000:
X:5927197.0; Y: 6548816.0.

Udzielam Spéice Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu pozwolenia
wodnoprawnego na trwate odwodnienie wykopéw budowlanych, powstatych w czasie prowadzenia
prac budowlanych i odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych za pomocg iglofiltréw wewnatrz
wykopu bezpo$rednio do rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz. nr 1/2, 1/3 obreb 001 Grudzigdz).

Udzielam Spétce Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig obiektu

budowlanego tj. nowego odcinka kanalizacji deszczowej zakoriczonej wylotem do rzeki Wisty (dz. nr

1/2,1/3 obreb 001 Grudzigdz).

o Dziatki nr 1/2, 1/3 obreb 001 Grudziadz stanowig obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Poziom wody 1%, ktérej prawdopodobierstwo wystapienia jest $rednie tj. raz na 100 lat, wynosi
w tej lokalizacji okoto 23,40 m n. p. m. (PL-KRON86-NH). W przypadku wystapienia powodzi,
obszar ten moze zostac¢ zalany wodami rzeki Wisly.

o Budowa ww. nowego obiektu budowlanego nie utrudni swobodnego przeptywu wéd
powodziowych, nie zmniejszy znaczaco powierzchni zalewowej.

Zobowigzujg Spétke Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu do:
wykonania urzadzenia wodnego — wylotu wraz z umocnieniem, zgodnie z zatgczong dokumentacjg
i warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji;

wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla srodowiska wodnego, z zachowaniem zasad
bezpieczeristwa i ochrony przyrody;

prowadzenia prac budowlanych poza okresem zagrozenia powodzig;

zastosowania rozwigzan technicznych, umotzliwiajacych swobodny przeptyw wdd podczas zalania
terenu;

wiasciwego zagospodarowania odpadéw w miejscu przedmiotowej inwestycji, w celu zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem wdd i skazeniem $rodowiska;

uporzgdkowania terenu po zakoriczeniu prac;

zgtoszenia do PGW WP Nadzoru Wodnego w Grudzigdzu z wyprzedzeniem 7-dniowym termin
rozpoczecia i zakoriczenia robat;

dostarczenia dokumentacji powykonawczej najpézniej w dniu odbioru do PGW WP Nadzoru
Wodnego w Grudzigdzu;

pisemnego zgtoszenia do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie urzadzenia wodnego, w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia
do uzytkowania tego urzadzenia;

10) prawidtowej eksploatacji urzadzen stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych

oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym (odpowiednia eksploatacja,
konserwacja oraz remonty) w celu zachowania ich funkcji;

11) dokonywania oceny spetnienia okreslonych w punkcie | warunkéw, poprzez przeprowadzanie

co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzer
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647 | fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.p! 2




VI. Okre$lam nastepujacy sposéb postepowania w przypadku wystapienia awarii urzadzer istotnych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatarh w celu eliminacji
awarii tj. naprawa lub wymiana urzadzen. W przypadku zanieczyszczenia wod lub w przypadku
doplywu do sieci kanalizacji deszczowej substancji niebezpiecznych zagrazajgcych srodowisku, nalezy
powiadomi¢ straz pozarng, podja¢ dziatania zapobiegajgce zanieczyszczeniu Srodowiska.

VII. Ustalam wazno$¢ pozwolenia wodnoprawnego, okreslonego w punkcie | niniejszej decyzji na okres
30 lat, tj. do dnia 24.02.2053 r.
Uzasadnienie

W dniu 03.01.2023 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni w Tczewie
wptynat wniosek spétki Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu
reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Marcina Grzelczyka, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych z terenéw
osiedla Strzemiecin, ul. Kalinkowa w Grudzigdzu, projektowanym wylotem do rzeki Wisty; wykonanie
urzadzenia wodnego - wylotu @ 800 mm wraz z umocnieniem, odprowadzajgcego wody opadowo —
roztopowe do rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz. nr 1/3 obreb 001 Grudzigdz); trwate odwodnienie wykopow
budowlanych i odprowadzanie wéd z wykopow budowlanych do rzeki Wisty; lokalizowanie na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig obiektu budowlanego tj. nowego odcinka kanalizacji deszczowej
zakoriczonej wylotem do rzeki Wisty (dz. nr 1/2, 1/3 obreb 001 Grudzigdz).

W dniu 09.01.2023 r. wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych wniosku. Brakujace
dokumenty i informacje dostarczono do tut. Zarzadu Zlewni w dn. 20.01.2023 r. w zwigzku z czym, po
zapoznaniu sie z dokumentacja, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w ww. sprawie
(zawiadomienie z dnia 31.01.2023 r.).

Do wniosku dofaczono:

— operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie do
woéd lub urzadzeri wodnych — wdd opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do oprowadzania opadéw atmosferycznych; wykonanie wylotu g 800
mm do rzeki Wisly; obnizenie wody gruntowej przy wykonywaniu urzgdzenia i wykopdow
i odprowadzanie wod z wykopdéw; wykonanie prac na terenie zalewowym i umieszczenia urzgdzenia
na terenie zalewowym ”, wykonany w grudniu 2022 r. przez Pana Marcina Grzelczyka.

—  Wwypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydenta Miasta Grudzigdz
znak PP-11.6727.1.533.2022 z dn. 09.12.2022 r.

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym i uzupetnieniach stwierdzono, co nastepuje:

e Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Spdtka Miejskie Wodociagi
i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu.

e Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie wod opadowo-roztopowych z terenéw
osiedla Strzemiecin, ul. Kalinkowa w Grudzigdzu, poprzez budowane urzadzenie wodne tj. wylot do
rzeki Wisty w km 108 + 600 (dz. nr 1/3 obreb 001 Grudzigdz). Konieczne jest trwate odwodnienie
wykopéw budowlanych i odprowadzanie wéd z wykopdéw budowlanych do rzeki Wisty. Odcinek
budowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowany bedzie na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzia.

e Wody opadowe lub roztopowe z przedmiotowej zlewni zbierane beda za pomoca wpustéw ulicznych
z osadnikami, podczyszczone w separatorze lamelowym z osadnikiem i odprowadzane do rzeki Wisty
w okolicy zwirowni.
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e Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni wynosi ok. 11 ha. Powierzchnia zredukowana zlewni
wynosi ok. 5 ha.

e Zasieg oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia i korzystania z wéd ogranicza sie do czeéci dziatek
nr1/2, 1/3 obreb 001 Grudzigdz, ktére stanowig wiasnos¢ Skarbu Parstwa, uprawnienia wiascicielskie
wykonuje Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dziatajace przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

e Wody opadowe i roztopowe beda oczyszczane z zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
w separatorze lamelowym z osadnikiem, w stopniu wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tj. nie bedq zawierac substancji zanieczyszczajacych
w iloéciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

e Nagromadzone w urzadzeniach podczyszczajacych zanieczyszczenia utylizowane beda przez
uprawniong firme, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

e Wykonany zostanie betonowy wylot kolektora 800 mm wraz z umocnieniami tj. przebudowg skarpy
rzeki Wisty w postaci: palisady ¢20 h-2,0 m, narzutu kamiennego, koszy gabinowych, materacy
gabinowych, $cianki szczelnej chronigcej kolektor GZ4-h=2,0 m.

e Zgodnie z oznakowaniem nawigacyjnym szlaku zeglugowego rzeki Wislty projektowany wylot
kanalizacji deszczowej znajdowac sie bedzie na prawym brzegu w km 833.

e Rzedna dna wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wisty 16,10 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

e Odwodnienie wykopdw w obrebie ubezpieczenia wykopu oraz w miejscu wykonania wylotu do rzeki
Wisty odbywac sig¢ bedzie za pomocy igtofiltrow rozmieszczonych wewnatrz wykopéw. Wody
z odwodnienia wykopéw w czasie prac budowlanych za pomoca igtofiltrow beda odprowadzane
bezposrednio do rzeki Wisty.

e Mapa zagrozenia powodziowego (ISOK, arkusz mapy N-34-86-C-b-2) wskazuje, ze miejsce planowanej
inwestycji (dz. nr 1/2, 1/3 obreb 001 Grudzigdz) znajduje sie w czesci na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig tj. Srednie prawdopodobienstwo powodzi — 1% (raz na 100 lat), wynosi w tej
lokalizacji ok. 23,40 m n.p.m. (PL-KRON86-NH).

e Realizacja niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu
jakosciowo-ilodciowego wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrozenia
dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

e Sposéb postepowania w przypadku awarii okreslono w punkcie VI orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi

wodne, natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, ustugi wodne obejmujg odprowadzanie

do wdd lub do urzadzer wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na

wykonanie urzgdzeri wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy Prawo wodne, urzgdzeniami wodnymi

sg wyloty urzadzenn kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do wdd, do ziemi
lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy Prawo wodne, trwate odwadnianie wykopéw budowlanych oraz

odprowadzanie wod z wykopdw budowlanych wymagaja zgtoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 394

ust. 4 ustawy Prawo wodne, jezeli przedsiewzigcie obejmuje dziatania wymagajgce uzyskania pozwolenia
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wodnoprawnego i zgloszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
i zgloszenie wodnoprawne rozpatruje sie w ramach jednego postgpowania zakoticzonego wydaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, na lokalizowanie na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne, obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig jest taki
obszar, gdzie prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi 1%.

Zgodnie z obowigzujacymi mapami zagrozenia powodziowego dziatki nr 1/2, 1/3 obreb 001 Grudzigdz
W czgsci sg polozone w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig rzeki Wisty w mysl art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 ze zm.). Poziom wody 1%, ktérej
prawdopodobieristwo wystgpienia jest $rednie tj. raz na 100 lat, wynosi ok. 23,40 m n.p.m.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomogéci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

Zgodnie zart. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 331 ust. 3, w zwigzku z art. 331 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Wodne, wiasciciel urzadzenia
wodnego zglasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania tego
urzadzenia.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) organ whasciwy do wydania decyzji wymagane] przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia, innego niz przedsiewziecie mogace znaczaco oddzialywac
na $rodowisko, ktdre nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej
ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsiewziecie moze
potencjalnie znaczaco oddzialywac na obszar Natura 2000.

Wylot kanalizacji deszczowej bedzie znajdowat sie w okolicach zwirowni, na terenie chronionym Natura
2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Dolina Dolnej Wisly PLB040003. Przy spetnieniu zobowigzan
natozonych na Wnioskodawce, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania inwestycji na obszar objety
ochrona.

Innymi obszarami ochrony Natura 2000 sg: Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000: Cytadela
Grudzigdz PLHO40014 —w odlegtosci ok. 3,5 km, Jaskinie Grudzigdzkie PLH040046 - w odlegtosci ok. 6 km.

Kolejnymi potozonymi w poblizu obszarami objetymi ochrong prawna sq: Obszar Chronionego Krajobrazu
Strefy Krawedziowej Doliny Wisty - w odlegtosci ok. 1,4 km, Nadwiélafiski Park Krajobrazowy - w odlegtosci
ok. 0,2 km.

Miejsce inwestycji lezy w obrebie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisly, kod Jednolitej Czesci
Wdd Podziemnych PLGW200029, kod Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych: PLRW20002129999 —
Wista od Wody do ujscia.

Stan rozpatrywanej jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych jest zly. Ocenia sie, iz dla tej jednolitej czesci
wad istnieje ryzyko nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych. Stan jednolitej czesci wéd podziemnych
oceniany jest jako dobry. Uwzgledniajac rozwigzania techniczne przedsiewzigcia, przy spetnieniu
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zobowigzar natozonych na wnioskodawce, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania korzystania z
wdd na stan jednolitych cze$ci wdéd oraz na realizacje celéw $rodowiskowych, okreélonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Warunki korzystania z wod Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzgdzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z p6zn. zm.).
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, 4 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano optat za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w kwocie 1000 zt na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —
potwierdzenie wptat z dnia 29.12.2022 r. i 16.01.2023 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, Strony zostaly
poinformowane o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow oraz przedstawienia stanowiska w sprawie
— zawiadomienie z dnia 09.02.2023 r. We wskazanym terminie Strony nie wniosty zadnych uwag
i wnioskow.

Biorgc pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku PGW WP za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP,
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW

& UP‘@E@RA
Jozef Osesel

Z-CA DYREKTORA

Otrzymuja:
y Petnomocnik - Pan Marcin Grzelczyk (Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo - Produkcyjne
»MELBUD”) ul. Tramwajowa 12, 87 - 100 Toruri
2. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Toruniu, ul. Stowackiego 80, 87 — 100 Toruri
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdarisk
4. Al/a
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6. Decyzja ZDM 19/L0O/22 z dn. 6.02.2023r.

Grudziadz, dnia 6 lutego 2023 r.

1-KE.4411.23.2023

NIP %;)M- 0

DECYZJA 19/L0O/22

W sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami

Na podstawie art. 19 ust. 5 i art. 39 ust. 3 w zwiagzku z art. 40 ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz
dzialajac w oparciu o Zarzadzenie nr 6/10 Prezydenta Grudzigdza z dnia 06 stycznia 2010 r.
W sprawie upowaznienia zastgpcy dyrektora Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu
do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawa, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 05.01.2023 r. (data wpltywu 20.01.2023 r.) zlozonego przez Pana Piotra
Szeflera przedstawiciela firmy Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Uslugowo-Produkcyjne
»MELBUD” Spélka Cywilna z siedzibg przy ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun
dzialgjacemu z upowaznienia i na rzecz Miejskich Wodociggéw i Oczyszcezalni Sp. z o.0.
z siedziba przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudzigdz o wydanie zezwolenia na
umieszczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w pasiec drogowym —
ul. Kalinkowa, ul. Sniadeckich w Grudziadzu.
ZEZWALAM

1. Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3112C - ul. Kalinkowa (dz.

nr 16/8, 21/3, 19/1, 22/9, 22/21, 54/4, 55/3, 55/2 obr. 104 i dz. nr 9/10, 16/2, 71/77 obr.

107),drogi powiatowej nr 3143C - ul. Sniadeckich (dz. nr 4, 7/29, 7/30 obr. 106 i dz.

nr 71/98, 71/125 obr. 107), w Grudziadzu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiacym zalacznik do niniejszej decyzji.

Powierzchnia urzadzen umieszczanych w pasie drogowym drég powiatowych

wynosi X = 605,28 m?;

2. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia wymienionego w pkt 1 podlegaé¢ bedzie
oplacie rocznej, ktéra zostanie naliczona od dnia wbudowania urzadzenia. Wysoko$é
oplaty oraz sposéb i termin jej uiszczenia zostanie podany w decyzji zezwalajacej

na zajgcie pasa drogowego.
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3. Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodni z tut. Zarzadem projekt
budowlany projektowanego obiektu lub urzadzenia niezwiqzanego z gospodarks
drogows. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ ZEZWOLENIE na zajecie
pasa drogowego z Zarzadu Drég Miejskich w Grudziadzu. Wniosek w Sprawie wydania
zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy zlozyé z miesiecznym
wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczecia robot, co bedzie podstawa
do wydania decyzji okreslajacej warunki i terminy zajgcia pasa.

4. Przed planowanym zajeciem pasa drogowego - nalezy przedstawié w Zarzadzie Drég
Miejskich w Grudziadzu:
® projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego
® projekt organizacji ruchy drogowego w rejonie przewidywanego zajecia pasa
® plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia
® harmonogram robét umozliwiajacy ich wykonanie w terminie.

5. Przywrécenie pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoéci w okreslonym
terminie podlega odbiorowi przez Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu.

6. Prace w jezdni nalezy wykonaé metoda przecisku bez mozliwosci rozbiérki nawierzchni
Jjezdni. Pozostale nawierzchnie pasa drogowego podlegaja odtworzeniu nowych nie
uszkodzonych materialéw, z ktérych byly pierwotnie wykonane. Wykonawca jest
zobowigzany do udzielenia 24 miesigcznego okresu gwarancji na wykonane prace w
pasie drogowym.

7. W przypadku kolizji w/w urzadzen infrastruktury technicznej z elementami pasa
drogowego podczas przebudowy pasa drogowego wiasciciel w/w urzadzen infrastruktury
technicznej na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianych
urzadzeni infrastruktury technicznej w sposéb zgodny z projektem przebudowy pasa
drogowego.

8. Zarzad Drég Miejskich wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania
uzgadnianego umieszczenia w/w urzadzenia infrastruktury techniczne;j z art. 32 ust. 4 pkt.
2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn.
zm).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.
2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.)) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach zarzadca drogi
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7. Uzgodnienie Zarzad Drég Miejskich z dn. 9.05.2023r. znak ZDM-1-E4411.23.2023

ZARZAD
DROG
e f MIEJSKICH
i1 W GRUDZIADZU

ZDM-1-E4411.23.2023

Grudzigdz dnia, 9 maja 2023 r.

Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Ustugowo — Produkcyjne
»MELBUD?” Spoétka Cywilna

ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

Dotyczy: decyzji nr 19/L0O/23 z dnia 6.02.2023 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2023 r. Zarzad Drég Miejskich w Grudziadzu,
uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowlany na budoweg projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3112C - ul. Kalinkowa (dz. nr
16/8, 21/3, 19/1, 22/9, 22/21, 54/4, 55/3, 55/2 obr. 104 i dz. nr 9/10, 16/2, 71/77 obr.
107),drogi powiatowej nr 3143C - ul. Sniadeckich (dz. nr 4, 7/29, 7/30 obr. 106 i dz. nr 71/98,
71/125 obr. 107).

Jednoczesnie informuje, ze nalezy stosowaé sie do warunkéw zawartych w pismie Wydziatu
Ochrony $rodowiska znak sprawy SRO-11.6840.3.2023.JK z dnia 27.03.2023 r.

Zataczniki: KER@WL\ 3
1.Proj. bud. szt. 1.
Otrzymuje :

i ZYMANIA
PROGOWEGO

o

ul. Waryriskiego 34A

86-300 Grudzigdz
GRUDZIADZ tel. 56 66 30
et fax 56 66 30 80
miasto otwatte NIP 8762403221
zdm@zdm-grudziadz|

zdm-grudziadz.pl
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/ Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne

Melbud sc

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun
TEL. (0-56) 62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056) 62-35-558  NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/O Torun 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

PROJEKT TECHNICZNY

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz budowa dwéch odcinkéw kana-
lizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisly w Grudzigdzu” - Zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul.
Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wislty w Grudziadzu”

Kategoria obiektu budowlanego — XX VI

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Grudzigdz, ul.: Kalinkowa, zjazd do zwirowni Trakt Kréla Lukasza Dunajskiego,

3. Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
j- ewid: 046201_1 m. Grudziadz,
obrgb 1 dz. 1/2,1/3,
obreb 104 dz. 13, 14, 16/14, 16/8, 21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21
obreb 107 dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125
obreb 106 dz. 4,7/29,7/30 Zi &J e

“/’E 171(47 o,\a,ﬁoi

4. Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0.
( ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudzigdz

5. Projektanci:

Lp. Imig 1 nazwisko Branza specjalnosé Nr uprawnieni Data Podpis
>

7
1. |inz. Piotr Szefler sanitarna instalacyjna KUP/0158/Z00S/06 M/?
. s

04.20,
sanitarna instalacyjna | KUP/0047/POOS/05 /
1. | mgr inz. Marcin Grzelezyk - (/ L_\/(
Konstrukeyjna | onstrokeino- | A pir o1/7131/5/2001 Vs

budowlana

EGZ.NR 2[3]4
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8. Protokot z narady koordynacyjnej GN-1V.6630.51.2023 z dn. 4.04.2023r.

Grudzigdz dn. 04.04.2023

Prezydent Grudzigdza

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 22.03.2023 - 04.04.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2021 poz. 1990 z pézn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GN-IV.6630.51.2023.

Przedmiot narady:
Sieé: kanalizacja sanitarna ul. Kalinkowa.

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

M. Grudziadz 0001 001 1 1/2,1/3

M. Grudzigdz 0104 104 104 ;g/zm 16/14, 16/8, 19/1, 21/2, 21/3, 22/21, 22/9, 54/3, 54/4, 55/1,

Adres: Kalinkowa.
Whioskodawca: WPUP "Melbud" s.c. , ul. Tramwajowa 12, 87-100 Torun

Przewodniczacy narady: Magdalena Sendyk-Michalska

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.
£ Nazwa podmiotu Opinia Imig i nazwisko uczestnika narady

1. Urzad Miejski w Grudzigdzu pozytywna Magdalena Sendyk-Michalska
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomos$ciami Referat
Geodezji - Wojciech Matczyniski,
Magdalena Sendyk-Michalska

2, Orange Polska S.A. Przemystaw Rydzon
nieobecny

3. PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad pozytywna Piotr Schreiber
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu - Jacek
Koztowski, Piotr Schreiber,
Krzysztof Witkowski

4. Netia S.A. - Waldemar pozytywna Waldemar Wachowski
Wachowski

5. Operator Gazociggéw pozytywna Piotr Feldman
Przesytowych Gaz-System S.A.
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudziadzu - Piotr Feldmann

strona1z5
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Znak sprawy: GN-IV.6630.51.2023.

6. Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z pozytywna Rafat Blumkowski
0.0. w Grudziadzu - Rafat
Blumkowski

Fa Wezet Teleinformatyczny w pozytywna Tomasz Wnuczek

Grudzigdzu - Tomasz Wnuczek

8. Spétdzielnia Mieszkaniowa w pozytywna Jerzy Pawtowski
Grudzigdzu Dziat Telewizji
Kablowej - Jerzy Cepiriski, Jerzy

Pawtowski

9. GECKONET Sp. z 0.0. Adam Janikowski
nieobecny

10. |Energa - Operator SA Oddziat w pozytywna Jacek Klucznik
Toruniu

11.  |Miejskie Wodociagi i pozytywna Martyna Turzyriska

Oczyszczalnia Sp. z 0.0.

12. |OPEC Sp.zo.o. pozytywna Pawet Hara
13. |Zarzad Drég Miejskich w pozytywna piotr Grodkowski
Grudzigdzu

Urzad Miejski w Grudzigdzu Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami Referat Geodezji - Wojciech
Matczyriski, Magdalena Sendyk-Michalska, Osoba reprezentujgca: Magdalena Sendyk-Michalska

Z uwagami:

1. Uzgodniono z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkty osnowy geodezyjnej
zlokalizowane na terenie inwestycji, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia lub zniszczenia niezwtocznie powiadomié
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grudzigdzu (tel. 56 45-10-279).

2. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia punktu osnowy geodezyjnej w procesie realizacji inwestycji,
nalezy na wiasny koszt dokona¢ wznowienia i utrwalenia punktu. Czynnosci te nalezy zlecié jednostce wykonawstwa
geodezyjnego posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zgodnie z Art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentujaca: Przemystaw Rydzon
Bez uwag.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia w Grudzigdzu - Jacek Koztowski, Piotr
Schreiber, Krzysztof Witkowski, Osoba reprezentujaca: Piotr Schreiber

Z uwagami:
1. Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 51/2023 z dnia 22.03.2023

Prezydent Grudzigdza Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Referat Geodezji
ul. Ratuszowa 1, pokgj nr 107, 86-300 Grudzigdz
tel. 56 45 10 281, fax. 56 45 10 281 email: zud@um.grudziadz.pl, www: www.bip.grudziadz.p!

strona2z5
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Znak sprawy: GN-1V.6630.51.2023.
Netia S.A. - Waldemar Wachowski, Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski
Z uwagami:

1. 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Potnocny

87-100 Torun

ul. Legionéw 119

tel. +48 22 352 66 94

fax +48 56 660 02 50

Warunki zabezpieczenia

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejaca kanalizacjg Netia S.A rozwigza¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dtugosci. Zachowaé przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.
2. Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢ sposobem recznym(iopata).
3. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikie z uszkodzer urzgdzen telekomunikacyjnych Netii
S.A. podczas prowadzenia robot.
4. Prace przy rozwigzaniu skrzyzowar i zblizen urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Torun
(nadzér jest ptatny wedtug stawek Netii S.A).
5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z
zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
6. Netia S.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzgdnych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.
7.W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejaca infrastrukturg techniczng Netii

nalezy, jg pogtebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi O160.
8. Wszelkie ewentualne zakiocenia i przerwy w tacznoéci wynikajace z awarii powstatych na skutek prowadzenia robot
obcigzajg wykonawce (inwestora).
9. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 94 |ub +48 22 701 15 11 (czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;
10. Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zglosic o terminie rozpoczecia robét ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram
prac z pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Legionow 119 w Toruniu (tel-22/352 66 94, fax -56/6600250).
11. Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomarariczowym zgodnie z inwentaryzacja.
12. Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru .
13. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury
Netii ponosi inwestor.
14. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic kalibracje potwierdzajaca drozno$¢ kanalizacii teletechnicznej po
wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci przedstawiciela — wiasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawartos¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzglgdem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od daty wydania.

Operator Gazociagéw Przesytowych Gaz-System S.A. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Grudzigdzu - Piotr
Feldmann, Osoba reprezentujaca: Piotr Feldman

Z uwagami:
1. bez uwag
Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. w Grudzigdzu - Rafat Blumkowski, Osoba reprezentujaca: Rafat Blumkowski
Z uwagami:
1. Uzgadniam bez uwag.
Wezet Teleinformatyczny w Grudzigdzu - Tomasz Wnuczek, Osoba reprezentujgca: Tomasz Wnuczek

Bez uwag.

Prezydent Grudzigdza Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Geodezji
ul. Ratuszowa 1, pokdj nr 107, 86-300 Grudziadz
tel. 56 45 10 281, fax. 56 45 10 281 email: zud@um.grudziadz.pl, www: www.bip.grudziadz.pl
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Znak sprawy: GN-1V.6630.51.2023.

Spéidzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzu Dziat Telewizji Kablowej - Jerzy Cepiriski, Jerzy Pawtowski, Osoba
reprezentujgca: Jerzy Pawlowski

Z uwagami:

1. Uzgodniono z zastrzezeniami w piémie PT/51/2023 z dnia 03.04.2023 r.

2. Mapa projektowa - 51_2023- TVK kolizje.dwg
GECKONET Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Adam Janikowski
Bez uwag.
Energa - Operator SA Oddziat w Toruniu, Osoba reprezentujaca: Jacek Klucznik
Z uwagami:

1. uzgodniono pismem nr RG/2MMD/JK/U/196/2023
Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z o.0., Osoba reprezentujaca: Martyna Turzyriska
Z uwagami:

1. Dokument z poprawng datg opinii.

2. uzgodniono z zastrzezeniami w pismie FST/75/ZUD/2023 z dnia 23.03.2023r.
OPEC Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Pawet Hara
Z uwagami:

1. Uzgadnia sie bez uwag.
Zarzad Drog Miejskich w Grudziadzu, Osoba reprezentujaca: piotr Grodkowski
Z uwagami:

1. Uzgadnia sie lokalizacje z zastrzezeniem.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w pasie drogowym ulicy nalezy przed zgtoszeniem robot budowlanych lub uzyskaniem
pozwolenia na budowe otrzymac decyzje o lokalizacji przytaczalsieci w pasie drogowym u Zarzadcy Drogi (Zarzad Drog
Miejskich).

Przed rozpoczeciem rob6t inwestor musi wystapic do Zarzadu Drog Miejskich o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora paristwowego, spotdzielczego lub osob
fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania /wytyczenia/ w terenie projektowanych
urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm./

***wynikami pomiaru powykonawczego uzupetni¢ mapy znajdujace sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Grudzigdz***

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupetniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.

3. O catkowitym zakoriczeniu w terminie wzglednie nie przystgpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

4. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespotu dokumentacja projektowa.

5. Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegolne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

6. W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanes;.

Prezydent Grudziadza Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Geodezji
ul. Ratuszowa 1, pokdj nr 107, 86-300 Grudzigdz
tel. 56 45 10 281, fax. 56 45 10 281 email: zud@um.grudziadz.pl, www: www.bip.grudziadz.pl
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iRty

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest cze$é graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Prezydent Grudzigdza Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Referat Geodezji
ul. Ratuszowa 1, pokdj nr 107, 86-300 Grudzigdz
tel. 56 45 10 281, fax. 56 45 10 281 email: zud@um.grudziadz.pl, www: www.bip.grudziadz.pl
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5/ (2

Grudzigdz, dnia 23.032023 r.

GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI

L.dz. FST/75/ZUD/2023

Urzad Miejski w Grudzigdzu

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Geodezji

Narada Koordynacyjna

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: opinii ZUDP _nr 51/23 — w_sprawie budowy kolektora kanalizacji deszczowej przy
ul. Kalinkowej w Grudzigdzu.

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia spotka z o.0. informuje, ze przediozony projekt/plan
uzgodniono z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi  przewodami
i urzadzeniami wod-kan wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem
przedstawiciela MWIO sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

2. Wykonawca robot zobowigzany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomi¢ o tym
pisemnie MWIO sp. z 0.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajgc numer uzgodnienia i datg jego
wydania.

3. lIstniejgce sieci wod-kan wkreslono geodezyjnie. Celem ustalenia doktadnego przebiegu
przewodow nalezy wykonac rgczne przekopy probne.

4. Prace ziemne prowadzone w poblizu sieci i urzagdzen wod-kan nalezy wykonac recznie (fopata).

5. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikte z uszkodzen sieci
i urzgdzen wod-kan podczas prowadzenia robot.

6. Zwrécic uwage na istniejace przytacza wod-kan do budynkéw, ktérych inwentaryzacji nie
posiadamy.

7. Zachowaé przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od przewodéw wod-kan.

8. Uzgodnienie jest wazne do dnia 23.08.2025r.

OZNACZENIA:

......... kanalizacja deszczowa

KiERSWN)K

neferstydzgodnien Techﬂic}ﬁYCh

Zatacznik:

1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rozdzielnik:

1 Adresat

2. FST-ala

Sprawe prowadzi:

Martyna Turzyfska

MIEJSKIE WODOCIAG! | OCZYSZCZALNIA SP.ZO O
ul Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziadz

GRUDZIADZ S3d Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
2 Rejestr Przedsigbiorcow KRS Nr 0000010351
To otwarta Kapital zakladowy 64 028 500,00 zt

NrBDO 000024196 | NiP 876-18-72-491 Regon 870485618
tel 56 45 04 901, mwio@mwio-pl, www.mwio pl
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Od  Dzal Dokumentacji Energetycznej Do  Urzad Miejski w Grudziadzu
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

Znak RG/I2ZMMD/JK/UM96/2023 Grudzigdz, 24 marca 2023 .

Dot. Sprawa GN-1.6630.51.2023.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, 2e trasg przedmiotows] inwestycji uzgodnione pod wzgledem
uzbrojenia elekiroenergetycznego z uwagami jak niZej:

1. Zachodza skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi Sredniego napigcia.

2. Skrzyzowania i zblizena z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym elekiroenergetycznym wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normanmi.

3. W migjscu skrzyzowania lub zblizenia projekiowanej sieci kanalizacji saniternej z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi SN-15kV na wiw kable nalezy nalozyé rury ochronne dwudzielne np. fypu AROT
dostosowane do przekroju kabla.

4. Prace zwiazane z rozwigzaniem kolizji nalezy zglosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podajgc numer
niniejszego uzgodnienia i wykonaé pod nadzorem pracownikow futejszego Rejonu Dystrybucji, po uprzednim
przygotowaniu migjsca pracy oraz wyltaczeniu kabli spod napiecia. Za wylaczenie urzadzent i przygotowanie
misjsca pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujaca Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

5. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych (WN-110kV)
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 6 futego 2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003r.).

6. Pod elekiroenergetycznymi liniami napowielrznymi nie wolno sktadowat materialow oraz prowadzic robot
sprzgtem mechaniczaym.

7. Prace ziemne w poblizu istnicjgcego uzbrojenia energetycznego prowadzic przy uzyciu sprzgtu 1geznego.

8. W przypadkach uszkodzeri lub awarii przedmiotowych kabli, koszty napraw i poniesione siraly jak rowniez
ufracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu bedace efektem tych uszkodzen podczas
wykonywania robot pokrywa ich wykonawca.

9. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych w uzgadnianym obszarze urzadze podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

10. Uzgodnienie wazne do dnia 24.03.2025.

Z powazZaniem
Kiesow_x_aik Dnaty

Sprawg prowadzi: Jacek Klucznik

tel. (056) 47062 89
] ]
ENERGA-OPERATOR SA S8 Rejonony SeaxioePaieos ! £/
Cdiziah o Tonsmi Y Wydaici Gospodaray KRS 1§
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Zatgcznik do narady koordynacyjnej z dnia 22.03.2023
Dotyczy —temat 51/2023

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymacd prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejqcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”.

7. W miejscach skrzyzowari oraz zblizen z sieciq gazowg wykonac¢ reczny przekop kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociggéw niskiego i Sredniego
cisnienia.

10. Projektowany kanat deszczowy krzyzuje sie z nieczynna sieciq gazowq dn 200 stal.

W przypadku checi usuniecia spowodowanej kolizjg nalezy zleci¢ wyciecie gazociggu do
gazowni w Grudzigdzu. (Koszty odciecia ponosi inwestor lub wykonawca).

Elektronicznie podpisany przez

Piotr.Schreiber potschreiver

Data: 2023.03.22 14:00:19 +01'00"
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TELEWIZJA KABLOWA

e

SM SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ A
w Grudzigdzu

T TVK SM

ROK ZALOZENIA 1903

Adres TVK SM: 86-300 Grudzigdz ul. Piotra Skargi 1 tel. 56 66320 40 fax 56 663 20 02 www.tvksm.pl
Adres SM: 86-300 Grudziadz ul. Moniuszki 13 tel. 56 66320 00 fax 56 663 20 01 www.smgr.pl NIP: 876-000-31-78
Grudzigdz dnia 03.04.2023 r.

PT/ &5 12023

Urzad Miejski w Grudzigdzu

Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Referat Geodezji

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziadz

Dotyczy: Nr sprawy GN-1.6630.51.2023 — projekt sieci kanalizacji deszczowej
ul. Kalinkowa w Grudzigdzu.

Dziat Telewizji Kablowej Spotdzielni Mieszkaniowe] w Grudzigdzu wnosi nastepujgce uwagi:

1. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przy ul. Kalinkowej w Grudzigdzu istniejg
kolizje i zblizenia z kanalizacjq teletechniczng TVK z czynng siecig Swiatlowodowa.
Istniejaca trase kanalizacji teletechnicznej TVK krzyzujaca i zblizajgca sig z projektowang
kanalizacjg deszczowg naniesiono na mape projektowg (w zatgczniku — ,,51_2023- TVK
kolizje.dwg™) kolorem biekitnym.

2. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg kanalizacjg teletechniczng TVK wykonac
recznie przekopy kontrolne bez naruszania istniejgcej infrastruktury w tym jej rzednej. Na
kanalizacje teletechniczng TVK natozy¢ dwudzielng rure ochronng AROT o diugosci:
szerokos¢ wykopu plus 1 m po kazdej ze stron.

3. W przypadku konieczno$ci przebudowy o warunki nalezy wystapic¢ do Kierownika
Dziatu Telewizji Kablowej przy ul. Piotra Skargi 1 w Grudzigdzu, tel. 566 632 030.

4. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomi Dziat Telewizji Kablowej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Grudzigdzu, o zamiarze rozpoczecia prac, w celu
wyznaczenia nadzoru.

5. Ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony kanalizacji teletechnicznej TVK.
W strefie ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wydelegowanego
pracownika TVK SM.

6. Szczegotowy przebieg tras istniejacej kanalizacji teletechnicznej TVK i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

Swiattowodem lokalnie tgczymy globalnie! ‘ e
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10.

11.

Dziat Telewizji Kablowej Spéidzielni Mieszkaniowej w Grudzigdzu informuje, ze nie
bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku
zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu.

Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem
podajgc numer niniejszego uzgodnienia i wykonaé pod nadzorem pracownika TKV SM.
Wykonaweca jak i Inwestor zobowigzani sg do prowadzenia czynnoéci w taki sposéb, aby
nie uszkodzi¢ infrastruktury telekomunikacyjnej ilub instalacii telekomunikacyjnej i/lub
innych urzadze situzacych do $wiadczenia usiug telekomunikacyjnych przez
Spotdzielnie Mieszkaniowa w Grudzigdzu, badz nie spowodowaé ich wadliwego
dzialania. Za naruszenie tego zobowigzania zaréwno Wykonawca jak i Inwestor ponosza
odpowiedzialnosé odszkodowawczg.

W przypadku przerw w $wiadczeniu usiug telekomunikacyjnych przez Spéidzielnie
Mieszkaniowg w Grudzigdzu powstatych z winy Wykonawcy i/lub Inwestora, Wykonawca
i Inwestor zobowigzani sq do zapfaty wszelkich kosztéw zwigzanych z przywréceniem
Swiadczenia uslug oraz do zaplaty abonentom kwoty obnizenia abonamentu
nienaliczonego w zwigzku z nieswiadczeniem ustugi oraz kare umowng stanowiaca
odszkodowania zgodnie z ustawg z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne DZ. U.
2021.576 ze zm., regulaminami $wiadczenia usfug telekomunikacyjnych i umowami
abonenckimi. Powyzsze nie wylgcza odpowiedzialnosci ww. oséb na zasadach ogélnych.
Kolizje i zblizenia z istniejaca kanalizacja teletechniczng TVK przed zasypaniem nalezy
zglosi¢ do odbioru kierownikowi Dzialu Telewizji Kablowej SM w Grudzigdzu,
ul. Piotra Skargi 1, tel. 566 632 030.

iNSP ,
NSPEKTOR

gt
Jerzy Pawlowsky

Zalacznik:
Mapa z naniesiona trasg kanalizacji teletechnicznej TVK —51_2023- TVK kolizje.dwg

Sprawe prowadzi: Jerzy Pawlowski; ul. Piotra Skargi 1; e-mail: . pawlowski@smgr.pl; tel. 566 632 055; BDO: 000257482
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Projektant
inz. Piotr Szefler
nr upr. KUP/0158/Z008S/06

Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Ustugowo-Produkeyjne

Melbud sc

ul. Tramwajowa 12 87-100 Torufi

Wykonawca:

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziadz

Przedsigwzigcie: Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wéd opadowych
oraz budowa dwéch odcinkéw kanalizacji d j wraz z wylotem do
rzeki Wisly w Grudzigdzu - zadanie 3 - kolektory ul. Kali

Tresé rysunku: — Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: | f:;‘g:i;;’:: |

inz. Piotr Szefler | KUP/0158/2008/06 ]

. 1 ialnosé: |

Sprawdzajgcy: | Spegjalnodé: i

: 4 1

megr inz Marcin Grzelezyk [ ‘12:1‘;/3?3;7?00%5 !

Data: skala: nr rysunku: Jformat rysunku: nr strony:

11.2022r. 1:500 2 594x1610
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9. Uzgodnienie z Wydziatem Srodowiska — SRO-11.6840.3.2023.JK z dn. 27.03.2023r.

Grudzigdz, dnia 27.03.2023 r.

SRO-11.6840.3.2023.JK

Wielobranzowe Przedsigbiorstwo
Ustugowo — Produkcyjne
»MELBUD” Sp. ¢

ul. Tramwajowa 12

87-100 Torun

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2022 r. uprzejmie informuje,
Ze uzgadniam pozytywnie w zakresie zieleni lokalizacje budowy dot. czesci kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Kalinkowej i odprowadzenia woéd do rzeki Wisty pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Poinformowanie Wydziat Srodowiska Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu na 7 dni
wczesniej o zamiarze rozpoczecia prac z podaniem planowanego terminu ich
zakonczenia.

2. Utrzymanie czystosci oraz porzgdku na terenie objetym pozwoleniem na cele budowlane
oraz terenie bezposrednio przylegtym.

3. Po zakonczeniu prac nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego.

4. Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny
wplyw na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy:
1) W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
— obiektéw tymczasowych np. toalet;
— placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw
i Srodkéw chemicznych;
— miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie inwestycyjnym.
2) Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektow
stuzgcych ochronie przyrody. Umieszczanie znakéw informacyjnych na drzewach jest
mozliwe tylko w sposéb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie
elementéw obcych po zakonhczeniu prac.
3) Komory startowe lub punkty zagiebienia przecisku nalezy usytuowaé poza strefg
ochrony korzeni.

5. Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy:
1) Zabezpieczenie drzew:

— zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci rosliny: korzeni, pni, koron. Preferowanym
dziataniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem
o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy.

— w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy pnia drzewa przed
uszkodzeniami, konieczne jest wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do
wysokosci minimum 2 m. Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest
przestrzeganie nastepujgcych zasad:
> ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokos$ci nasady korony (optymalnie

2—-3 m wysokosci);
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> zastosowanie pomigdzy powierzchnia pnia a odeskowaniem materiatow
amortyzujgcych ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel)
o $rednicy minimum 8 cm;

> grubo$c desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naplywach korzeniowych;

» ciasne i solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie
tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek
i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

> zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm
(nie powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania
bytowania organizméw na korze);

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomoca desek nie miato:
> obsypanej ziemig szyi korzeniowe;j;
> uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;.
> zaleca sig, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materialy z odzysku

(peszel, deski, druty).

- przy wykonywaniu rob6t metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk) - komory

startowe powinny by¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjatkowych
sytuacjach nie blizej niz 3 m od pnia drzewa. Wykopy w obrebie strefy korzeni nalezy
wykonywa¢ wytgcznie recznie. Ewentualne ciecia korzeni musza zostaé wykonane
‘ostrym narzedziem. Nalezy zabezpieczy¢ bryle korzeniowg w wykopie poprzez
ustawienie ekranu z desek w odlegtosci ok. 20 cm od naruszonych korzeni
i wypeinienie przestrzeni pomigdzy ekranem i bryla korzeniowa gruboziarnistym
podiozem do wys. ok. 40 cm od poziomu terenu. Pozostaty przestrzen nalezy
wypetni¢ mieszankg humusu i piasku.
Wykopy — jesli sg niezbgdne, powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji
(pazdziernik - kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie moga byé¢ wykonywane w okresach
mrozéw. Gdy zajdzie konieczno$¢ prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym,
nalezy zapewni¢ roslinom odpowiednie podlewanie przez caly czas trwania robét
(w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych).

2) Zabezpieczenie krzewéw:
— w przypadku braku mozliwoéci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku,

gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy korony drzewa

lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy sprzet:

> profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym
zakresie — bez ryzyka ich zlamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym
sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

» w przypadku braku mozliwoéci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy
nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Wydziatem
Srodowiska, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem cigcia
i pielegnaciji drzew, z zachowaniem nastepujgcych zasad:

* miejsca i sposéb wykonania cieé muszg byé wskazane oraz nadzorowane
przez nadzér dendrologiczny na budowie;

e cigcia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doéwiadczong
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg
ogrodniczg i arborystyczna.

> w przypadku wystapienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w
wyniku prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na
granicy strefy ochrony drzewa, z zachowaniem nastepujacych zasad:

* lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu
przed nadmiernym zapyleniem;

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne
siatki przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych
rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujgcych
zawieszone w nim pyly).




6. Konieczne jest powotanie osoby sprawujgcej nadzor w zakresie ochrony zieleni z uwagi
ze realizacja prac inwestycyjnych odbywa sie w sgsiedztwie drzew i krzewow.

1) Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni obejmuja:

— kontrola prawidiowosci realizacji zadar wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodno$ci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terenéw zieleni, itp.;

— monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na
terenie budowy;

— nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
W szczegoblnosci prac zanikowych;

- prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewéw oraz minimalizowania
kolizji z rolinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni:

— bezzwiloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy; "kierownicy robét) w przypadku stwierdzenia
istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie ochrony zieleni,
a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robét potrzeby
wstrzymania ich;

— Proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatari naprawczych.

2) Inspektor w szczegéinosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu:

- haruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub

- sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu:

- Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw itp.)
w strefie ochrony drzewa/krzewu:

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu;

- potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

- zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku Iub nienalezytej skutecznosci zastosowanych
sposobéw ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz
poprawg/zmiane sposobéw ochrony zieleni.

3) Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli
skutecznosci ochrony Zieleni dokumentowagd w postaci notatek
stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, =z
autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania
naprawcze musza by¢ dokumentowane (utrwalane).

7. Ewentualne usuniecie drzew/krzewéw wystepujgcych na terenie nieruchomosci moze
nastapi¢ po uzyskaniu stosownego zezwolenia w oparciu o przepisy ustawy o ochronie
przyrody.

8. Wszelkie dziatania ingerujgce w przestrzen publiczng, w tym tereny zieleni miejskiej,
powinny odbywaé sie z dbatoscia o ich harmonijne zagospodarowanie.
Oznacza to, ze lokalizowanie dysharmonijnych elementéw zagospodarowania terenu
nalezy dokonaé¢ w sposéb minimalizujgcy negatywne oddziatywanie na $rodowisko
przyrodnicze, kulturowe oraz wizualne.




9. Po zakonczeniu prac w terminie 7 dni nalezy poinformowaé tut. Wydziat w celu
dokonania odbioru terenu.
Ponadto informuje, ze zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z pdzn. zm.):
> ,Art. 88. 1. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare
pieniezng za:
1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa”.

Termin obowiazywania uzgodnienia: do 30 kwietnia 2024 r.

Otrzymuija:
1. adresat
2. Architekt Zieleni
ul. Mickiewicza 28/30
86 — 300 Grudzigdz
3. ala

Sprawe prowadzi:
Joanna Kloska
podinspektor

Tel 56 45 10 267
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l. Czgs¢ opisowa
1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie umowy zawartej z Miejskimi Wodo-
ciggami i Oczyszczalnig z siedziba przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziadzu (86-300).
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Kalinkowej ktorego ce-
lem jest odcigzenie istniejgcej sieci deszczowej, w ktorej nastepujag przepetnienia. Zgodnie
z koncepcja wykonang przez firm¢ Retencja zaprojektowano przejecie wody z istniejacej
kanalizacji deszczowej i wykonano projekt wylotu do rzeki Wisty. Zakres obejmuje wyko-
nanie nowych studni przejgeciowych na istniejagcym kolektorze deszczowym w ul. Kalinko-
wej i odprowadzenie zjazdem do zwirowni i wprowadzenie do rzeki Wisty. Wykonanie
wczesniejszego zrzutu wod deszczowych spowoduje odcigzenie sieci deszczowej ponizej
zjazdu do zwirowni a wigc ciaggu ul. Kalinkowej, Wislanej 1 Brzeznej
1 istniejacego wylotu do rzeki Wisty w okolicach mostu im. Bronistawa Malinowskiego.

Proponuje si¢ wykonanie zadania w dwdch etapach. Etapowanie jest zasadne ze wzgle-
du, Ze na obecne zagospodarowanie terenu na osiedlu Strzemigcin wykonanie 1 etapu bedzie
wystarczajace i spetniajgce glowne zadanie jakim ma by¢ odcigzenie zlewni ponizej zjazdu
do zwirowni na ktorej to zamodelowano wystgpowanie obcigzen hydraulicznych 1 mozli-
wo$¢ wystgpienia wody z kanatu. Przy obecnym zagospodarowaniu terenu na odcinku do
zjazdu do zwirowni nie obserwowano na powierzchni drog nieprawidtowego funkcjonowa-
nia instalacji. W modelu wykonanym przez retencje opadem w roku 2050 wystepujgcym raz
na 5 lat o dtugosci opadu 120minutowym wystapito pod pietrzenie wody w studzienkach na
rondzie Zbigniewa Herberta. W zwiazku z powyzszymi faktami proponuje si¢ wykonac¢ nie-
zbedny wylot do rzeki Wisly przejmujacy wody opadowe z modelowanej zlewni z kanatlu

deszczowego na wysokosci zjazdu do zwirowni.

| Etap

e kanaty deszczowe © 800mm —296,5m

e kanat deszczowy @ 600mm —10m (spadek 2,5% - przeptyw 10301/s) (D1a)

e kanal deszczowy @ 600mm — Im (kréciec z S15,w kierunku Etapu 2)

e podczyszczalnie wod deszczowych (piaskownik + separator lamelowy) — 1 szt.
e wylot wod deszczowych —1szt.

e Wykonanie polaczenia starego kanatu z nowa studnig — facznik dla kroéca na nowej
studni dla potaczenia istniejacego kolektora deszczowego DnS00 betonowego z nowg
studnig 1 jej kré¢cem( lub wykonanie potaczenia poprzez krociec kroce DN600 — wsu-
nigcie starej rury DN500 i1 zmanszetowanie potaczenia)
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Il Etap

e kanaty deszczowe © 600mm — 545+19m -1m = 563m (w tym 168m w technologii
bezwykopowej)

e kanaty deszczowe @ 150mm (przejecie 6 istn. wpustow+przytacze zbud.) = 21m

e Wykonanie polaczenia starego kanatu z nowa studnig — tgcznik dla kré¢ca na nowej
studni dla potaczenia istniejacego kolektora deszczowego Dn500 betonowego z nowa
studnig 1 jej kré¢cem — 3 szt. (studnia Z-1 jeden taczniki, Z-2 dwa taczniki), Nowa
studnia z otworami DN600, miejsce wlaczenia uszczelni¢ manszetami.

2. Materialy wyjsciowe

W trakcie sporzadzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatow 1
opracowan:
e  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

e  Decyzja lokalizacyjna

e  Strategia efektywnego zarzadzania wodami opadowymi w Grudzigdzu” Model stanu
istniejgcego wraz z koncepcja dla zlewni Wisty wykonany przez firme¢ Retencja

e  Koncepcja techniczna opracowana przez WPUP ,,Melbud” s.c. w 2022r

e  Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

e  Mapy stanu prawnego

e  Wypisy z rejestru gruntow

e Literatura i przepisy branzowe

3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg podloza gruntowego oprac. przez firm¢ Gruntownia z Bydgoszczy.
W ramach w/w badan terenowych wykonano 3 odwierty. W czasie wizji lokalnej w rejonie
skrzyzowania ul. Kalinkowej 1 zjazdu do Zwirowni wykonywany byl wykop pod fundament
obiektu budowlanego o gtebokosci okoto 12m w ktérym nie stwierdzono wody a grunt byt
mieszankg piaskéw gliniastych i1 piaskéw z przewarstwieniem Gliny pylaste;j.

Na podstawie zgromadzonych materialow stwierdzono, Zze podloze gruntowe nadaje
si¢ pod posadowienie kanatéw. Woda gruntowa pojawila si¢ przy brzegu rzeki Wisty na po-
ziomie 2.1 p.p.t. Poziom tej wody jest zwigzany z poziomem wody w rzece.

Na podstawie analizy rozpoznanych warunkéw geologiczno-inzynierskich zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) warunki
gruntowe okresla si¢ jako proste. Projektowana inwestycja zalicza si¢ do II kategorii geo-
technicznej. Planowane obiekty beda posadowione w gruntach no$nych, za konstrukcje rur 1

studni, oraz wylotu moga by¢ w tych warunkach posadowione.
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4. Rozwigzania techniczne

Spadki dla rurociggu DN600 zelbetowe:

¢ Najmniejszy 1% - kanat D1 — mozliwy przeptyw do przejecia wynosi 6521/s — wypelnie-
nie 0,94% ( bez pracy pod ci$nieniem)

e Spadek 2,5% - kanat D1A — przepiecie — mozliwy przeptyw do przejgcia bez pracy pod
cis$nieniem wynosi 1031l/s — wypetnienie 0,94%

Spadki dla rurociaggu DN800(PP, GRP, zelbetowe):

e Najmniejszy 1% - kanat D1 — mozliwy przeptyw do przejecia wynosi 14001/s — wypet-
nienie 0,94% (bez pracy pod ci$nieniem)

e Bilans przedstawiono w tabeli 1 — Koncepcja techniczna opracowana przez W.P.U.P.
,,Melbud” s.c. w 2022r.

Opad przyjeto dla prawdopodobienstwa raz na 5 lat (c) dla centréw miast, terenu ustug
i przemystu — Wytyczne PN-EN752:2017 — Opad miarodajny — 180l/s/ha — przyjety
z ksigzki ,,Odwodnienie drog” — Roman Edel — str. 60.

Przeptyw wynikajacy z bilansowania powierzchni obecnej oraz prawdopodobienstwa
deszczu jaki ma przejac sie¢ wynosi

Frea= 4.3631ha

¢=0.7413 (wspolczynnik opdznienia)

g=180I/s/ha

g= 180 x 4.3631 x 0.7413=582.18 I/s

Przeptywy wymodelowane w 2050r. przez Retencje wynosza — 10801/s i 1156.7 /s
Przyjeto wigc rozwigzanie wykonania zadania etapowo.

| Etap odebrania wody na wysokosci zjazdu do zwirowni.

Etap 1

Zakres Prac.
e \Wykonanie wylotu wraz z ubezpieczeniem
» dok zelbetowy z bet. C35/45
palisada $r. 20cm dt 2,0m szt. 120
$cianka szczelna GZ4 dt. 7,5m L-1,435m — 10m?
$cianka szczelna GZ4 dt. 20m L-2,4m — 48m?
montaz geowltokniny 0 gramaturze 200g/m2 — 96m?

YV V V V V

kosze gabionowe 1,0x3,0x0,5m wypetnione kamieniem — szt. 6
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materace siatkowo — kamienne — gr. 23-30cm — 104m?
narzut kamienny gr. 50cm oz kamienia 10-25cm — 8m?®

narzut kamienny — 14m?®

Y V V V

zasyp rurociagu w strefie ciata rury — zwir/pospotka — 12m?3

> chudy beton — C8/10 — 7.5m?3
Ulozenie rur DN800 — 205m —PP SN&( w srodku monolitycznych lub GRP SN10 000)
utozonych zgodnie z instrukcja producenta- dopuszcza si¢ zelbetowe klasa betonu
C40/50, 120kN/m — Utozenie podbicie w pachach rur w kacie 120°.
-rury zelbetowe DN 800 -91,5m na terenach zalewowych dopuszcza si¢ zelbetowe
klasa betonu C40/50, 120kN/m obetonowanych betonem C16/20 (0,53m3/m)
Utozenie rur DN600 zelbetowych — 10m — zelbetowe klasa betonu C40/50, 100kN/m.
Utozenie podbicie w pachach rur w kacie 120°,
Rozebranie konstrukcji i odbudowa drogi asfaltowej (nawierzchnie i podbudowy kon-
strukcyjne) — 45m? odbudowa na catej szerokosci jezdni
Odbudowa drogi o nawierzchni zwirowej — mieszanka piaszczysto gliniasta — 1110m?
Rozebranie i naprawa $ciezki asfaltowej rowerowej —10m?
Wykonanie nowej studni na istniejagcym kanale deszczowym DN500 (szt. 1) przy
skrzyzowaniu z ul. Kalinkowej 1 zjazdu do Zwirowni, podiaczenie nowego krdocca z ka-
nale betonowym poprzez szczelng przejsciowke i opaske betonowa. Studnia DN1500 z
otworami wigkszymi o jedng $rednice niz stare rurociagi (potaczenia przez manszety)
Studnia S15 (szt. 1) DN2000 zamontowana w wykonaniu docelowym z 3 otworami,
1x DN80O0 i 2x DN 600. Boczny otwor DN600 z 1m kroécem DN600 dla Etapu 2 — na-
lezy zakorkowac.
Montaz Studni :
— 16szt DN2000 w tym 14 z osadnikiem i dwie bez osadnika
— 3 szt. DN1500 —

Ilo$¢ studni w zadaniu — szt. 19

Studnie nalezy wykona¢ ze zwezka redukcyjna lub ptyta przejsciowa na komin DN1000.

Wykonanie podejscia do pokrywy poprzez zelbetowe pierscienie wyrownawcze z betonu

klasy C40/50. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz wlazy kanato-

we ¥600mm klasy D-400 z pokrywa przykrecang (na 3 rygle) z herbem Grudzigdza na po-
krywie oraz napisem ,,KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ” Zwienczenie studni

zgodnie z PN-EN124.. Wiaczenia rurociagéw do studni wykona¢ jako szczelne, uniemozli-
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wiajace infiltracje wod gruntowych i eksfiltracj¢ wod opadowych, studnie z otworami na
zaprojektowane $rednice.

Prace ziemne. Jezeli w podtozu wystepujg grunty stabono$ne (I, Ila, IIb, i III warstwy geo-
technicznej) nalezy wymieni¢ grunt. Zasypke do pelnej wysokos$ci nalezy wykona¢ z gruntu
ziarnistego: dowiezionego lub z wykopu jezeli jego wlasciwosci pozwolg na zaggszczenie
gruntu do wielkosci Is = 1,0 wg normalnej proby Proctora - z uwagi na umieszczenie ko-
lektorow w drogach publicznych. Wykonawca prac przeprowadzi badania geotechniczne i
okresli mieszaning zwiru i gruntu z wykopu w celu uzyskania mieszanki ktora przy zagesz-
czeniu otrzyma parametr 1s=1,0. Wierzchnig warstwe zjazdu do zwirowni nalezy doprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego. (wierzchnia warstwa doggszczona przez roztozenie zwiru o gru-
bosci okoto 10cm na szerokos$ci 6,5m- luzna skata o ré6znorodnym sktadzie i $rednicy ziaren
5-60 mm).

Objetos¢ wierzchniej warstwy ze zwiru 185m x 6.5m x 0.1m= 121m?3.

Na rurach nalezy wykona¢ przestony itowe/ glinowe w celu zapobiegania powstaniu uprzy-
wilejowanej drogi filtracji wzdtuz ciala rury — na kanale zej$ciowym przewidziano — 15
przeston
5. Podczyszczalnia

PWD

Dla dobrania podczyszczalni przyjeto podany maksymalny przeptyw przez firm¢ Retencja —
11561/s. Powierzchni¢ podczyszczana - drogi, place oszacowano na podstawie mapy geode-
zyjnej 2,6ha (powierzchnia zredukowana)

Przeptyw minimalny podczyszczania oszacowano na 151/s x 2,6ha (powierzchnia zreduko-
wana) = 39l/s

Zaktadajac przyszly rozwdj terenu 1 opady przewidywane przez firme Retencja w 2050r.
przyjeto podczyszczanie o mozliwosciach podczyszczania 1201/s 1 maksymalnym mozli-
wym przeptywie hydraulicznym 12001/s. Warunki zakladane spelnia np. podczyszczalnia
ecol-unicon wykonana z piaskownika EOW-2/120/1200s i separatora ESL.12/1200s.
Podstawowe dane techniczne wymagane dla podczyszczalni — podczyszczanie przeptywu
120/1200I/s — sposob wylapywania substancji ropopochodnych poprzez lamele.
Powierzchnia catkowita zlewni (Fc), ktorej wody opadowe odprowadzone bedg przez pro-
jektowany wylot wynosi 11 ha.

Wspotezynnik sptywu dla poszczegoélnych zlewni.

WYq. = 0,95 — Dachy

War. = 0,94 — Drogi, place

Y, =0,1 - zielen
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Waiclen = 0,5 — duzy spadek, skarpy z ujgciami wody

Yier tow = 0,2 — tereny nieutwardzone na osiedlu, utwardzone bez wpustow

Powierzchnie F (ha)

Fd = 1.29 — Dachy

Far. = 2,09 — Drogi

F; = 7,66 — zielen

Fzsp=0,8 ha

Fplace = 0,347ha — place

F tow =1 ha — tereny towarzyszace

Fzr. = Fc x Py

Far. = 4,36ha

Qmax = Fe x Pg x ¢ xq

Gdzie q — natgzenie deszczu miarodajnego (przyjeto 180 1/s/ha) dla C-5 deszcz maksymalny
raz na 5 lat

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Qmax = 582,17 /s (przeptywy maksymalny na stan obecny)

Retencja natozyla model 2050 roku opadowy 1 zalozyla rozw@j terenu, podajac, ze maksy-
malny odptyw moze wynie$¢ 11571/s (zakladany nawalny deszcz w przysztosci i rozwdj te-
renu)

Qnom = Far. X gnom dla podczyszczalni

Qnom = 4,36ha x 15 I/s/ha = 65 I/s

Podczyszczalnia lamelowa

Etap 11

Zakres Prac.

e kanaly deszczowe ©@600mm — 545+19m =564m (w tym 168m w technologii bezwyko-
powej)

e kanaly deszczowe @150mm (przejecie 6 istn. wpustow-+przytacze z bud.) = 21m

e Utlozenie rur zelbetowych DN600 — 396 — zelbetowe klasa betonu C40/50, 100kN/m.
Utozenie podbicie w pachach rur w kacie 120°,

e Wykonanie metodg bezwykopowa 168m kanatu DN600 — sita przecisku okoto 1,2MN

e Najdtuzszy przecisk dlugosci 78m (rury przeciskowe GRP lub Zelbetowe). Przecisk w
ostonie bentonitowej dla zmniejszenia opordw tarcia. Studnie startowe i odbiorcze wyko-

nane metoda studniarska, zapuszczane z nozem. Srednica studni startowej najmniej

DN3200 (szt. 2), studni odbiorczej DN2500 — szt. 2.
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6.

Rozebranie konstrukcji i odbudowa drogi asfaltowe (hawierzchnie i podbudowy kon-
strukcyjne) — 150m? odbudowa w miejscach wiaczen i przejs¢ prze drogi.

Rozebranie i naprawa $ciezki asfaltowej rowerowej — 210m?

Naprawa $ciezki dla rowerdéw gorskich poprzez zaggszczenie $ciezki i usypanie na-
wierzchni ze zwiru na okoto 100m biezacych

Wykonanie 8szt. przeston ilowo/glinowych na kanatach zapobiegajacych powstaniu
uprzywilejowanych drog filtracji wzdtuz kanatow

Wykonanie trzech nowych studni na starych kanatach:
— dwoch na istniejagcych kanatach deszczowym DN500 z dwoma na kazda studnig

kro¢ami DN500 — potaczeni, w studniach Z1 i Z2 przelewy na wysoko$¢ 60cm od dna.
— jednej na istniejagcym kanale DN400 wykonanie jednego potaczenia poprzez krociec
z istniejagcym kanatem DN400 — odejscie w dot zakorkowac i zamuli¢ na dt. okoto Sm.

e Zestawienie wszystkich studni w Etapie 11

» DN3200 zapuszczanych —szt. 2

» DN2500 zapuszczanych —szt. 2°

> DN 1500 —szt. 5

» DN 1200 —szt. 7 w tym 3 szt. z osadnikiem 1,0m.
Podstawowe dane dla studni betonowych

Podstawowe wymagania dla elementéw betonowych studni, komor:

beton klasy nie nizszej niz C40/50

stosunek w/c (woda/cement) w mieszance betonowej < 0,45
nasigkliwo$¢ < 6% masy

F150

W12

Elementy w studniach

Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ norme¢ PN-EN 1917:2004

ZYacza musza spetnia¢ wodoszczelno$¢ — 50 kPa (0,5 bara lub ok. Sm stupa wody) utrzy-

mywane przez 15 minut.

Studzienki musza posiadaé szczelne przejscia dla przewidzianych rurociagow instalo-

wanych w studniach.

Studzienki nalezy posadowi¢ na 15c¢cm pospoélce stabilizowane cementem w stosunku 1:12,

na czg¢sci stabilizowanej nalezy roztozy¢ 15c¢cm chudy beton.

Na terenie w poblizu Wisly moze wystgpi¢ wysoko woda gruntowa.

7.

Rury przewodowe

Rurociag ETAP | wykonany z rur:
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e DNG600 zelbetowe 100 KN/m

e DN8OO rury PP z monolitycznym srodkiem SN8 lub GRP SN10000, zelbetowe 120
KN/m

Rurociag ETAP Il wykonany z rur:

e DN600 Zelbetowe 100 KN/m

e DN 600 rury pzeciskowe — najdtuzszy odcinek L=78m — sita przecisku do 1,2 MN

e DN150 PVC lite — przejecia wpustow i przytaczenia budynku

8. Wytyczne realizacji inwestycji

8.1. Posadowienie rurociggdéw

Rury PP i GRP — posadowi¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta zapewniajac wspot-
prace gruntu z rurg poprzez odpowiednie zageszczenie gruntu w wymaganych strefach. Rury
zelbetowe nalezy posadowic¢ na podtozu naturalnym, doggszczonym do Is = 1,0 uformowa-
nym w sposob zapewniajacy kat podparcia 120°. Rury zZelbetowe na odcinku wystgpowania
wod powodziowych nalezy obetonowac betonem C16/20( dt -91,5m — rys. na profilu)

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty zwiezte nalezy stosowac material pod-

sypkowy gr. 20cm i obsypke z gruntow sypkich zgodnie z instrukcja producenta rur.

8.2 Roboty ziemne — wykopy

Przewiduje si¢ nastepujace technologie wykonywania rurociggdéw:

e Wykop otwarty szalowany w szalunkach ptytowych, systemowych

e W technologii bez wykopowej z 4 studniami technologicznymi

e Wykop bedzie zasypany ziemig rodzima (z wykopu) i zageszczone mechanicznie — do
Is min. 1,0 w zmodyfikowanej skali Proctora tak jak w ciggach komunikacyjnych.

Miejsca wykonywania kanalow, oraz ich zagospodarowanie wyklucza stosowanie wykopow

szerokoprzestrzennych. Wszedzie tam, gdzie moze wystepowac uzbrojenie podziemne robo-

ty ziemne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie recznie, pod nadzorem przedstawiciela admini-

stratora danego urzadzenia podziemnego, wykonaé nalezy proébne przekopy w celu lokaliza-

cii kolidujacych urzadzen. Przecisk nalezy wykonywaé zgodnie z profilem. Wykonawca jest

zobowiazany wykona¢ profile powykonawcze z naniesieniem miejsc charakterystycznych

na mapach. Profil powykonawczy musi by¢ zgrany z mapa w celach dokladnych lokalizacii.

8.3 Roboty ziemne — zasypy

Dla rurociggow i1 kanatow przewidziano wykona¢ zasypke, na catej gtebokosci, grun-
tem rodzimym. Zasypk¢ w bezposredniej strefie przewodow oraz w strefie wystgpowania
uzbrojenia nalezy wykonywaé rgcznie, warstwami 20-30cm z dokladnym zageszczeniem

kazdej warstwy ubijakami 1 zageszczarkami mechanicznymi do wskaznika zaggszczenia
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Is=1,0 wg normalnej metody Proctora. Wykonawca w czasie realizacji jezeli nie bedzie
mozna dogesci¢ gruntu do wskazanego parametru Is=1,0 doziarni grunt aby mogt wykonaé

zageszcezenie do wymaganego parametru.

8.4 Odwodnienie wykopow

Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb niniejszego projektu wykazaty
mozliwos¢ wykonania odwodnienia w poblizu rzeki Wisty. Odwodnienie nalezy wykonaé
zgodnie z uzyskaniem pozwoleniem Wodnoprawnym. Wody ujete przy odwodnieniu nalezy
odprowadzi¢ do Wisty po przepuszczeniu przez tymczasowa studnie osadnikowag w celu wy-
eliminowania piasku. Woda gruntowa jest uzalezniona od pozioméw wody w Wisle. W

okresie wykonywania badan nie stwierdzono wody na poziomach posadowienia obiektow.

8.5 Naprawa istniejacych nawierzchni drogowych

W zwigzku z wykonaniem wlaczen rurociggéw w drogach komunikacyjnych asfalto-
wych i zachodzi potrzeba rozbiorki i naprawy nawierzchni. Odbudowa nawierzchni musi zo-
sta¢ zrealizowana na warunkach i pod nadzorem zarzadcy drogi, tj. Z.D.M. w Grudziadzu.
Nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi odbidr robot zanikajacych: zasypka, podbudowa i odbudowa-
na nawierzchnia drogowa. Rozpoczecie robot w pasach drogowych nalezy zgtosi¢ z odpo-
wiednim wyprzedzeniem celem ustalenia szczegotowych warunkow realizacji prac. Nalezy
zapoznac¢ si¢ z uzgodnieniem i decyzjg wydang przez Z.D.M. Grudziadz.

W wyniku prac budowlanych zostanie naruszona $ciezka rowerowa dla rowerow gor-
skich — nalezy ja odbudowa¢ do stanu jak sprzed wykonania prac budowlanych. Nawierzch-

ni¢ nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is=1,0 i wylozy¢ zwirem.

8.6 Transport i montaz rur oraz urzadzen
Transport i montaz rur oraz urzadzen winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producen-
tow.
8.7 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne

Elementy betonowe musza by¢ z betonu C35/45. Uszczelnienia kregdéw studziennych
fabryczne poprzez uszczelki, od zewnatrz potaczenia doszczelni¢ za pomoca szybkowiazg-
cego cementu hydraulicznego do tamowania wyciekow i przeciekow. Wiaczenia rur, przej-

scia fabryczne lub uszczelnione tancuchami uszczelniajgcymi.

8.8 Zasilanie placu budowy
Dla zasilania placu budowy (o$wietlenie ostrzegawcze, oswietlenie) przewiduje si¢ za-
stosowanie przewoznych agregatow pradotwoérczych. Zamiennie Wykonawca robdt moze

wystgpi¢ do miejscowego operatora w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.
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8.9 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wykopy liniowe 1 obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

— ustawienie barierek zabezpieczajacych;

— oznakowanie znakami drogowymi zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami

technicznymi.

Wykonawca poinformuje:
— z dwutygodniowym wyprzedzeniem zainteresowanych uzytkownikéw gruntow przewi-
dzianych do zajecia czasowego o zamiarze wykonywania rob6ot na danym odcinku.
— z tygodniowym wyprzedzeniem administratordw uzbrojenia podziemnego w rejonie pla-
nowanego wykonywania robot
9. Wytyczne wykonania robot, kolizje 1 warunki BHP
Na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 istnieje inwentaryzacja geode-
zyjna urzadzen podziemnych. Tym niemniej nalezy si¢ liczy¢ z jej niekompletnoscig. W
zwiazku z powyzszym wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot ma bezwzgledny
obowigzek zapoznania si¢ z treScig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac, na
biezaco robi¢ probne przekopy i informowaé inwestora, spotdzielnie mieszkaniowa i Z.D.M.
0 planowanych pracach. Przed przystapieniem do robdt, w miejscach spodziewanych kolizji
Z istniejacy siecig podziemng nalezy dokona¢ recznych wykopdw penetracyjnych, na trasie
projektowanych urzadzen wodociggowo - kanalizacyjnych, celem doktadnego zlokalizowa-
nia miejsc skrzyzowan badz zblizen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na kable energetycz-
ne, gazy, kable teletechniczne. Wynikte na skutek prowadzenia inwestycji szkody nalezy zli-
kwidowac¢ przez przywrocenie do stanu pierwotnego
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia przewi-
dziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien si¢ do-
ktadnie zapozna¢ z projektem, a w szczegolnosci z trescig uzgodnien determinujacych wa-
runki realizacji robot. W zwigzku z kolizjami projektowanych urzadzen z istniejagcymi sie-
ciami, zachodzi konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia tych miejsc.
Dla poszczegdlnych urzadzen infrastruktury podziemnej zastosowano nastgpujace
rozwigzania techniczne:
e kanalizacja — w sytuacji, gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejgcym rurociggiem,
na czas trwania robdt nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze ochronnej

stalowej, poldowkowej, skreconej objemkami;
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o kable energetyczne i telefoniczne — w miejscach kolizji na przewody nalezy natozy¢
dwudzielne rury typ AROT pod nadzorem administratora kabla. Na czas realizacji robot
kable nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie.

e (azociaggi — na czas trwania robot nalezy go zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze
ochronnej stalowe;j, potéwkowej, skreconej objemkami

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego obiektu
pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z witascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow Bezpieczenstwa
1 Higieny Pracy oraz do nastepujacych norm i regulacji prawnych:

» PN-B-10729/1999 — Studzienki kanalizacyjne

» PN —92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rozporzadzenie MGP i1 B z dnia 1.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remon-
tach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.

PE-EN 1610/2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PE-EN 752-1/2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Poj¢cia ogdlne i definicje.
PE-EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PE-EN 752-3/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PE-EN 752-4/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i od-
dzialywanie na srodowisko.

PE-EN 752-5/2001 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
PN-B06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2005r. w sprawie warunkow technicz-

YV VV VYV \4

YV V V

nych jakim powinny odpowiadacé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowa-
nie.

» PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

» PE-EN 752-4/2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

» PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

» PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

» PN-B-10725 : 1997 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania badania.

» PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

» PN-B-09700 : 1986 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodow wodo-
ciggowych.

» PN-EN 1092-1:2010 — Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kohierze stalowe
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» PN-EN 545 : 2010 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza
do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

» PN-EN 681 — Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszcze-
lek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

» PN-M-74081:1998 — Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instala-
cjach wodnych i gazowych

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo. Projektowa-
na inwestycja nie przewiduje eksploatacji gornicze;.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:

e par. 2 zatacznika do Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014r. poz. 112 ze zm.)

e par. 8 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

e PE-EN 752-3/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Obszar oddzialywania obiektu mie$ci sie w calo$ci na dzialkach, na ktérych zostal zapro-

jektowany i na ktorych dopuszczone jest uktadanie infrastruktury prawem miejscowym i

wydana decyzja lokalizacyjna.

12. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega innej
ochronie prawnej.

13. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko. W trakcie prowadzenia
robdt budowlano — montazowych nalezy korzysta¢ ze sprawnego sprzetu mechanicznego.
Odpady powstale w trakcie robot nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i workach, a nastgpnie
przekaza¢ do utylizacji odpowiednim stuzbom. Drzewa w poblizu inwestycji nalezy chronic¢
a w razie wystgpienia nieprzewidzianego uszkodzenia nalezy zglosi¢ incydent do Urzedu
Miasta wydziatu Srodowiska i podja¢ stosowne dziatania w porozumieniu. Stosowaé si¢ do
decyzji SRO-11.6840.3.2023.JK

14. Prace w wodzie

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym. W czasie

prac winien by¢ zatrudniony ratownik wodny. Prace nalezy wykonywa¢ z odpowiednim za-

bezpieczeniem. Do wykonania prac niezbg¢dny jest sprzet ptywajacy barka, motorowka i
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pchacz. Kierownik budowy sporzadzi plan prac i procedury wykonywania prac w wodzie w

celu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow.

15. Miejscowe plany zagospodarowania terenu bedace w obszarze projektu
» Uchwata Nr L1I/17/10 z dnia 31 marca 2010r, MPZP 84
Obszary 02KDZ, 01KDZ/KDL, 015KDW(ZZ2), 4ZP,1WS

» Obiekt bedzie lokalizowany w drogach, zieleni parkowej i w wodzie

A\

Przepisy ogolne dotyczace inwestycji §12 punktl6 nowe sieci infrastruktury techniczne;j
nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci, na te-
renach sgsiednich w uzgodnieniu z wlascicielem lub zarzadzajacym terenem, przy czym
w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrywac lokalizacje wzdtuz linii rozgraniczajacych z
terenem komunikacyjnymi

» Uchwata Nr XL VIII/411/21 z dnia 25 sierpnia 2021r, MPZP 131
obszar 17 KDZ

§126 punkt 3 — dopuszczalnie lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j

Obiekt bedzie lokalizowany w drodze.

52



o o N w D PE

Il. Cze$¢ rysunkowa

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Profil podluzny

Konstrukcja wylotu do rzeki Wisty
Konstrukcja wylotu do rzeki Wisly — zbrojenie

Studnie rewizyjne

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:250
skala 1:20
skala 1:20

53



1. Orientacja

skala 1:10000
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2. Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
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3. Profil podtuzny

skala 1:50/500
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4, Konstrukcja wylotu do rzeki Wisty

skala 1:250
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5. Konstrukcja wylotu do rzeki Wisty — zbrojenie

skala 1:20
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6. Studnie rewizyjne

skala 1:20
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. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uwaga: Wykonawca winien wykonac¢ szczegotowy plan BIOZ zawierajacy zakres prac i
spis urzadzen ktorymi si¢ bedzie postugiwal przy wykonaniu zadania.

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»,Budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz budowa dwoch odcinkéw kana-
lizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty w Grudziadzu” - Zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul.
Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wisty w Grudzigdzu”

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Grudziadz, ul.: Kalinkowa, zjazd do zwirowni,

3. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
j. ewid: 046201 _1 m. Grudziadz,
obreb 1 dz. 1/2,1/3,
obreb 104 dz. 13, 14, 16/14, 16/8, 21/3,19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21
obreb 107 dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125
obreb 106 dz. 4,7/29, 7/30

4. Inwestor:

'(‘ Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziadz

5. Projektanci: Marcin Grzelczyk, Radostaw Wisniewski
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Spis tresci

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa 1 zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajg-
ce skale 1 rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych

6.1. Organizacja terenu budowy

6.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

6.3. Transport 1 sktadowanie materialéw budowlanych

6.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6.5. Prace ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

6.6. Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne

6.7. Wykopy budowlane

6.8. Roboty budowlane na istniejacej sieci kanalow

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow

Zakres robét objetych informacjg obejmuje:

» kanaly grawitacyjne @150 do @800mm —879m
» podczyszczalnie wod deszczowych —1szt.
» wyloty wod deszczowych — 1 szt.

Kolejnos¢ wykonania: wylot, kanaty deszczowe, podczyszczalnie wod deszczowych, wlaczenie do istnie-
jacej sieci, kanaty deszczowe sg wykonane od najnizszych odcinkow w gore
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze objetym projektowaniem, wystepuja zainwentaryzowane obiekty budowlane w postaci:
kabli energetycznych, kabli i sieci telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej, gazociggdéw. Trasy pro-
jektowanych kanalow przebiegaja w pasie drogowym.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania gltgbokich wykopow ziemnych, porusza-
nie si¢ maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe) oraz rozlegly i otwarty teren, gdzie
beda prowadzone roboty — na calym terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Szczegodlne zagrozenie dotyczy miejsc w poblizu wystepowania podziemnych kabli energetycznych
i gazociggu. Wykonywania robot w nurcie rzeki.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale
i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia
e Charakter rob6t wymaga wykonania wykopow budowlanych o gltgbokosci do 4,5m.
Dla urzadzen podczyszczalni, projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych w pelnym szalunku z pali
szalunkowych pionowych. Wykonanie studni przeciskowych przewiduje si¢ zrealizowa¢ poprzez za-
puszczanie studni.
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Dla kanalow deszczowych projektuje si¢ wykop o $cianach pionowych, umocniony szalunkami. Wykopy

pod kanaly, gdzie poziom wody gruntowej wystepuje powyzej poziomu posadowienia, mozna wykony-

wac jedynie po mechanicznym odwodnieniu wykopu za pomoca zestawu iglofiltrow

Kazde odstgpstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunkow, wykonywanie rob6t ziemnych bez

odpowiedniego odwodnienia stwarza natychmiast zagrozenie dla ludzi.

e Wykonywanie robdt ziemnych i montazowych w strefie wystepowania czynnego uzbrojenia pod-
ziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych

e Wykonywanie robdt w poblizu czynnego pasa drogowego.

e Mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiatéw budowla-
nych.

e Wykonywanie glgbokich studni rewizyjnych i montaz wielkogabarytowych urzadzen podczyszczalni
i przepompowni z uzyciem dzwigu.

e Wykonywanie prac w nurcie rzeki

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szcze-
goélnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-

nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczen-

stwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bez-

pieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w

tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego stanowiska pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykona-
nia robot budowlanych

6.1. Organizacja placu budowy

- Projekt przewiduje wykonywanie wigkszosci robot na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robot

nalezy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi (Glgbokie wykopy!).

- Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawia¢ na nastepny dzien wykopu nie zasypanego, lub
odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go przez ogrodzenie barierami
oraz o$wietlajac. Ogrodzenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi.

- prace w nurcie rzeki nalezy zabezpieczy¢, poprzez zatrudnienie ratownika, kazdy obiekt ptywajacy
musi by¢ wyposazony w koto ratownicze, oraz kazdy pracownik w kamizelki ratownicze.

6.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogodlne zasady przydziatu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywi-
dualnej reguluje Kodeks Pracy.
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady $srodkéw ochrony in-
dywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony
stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony
chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami no-
skow); helmy ochronne. Prace w nurcie w kamizelkach ratowniczych.

6.3. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji stosowanych w tym celu ma-
szyn i urzadzen.

Sprzet do transportu:

e samochody z przyczepa,

e przyczepy niskopodwoziowe

o dzwig (20t)

e samochody samowytadowcze.
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Materiaty do transportu:

e rury kanalizacyjne

e kregi studzienne

e clementy podczyszczalni, wylotow, przepompowni

Dojazd do placu budowy:

e drogi miejskie
Transport elementéw wielkogabarytowych od producenta na plac budowy winien by¢ wykonywany przez
firme¢ specjalistyczng. Transport taki wymaga odpowiednich pozwolen administratora dogi, po ktorej
bedzie si¢ odbywat oraz jednostek odpowiedzialnych za organizacje ruchu na drogach .

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialdéw. Zabronione jest
urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

2m — dla linii nn,

5m —dla linii wn do 15kV,

10m —dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuni¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow
i elementow.

6.4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowg. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do
pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywajg si¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obslugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajagcym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e koparki chwytakowe i tyzkowe;

e spycharka;

e urzadzenia do zageszczania urobku;

e szalunki;

e zestaw igtofiltrow;

e sitowniki hydrauliczne do przeciskow;

e pompe do bentonitu;

e dzwig o nosnosci min 20 ton;

e pity do wyciecia betonu;

e rozscietacz do asfaltu

e zageszczarki do gruntu, betonu, asfaltu

e barki

e motorowke
6.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

e Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktore nie pozwalaja na bezposredni kontakt wizualny co
najmniej z jednym pracownikiem;

e Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne;

e Prace przy wykonywaniu prob i pomiardéw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

e Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2m.

e Prace w nurcie rzeki
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6.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, o§wietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu pradotworczego
lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami.

6.7. Wykopy budowlane

Szalunki wykopow wykonywa¢ rdwnocze$nie z postepujacym wykopem. W strefach wystgpowania in-
frastruktury podziemnej, okre§lonych normami branzowymi dla poszczegoélnych elementéw uzbrojenia
podziemnego — roboty wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Rozszalowywanie wy-

kopoéw wykonywac stopniowo warstwami nie przekraczajacymi 30 cm. Zabezpieczenie kolizji wykonaé
zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez wlasciciela sieci oraz obowigzujacymi normami.
6.8. Roboty budowlane na istniejgcej sieci kanatow

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
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V. Opinia geotechniczna

Budowa dwdch zbiornikow retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz budowa dwoch
odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty w Grudzigdzu” - zadanie 3 -
kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wisty w Grudziadzu”

1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Powierzchnia terenu w obszarze badan geotechnicznych pod planowane utozenie rurociggdéw jest
silnie zroznicowana wysokosciowo. Najwyzsza parti¢ stanowi srodkowa cze¢$¢ obszaru badan /
otw. nr 2,3,4 /, gdzie rzgdne wysokosciowe mieszczg si¢ w przedziale 39,52 — 53,11mn.p.m.
Nastegpnie powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku zachodnim do rzeki Wisty oraz w kierunku
wschodnim do ulicy Chetminskiej, a jej rzedne oscyluja w przedziale 19,32 — 34,15m n.p.m.
Deniwelacje w calym obszarze badan w miejscach wykonanych wiercen osiagaja okoto 34,0m.
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie mezoregionu Kotlina
Grudzigdzka. W okresie prowadzenia prac terenowych tj. styczen 2023r w badanym obszarze do
glebokosci 6,0m stwierdzono wystepowanie 1 poziomu wod gruntowych nawierconego tylko w
jednym najnizej potozonym otworze w poblizu rzeki Wisty. Jego lekko napigte zwierciadto na-
wiercone na glebokosci 2,10m tj; na rzgdnej 17,22m n.p.m 1 stabilizuje si¢ na gltebokosci 1,82m
tj; na rzednej 17,50m n.p.m. W pozostatych otworach do gltebokosci ich wykonania tj; 4,0 —
6,0m wod gruntowych nie stwierdzono. W okresie intensywnych dtugotrwatych opadow oraz
roztopow wiosennych i wysokich stanéw wod w rzece Wisle, maksymalny piezometryczny po-

ziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzszy o okoto 1,5m w stosunku do stwierdzone-

go.

2. Charakterystyka geotechniczna gruntow
Na podstawie badan stwierdza si¢ wystepowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych
dla projektowanej inwestycji. Grunty w poziomach posadowienia to:

e Piaski drobne

e Piaski Gliniaste

e Glina pylasta — okolice Wisty
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3.

Whnioski i zalecenia

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ wystepowanie korzystnych

warunkow gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji z uwagi na:

>

>

>

wystepowanie w podtozu w catym rozpoznanym podtozu gruntéw charakteryzujacych sie
wysokimi warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych umozliwiajacych posadowienie
projektowanej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.

brak trwatych pozioméw wod gruntowych poza najnizej usytuowanym otw. nr 1 gdzie
wody gruntowe nawiercono na glebokosci 2,10m tj; na rzgdnej 17,22m n.p.m, a ich lekko
napiete zwierciadto stabilizuje si¢ na gltebokosci 1,82m tj; na rzednej 17,50m n.p.m.
stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkoéw gruntowo — wodnych dla planowanej

inwestycji.

ZALECENIA:

Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo — wodne oraz zakres prac dla planowanej inwe-

stycji glebokosci posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej zaleca sig;

>
>

projektowang instalacje¢ posadowi¢ zgodnie zatozeniami projektowymi

wszelkie glebokie wykopy powyzej 2,0m prowadzi¢ w oszalowanych poboczach, prace
ziemne prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi rozporzadzeniami i przepisami.

na odcinkach gtebokich wykopow prowadzi¢ staty monitoring ich $cian zwracajac Szcze-
g0lng uwage na zachowanie ich stateczno$ci, co grozi naruszeniem konstrukcji pobli-
skich budowli. Zastosowa¢ sztywne szalunki lub grodzie z rozporami, ktore nalezy usu-
wac rownolegle z wypelnianiem wykopu zasypka zageszczang od jego dna.

zageszczanie prowadzi¢ do uzyskania stanu zageszczonego Is=1,0 w zmodyfikowanej
skali Proctora Grunty budujagce analizowane podtoze to glownie piaski drobne i piasz-
czyste nasypy. Moga one stanowi¢ materiat na zasypki wykopow, ktory bedzie stanowit
podtoze pod utwardzone nawierzchnie ulicy. W trakcie wykonywania wykopu wskazane
jest oddzieli¢ je od wybranych gruntéw nasypowych posiadajacych znaczng domieszke
humusu oraz glin. Zasypke wykopow otwartych nalezy wykonaé¢ z piaskow zageszcza-

nych warstwami 0,3m.
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