g (e STUDNIE

1 , 865 ) Studnie rewizyjne, wytyczne:
: X - wykonywane jako betonowe lub zelbetowe

- zgodne z PN EN 1917 (dla studni do DN1200)

- dla srednic powyzej DN 1,25m (dla studni DN1500 i DN2000)muszg posiada¢ deklaracje

na zgodnos¢ z KOT IBDiM2018/0195

zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN EN 124

dennica studni wraz z fabrycznie zamontowanymi przej$ciami szczelnymi winna by¢

wykonana w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zaktadzie prefabrykaciji)

na istniejacych kanatach zamontowac nowe studnie i potaczy¢ rury istniejace z nowym

kréécem poprzez obaski zelbetowe.

w pasach drogowych (placach manewrowych) wtazy klasy D400 z zeliwa szarego z

zamkami i uszczelek wys. 15cm (gtebokos$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm,

pobocznica gniazda prosta)

wiazy w terenie nieutwardzonym umieszczaé¢ w ptycie betonowej, zbrojonej o wymiarach

N 1,0 x 1,0 x 0,1 [m]

stosowac plyty lub zwezki zdolne do przenoszenia obcigzen wystepujacych lub

mogacych wystapi¢ w przysztosci

stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101

pierwszy stopien projektowaé¢ pod witazem jako pochwytowy
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N N\ B - studnie wyposazone w fabrycznie osadzone przejscia szczelne i w kro¢ce sprzegajace
3\&A N - studnie w miejscach witagczen musza posiada¢ poszerzenia dla umieszczenia odciskow
tzw. odsadzki
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7 g AN N OZNACZENIA:
s N\ 1. Wiaz z zeliwa szarego klasy D400
i : — N 2. Pierscienie wyréwnawcze z betonu klasy min. C40/50
7 Jﬁ o0 3. Zwezka redukcyjna z betonu klasy min. C40/50
oA — — — - — — N > 4. Kregi zelbetowe z betonu klasy min. C40/50 tagczone na uszczelke
************ — 5. Dennica z betonu klasy min. C40/50 z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi
| 6. Beton klasy C8/10 gr. 10cm
. 7. Powloka ochronna kinety
% 8. Podsypka zwirowa zmieszana z cementem w stosunku 1:12 gr. 15cm
AN
\\\
\ Wykonawca: Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
N N Parametry techniczne betonu: ’ Ustugowo-Produkcyjne
N O — Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: 2C40/50
N 3 - Proc_iuk(_:ja beton z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620 e U S,C,
\\ g - NaSIak“VV'O'SC betonu wg PN-88/B-06250 ] <4% ) ul. Tramvvajovva (W) 87-100 Toruh
O\ " — Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42 - wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i <600mg/| - — -
NN o — Klasa ekspozyciji betonu dla elementéw zwierczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA1 Inwestor: Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
N 3 - Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1 ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziadz
1i
O § Przedsigwzigcie: Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wéd opadowych
OO > 5 oraz budowa dwéch odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
O\ T rzeki Wisly w Grudziadzu - zadanie 3 - kolektory ul. Kalinkowa
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