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1. Wstep

1.1 Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnig i wylotem do rzeki Wisty.
Kanalizacja deszczowa bedzie budowana w ul. Kalinkowej i zjezdzie do Zwirowni.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych S.S.T.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody z
czesci osiedla Strzemiecin do rzeki Wisty wzdtuz ul. Kalinkowem.

| Etap

e kanaly deszczowe @ 800mm —296,5m

e kanat deszczowy @ 600mm — 10m (spadek 2,5% - przeptyw 1030l/s) (D1a)

e kanat deszczowy @ 600mm — 1m (kréciec z S15,w kierunku Etapu 2)

e podczyszczalnie wod deszczowych (piaskownik + separator lamelowy) —1 szt.

e wylot wod deszczowych —1 szt.

¢ Wykonanie potgczenia starego kanatu z nowg studnig — tgcznik dla kré¢ca na nowej studni
dla potaczenia istniejgcego kolektora deszczowego Dn500 betonowego z nowg studnig i jej
kro¢cem( lub wykonanie potgczenia poprzez kréciec kroéce DN600 — wsuniecie starej rury
DN500 i zmanszetowanie potgczenia)

Il Etap

e kanaly deszczowe @ 600mm — 545+19m -1m = 563m (w tym 168m w technologii
bezwykopowej)

e kanaly deszczowe @ 150mm (przejecie 6 istn. wpustéw+przylgcze zbud.) = 21m

e wykonanie potgczenia starego kanatu z nowg studnig — tgcznik dla kr6¢ca na nowej studni
dla potaczenia istniejgcego kolektora deszczowego Dn500 betonowego z nowg studnig i jej
kro¢écem — 3 szt. (studnia Z-1 jeden tgczniki, Z-2 dwa tgczniki), Nowa studnia z otworami
DN600, miejsce wtgczenia uszczelni¢ manszetami.

W dwdch etapach roboty odtworzeniowe nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrétow)

SS.T.- szczegotowa specyfikacja techniczna

D.B. - dokumentacja budowlana

I.N. — inspektor nadzoru

NI — nadzor inwestorski

KD - kanat deszczowy

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wod
deszczowych

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna lub potgczeniowa na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Wylot wéd opadowych — umocnienie konca kanatu odprowadzajgcego wody opadowe do rzeki Wisty

Wiaz kanatowy — element zeliwny lub z wypetnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych



1.5 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.), sg ulice
i dziatki miejskie na terenie Miasta Grudzigdza.
Inwestor — Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia sp. z 0.0. w Grudzigdzu — w zaleznos$ci od ustalen
w umowie — przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla umozliwienia zrealizowania
przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.
Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odktadu wykopdéw oraz
miejsce skltadowania i rozplantowania gruntu z wykopdw, nie nadajgcego do zasypki kanatow (grunty
organiczne, nienosne, niezageszczalne).
Wykonawca roboét, przed rozpoczeciem robét w pasie ulic stanowigcych drogi gminne wystgpi
0 zezwolenie na zajecie pasa drogowego do Zarzadu Drég Miejskich w Grudzigdzu.
Wykonawca przed wejsciem w teren powiadomi wszystkich wiascicieli gruntéow o terminach wejscia na
poszczegolne dziatki.
1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.
Dla celow przetargowych Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0. udostepni wykonawcom D.B.
zawierajgcg przedmiar robot oraz przekaze szczegoétowg specyfikacje techniczna.
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z D.B.
Realizacja robot ma przebiegac zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza si¢ odstepstwa pod warunkiem ich
akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.1.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.
Na krancach odcinkéw robét nalezy umiesci¢é odpowiednie tablice informacyjne.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego na czas realizacji rob6t budowlanych.
1.5.5. Ochrona $rodowiska i przeciwpozarowa
Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania. W trakcie realizowania inwestycji bedg musiaty by¢ spetnione warunki wykorzystania
terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobdw naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich okreslone w ,Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Zwraca sie uwage, ze wylot kanatu deszczowego bedzie do rzeki Wisty. Nalezy zastosowa¢ sie do
postanowieh pozwolenia wodnoprawnego. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy
przestrzega¢ ustalenh Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2003/121/1138).
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego =zajecia wg D.B.
z wczesniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na teren
budowy.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).
1.5.8. Stosowanie sie do przepisdw obowigzujgcego prawa:
- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pézn. zm. (tekst jednolity oprac na podst. Dz.U. z
2013r. poz 1409, z 2014r. poz.40, 768, 822,1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774)
- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)
- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z pdzniejszymi
Zmianami




- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporzadzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1131)

- Ustawa z dnia 27.06.2001r Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z dn.20.06.2001 z pézn. zm.

- Ustaw z dn. 27 kwietnia 2001r o odpadach z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych do woéd lub do urzgdzeh wodnych.

2. Materialy podstawowe

2.1. Rury kanatowe
Projektuje sie wykonanie kanatow grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z:

Kanaty zelbetowe srednicy wewnetrznej DN 600mm — nominalnej klasie cisnienia PN-1, klasa
betonu C40/50 wytrzymatosci 100 KN/mb {gczonych na uszczelki

Kanaty o $rednicy wewnetrznej DN80O
e Zelbetowe —klasa betonu C40/50, 120kN/m
e GRP - SN10 000
e PP-SN8

Rury przeciskowe GRP DN600 — SN 200 000 N/m2, sita przeciska 1,2MN ( lub inne przy
ktérych mozna wykonac przycisk o dtugosci 90m)

Przykanaliki z wpustéw deszczowych DN150 PVC SN8

Stopierh mrozoodpornosci F150, stopieh wodoszczelnosci W12, podwyzszona odpornos¢ na
Scieranie XM3
Rury PP i GRP — posadowi¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta zapewniajgc wspotprace
gruntu z rurg poprzez odpowiednie zageszczenie gruntu w wymaganych strefach. Rury Zzelbetowe
nalezy posadowi¢ na podfozu naturalnym, dogeszczonym do Is = 1,0 uformowanym w sposéb
zapewniajgcy kat podparcia 120°. Rury zelbetowe na odcinku wystepowania wéd powodziowych
nalezy obetonowaé betonem C16/20( df -91,5m — rys. na profilu)
W przypadku natrafienia w podtozu na grunty zwiezte nalezy stosowaé materiat
podsypkowy gr. 20cm i obsypke z gruntow sypkich zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @ 1200,1500,2000,2500,3200mm - wykonac¢ jako szczelne, zbudowane z
dolnych czesci studni i kregéw Zelbetowych C35/45 odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.
W studniach zlokalizowanych w jezdniach

Na studni zastosowac pokrywe przejazdowg typu PP z Zelbetowym pier$cieniem odcigzajgcym.
Studnie nalezy wyposazyé we wiazy zeliwne $r.600mm typu ciezkiego klasy D400, z pokrywa
przykrecang (na 3 rygle) z herbem Grudzigdza na pokrywie oraz z napisem na obwodzie
+KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ” Zwienczenie studni zgodnie z PN-EN124.



W studzienkach zamontowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086.

W studniach zlokalizowanych w poboczu mozna za zgoda inwestora zastosowaé wiazy Zzeliwne
8r.600mm klasy C250, z pokrywg przykrecang (na 3 rygle) z herbem Grudzigdza na pokrywie oraz z
napisem na obwodzie ,KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ” Zwienczenie studni zgodnie z
PN-EN124.

W studzienkach zamontowac¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086. Studnie nalezy wykona¢ ze
zwezkg redukcyjng lub piytg przejsciowg na komin DN1000. Wykonanie podejscia do pokrywy
poprzez zelbetowe pierscienie wyréwnawcze z betonu klasy C40/50.

Studzienki o $srednicach wewnetrznych 2500, 3200mm stuzgce jako komory do przecisku.

Podstawowe wymagania dla elementéw betonowych studni, komor:

e beton klasy nie nizszej niz C40/50

e stosunek w/c (woda/cement) w mieszance betonowej < 0,45

¢ nasigkliwos¢ < 6% masy

e F150

o W12

e Elementy w studniach

Elementy prefabrykowane muszg spetniaé norme PN-EN 1917:2004

Ztgcza muszg spetnia¢ wodoszczelnosé — 50 kPa (0,5 bara lub ok. 5m stupa wody) utrzymywane
przez 15 minut.

Studzienki _musza posiadaé¢ szczelne przejscia dla _przewidzianych rurociggéow
instalowanych w studniach.

Studzienki nalezy posadowi¢ na 15cm pospoéice stabilizowane cementem w stosunku 1:12, na
czesci stabilizowanej nalezy roztozy¢ 15cm chudy beton.

2.3 Podczyszczalnia wod deszczowych

Podczyszczalnia z separatora lamelowego i osadnika piasku- mozliwos¢ podczyszczania 120I/s,
maksymalny mozliwy przeptyw 1200l/s. — Przyktadowa- ecol-unicon wykonana z piaskownika
EOW-2/120/1200s i separatora ESL12/1200s. lub innego producenta o nie gorszych
parametrach.

Separator — Dw-2500mm, pojemnos¢é magazynowanego oleju min 1900 |
Osadnik — Dw 3000mm, pojemnos¢ wodna min 19 000 |

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

separator musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki
urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

urzgdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych
urzagdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtérnym zanieczyszczeniem $Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami
przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora



- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekéw réwniez w przypadku
spietrzenia Sciekéw za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie
pofgczone konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzadzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci
schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukc;ji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczeh

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie stosowania komindéw redukcyjnych

Korpus betonowy W8,F150 i F50 w 2% NaCl, odporny na substancje ropopochodne.

Kompletne separatory dostarcza na budowe producent, montowane sg na budowie pod jego
nadzorem na przygotowanej ptycie fundamentowej, przy zabezpieczeniu przez wykonawce dzwigu.

2.4 Kruszywo na podsypke.
Do wykonania podsypek pod kolektory studnie nalezy stosowaé mieszanki zwirowo-piaskowe,
pospotki i piaski zgodnie z normg PN-B11111;1996, PN-B11112. Mieszanki zwirowo-piaskowe
i pospoftki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie 2 - 15mm

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

- zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%

2.5 Kruszywa i grunt do obsypek i zasypek
- uziarnienie: rury @<500 — do 13mm, rury @500- 800 — do 20mm
- wskaznik réznorodnosci U>3
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 powinien by¢ wiekszy od 5m/d
- zawartos$¢ czesci organicznych < 2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodpornosé po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy < 10%
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornos¢ na rozpad <10%

2.6 Geowtdknina

Jako wyktadziny separacyjne pod umocnienia (materace siatkowo-kamienne, piyty betonowe)
stosowa¢ nalezy geowtdknine polipropelinowg o masie powierzchniowej 200g/m?, odporng na
dziatanie srodowiska (biologia, chemia)

2.7 Kosze z siatki stalowej na materace siatkowo-kamienne

Kosze gabionowe 1x3x0,5; materace siatkowo-kamienne o wymiarach 1,0m x 2,0m x 0,23m z siatki
stalowej o podwojnym splocie, o oczku szesciokgtnym o wymiarach 6¢cm x 8cm, z drutu stalowego
grub 3,0mmn, zabezpieczonego stopem cynkowo-aluminiowym ZnAl .



2.8 Kamien do umocnien ciekéw wodnych
Do wykonania umocnierh brzegowych na cieku wodnym nalezy stosowa¢ kamien famany o Srednicy
min 15cm z dodatkiem 10% klinca. Nie nalezy uzywac kamienia wapiennego Wg BN-76/8952-31.

2.9 Beton hydrotechniczny wykonywany na mokro (wyloty)
Obowigzuja wymagania podane w DB (klasa, nasigkliwo$¢ przepuszczalnosé¢) Przy braku tych
wymagan obowigzuje norma PN-B-06250. Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢é wymaganiom

BN-62/6738-07, PN-EN206-1:2003/A1:2005

2.10 Prefabrykowane elementy betonowe
Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ dostarczane wraz z certyfikatami producentéw oraz
atestami i powinny spetnia¢ wymogi natozone przez przedmiotowe DB, Polskie Normy lub okreslone
w dotyczacych ich aprobatach technicznych.

2.11 Materiaty do umocnienia scian wykopoéw
Wykopy nalezy wykonywaé¢ w obudowie w postaci $cianki szczelnej z grodzi¢ stalowych o wskazniku
wytrzymatosci min. 165cm3/m $cianki (np. Gz-4). Grodzice powinny byé wykonane ze stali o
wytrzymatosci nie mniejszej niz stal gatunku St3SX wg PN-76/h-93461. Elementy usztywniajgce i
rozpierajgce nalezy wykonywac z ksztattownikéw stalowych o wytrzymatosci nie mniejszej niz stal
gatunku S240GP.
Do umocnienia $cian wykopdw pod kolektory nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- pale szalunkowe KS3,25 ze stali St3SX
- bale iglaste obrzynane, nasycone grubosci 50-60mm kl. Ill. Drewno na stemple budowlane (okragte,
iglaste, korowane, nasycone)

Zastosowac do obudowy wykopu mozna
- szalunki z gotowych elementow jak:

- obudowa OW WRONKI — typ stupowy

- obudowa OW WRONKI - typ boksowy

- przenosne szalunki ptytowe

- wypraski stalowe

2.12 Nasiona traw
Do obsiewu zniszczonych elementéw trawnikéw nalezy uzy¢ mieszanki traw na skarpy skfadajgcej sie
z min. 5 gatunkow traw

2.13 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.14 Scianka szczelna obudowujaca wylot

Scianka szczelna z grodzic stalowych o wskazniku wytrzymato$ci min. 165cm3/m $cianki (np. Gz-4).
Grodzice powinny by¢ wykonane ze stali 0 wytrzymatosci nie mniejszej niz stal gatunku St3SX wg PN-
76/h-93461

2.15 Materiaty do odbudowy drog

Nalezy odbudowac zgodnie z warunkami wtasciciela drogi. Materiatami nie gorszymi niz rozebrane
odcinki. Dla odbudowy nawierzchni nalezy wykonaé projekt techniczny zaakceptowany przez
zarzadce drogi.

2.16 Grunty do wykonania przeston
Grunty do wykonania przeston anyfiltracyjnych wzdtuz rurociggow.
Grunty o wsp. filtracji < 10-"cm/s

2.17 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

2.17.1 Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
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gromadzeniem sie wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
utozonych w odstepach nie wiekszych niz 1,5m i zabezpieczy¢ przed rozsunieciem sie. Przy matych
Srednicach wysokos¢ stosu 1,0m przy wiekszych od 500mm max 2 warstwy. Wykonawca jest
zobowigzany do ukfadania rur wg poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.17.2 Kregqi.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji stojgcej
wysokos$¢é skltadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub poszczegdlnych kregow.

2.17.3 Prefabrykowane elementy podczyszczalni $ciekéw

Nalezy zastosowac organizacje robdt umozliwiajgcg montaz elementéw bezposrednio z transportu
zewnetrznego. Elementy podczyszczalni nalezy sktadowacé i transportowa¢ w pozycji zgodnej z ich
utozeniem po zmontowaniu, stosujgc podktadki drewniane w trzech punktach, roztozonych
réwnoramiennie na obwodzie elementu

3. Sprzet i transport

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajagcego wymaganiom D.B.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka 0,25, 0,60, 1,20m?3

- koparko-tadowarka 0,6m?3

- spycharka gasienicowa 55kW

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100m3/h

- pompa do zamulania rurociggéw

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

- zespot pompowo — prézniowy 90m3/h

- wibromtot

- zespot pradotwérczy 3-faz.

- sprezarka powietrza spalinowa

- wibromtot ZP-10D i ZW-10D

- pita tarczowa

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 at

- spawarka

- betoniarka spalinowa 150dm?

- kociot do grzania mas bitumicznych

- nozyce do pretow

- prosciarka do pretéw

- sprzet do wykonania przecisku DN600 na dt 80m — lub umowe z podwykonawca
- szczeke wibracyjng do zabicia Sciany szczelnej

3.2 Sprzet transportowy:

- ciggnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- samochéd dostawczy

- samochdéd samowytadowczy
- przyczepa skrzyniowa 4.5t

- przyczepa diuzycowa

3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samojezdny do 20 t

- wciggarka reczna

- wciggarka mechaniczna



4. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur kanatowych

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byly dtuzsze niz 1,0m. Niedopuszaczalne
jest zrzucanie rur z samochodu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy chroni¢ konce rur przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni tadunkowej oraz wozka widtowego. Transport oraz prace
przetadunkowe nie mogg by¢ prowadzon4e w temperaturze ponizej - 15° C.

4.2 Transport kregéw

Transport kregdw powinien sie odbywa¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Transport materiatbw ponadgabarytowych musi odbywaé sie zgodnie z odpowiednimi przepisami
Prawa o Ruchu Drogowym.

4.3 Transport elementéw podczyszczalni sciekéw deszczowych

Transport separatora, piasownika wymaga specjalistycznego sprzetu, organizacji transportu
wymagajgcej zgody administratoréw drdg i stuzb odpowiedzialnych za organizacje ruchu na drogach,
stad przewidziano, dostawe przez producenta. Do podnoszenia elementéw nalezy uzywac zawiesi
odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie wigekszym niz 30° od pionu, oraz wkrecanych hakow
montazowych firmy Pfeifer (lub rozwigzan rownowaznych)

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki i obnizenia temperatury, przekraczajgcej
granice okreslone w wymaganiach technicznych. Beton nalezy przewozi¢ $Srodkami transportu
przeznaczonymi do tego typu materiatu.

4.5 Transport gruntu i kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem samych kruszyw, jak i drogi po ktérej bedg przewozone, przed zapyleniem
powietrza, nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem oraz przed zmieszaniem z innymi
materiatami. Preferowane do przewozu tego typu materiatu sg samochody samowytadowcze.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Zakres robot objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze

- rozbiérkowe

- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty montazowe

- roboty umocnieniowe

- roboty przeciskowe



O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wiadcicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w cato$ci Wykonawca robét.

Wykonawca robot zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegotowymi zaleceniami instytuciji
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe;.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw. Podstawe wytyczenia trasy kanatéw stanowi D.P. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze |.N.
Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacja
powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi
geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robét. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany wpisem do dziennika budowy przez IN Ilub
administratora urzgdzenia.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu
drogowego ha czas realizacji robot budowlanych, oraz projekt techniczny odbudowy nawierzchni.
5.2.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi w DB. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geotechnicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od przedstawionych
w projekcie, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie I.N. i projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczehstwo robét. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inzynier Budowy na wniosek Wykonawcy, po przedtozeniu przez
Wykonawce:
- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz prowadzenia ewentualnych
zmian robot
- skutkow technicznych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od zatozen projektowych

5.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Na odcinku 168m przewidziano wykonac¢
kanat metodg bez wykopowg (Etap IlI) z pozycji studni zapuszczanych o $rednicach DN2500mm i
3200mm.

5.3.1 Umocnienie wykopéw — proponowane metody

Obudowa wykopu pod kanaty:

- obudowa WRONKI typ stupowy — do gtebokosci 4,8m

- obudowa WRONKI typ boksowy — do gtebokosci 2,5m

- przeno$ne szalunki ptytowe - do gtebokosci 2,0m

- pale szalunkowe stalowe KS 3,25 - do gtebokosci 3,5m

- wypraski stalowe — uzupetniajgce

- obudowa z bali 50 -60mm — uzupetniajgce

Dobér obudowy nalezy dostosowaé do istniejgcych warunkéw uwzgledniajac:

- gtebokos¢ wykopu

- rodzaj gruntu

- nawodnienie gruntu

- potozenie infrastruktury podziemnej kolidujgcej z prowadzonym wykopem

Wykopy pod kanaty nalezy umocni¢ szalunkami z atestami, posiadajgcymi certyfikaty bezpieczenstwa
zgodnie z PN i przepisami BHP.

10



Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdw. Przy zwalnianiu
rozpér nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
Wykonanie umocnieh wykopoéw pod pompownie i podczyszczalnie — w $ciance szczelnej, stalowej G-
62 lub Gz-4 w zaleznosci od gtebokoséci wykopu. Scianki nalezy zabezpieczyé elementami
usztywniajgcymi i rozpierajgcymi z ksztattownikdéw stalowych.
Glebokos¢ zabicia $cianki ponizej dna wykopu 0,4 zw; gdzie zw — gleboko$¢ zalegania wody
gruntowej ponad dnem wykopu, co oznacza 3,0m w przypadku PD-1 i 2,0m w przypadku PD-2. Jest to
wymaog zwigzany z filtracjg wody, a nie ze statykg samej $cianki.
5.3.2 Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
—Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.)
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 -5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym o okoto 20cm. Warstwa ta powinna byé usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem posadowienia kanatu lub studzienki. W przypadku, gdy poziom
posadowienia kanatu przypadnie w warstwie nienosnej, (torfy, namuty, grunty wysadzinowe) wykop
nalezy prowadzi¢ do stropu warstwy nosnej, wykonujgc wymiane gruntu na tym odcinku na grunt
ziarnisty i jego zageszczenie do Ismin = 0,97.
Wykonywanie wykopdéw bez odwodnienia dopuszczalne jest tylko do gtebokosci zalegania zwierciadta
wody gruntowe;j.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopéw
nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
5.3.3 Szerokos¢ i technologia wykopéw
Nalezy przyjmowac szerokos¢ wykopow pod kanaty:
- wykop mechaniczny z dokopem recznym lub reczny z uwagi na uzbrojenie podziemne terenu
Dla rur @ 800mm B-1,85+0,10m

@ 600mm B-1,45+0,10m

@ 1500mm B-0,90 + 0,10m
Poszerzenie wykopu o 0,10 m dotyczy wykopoéw wymagajgcych odwodnienia. Grunt nadajgcy sie do
zasypki wykopu nalezy wywiez¢ na skladowisko tymczasowe, a grunty nienosne z catego profilu
gruntowego nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora do pdzniejszego rozplantowania.
Wynikajacy z tego niedobdr gruntu do zasypki musi zosta¢ uzupetniony gruntem ziarnistym,
dowiezionym z zewnatrz.
5.3.4 Odwodnienie wykopow
Z badan geologicznych wynika, ze odwodnienie moze wystgpi¢ w ostatnim odcinku przed wylotem ze
wzgledu na poziom woéd rzece Wisle. Odwodnienie wykona¢ nalezy w Sciance szczelnej za pomocg
igtofiltréw. Nalezy zastosowac sie do pozwolenia wodnoprawnego, Odprowadzenie wody do Wisty
nalezy wykona¢ przez tymczasowy osadnik.

5.4 Roboty montazowe
5.4.1 Posadowienie rurociggéw
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego typu podbudowy:
a) zgodnie z instrukcjg producenta rur-rury podatne -GRP, PP
b) Zelbetowe z podbiciem w pachach rur w kgcie 120°
¢) na odcinku zalewowym -91,5m — rury zelbetowe obetonowane betonem C16/20 (0,53m3/m),
do gory sklepienia rury przewodowe;j
- podsypka pod kanaty grubosci 15cm z materiatu w postaci mieszanek Zzwirowo-piaskowych
lub pospdtek spetniajgcych warunki zawarte w p-cie 2.4 SST.
- podsypke nalezy zagesci¢ do Is = 0,97 i uformowa¢ w sposdb zapewniajgcy kat podparcia
120°.
5.4.2 Posadowienie studni, pompowni i separatorow
e Studnie nalezy posadowi¢ na dogeszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubosci co najmniej
10 cm oraz warstwie podbudowy z betonu C8/10 grub. 10 cm.
e Podczyszczalnia(separator i piaskownik) nalezy posadowi¢ na dogeszczonej warstwie gruntu
ziarnistego grubosci co najmniej 10 cm, warstwie podbudowy z betonu C8/10 grub. 10cm.
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5.4.3 Kanaty

1. Kanatly utozy¢ na gteboko$ciach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z PN-
B-10735 i Instrukcjg producenta rur.

2. Uktadanie rur nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, od studni, cieku, zbiornika lub rowu. Roboty
nalezy kontynuowa¢ do najwyzszego punktu, zachowujagc wymagane spadki (zgodne
z projektowanymi rzednymi).

3. Poszczegdélne utozone rury na przygotowanym podtozu powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

4. Do fgczenia rur GRP nalezy stosowaé taczniki z catopowierzchniowym wewnetrznym
elastomerowym uszczelnieniem, zwykle natozone fabrycznie na jeden koniec rury. Pewna liczba
oddzielnych tgcznikéw bedzie potrzebna do tgczenia rur cietych na placu budowy.

5. Potgczenia rur PVC-U — kielichowe na uszczelke danego producenta rur.

6. Rury zelbetowe tgczone na uszczelke producenta.

7 .Rury PP tgczone na uszczelki producenta.

5.4.4 Studzienki kanalizacyjne.

1. Studzienki rewizyjne, wykona¢ na przygotowanym podiozu C-12/15. Studnie z prefabrykatow
zelbetowych kl.B-45, sktadajgcych sie z dolnych czesci studni, wykonywanych indywidualnie w
zakladzie prefabrykaciji, oraz nadbudowy z kregéw. t.aczenie kregéw na uszczelke elastomerows.

2. Dolne czesci studni muszg posiadaé przejscia szczelne, dostosowane do kierunku, srednicy i
rodzaju stosowanych rur kanatowych oraz kinety. W przypadku rur GRP na rynku dostepne sg
potgczenia do wmurowania .

3. Studnie w jezdniach bedg przykryte pokrywami przejazdowymi typ PP z zelbetowymi pierscieniami
odcigzajgcym z wtazami D400 sr 600mm

4. W studniach zastosowa¢ zwezki do srednicy DN1000.

5.4.5 Badanie bezcisnieniowych przewodéw i studzienek kanalizacyjnych

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
Badanie na eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw do gruntu w nastepujacy sposob:

e prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

e caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

o wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

e poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej przy dolnej studzience,

e po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na
wysokosci 0,5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1godziny, celem odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomdéw wody w studniach,

e po czasie trwania préby nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50m — 60 minut

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z préby na infiltracje (przenikanie wod
gruntowych do przewodu kanalizacyjnego)

5.4.6 Montaz elementdw podczyszczalni

Prefabrykowana podczyszczalnia. Montaz dokona¢ na warunkach i przy instrukcji producenta
podczyszczalni.

5.5 Izolacje
Przy zastosowaniu wyrobéw betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 nie ma koniecznosci
wykonywania izolacji antykorozyjnej powierzchni betonowych.

5.6 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke wykopoéw nalezy wykonywac scisle wg zalecen producenta rur.
Obsypka w strefie ochronnej rury — obsypke wykonywa¢ materiatem ziarnistym bez kamieni
(wiekszych niz 10% nominalnej srednicy rury). Rure nalezy obsypa¢ (réwnomiernie z obydwu
stron) do wysokosci wierzchu rury, zageszczajgc go przy uzyciu ubijakéw recznych do Is =
0,90 wg Proctora.
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Zasypka wstepna — wykonaé piaskiem do wysokosci min. 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych warstwami grub. do 30cm do
min. 97% w skali Proctora. Nie moze by¢ zrzucana na rure z wysokosci wiekszej niz 2,0m.

Do zasypki gtébwnej mozna przystgpi¢ dopiero po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki przez uprawniong jednostke geotechniczna.

Zasypka gtbwna — do petnej wysokosci gruntem rodzimym, zageszczana przy pomocy
sredniej wielkosci zageszczarek i ubijakéw wibracyjnych. Uzywanie ciezkiego sprzetu do
zageszczania dopuszcza sie dopiero powyzej 1,0m od wierzchu rury. Stopien zageszczenia
zasypki gtébwnej zalezny od wymogow przysztego zagospodarowania terenu. W pasach
istniejgcych i projektowanych drog, na gtebokosciach do 1,2m od nawierzchni drogi Is winien
wynosi¢ min. 1,0, a na pozostatym terenie min. 0,95.

5.7 Roboty likwidacyjne na kanatach

Istniejgce kanaty kanalizacji deszczowej, nie kolidujgce z nowg siecig nalezy pozostawi¢ w stanie
istniejgcym. Odcinki kolidujgce nalezy rozebra¢, a powstaty gruz wywiez¢ i przetworzyé na kruszywo
do wbudowania w podbudowy istniejgcych draog.

5.8. Roboty budowlane.
5.8.1 Roboty betonowe, wykonywane na mokro.
Projekt przewiduje:
a) wykonanie wylotu zelbetowego do rzeki Wisty DN800
b) obetonowania kanatéw zelbetowych na terenie zalewowym o dt 91,5m
- wszelkie budowle i elementy betonowe wykonywac¢ z betonu o parametrach podanych w
projekcie
- na kazda partie betonu pobierang z betoniarni nalezy uzyska¢ swiadectwo zgodnosci
- do betonowania mozna przystgpi¢ po odbiorze przez IN wykonania deskowan i zbrojenia
- przerwy w betonowaniu elementu monolitycznego nie mogg trwac¢ dtuzej niz 3 godziny.
5.8.2 Montaz elmentéw prefabrykowanych
Montaz elementéw prefabrykowanych mozna wykona¢ na uprzednio przygotowanym podtozu:
a/ Na gruncie nosnym. W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntu nienosnego nalezy dokonac
wymiany gruntu oraz go zagesci¢ do Is 20,97
b/ Na wykonanej podsypce z pospoiki grub. 15cm
¢/ na warstwie podtoza z bet kl C-12/15 grubosci 10cm
Przed ustawieniem prefabrykatu podioze betonowe nalezy pokry¢é 2,0cm warstwg zaprawy
cementowej, na ktérej nastepnie nalezy osadzi¢ element prefabrykowany
5.8.3. Whbijanie Scianek szczelnych — dla umochienia scian wykopdéw, oraz wzmocnienie wylotu
- przed rozpoczeciem i w trakcie wbijania Scianek szczelnych nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z; wyznaczeniem osi Scianek szczelnych, wyznaczeniem punktéw
charakterystycznych Scianki szczelnej oraz wyznaczeniem gérnej krawedzi $cianki szczelnej
- w celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonag i
zastosowaé ramy prowadzgce, ktére powinny by¢ odpowiednio mocne i stabilne. Ramy
powinny by¢ ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego
osiowania grodzic w czasie zagtebiania.
- w czasie wbijania elementow Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,dziennik wbijania”, w
ktéorym nalezy okreSlic:
e dane odnosnie sposobu zagtebiania scianki szczelnej
e 0g06Ing charakterystyke urzgdzenia do zagtebiania $cianek szczelnych
e szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej
e dane odnos$nie zagtebiania elementow Scianki i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
zagtebiania
e dane odnosnie ewentualnych szkdéd powstaltych podczas zabijania $cianki szczelnej w
obiekcie sgsiadujgcym

5.9 Roboty umocnieniowe
5.9.1 Uktadanie elementéw siatkowo kamiennych (umocnienie wylotu)
- przy wykonywaniu umocnien siatkowo-kamiennych nalezy stosowa¢ materiaty opisane
w p-kt 2.6;2.7 i 2.8 SST.
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umocnienia siatkowo kamienne nalezy oprze¢ na zabitej palisadzie z kotkow @ 20cm
dtugosci 2,0m
zmontowane materace powinny byé umieszczane na miejscu wbudowania przed ich
napetnieniem, zamocowane do przylegtych koszy przy uzyciu drutu takiego z jakiego
zostaly wykonane kosze
- wypetnienie koszy winno by¢ szczelne, zeby nie byto wyraznych pustych przestrzeni, z
naddatkiem na osiadanie 25 — 50mmponad goérng krawedz.
- mocowanie pokryw winno by¢ wykonane bezposrednio po napetnieniu koszy drutem j.w.
- niedopuszczalne jest wypetnianie koszy siatkowo-kamiennych przez bezposrednie
zsuwanie kamienia z samochodu
5.9.2 Narzut kamienne
- Narzut kamienny grubosci 50cm — $rednica kamienia tamanego 10-25cm

5.10 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
Na czas budowy, wystepujgce na trasie urzadzenia infrastruktury i uzbrojenie podziemne,
przedstawione na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow
(drogi, wodociagi, rurociggi kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telefoniczne, gazociggi).
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig napotkania nie zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.
Szczegotowg lokalizacje urzadzen podziemnych wykonaé na podstawie recznych przekopdéw
probnych. Wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych mozna wykonywaé jedynie
sposobem recznym.
a) umieszczenie kanatdéw w ulicach o nawierzchni asfaltowej — rozebranie nawierzchni wraz z
podbudowg drogi oraz odtworzenie podbudowy wraz z nawierzchnig asfaltowg,
b) skrzyzowania z kablami energetycznymi Ilub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w
nastepujgcy sposob:
- kable w miejscu skrzyzowan odkopac¢ sposobem recznym pod nadzorem administratora
- istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typ AROT PCW DN 100 na catej szerokosci
wykopu
- kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10cm (lub kgtownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowad.
¢) skrzyzowania z wodociggami i rurociggami kanalizacji ttocznej przekroczy¢ w nastepujgcy
sposob:
- przewody wodociggowe w miejscu skrzyzowan odkopaé sposobem recznym pod nadzorem
administratora
- istniejgce przewody wodociggowe zabezpieczyé przez podwieszenie w rurze stalowej
potéwkowej na catej szerokosci wykopu

5.11 Prace rozbiorkowe odtworzeniowe

W zwigzku z wykonaniem wigczen rurociggéw w drogach komunikacyjnych asfaltowych i zachodzi
potrzeba rozbiérki i naprawy nawierzchni. Odbudowa nawierzchni musi zosta¢ zrealizowana na
warunkach i pod nadzorem zarzadcy drogi, tj. Z.D.M. w Grudzigdzu. Nalezy zgtosi¢ zarzadcy drogi
odbidr robét zanikajgcych: zasypka, podbudowa i odbudowana nawierzchnia drogowa. Rozpoczecie
rob6t w pasach drogowych nalezy zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem celem ustalenia
szczegbtowych warunkéw realizacji prac. Nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniem i decyzjg wydang
przez Z.D.M. Grudzigdz.

W wyniku prac budowlanych zostanie naruszona Sciezka rowerowa dla roweréw goérskich — nalezy ja
odbudowaé do stanu jak sprzed wykonania prac budowlanych. Nawierzchnie nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 i wylozy¢ Zwirem

5.12. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego, kosztow
odtworzenia nawierzchni drogi, zabezpieczenia terenu robot poprzez oznakowanie zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu. Koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej
organizacji ruchu drogowego. Koszt opracowania projektu technicznego odbudowy nawierzchni.
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Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji
z istniejgca, a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt
nadzoréw obcych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z D.B. zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- badanie szczelnosci przewodow

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- odbudowa nawierzchni drogowej

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 5 cm

- odchylenie kanatu w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 10 cm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku.

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

- rzedne wiazow studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczeh wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robot czesciowych, atesty wbudowanych materiatow

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy
ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory roboét

9.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami N.I., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.1- 6.2 daty wyniki pozytywne.
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9.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- zmontowane urzgdzenia podczyszczalni sciekdw deszczowych, po probie szczelnosci
- zasypane i zageszczone wykopy

- odtworzone nawierzchnie drég w ktorych zostaty utozone kanaty deszczowe

9.3 Odbidr koncowy
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robét wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektdw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajagce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. Przepisy zwigzane

PN-B-10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B—-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN —E 05125: 1967 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy
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N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 124:2000 — Zwiehczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie jako$cig

PN-EN 752:2008. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1401-1:1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne, bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu v

PN-EN 206-1:2003/A1:2005- Beton. Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002//A3:2007 — Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN12620:2004 — Kruszywa do betonu

OPRACOWALL:

Marcin Grzelczyk
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