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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Inwestor:

” Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
( | ul. Mickiewicza 28/30
w 86-300 Grudzigdz

2. Nazwa zamierzenia budowlanego:
,Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wéd opadowych

oraz budowa dwéch odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
rzeki Wisty w Grudzigdzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe
w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisty w Grudzigdzu”

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego: ]
Grudziadz, ul. Kalinkowa, zjazd do zwirowni, ul. Sniadeckich, ul. Korczaka
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
jedn. ewidencyjna: 046201_1 M. Grudzigdz,

obreb 1 dz. 1/2, 1/3,

obreb 104 dz. 13, 14, 16/14, 16/8, 21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21
obreb 107 dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125

obreb 106 dz. 4, 7/29, 7/30

5. Projektanci:

Lp. Imig i nazwisko Branza specjalno$é Nr uprawnien Data Podpis
1. PI‘Othkt.ant: . sanitarna | instalacyjna KUP/0047/POQS/05
mgr inz. Marcin Grzelczyk
08.2023
2. Sprayv(.iza_]qcy: L. . sanitarna | instalacyjna KUP/0156/POOS/09
mgr inz. Radostaw Wisniewski



mailto:melbud@melbudtorun.pl
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B. Spis tresci

Strona tytutowa (str. 1)
Spis tresci (str. 2)
Zatgczniki (str. 3)

e Os$wiadczenia projektantdbw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Czesc¢ opisowa (str. 4 -9)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

agrwONE

E. Czesc¢ rysunkowa — branza sanitarna (str. 10 - 12)
3 Profil podtuzny kanatéw deszczowych D1, D1a, D1b
4 Wylot WD-1 do rzeki Wisty



C. Zatgczniki

Oswiadczenie projektanta w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej o sporzadzeniu
projektu technicznego budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Marcin Grzelczyk
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

korespondencja/ kontakt: ul. Tramwajowa 12 87-100 Torun

oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany (opracowanie sierpieri 2023r.)

dla inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Budowa dwadch zbiornikdow retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz
budowa dwoch odcinkow kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty
w Grudzigdzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z
odprowadzeniem do rzeki Wisty w Grudzigdzu”

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.
( ‘ ul. Mickiewicza 28/30

w 86-300 Grudzigdz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dane sprawdzajgcego: mgr inz. Radostaw Wisniewski,
uprawnienia nr: KUP/0156/POOS/09

Data zfozenia o$wiadczenia Podpis sktadajgcego oswiadczenie

3.08.2023r. Projektant: mgr inz. Marcin Grzelczyk - KUP/0047/POOS/05

Sprawdzajgcy: mgr inz. Radostaw Wisniewski - KUP/0156/POOS/09



D. Czesc¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — budowla: obiekt liniowy, sie¢ kanalizacyjna
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzyC bedzie dla odprowadzenia wdd

opadowych i roztopowych z osiedla Rzgdz w Grudzigdzu. Projektowany kanat ma
odcigzy¢ hydraulicznie kanat deszczowy ponizej planowanego Nie przewiduje sie
zmiany sposobu uzytkowania terenu w obszarze projektowanej kanalizacji
deszczowej, grawitacyjne;.

Zmiana sposobu uzytkowania wystepuje miejscach lokalizacji studni i podczyszczalni
wod deszczowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z podczyszczalnig nie wymaga statej obstugi.
Uktad kanalizacyjny wymaga¢ bedzie okresowych przegladow. Podczyszczalnia
wymaga obstugi przez specjalistyczng firme oprozniajgcg zbiorniki przechwytujgce

piasek i substancje ropopochodne.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

- kanaty deszczowe @ 800mm - 296.5m

- kanaty deszczowe @ 600mm - 545+10+19m=574m

- kanaty deszczowe @ 150mm( przejecie dwdch istn. wpustéw) =8,5m

- podczyszczalnie wod deszczowych( piaskownik +separator) - 1 szt.

- wyloty wod deszczowych - 1 szt.

Kanaty deszczowe

Zaprojektowano kanaty deszczowe, grawitacyjne z:

- kanaty DN 150mm — z rur PVC-U wykonanych z polichlorku winylu o $cianach litych o
sztywnosci obwodowej SN-8 kN/m?tgczonych kielichowo na
uszczelke, odpowiadajgce PN-EN1401-1

- kanaty DN600Omm (356m) — zelbetowe klasa betonu C40/50, 100kN/m. Utozenie podbicie

w pachach rur w kgcie 120°.

- kanat DN600mm — przyciskowe(213m) — dopuszczalna sita przecisku nie mniejsza niz

1,269kN (rury zelbetowe lub GRP)



- kanaty DN800mm —PP w srodku lite SN8 lub GRP SN 10 000, zelbetowe klasa betonu
C40/50, 120kN/m-

Utozenie rur podatnych zgodnie z instrukcjg producentéw ze strefami zageszczenia
zgodnymi z instrukcja.

Rury Zzelbetowe DN600 —utozone na podbiciu w pachach rur w kacie 120°. Rury zelbetowe
utozone na terenie zalewowym — obszar dziatania wody 1%, wykonane w obetonowaniu
betonem C16/20

Nalezy zawsze stosowac systemy rur, potgczen na uszczelke.

Posadowienie kanatdéw PVC-U na podsypce z pospotki grubosci 15cm oraz obsypke rur do
wysokosci 20cm ponad wierzch rury z materialu dowiezionego gruntu ziarnistego o
zréznicowanym uziarnieniu i wilgotnosci pozwalajgcej na zageszczenie obsypki. Podsypke i
obsypke nalezy zagesci¢ do Is = 1.( w ciggach drogowych) Tam, gdzie w podfozu wystepujg
grunty stabonosne (I, lla, llb, i Ill warstwy geotechnicznej) nalezy wymieni¢ grunt. Zasypke
do petnej wysokosci nalezy wykonaé z gruntu ziarnistego: dowiezionego lub z wykopu jezeli
jego wiasciwosci pozwolg na zageszczenie gruntu do wielkosci okreslonej w projekcie,

ti. Is = 1,0 wg normalnej proby Proctora - z uwagi na umieszczenie kolektoréw w drogach
publicznych.

Grunt nad rurg w pasie drogowym zagescic¢ do Is=1,0 wg normalnej préby Proctora.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie kanatéw deszczowych stanowig studnie z kregdéw zelbetowych z betonu klasy
C40/50 o srednicach 1200 i 1500mm na kanale DN600, z dnem betonowym, monolitycznym,
w zaleznosci od potrzeby potgczeniowe lub przelotowe. Elementy denne studni z
uszczelkami przystosowanymi dla rur przewodowych.

Studnie na rurociggach Dn8000 o $rednicach 1500 i 2000mm klasy C40/50 z elementami
dennymi studni z uszczelkami przystosowanymi dla rur zelbetowych.

Studnie dla wykonania przecisku przewidziano zapuszczane z nozem o $rednicach

wewnetrznych Dn2500, 3500 z betonu klasy nie nizszej niz C-35/45

Studnie ze zwezkg redukcyjng przykryte Zzelbetowymi pierscieniami wyréwnawczymi z
betonu klasy nie nizszej C35/45. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie wiazowe
oraz wtazy kanatowe @ 600mm klasy D-400 z pokrywa przykrecang (na 3 rygle) z herbem
Grudzigdza na pokrywie oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ”
Zwienczenie studni zgodnie z PN-EN124. W studniach nalezy wyprofilowac kinety z betonu
klasy C35/45 w dostosowaniu do $rednic oraz kanatéw wlotowych i wylotowych. Wigczenia
rurociggow do studni wykonac jako szczelne, uniemozliwiajgce infiltracje wod gruntowych i

eksfiltracje wod opadowych



Wpusty deszczowe

Zaprojektowano przejecie  dwoéch wpustow deszczowych, nalezy wigczy¢é je  do
projektowanej kanalizacji za pomocg przykanalikow wykonanych z rur PVC-U o srednicach
150mm o $ciankach litych o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? tgczonych na uszczelke

elastomerows.

Podczyszczalnia wod deszczowych
PWD

Dla dobrania podczyszczalni przyjeto podany maksymalny przeptyw przez firme Retencja —

1156l/s. Powierzchnie podczyszczana- drogi, place oszacowano na podstawie mapy
geodezyjnej 2,6ha.
Przeptyw minimalny podczyszczania oszacowano na 15l/s x 2,6ha (powierzchnia
zredukowana) = 39l/s
Zaktadajgc przyszty rozwdj terenu i opady przewidywane przez firme Retencja w 2050r
przyjeto podczyszczanie o mozliwosciach podczyszczania 120l/s i maksymalnym mozliwym
przeptywie hydraulicznym 1200l/s. Warunki zaktadane spetnia np. podczyszczalnia ecol-
unicon wykonana z piaskownika EOW-2/120/1200s i separatora ESL12/1200s.
Podstawowe dane techniczne wymagane dla podczyszczalni — podczyszczanie przeptywu
120/1200I/s — sposéb wytapywania substancji ropopochodnych poprzez lamele.

Powierzchnia catkowita zlewni (Fc), ktérej wody opadowe odprowadzone bedag

przez projektowany wylot wynosi 11 ha.

Wspotczynnik sptywu dla poszczegolnych zlewni.

V4. = 0,95 — Dachy

War. = 0,94 — Drogi, place

Y, =0,1 - zielen

Wzielen = 0,5 — duzy spadek, skarpy z ujeciami wody

Wiertow = 0,2 — tereny nieutwardzone na osiedlu, utwardzone bez wpustow

Powierzchnie F w (ha)

Fd = 1.29 — Dachy

Far. = 2,09 — Drogi

Fz=5,1 — zielen

Fzsp=0,8 ha

Fplace = 0,347ha — place

F tow =1 ha — tereny towarzyszace

Fazr. = Fc x Wsr

Fzr. = 4,36ha



Qmax = FexWsrxgxq

Gdzie q — natezenie deszczu miarodajnego (przyjeto 180 l/s/ha) dla C-5 deszcz
maksymalny raz na 5 lat

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Qmax = 582,17 I/s (przeptywy maksymalny na stan obecny)

Retencja natozyta model 2050 roku opadowy i zatozyta rozwdj terenu, podajgc,
ze maksymalny odptyw moze wynies¢ 1157|/s (zaktadany nawalny deszcz w
przysztosci i rozwoj terenu)

Qnom = Fzr. X gnom dla podczyszczalni

Qnom = 4,36ha x 15 I/s/ha=65I/s

Wylot kanalizacyjny WD-1 do rzeki Wisty.

Wylot jest zlokalizowany na prawym brzegu Wisly.

e wykonanie wylotu w km 108,6 biegu rzeki Wisty sktadajgcego sie z
betonowego wylotu kolektora @800mm wraz z umocnieniami w postaci
:palisady, narzutu kamiennego, koszy gabionowych, materacy gabionowych,
Scianki szczelnej chronigcej kolektor, Kolektor doatkowo do studni S-29 —
obetonowany betonem C16/20

e wykonanie urzgdzen na terenie zalewowym
Rzedna wody:

— sredniej - 17,34m n.p.m.

- 1% - 23,40m n.p.m.

—0,2% - 24,50m n.p.m.

Km rzeki Wisty przyjety z Isok, Hydroportal -108,6km

Dla zabezpieczenia przed podmyciem zabezpieczono wylot $cianke szczelng stalowg z
bruséw GZ-4 :
o dtugosci 7,5m, wysokos¢ Scianki 1,35m,
e dtugosci 20,0m, wysokosé Scianki 2,40m,
oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci narzutu kamiennego na geowtdkninie
filtracyjnej, z zamknieciem w postaci materaca siatkowo — kamiennego grub. 23-30cm

przyszpilowanego.

Dla wytracenia energii wyptywajacego strumienia zaprojektowano umocnienie dna narzutem
kamiennym gr. 50cm - kamieniami o srednicy 25-10cm i koszami gabionowymi 1x3x0,5m —

szt.6, wylot zamkniety jest palisadg sr. 20cm dtugosci 2,0m — szt. pali 120.



Posadowienie:

e Prefabrykowany wylot nalezy posadowi¢ na 15cm podbudowie betonowej z betonu
klasy C8/10, bezposrednio przed montazem na podbudowe betonowg nalezy natozyc¢
2cm warstwe zaprawy cementowe;.

e Rury DN800 nalezy posadowi¢ na 30cm podbudowie betonowej uformowanej —kat
90° z betonu klasy C8/10

Zaprojektowano wylot zelbetowy typu dokowego z betonu klasy C35/45 wykonany jako
prefabrykat i zamontowany na miejscu. Prefabrykat nalezy wykonaé wg rysunkow
konstrukcyjnych. Rure kanatowg zelbetowg @ 800mm nalezy uszczelni¢ w $ciance tylnej

wylotu poprzez wykonanie na niej kotnierza i uszczelnienie przestrzeni masa uszczelniajgca.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg podioza gruntowego oprac. przez firme Gruntownia z Bydgoszczy.
W ramach w/w badan terenowych wykonano 3 odwierty. W czasie wizji lokalnej w rejonie
skrzyzowania ul. Kalinkowej i zjazdu do zwirowni wykonywany byt wykop pod fundament
obiektu budowlanego o gtebokos$ci okoto 12m w ktérym nie stwierdzono wody a grunt byt

mieszankg piaskow gliniastych i piaskdéw z przewarstwieniem Gliny pylastej.

Na podstawie zgromadzonych materiatéw stwierdzono, ze podtoze gruntowe nadaje sie pod
posadowienie kanatow. Woda gruntowa pojawita sie przy brzegu rzeki Wisty na poziomie 2.1
p.p.t. Poziom tej wody jest zwigzany z poziomem wody w rzece.

Na podstawie analizy rozpoznanych warunkow geologiczno-inzynierskich zgodnie
Zz Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
warunki gruntowe okresla sie jako proste. Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej. Planowane obiekty bedg posadowione w gruntach nosnych, za konstrukcje

rur i studni, oraz wylotu moga by¢ w tych warunkach posadowione.



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie powoduje:
— emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,
— wytwarzania odpadéw,
— emisji hatasu, drgah, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.
Przyjeta technologia (odcinkami bezwykopowa) powoduje zmniejszenie wptywu inwestycji ha
istniejgcy drzewostan. Trasy kolektorow poprowadzono tak aby w jak najmniejszym stopniu

ingerowa¢ w drzewostan. Wejscie w rzeke przewidziano miedzy krzewami.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

W celu zapewnienia uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem projektowanej sieci

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana kanalizacja deszczowa nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala sie kategorie
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji sieci nalezy przestrzega¢ przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Lp. Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant:

mgr inz. Marcin Grzelczyk KUP/0047/POOS/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Radostaw Wisniewski KUP/0156/POOS/09




E. Czes¢ rysunkowa — branza sanitarna

3 Profil podtuzny kanatéw deszczowych D1, D1a, D1b
4 Wylot WD-1 do rzeki Wisty
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