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Wielobranzowe Przedsigbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne 87-100 Torun ul. Tramwajowa 12
Melbud” s.c. tel/fax (56)62-36-235/639-47-39
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa dwdch zbiornikéw retencyjnych infiltracyjnych wod opadowych oraz
budowa dwdch odcinkdéw kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisty
w Grudzigdzu" - Zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z
odprowadzeniem do rzeki Wisty - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : Grudzigdz - ul. Kalinkowa

INWESTOR : Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzigdz  ul. Mickiewicza 28/30

WYKONAWCA ROBOT  : z przetargu

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIL : inz. Piotr Szefler

DATA OPRACOWANIA :16.10.2023r

Poziom cen 2 kw. 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2023r Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Zadanie 3 Kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z odprowadzeniem do rz. Wisty w Grudzigdzu - ETAP |
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |-, o $cianach m3
d.1/0807-02 zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do
4,80 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1683 m3 1 683,000
RAZEM 1 683,000
2/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1/0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il - dokopy reczne
88 m3 88,000
RAZEM 88,000
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1/0318-03 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11I
88 m3 88,000
RAZEM 88,000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1/0305-01 dna do 1,5 m w gruncie kat. |-l - dokop pod podsypke
45,6 m3 45,600
RAZEM 45,600
5|KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy  |mz2
d.1/0201-02 piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm - naprawa nawierzchni
drogowych
1110 m2 1110,000
RAZEM 1110,000
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 z.0. |- obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) - rozbiérka nawierzchni Sciezek
2.7.9902-02 |rowerowych
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
7|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/0113-06 z.0. |15 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) - odbudowa $ciezki rowerowe;j
2.7.9902-02
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1|0309-02 z.o0. |zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-130
2.7.9902-02 |poj) - odbudowa Sciezki rowerowe;j
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 z.0. |- obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) - rozbidrka jezdni asf.
2.7.9902-02 |Krotnos¢ = 2
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/0113-01 z.0. |15 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
45 m2 45,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4220 Uzytkownik: Melbud Torun




KD_Kalinkowa_Etap I_10

RAZEM 45,000
11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/0113-06 z.0. |15 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.1/0308-01 z.0. |cm (warstwa wigzaca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1|0309-02 z.o0. |zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-130
2.7.9902-02 |poj)
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
2|45231100-6 |Roboty montazowe
14/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2/0501-05
16,4 m3 16,400
RAZEM 16,400
15/|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. 600 mm - wykopy m
d.2|1306-07 z.  |umocnione
sz.3.4. 99132
205 m 205,000
RAZEM 205,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNNR 4 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg o ér. |m
d.2|{1312-06 z.  |800 mm - wykopy umocnione
52.3.4. 99131
91 m 91,000
RAZEM 91,000
17|KNNR 4 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowag o $r. |m
d.2|1312-05z. |600 mm - wykopy umocnione
52.3.4. 99131
10 m 10,000
RAZEM 10,000
18/ KNNR 11 Otulina betonowa kanatéw m3
d.2|/0501-07
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/1413-05 gtebokosci 3m
adapt
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
adapt

-3-
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16 [0.5m] 16,000
stud.
RAZEM 16,000
21|KNR 2-01 Rdzen glinowy (itowy) zapory ziemnej - wykonanie na kanale przeston m3
d.2|/0410-01 przeciwfiltracyjnych z gliny
adapt
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|/1413-05 gtebokosci 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
24|KNR 15-01 |Rozbiérka rurociggdéw o $r. 150 cm z mechanicznym wydobyciem rur - m
d.2|0206-08 rozbidrka istn. studni
adapt
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
25|kalkulacja Montaz podczyszczalni wod deszczowych (piaskownik i separator) kpl.
d.2|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2/0605-05 gtebokosci 6 m.
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
27 |kalkulacja Praca zestawu igtofiltrow m-g
d.2|indywidualna
2020 m-g 2 020,000
RAZEM 2 020,000
3 Wylot do Wisty
28 |kalkulacja Montaz doku zelbetowego prefabrykowanego kpl.
d.3|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNNR 1 Whijanie $cianek szczelnych stalowych GZ-4 m2
d.3/0314-01
adapt.
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
30|KNNR 11 Umocnienie wiékning syntetyczng - 200g/m2 m2
d.3/0702-01
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
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31/KNNR 10 Whijanie palisady z kotkdw i stupkéw $r. 20 cm diug. 2.0 m w grunt kat. -1l m
d.3/0514-03
adapt.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32/KNNR 10 Wykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez m3
d.3/0408-01 wyprawy.Gabiony 1,0 x 3,0 x 0,5 - 6szt.
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
33/KNNR 10 Wykonanie budowli siatkowo-kam. kosze z siatki stalowej bez wyprawy. m3
d.3|0408-01 Materace gabionowe grub. 23-30cm - 104m2
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
34 KNNR 10 Wykonanie narzutu z kamienia tamanego m3
d.3/0401-07
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
35/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r. stali pow.8 do 14 mm - szpilki do materacy|t
d.3/1401-02
0,06 t 0,060
RAZEM 0,060
36|KNNR 11 Podtoza z betonu m3
d.3/0501-03
7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500
37 /KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka zwirem z m3
d.3/0501-05 kamieniami 10-30cm - zasyp kanatu
adapt.
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
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