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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Inwestor:                                         

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz 

      
 
2. Nazwa zamierzenia budowlanego: 

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych 

oraz budowa dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do 

rzeki Wisły w Grudziądzu” - zadanie 3 - kolektory deszczowe  

w ul. Kalinkowej z odprowadzeniem do rzeki Wisły w Grudziądzu” 
 

3. Adres i kategoria obiektu budowlanego: 
Grudziądz, ul. Kalinkowa, zjazd do żwirowni, ul. Śniadeckich, ul. Korczaka 

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI 

 
4. Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
jedn. ewidencyjna:  046201_1 M. Grudziądz,   
obręb  1       dz. 1/2, 1/3, 
obręb 104   dz. 13, 14, 16/14, 16/8,  21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21  
obręb 107   dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125 
obręb 106   dz. 4, 7/29, 7/30  
 

5. Projektanci: 

 

 

 

 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Branża specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1. 
Projektant: 

mgr inż. Marcin Grzelczyk 
sanitarna instalacyjna KUP/0047/POOS/05 

08.2023 

 

2. 
Sprawdzający:  

mgr inż. Radosław Wiśniewski 
sanitarna instalacyjna KUP/0156/POOS/09  

 
TEL. (0-56) 62-36-235, (0-56) 639-47-39   FAX (056) 62-35-558     NIP: 956-00-09-024  

Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475 
e-mail: melbud@melbudtorun.pl 

mailto:melbud@melbudtorun.pl
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B. Spis załączników projektu budowlanego  

 
A. Strona tytułowa (str. 1) 

B. Spis załączników projektu budowlanego (str. 2) 

C. Załączniki (str. 3 – 54) 

1. Decyzja Zarządu Dróg Miejskich znak 19/LO/22 wraz z decyzjami zmieniającymi 

2. Uzgodnienie Zarząd Dróg Miejskich z dn. 9.05.2023r. znak ZDM-I-E4411.23.2023 

3. Pismo Wydziału Środowiska UM Grudziądza z dn. 27.03.2023r. znak: ŚRO-II.6840.3.2023.JK  

4. Oświadczenie woli Prezydenta Grudziądza z dn. 13.01.2023r. znak GN-II.6853.2.2.2023  

5. Uzgodnienie przebiegu tras przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu z dn. 30.01.2023r. 

znak ZO/30/2023 

6. Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 4.04.2023r. znak: GN-IV.6630.51.2023  

7. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 2.02.2023r. nr 3/2023 

8. Ostateczna decyzja pozwolenie wodnoprawne z dn.24.02.2023r. znak GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT 

9. Opinia WUOZ w Toruniu z dn. 24.04.2023r. znak WUOZ.T.ZAR.5183.49.2023.WS 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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C. Załączniki 

1. Decyzja Zarządu Dróg Miejskich znak 19/LO/22 wraz z decyzjami zmieniającymi 
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2. Uzgodnienie Zarząd Dróg Miejskich z dn. 9.05.2023r. znak ZDM-I-E4411.23.2023 
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3. Pismo Wydziału Środowiska UM Grudziądza z dn. 27.03.2023r. znak: ŚRO-II.6840.3.2023.JK  
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4. Oświadczenie woli Prezydenta Grudziądza z dn. 13.01.2023r . znak GN-II.6853.2.2.202. 
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5. Uzgodnienie przebiegu tras przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu z dn. 30.01.2023r. 

znak ZO/30/2023 
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6. Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 4.04.2023r. znak: GN-IV.6630.51.2023  
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7. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dn. 2.02.2023r. 
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8. Ostateczna decyzja pozwolenie wodnoprawne z dn.24.02.2023r. znak GD.ZUZ.4.4210.2.2023.MT 
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9. Opinia WUOZ w Toruniu z dn. 24.04.2023r. znak WUOZ.T.ZAR.5183.49.2023.WS 
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10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Zadanie: 

„Budowa dwóch zbiorników retencyjnych infiltracyjnych wód opadowych oraz budowa 

dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisły w Grudziądzu” - 

zadanie 3 - kolektory deszczowe w ul. Kalinkowa z odprowadzeniem do rzeki Wisły w 

Grudziądzu” 

 
Adres i kategoria obiektu budowlanego: 
Grudziądz, ul.: Kalinkowa, zjazd do żwirowni,  
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI 

 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
jedn. ewidencyjna:  046201_1 M. Grudziądz,   
obręb  1       dz. 1/2, 1/3, 
obręb 104   dz. 13, 14, 16/14, 16/8,  21/3, 19/1, 54/4, 55/2, 55/3, 22/9, 22/21  
obręb 107   dz. 16/2, 9/10, 71/77, 71/138, 71/98, 71/125 
obręb 106   dz. 4, 7/29, 7/30  

 

 

2. Inwestor:      

 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz 

86-300   

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:    

 
 

4. Projektanci:          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Branża specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

1. 
Projektant: 

mgr inż. Marcin Grzelczyk 
sanitarna instalacyjna KUP/0047/POOS/05 

08.2023 

 

2. 
Sprawdzający:  

mgr inż. Radosław Wiśniewski 
sanitarna instalacyjna KUP/0156/POOS/09  
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Spis treści 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych 

6.1.  Organizacja terenu budowy 

6.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

6.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 

6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

6.5. Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

6.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

6.7 Wykopy budowlane 

6.8 Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zakres robót objętych informacją obejmuje: 

 - kanały grawitacyjne  Ø150 do Ø800mm – 879m 

 -     podczyszczalnie wód deszczowych – 1 szt. 

 -     wyloty wód deszczowych   – 1 szt. 

Kolejność wykonania: wylot, kanały deszczowe, podczyszczalnie wód deszczowych, włączenie do 

istniejącej sieci, kanały deszczowe są wykonane  od najniższych odcinków w górę. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektowaniem, występują zainwentaryzowane obiekty budowlane w postaci: 

kabli energetycznych, kabli i sieci telekomunikacyjnych, wodociągów, kanalizacji deszczowej, 

gazociągów. Trasy projektowanych kanałów przebiegają w pasie drogowym.  

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Z uwagi na charakter inwestycji, wymagający wykonywania głębokich wykopów ziemnych, 

poruszanie się maszyn budowlanych (koparki, dźwigi, samochody ciężarowe) oraz rozległy i otwarty 

teren, gdzie będą prowadzone roboty – na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególne zagrożenie dotyczy miejsc w pobliżu występowania 

podziemnych kabli energetycznych i gazociągu. Wykonywania robót w nurcie rzeki. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

• Charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o głębokości do 4,5m. 

Dla urządzeń podczyszczalni, projektuje się wykopy o ścianach pionowych w pełnym szalunku z pali 

szalunkowych pionowych. Wykonanie studni przeciskowych  przewiduje się zrealizować  poprzez 
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zapuszczanie studni. 

Dla kanałów deszczowych projektuje się wykop o ścianach pionowych, umocniony szalunkami. 

Wykopy pod kanały, gdzie poziom wody gruntowej występuje powyżej poziomu posadowienia, można 

wykonywać jedynie po mechanicznym odwodnieniu wykopu za pomocą zestawu igłofiltrów 

 Każde odstępstwo od zasad wykonywania i rozbierania szalunków, wykonywanie robót ziemnych bez 

odpowiedniego odwodnienia stwarza natychmiast zagrożenie dla ludzi. 

• Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w strefie występowania czynnego uzbrojenia 

podziemnego w postaci kabli elektroenergetycznych 

• Wykonywanie robót w pobliżu czynnego pasa drogowego. 

• Mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materiałów 

budowlanych. 

• Wykonywanie głębokich studni rewizyjnych i montaż wielkogabarytowych urządzeń 

podczyszczalni i przepompowni z użyciem dźwigu. 

• Wykonywanie prac w nurcie rzeki 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 

okresowych szkoleń w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki każdego stanowiska pracy.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych 

 

6.1. Organizacja placu budowy 

- Projekt przewiduje wykonywanie większości robót na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robót 

należy oznakować tablicami informacyjnymi (Głębokie wykopy!). 

- Tak należy organizować roboty, aby nie pozostawiać na następny dzień wykopu nie zasypanego, 

lub odcinek nie zasypany należy ograniczyć do minimum zabezpieczając go przez ogrodzenie barierami 

oraz oświetlając. Ogrodzenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi. 

- prace w nurcie rzeki należy zabezpieczyć, poprzez zatrudnienie ratownika, każdy obiekt pływający 

musi być wyposażony w koło ratownicze, oraz każdy pracownik w kamizelki ratownicze. 

 

6.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

 Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 

 Odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania kreślone w Polskich Normach. 

 Pracodawca nie może dopuścić do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przykłady środków ochrony 

indywidualnej to: ochrony rąk (rękawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony 

słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe); odzież ochronna (fartuchy przednie, kombinezony 

chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami 

nosków); hełmy ochronne. Prace w nurcie w kamizelkach ratowniczych. 
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6.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga 

przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu 

maszyn i urządzeń. 

 Sprzęt do transportu: 

  - samochody z przyczepą, 

  - przyczepy niskopodwoziowe 

  - dźwig (20t) 

  - samochody samowyładowcze. 

 Materiały do transportu: 

  - rury kanalizacyjne 

  - kręgi studzienne 

  - elementy podczyszczalni, wylotów, przepompowni 

 Dojazd do placu budowy: 

  - drogi miejskie 

Transport elementów wielkogabarytowych od producenta na plac budowy winien być wykonywany 

przez firmę specjalistyczną. Transport taki wymaga odpowiednich pozwoleń administratora dogi, po 

której będzie się odbywał oraz jednostek odpowiedzialnych za organizację ruchu na drogach .     

 Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest 

urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) 

od skrajnych przewodów niż: 

 2m – dla linii nn, 

 5m – dla linii wn do 15kV, 

 10m – dla linii wn do 30kV, 

 15m – dla linii wn powyżej 30kV. 

 Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów. 
 

6.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-

ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich 

do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z 

instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 

 Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych 

kwalifikacji oraz uprawnień jeżeli dane urządzenie takowych wymaga.. 

Maszyny i urządzenia przewidziane do stosowania na budowie: 

• koparki chwytakowe i łyżkowe; 

• spycharka; 

• urządzenia do zagęszczania urobku; 

• szalunki; 

• zestaw igłofiltrów; 

• siłowniki hydrauliczne do przecisków; 

• pompę do bentonitu; 

• dźwig o nośności min 20 ton; 

• piły do wycięcia betonu; 

• rozścielacz do asfaltu 

• zagęszczarki do gruntu, betonu, asfaltu 

• barki 

• motorówkę 
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6.5. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

• Prace wykonywane wewnątrz studzienek, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co 

najmniej z jednym pracownikiem; 

• Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne; 

• Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

• Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2m. 

• Prace w nurcie rzeki 

 

6.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

  Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu 

prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z 

odpowiednimi kwalifikacjami. 

 

6.7. Wykopy budowlane 

 Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. W strefach występowania 

infrastruktury podziemnej, określonych normami branżowymi dla poszczególnych elementów 

uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

Rozszalowywanie wykopów wykonywać stopniowo warstwami nie przekraczającymi 30 cm. 

 Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi przez 

właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 

 

6.8.  Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

1. 
Projektant: 
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2. 
Sprawdzający: 
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