STAROSTA NOWOSADECKI
Zalacznil o et - zadwiadczenia

A 40 ] G g DR U S Ll (oA oty LU ML
BIURO PROJEKTOW « KATMA » Zup. o Gﬁrqu‘-’lﬁ‘gﬂﬁo% 4
ul. Gajowa 40 .
33-300 Noewy Sqcz
nip: 734-115-34-70 kasmajcher@wp.pl

aceR uillilsZ

1t .

Dyrekior Ny sy BE psTiSYF689, +48 606670578

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA PRZYtACZY
WOD - KAN W REJONIE UL. tACZNEJ
W CHELMCU - ETAP I

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

Adres
inwestycji: OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 440/1, 441/1,

441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 443,
444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2].

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Autorzy
opracowania:
Projektant

Sprawdzajacy :

Opracowaf

08.2021 egz. nr 3



o1 3 -2 3



STAROSTA NOWOSADECKI
Nasz znak: BUD.6743.2132.2021 Nowy Sacz, dnia 30 wrzesnia 2021 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z pdézn. zm) oraz art. 30 ust. Saa ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), art. 26 i art. 27
ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U z2020 r., poz. 471, z pdzn. zm.), dziatajgc z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystgpienia do wykonania
rob6t budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chelmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, z dnia 25 sierpnia 2021 r.
(uzupetnionym w dniu 28 wrzesnia 2021 r.) polegajacych na rozbudowie sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z przylaczami na dziatkach nr 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5,
441/6, 441/7, 441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 potozonych w obrgbie ewid Chetmiec, gm. Chelmiec,
w oparciu o przedtozony projekt budowlany stanowigcy zalacznik do niniejszego zaswiadczenia.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 5Saa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczgcia robét budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z pézn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 wust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibg przy ul. Jagiellonskiej 33, 33-300 Nowy
Sgcz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe przetwarzane sqw celu prowadzenia niniejszego postgpowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogq by¢ udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych
przepiséw prawa.
5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres potrzebny
do zatatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentow wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 18 41 41 820, e-mail:
tezerniec(@nowosadecki.pl



9. Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowiq przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego.

Pelna tresé klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w oficialnym portalu Powiatu Nowosgdeckiego
(www.nowosadecki.pl) w zakladce ,, Kontakt i lokalizacja”.

Pouczenie:

1.
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Tgr inz. Jacek Janusz
Dyrekior Wuedziahu Budcwnicive

Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamiérzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych,
wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji
budowy z projektem, dofaczajgc na pismie:

a) oswiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oSwiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

c) informacj¢ zawierajagcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

2. Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwiazanych

Z jego przygotowaniem.
W przypadku nierozpoczgcia wykonania rob6t budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczgcie tych robdt moze nastgpic¢ po dokonaniu ponownego

zgloszenia.

4. Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru

budowlanego o zakornczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).

Otrzymuja:

0

2.

KKL

Pelnomocnik inwestora: P. Pawet Majcher

+ 2 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
PINB dla powiatu nowosadeckiego

+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
Gmina Chelmiec (organ podatkowy)

ala

Sprawe prowadzi: Krystyna Kliber tel. (18) 41 41 884



ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r,
poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA NOWOSADECKI, UL. STRZELECKA 1, WYDZIAEL BUDOWNICTWA

2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W CHELMCU

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE

Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHEXMIEC

Ulica: PAPIESKA Nr domu: 2 Nr lokalu: .........
Miejscowosé¢: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395 Poczta: CHEEMIEC

Email (nieobowigzkowo): .................oovvinini. Nr tel. (nieobowigzkowo): ..............coovveiin.

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

v Wojewddztwo: «..o..ovviiinnnn.
Powiat: ..........cooevnnnnnn. [1650551 01 LR
[ O Nrdomu: ............. Nr lokalu: ............
MiefscoWoSCimmmmmwsmssminmmming Kod pocztowy: .............. | aToy ¢ LARERERCR
Adres skrzynki ePUAP?: ...........cooooiiiiiniininnn,
3. DANE PELNOMOCNIKA"
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
[x] petnomocnik [] pelnomocnik do doreczen
Imie i nazwisko: PAWEEL MAJCHER
Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: NOWY SACZ
Ulica: GAJOWA Nr domu: 40 Nr lokalu: ...........,
Miejscowosé: NOWY SACZ Kod pocztowy: 33-300 Poczta: NOWY SACZ
YNELO
Adres skrzynki ePUAP?: ..., J.Sw(,sm:goza%toweﬁﬂowym Sgczu
Email (nieobowiazkowo): ..........cceuvivviivnvineenenenannnl. KANCELARIA ADMINISTRACYJNA
MNriel: (nicobowigzkowolt v s b 2094 B8~ 25

Nosc zal coeserransanrannsans (md*s)
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywaniaz ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. LACZNEJ W CHEEMCU - ETAP II

-ZGODNIE Z  ZAPISAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, PRZEPISAMI
I WYTYCZNYMI INWESTORA

Planowany termin rozpoczecia®:. 15.09.2021.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo MALOPOLSKIE Powiat NOWOSADECKI Gmina CHELMIEC
Ulica: oo Nrdomu: e
Miejscowosé: CHEEMIEC Kod pocztowy: 33-395

Identyfikator ~dziatki ewidencyjnej: JEDN. EWID. CHELMIEC (121002 2] OBREB
CHELMIEC [0006] DZ. NR EWID. 440/1. 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8,
443, 444/3, 447, 460/3

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZN EJ

(] Wyrazam zgode L INie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

[x] Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[x] Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (opfacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) - jezeli inwestor dziata przez
pelnomocnika.

[ ] Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

[ ] Inne (wymagane przepisami prawa):
Cztery egzemplarze projektu budowlanego
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszeza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

1 W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikow lub
nieruchomoéci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dofgcza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencii w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacji elektroniczne;.

» W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy ws kazaé rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé Jjednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.






OSWIADCZENIE

o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r, poz. 1333, z pbzn. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych osob sklada o$wiadczenie oddzielnie na

osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W
CHELMCU

Kraj: POLSKA Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHELMIEC
Ulica: PAPIESKA Nr domu: 2 Nrlokalu: .........

Miejscowos¢: CHELMIEC Kod pocztowy: 33-395  Poczta; CHELMIEC

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORAY
Imig¢ i nazwisko: PAWEL MAJCHER

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: NOWY SACZ
Ulica: GAJOWA Nr domu: 40 Nrlokalu: ............ Miejscowo$é:

NOWY SACZ Kod pocztowy: 33-300  Poczta: NOWY SACZ
3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
Powiat: NOWOSADECKI Gmina: CHEEMIEC ................oooviiiiiiiiiie

MiejSCOWOSE: svvsvinsn mvwnvsvisammermnss s s Kod pocztowy: ... voiiiiii e

Identyfikator dzialki ewidencyjnej”: JEDN. EWID. CHELMIEC[121002_2] OBREB[CHELMIEC]|0006]
DZ. NR EWID. 440/1. 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/3, 443, 444/3, 447, 460/3

|Liczba stron zawierajgcych dane o kolejnych nieruchomosciach (zatagczanych do o$wiadczenia): 0

]

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslona (okreslonymi) w pkt 3 tego o$wiadczenia.

Jestem swiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnosci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym o$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z péZn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny,

n Wypelnia sig, jezeli oswiadczenie jest skiadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci
prawnej albo o$wiadczenie w imieniu inwestora skiada jego petnomocnik.
z W przypadku wigkszej liczby nieruchomosci dane kolejnych nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza na osobnych

stronach i dofacza do formularza.
3 W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyijnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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17. Kolejno§¢ realizacji inwestycji. 67
18. Uwagi koncowe 67

L al






1A.

2A.

2B.

II. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC

WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA - UL. LACZNA 1:1000
SZKIC PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

I KANALIZACYJNEJ - UL. LACZNA 1:1000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIEC WODOCIAGOWA
I KANALIZACYJNA W REJONIE DZIAYKI 441/1 1:500
SZKIC PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

W REJONIE DZIALKI 441/1 1:500
SZKIC PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

W REJONIE DZIALKI 441/1 1:500
PROFIL WODOCIAGU -ODCINEK: W13-Z6 1:100/500

PROFIL WODOCIAGU-ODCINEK:W20-B16,W21-B17,W22-B18,W23-B19,
W24-B20,W25-B21,W26-B22,W27-B23,W28-B24,W29-B25,W30-B26,
W31-B27,W31A-Hp4,W31B-Zpk4, WW32-B28,W33-B29,W34-B30,W35-B31,
W36-B32,W37-B33,W38-B34,W39-B35,W41-B36,W42-B37,W43-B38,
W44-B39,W44A-Hp5,W45-B40,W46-B41,W47-B42,W48-B15  1:100/500
PROFIL KANALIZACJI -ODCINEK: S22-5845, S23-S23.1, S23-Zpk2,
S24-S24.1, S24-Zpk3, S25-S25.1, S26-B44 1:100/500
PROFIL KANALIZACJI-ODCINEK:S27-B45,547-B45,528-B26,
S29-B47,S29-B48,530-B49,5S31-B50,S32-B51,S33-B52,S34-B53,534-B54,
S$35-B55,536-B56,S37-B57,537-B58,538-B59,539-B60,540-B61,540-B62,
S41-B63,S42-B64,S43-B65,543-B66,5S44-B43 1:100/500
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Nowy Sacz 08.2021

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z
BUDOWA PRZYLACZY WOD - KAN W REJONIE UL. LACZNEJ W CHEEMCU
-ETAPII

Adres inwestycji:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5,
441/6, 441/7, 441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna
CHELEMIEC [121002 2].

Inwestor:

ZAKLEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
w CHEEMCU

ul. PAPIESKA 2

33-395 CHEEMIEC

i jego forma zostat sporzadzony zgodnie z:

- ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

- poz. 1935 OBWIESZCZENIEM MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z
dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy PB).

Projektant

Sprawdzajgcy :
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ZGKiM.7141.49.2021 Chetmiec 25.03.2021 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust, 3a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 tj.)w trybie
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256
tj.) - po rozpatrzeniu wniosku BIURO PROJEKTOWE KATMA mgr inz.
Katarzyna Majcher reprezentujgca ZGKiM Chelmiec - wystepujacy w imieniu
ZGKiM Chetmiec

zezwalam

Na lokalizacjg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;j
nr ew. dz. 447, 460/3 w miejscowosci Chelmiec w celu realizacji inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Lgcznej
w Chetmcu”, zgodnie z zataczong do wniosku mapa sytuacyjno-wysokosciows,
przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczgciem robét budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w
nim urzgdzenia

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji
w/w zadania.

Uzasadnienie

Pani Katarzyna Majcher reprezentujagca ZGKiM Chelmiec - wystepujaca
w imieniu ZGKiM Chetmiec zlozyta wniosek o uzgodnienie lokalizacji
urzgdzen sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr
ew. dz. 447, 460/3 w miejscowosci Chelmiec

<
i

<o

o



Na podstawie Art. 39 ust. 3 1 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w
szczegOlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia wtasciwego zarzadcy
drogi.

W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposdb, miejsce i warunki umieszczenia
urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjng.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,ul. Gorzkowska
30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi admmlstraql publicznej os$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

Wobec nie /du:ml.rfvflic decyzji v e

obowigzujgeych preepiscw decyzia ia
7 dniem.. Yo\ X A......staje sig
Otrzymuja: , ostitecsl iu é mll -
1. BIURO PROJEKTOW KATMA Chelmlec, driic &

mgr inz. Katarzyna Majcher
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

2.ala

Administratorem PanifPana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2 siedziba w Urzedzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-
395 Chelmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z tredcig og6lnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykulu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO moina sie zapoznaé na stronie BIP Urzedu Gminy
Chelmiec w 2akladce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.plfugcheimiec




 ZGKIM.7141.49A.2021 Chetmiec,dnia 25.03.2021 .
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BIURO PROJEKTOW KATMA
mgr inz. Katarzyna Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.03.2021 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
projektowanego wodociggu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod jezdnig drogi
gminnej klasy L (KGL), dziatka nr ew. 460/3 w Chelmcu w ramach realizacji zadnia pn:
»Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Lgcznej w Chetmcu”, informuje, ze
zgodnie z § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2019 poz. 1643) w zwigzku z brakiem miejsca na lokalizacje wodociagu
rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej klasy L (KGL) oznaczonej jako dziatka
nr ew. 460/3 w Chelmcu, uzgadnia si¢ pozytywnie lokalizacj¢ wodociagu rozdzielczego
i kanalizacji sanitamnej pod jezdnig zlokalizowana w terenie zabudowy — zgodnie z zalgcznikiem

graficznym w postaci rysunku nr 1.

Otrzymuja:
Adresat

aa.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba w
Urzgdzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z tredcig og6lnej klauzuli informacyjnej wynikajacej z Artykufu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna
si¢ zapozna¢ na stronie BIP Urzgdu Gminy Chelmiec w zakladce RODO pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

7/ ZGODNOBC
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6630/412/2021

Nowy Sacz, dn. 07.04.2021r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/412/2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J

z dnia 07.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.
1629 z pdin. zm.)

ROZBUDOWA SIECI WODOC., KANAL. SANIT. Z PRZYEACZAMI

Przedmiot narady:| o n 0 KANAL, SANIT. DO BUD. REJ. UL, LACZNE!

Chetmiec

Lokalizacja:
okalizacja:| ', - 4411, 441/2, 441/3 | INNE

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 06.04.2021r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko R 55 :
Lp. g A . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakdéw

elektroniczny

2 |P.5.G. 5P. Z 0.0. Oddziat - Skrzyzowania projektowane] kanalizacji sanitarnej i wodociagu Krzysztof Koncewicz
Zaktad Gazowniczy w z gazociggiem $redniego ci$nienia wykonaé wg. Rozporzadzenia
Krakowie, Gazownia w Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 Dz.U. z 2013 r.poz.640.
Nowym Sgczu - Prace ziemne w miejscach skrzyzowarn i zblizeri do stref
ul. Lwowska 105 ochronnych gazociggéw wykonaé recznie i pod nadzorem
33-300 Nowy S3cz przdstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
elektroniczny - Skrzyzowania i zblizenia projektrowanego uzbrojenia z istniejgcym

gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.Z odbioru

zostanie sporzgdzony protokét edbioru technicznego.Odbiory
beda wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnoéci przedstawiciela Gazowni w Nowym

Stronalz3



6630/412/2021

Saczu.
- Termin rozpoczecia robdt Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni
w Nowym Sagczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3 | TAURON Dystrybucja S.A, - W rejonie wezta wodociggowego nr W14 wykonaé przewiert w Adam Lelito
Oddziat w Krakowie, Wydziat sposéb nienaruszajacy ustrojow stupa NN. W przeciwnym razie on
Dokumentacji odbudowany kosztem winnego uszkodzenia.

elektroniczny
- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujacy siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia déwignic, liczac
odlegtosc od najdale] wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw

stupéw linii energetycznych:

- linii NN -1 m.
4 |ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.7141.49.2021 -/ Bogumita Aszklar-Lelito

KOMUNALNEJ | - Pismo ZGKiM.7141.49A.2021

MIESZKANIOWE] W CHEEMCU | _ (jg0dniono bez uwag.

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

elektroniczny
ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |

Whnioskodawca MIESZKANIOWE) W

CHEEMCU

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysi art. 15
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakdw > V{?ihu [9\_ C—_l i\{

Infolinia: +48 32 606 0 616 ’
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Nowy Sacz, dnia 26-04-2021 r.
Znak: TD/OKR/OMD/2021-04-26/0000016
Barkod: 1015438731

KATMA Biuro Projektéw
Katarzyna Majcher

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Lacznej
w m. Chelmiec

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego/wydania warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiacej wiasnosé TAURON
Dystrybucja S.A. w zwigzku z realizacjg inwestycji na terenie dz. ewid. nr 441/1, 441/2, 441/3,
441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8 obr. 0006, jedn. ewid. Cheimiec informujemy, e na
wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych kablowych WN, SN.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii_napowietrznych WN, SN.
nN, oswietlenia ulicznego oraz linii kablowych nN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na dostarczonej mapie, do ktérych nalezy sie bezwzalednie stosowaé.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we

wiasnym zakresie.

Informujemy, e wymieniong ponizej lini¢ kablowa nN bedacq w skrzyzowaniu
z projektowang siecig kanalizacyjna nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem:

o linia kablowa nN-0,4kV typu YAKY 4x35? relacji stup KRS269139 — ZK-KRS285344
zasilana ze stac;ji trafo KRS8921 p.5,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane]j inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami i normami
(zachowujgc normatywne odlegto$ci pionowe i poziome).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne nN, bedgce w kolizji z planowang inwestycjg, nalezy
zaprojektowaé, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,6 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o§ obiektu
liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego
uzgodnienia.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat cakiadovsy (wwptacony): 560.575.920,52 zt

TLUROM Dystrybucja S.A. Sad Rejonc vy dia Krake wa Srocmicscia
ul. Podgérska 26A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego O
31-035 Krakdw ped numerem KRS: 0000073321 £ Lol R

/www.tauronvdystrybucja.pi
4]
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Ponadto, przez teren inwestyciji przebiega jednotorowa linia napowietrzna SN-15kV

typu AFL-6 3x35mm? relacji GZP Biegonice — GPZ Chefmiec.

Informujemy, ze prace przy realizacji inwestycji pod i w poblizu linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ prowadzone przez Wykonawce robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W mys$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) nie jest dopuszczaine sytuowanie stanowisk pracy, sktadowania wyrobdw i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod linig WN, SN, nN i w odlegto$ci mniejszej
niz_15m (dla linii WN), 10m (dla linii SN), 3m (dla linii nN), od rzutu ich skrajnych przewodéw.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojéw stupdw linii.

Podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji nalezy spetni¢é wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych (w szczegélnosci § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego
DT-DE-90/WO ,DZwignice i przenos$niki — wymagania ogolne” w czgsci dotyczacej eksploatacii
dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialnosc, za brak stosowania bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami
tji. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu. ‘

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem
przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na wylaczenie wiw linii
napowietrznych i kablowych lub petnienie nadzoru branzowego do TAURON Dystrybucja
S.A. w zakresie linii SN i nN — Region Nowy Sacz ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wytaczenia pobierane sg optaty zgodnie, z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Krakowie.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

taczac wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

o Oddzhi {gakpwie
Specjalista LiEibranzowych
Wydziat Dok ji
Zataczniki: umentagji
- Plan sytuacyjny nr 2; 3 - 1 egz. ;
ytuacyjny nr2; 3 - 1egz. Adam Lelito

- Wytyczne do zabezpieczenia kabli - 1 egz.
Otrzymuja:
- Adresat;
- Alg;

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitai zakfadowy (v -p!a;on‘g): 560.575.920,52 =t
TAURON Dystrybugja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ui. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajo vego Rejestru Sgt owego

21-035 Krokn ped numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p!
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2021-04-26/0000016)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S. A)
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoéé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne giebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

taczac wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Odgtighw Krakowe
QDECJQIW &&@branzowych
ydZiat Dokumentac;i

Adam Lelito
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 16 wrzesnia 2021r,
NNZ.90831.145.2021.MKK

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

Petnomocnik Inwestora:

P. Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 138/21

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawe budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2021r., znak: b/z ztozonego przez P. Pawia
Majchra, prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarcza: P.H.U. PASANDER Pawet Majcher,
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora: Zaktad Gospodarki Komunalnej
| Mieszkaniowe] w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec /petnomocnictwo w aktach sprawy/
w sprawie uzgodnienia projektu budowlaneqo pn.:

+Rozbudowa sieci wodociggowej | kanalizacyjnej wraz z budowg przytgczy wod-kan w rejonie
ul. tacznej w Chetmcu - Etap II na dz. ew. nr 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6,
441/7, 441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna Chetmiec

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w  zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 25.08.2021r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym
Sgczu wptynat wniosek, znak: b/z z dnia 25.08.2021r. ziozony przez P. Pawla Majchra P.H.U.
PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Inwestora Zakiad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego przez:
mgr inz. Katarzyne Majcher.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 4 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax(+4 _):llB 44 35 732

REGON: 00059887 {-//NIP: 7344 e

ajcher
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Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu ustalit, co nastepuie.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przytgczy wodno-kanalizacyjnych — obr. Cheimiec na dz. ew. nr 440/1, 441/1, 441/2,
441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna
Chetmiec.

Projektowany w ramach rozbudowy odcinek sieci wodociggowej i przytaczy o tgcznej

dtugosci ok. 730m wykonany bedzie z rur PEI00 RC SDR11 o Srednicach 160x14,6mm,
110x10,0mm, 63x5,8mm oraz 40x3,7mm i wigczony zostanie do istniejace] sieci wodociggowej
na dz. ew. nr. 447. Odcinek sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie z przykryciem
minimalnym 1,6m p.p.t. na podsypce piaskowej (10cm). Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie
uzbrojona w zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 sieciowe oraz zasuwy do przylaczy domowych:
dn150mm, dn100mm, dn80mm, dn32mm, oraz w 4 hydranty p. pozarowe typu nadziemnego
@80 PN16. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi,
skrzynkami i ptytami pod skrzynki.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnosci rurociggdw,
nastgpnie rurocigg zostanie zasypany wraz z tasmg znacznikowg po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci. Zmontowane rurociagi przed ich cddaniem do eksploatacji podlegac
beda doktadnemu przeptukaniu wodg wodociggowa, nastgpnie zostanie wykonana dezynfekcja
przewodu i przewdd wodociggowy bedzie ponownie przeptukany woda wodociggowa.
Zastosowane materiaty kontaktujace sie z wodg przeznaczong do spozycia /rury i ksztattki/
posiada¢ beda atest Pafistwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggéw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sig rowniez realizacje rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgczy o tgcznej dlugosci ok. 449m z rur PVC-U $rednicy 200x6,9mm, 200x5,9mm
i 160x4,7mm. Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nastgpi do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej dn200 na dz. ew. nr 460/3. Zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej ukfadany bedzie w wykopie na gtebokosci srednio 1,6m p.p.t. Kanat sanitarny
w wykopach bedzie uktadany na podsypce z piasku gr. min 10cm. Na trasie sieci zaprojektowano
studzienki inspekcyjne z PVC o srednicy 425mm, PE/PVC 600mm oraz studnie betonowa
dn1000mm. Prace w miejscach skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykonane bedg metoda
przewiertu w rurze ochronnej. Po wykonaniu kanalizacji przewdd kanalizacji sanitarnej zostanie
poddany probie szczelnosci zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Trasy projektowanych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych krzyzujg sie
z istniejgcym uzbrojeniem terenu: napowietrznymi linami NN, SN, gazociagiem, wodociagiem,
kanalizacjg deszczowg oraz przepustami, kablami eNN, kablami teletechnicznymi. Przejscia pod
uzbrojeniem terenu, drogg wykonane bedg metoda przewiertu w rurach ostonowych.

Cato$¢ robdt wykonana bedzie zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw  sztucznych”.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrdcony do stanu sprzed rozpoczecia robot.
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ma na celu poprawe gospodarki wodno -
Sciekowej na terenie objetym opracowaniem i podigczenie aktualnie 28 budynkéw do siec
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu
wydat opinie jak wyzej.
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Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sig klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sgczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg srodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
— Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z pdzn.

zm.).

PANSTWDWY POWIATOWY
D R SAl NY
s S

inz. Mateusz Wéjeik

Zatgczniki:

1)  Projekt pudowlany — 1 egzemplarz
Otrzymuja:

1) Adresat

2) afa

Wyk: M.KK. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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Nowy Sacz, dnia 24 wrzesnia 2021 r.
Znak: ORL-IV.6541.70.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 oraz art. 161 ust. 2
pkt 3 ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goémicze (tj. Dz. U. z 2020 r,
poz. 1064) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 17.09.2021 r., (data wplywu do tut. Urzedu) Pana Pawla Majchera reprezentujacego P.H.U.
PASANDER Pawel Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, dziatajacego z penomocnictwa Inwestora
tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec,

zatwierdzam:

sDokumentacj¢ geologiczno-inZynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno—inzynierskich
na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowej: pod rozbudowe sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Y.acznej na dziatkach nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4,
441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3 w miejscowoSci Chelmiec — etap II”, gmina Chelmiec, powiat:
nowosadecki, wojewodztwo: malopolskie.

Uzasadnienie:

Pan Pawet Majcher reprezentujacy P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz,
dzialajgc z pelnomocnictwa Inwestora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec wystgpit do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie: ,,Dokumentacji
geologiczno-inZynierskiej dla ustalenia warunkow geologiczno—inzynierskich na potrzeby posadowienia
obiektu budowlanego inwestycji liniowej: pod rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie
ulicy Lacznej na dziatkach nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3
w miejscowosci Chetmiec — etap II”, gmina Chelmiec, powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie.

Ww. dokumentacja zostala opracowana we wrze$niu 2021 r., przez osoby, ktére posiadaja
odpowiednie uprawnienia z zakresu geologii inZynierskiej tj. Pana mgr inz. Grzegorza Stgporka
i Panig mgr inz. Agnieszke Stgporek z firmy ,,PROGEO” A.G. Staporek w Nowym Saczu.

Zgodnie z Mapg osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi dla gminy dla gminy
Chelmiec w skali 1:10 000 (opracowanej w 2012 r. przez Pana Z. Kolucha i Pania D. Nowickg w ramach
realizacji projektu SOPO) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej potozony jest poza osuwiskami i terenami
zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, natomiast wg mapy geosrodowiskowej teren robot lezy
w obrgbie niekorzystnych warunkéw podloza budowlanego co zostalo uwzglednione niniejszej
dokumentacji.

W zwigzku z powyzszym w przedlozonej dokumentacji zostaly przedstawione wyniki prac
geologicznych wraz z ich interpretacja i okresleniem stopnia osiagnigcia zamierzonego celu. Na podstawie
zatwierdzonego przez Starostg Nowosadeckiego projektu robdt geologicznych wykonano trzy otwory
badawcze w tym: Nr 1 do glebokosci 5,0 m p.p.t., Nr 2 do glebokosci 9,5 m p.p.t., oraz Nr 3 do glebokosci
10,0 m p.p.t., zgodnie z zatozeniami projektowymi. Ww. otwory wykonane zostaly na dziatkach o nr ewid.
o nr ewid. 460/3 (otwor Nr 1 12)i441/8 (otwor Nr 3) w miejscowosci Chetmiec. Z wykonanych otworéw
badawczych zostaty pobrane probki gruntow do badan laboratoryjnych, na podstawie ktérych okreslono ich
parametry fizyko-mechaniczne.

Zgodnie z niniejszag dokumentacja zakresy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych
umozliwily oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji i byly
wystarczajagce dla osiggniecia zamierzonego celu. W ww. dokumentacji stwierdzono, Ze w ujeciu
geologicznym inwestycja jest mozliwa do wykonania po spelnieniu warunkéw i zalecen w niej zawartych.

Przedstawiong do zatwierdzenia ,,Dokumentacjg¢ geologiczno—inzynierska...” sporzadzono
z uwzglednieniem wymagan wynikajgcych z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w - sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Tym samym zostaly spelnione przesfanki
do zatwierdzenia niniejszej dokumentacji.
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W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie:

Od decyzji shizy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienjazod :
odwotlania wobec Starosty Nowosqdeckwgo tumy B yzZj¢. Z dniem dorgczenia Staroscie
Nowosadeckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu si §1{h Pl ‘,'_.1 Whekierrial odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomoena‘, #0zliyvosci zaskarzenia decyzji do WSA).

Otrzymuja:

Q Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec + 1-n egz. dokumentacji
Na rece Pelnomocnika:
Pan Pawel Majcher
P.H.U. PASANDER Pawet Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz
2. Ala

Do wiadomoSci:

1. PIG - Panstwowy Instytut Badawczy

Narodowe Archiwum Geologiczne

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 + 1-n egz. dokumentacji
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Matopolskiego

Agenda w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellofiska 52 + 1-n egz. dokumentacji
3. Malopolski Urzad Wojewodzki w Krakowie

Delegatura w Nowym Saczu

ul. Jagiellofiska 52, 33-300 Nowy Sgcz (ePUAP)
4. Wéjt Gminy Chetmiec

33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2 (ePUAP)
5. Okregowy Urzad Gérniczy w Krakowie

31-429 Krakdw, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)

6. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

Departament Geologi i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (ePUAP)
7. ala — Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. dokumentacji

Na podstawie art. 7 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. = 2019 r., poz. 1000, ze =m.)
Jjednostka samor=qdu terytorialnego zwolniona jest = oplaty skarbowej.

STAROSTW(Q POowiay OWE

NOwWyMm
W zwlazku ze zto2eniem przez strong/; SA‘CZ .
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw
do wniesienia odwolania, niniejsza decyzja
stala si¢ ostateczna | prawomocna
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www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pi

ul. Gtowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz
telifax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33

e-mail: progeo@progeo.pl |

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900065

+ geologia inzynierska
+ geotechnika
+ hydrogeologia
= ochrona $rodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

« oceny geotechnicznych
warun-
kéw posadowienia obiektu

« projekty i dokumentacje
studni i

e dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektow !
mogacych niekorzystnie i
wplywac na Srodowisko (stacje
paliw, sktadowiska odpaddw)

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-
wodnego i sporzadzanie
sprawozdarn

> opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania Sciekow i wod
opadowych

= okreslanie zasiggu terenow
zalewowych i wykonywanie
operatdéw hydrologicznych

° ppracowania
ekofizjograficzne

> oceny, prognozy i raporty :
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko '

= badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego

e Nazwa f adres podmiotu, ktéry wykonal dokumentacig:

Pro Geo Grzegorz Staporek
ul. Glowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz
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o Nazwa i adres pomiotu, ktéry zaméwit i sfinansowat wykonanie dokumentacji:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Migszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec

o Tytul opracowania:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
ha potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowej

pod rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy tacznej
na dziatkach nr 441/1, 44112, 441/3, 441/4, 441/5, 44116, 44117, 441/8, 447 460/3

w miejscowosci Chetmiec — etap |,
gmina: Cheimiec, powiat: nowosgdecki, wojewodztwo: matopolskie

e Autor opracowania:

mgr inZ. Grzegorz Staporek

upr. geclogiczno-inzynierskie nr VII-1277

upr. hydrogeologiczne nr V-1415

o Skiad zespotu sporzadzajacego dokumentacje:

mgr inz. Agnieszka Staporek

g g bgisarks Fgporek
GEOLDG

C,.." ‘,’:J,@’; L
.30(\ O
-y 24 Siides

ZATWIERDZONO

upr hG O%

- Nydrogepls /-

upr. g ol.-9 7. P

vk, Tarnowsk + 38-300 Nowy 8g0z

3
tel. TG 441 90 94

e Imig, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, ktéry sbonqdzitdokumgn_tacjg:'

mgr inz. Grzegorz Staporek

‘e Data sporzadzenia dokumentacji:

wrzesien 2021

mgr inZ, Grzegerz Staporek

149
upr. ge YR
vl, Tarncwska 23C, 83-3N0 howy

tel. 10 441 50 94
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut  dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia obiekiu budowlanego inwestyciji liniowej - pod rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy
tacznej na dziatkach nr 44111, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3 w migjscowosci Chelmiec - etap 1,
gmina: Chefmiec, powiat: nowosadecki, wojewodztwo: mafopolskie

Data rozpoczecia badan: 6 wrzesnia 2021 r.
Data zakonczenia badan: 7 wrze$nia 2021 r.

Liczba wykonanych wiercen: 3

taczny metraz: 24,50 m

wykonawca: Pro Geo Grzegorz Staporek

gtebokos¢ wiercen: od 5,00 m ppt do 10,00 m ppt

oprobowanie otworéw: mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. geol.-inz. VII-1277

Polozenia otwordw badawczych pafstwowym ukiadzie wspotrzednych:

1 x=1965639,2 y =619438,3 oraz rzednej H = 284,50 m npm
2 x=196477,3 y =619043,3 oraz rzednej H = 286,20 m npm
3 x=196627,9 y =619161,5 oraz rzgdnej H = 284,80 m npm

Uktad odniesienia: 1992
Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych: 33-300 Nowy Sacz, ul. Glowackiego 34a

Badania laboratoryjne:

rodzaj; wilgotno$¢ naturalna, liczba badan: 8, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: stopiert plastycznosci, liczba badan: 8, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: gestosc objetosciowa , liczba badan: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: predkos¢ rozmakania, liczba badan: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymalo$¢ na $cinanie, liczba badan: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe, liczba badan: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,

Sporzadzajacy dokumentacje:
Grzegorz Staporek
Numer uprawnien geologicznych: upr. geol.-inz. VII-1277

mgr inZ. Grzegorz Staporek

0G
upr Hydr, Ly V4445
Upg g £
ul, Tarno 3CT53-300 Nowy Sa6z

tel, 18 441 90 04

Nowy Sacz, wrzesien 2021 r.







Nowy Sgcz, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Znak: ORL-~1V.6540.59.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust.] i ust.6, art.156 ust.l pkt 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1420), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6lowych wymagan dotyczacych projektéw
robot geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288,
poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 1., poz. 256, ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu) Pana Pawia Majchera
reprezentujacego P.H.U. PASANDER Pawet Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz, dzialajgcego
z petnomocnictwa Inwestora tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395

Cheimiec,
Zatwierdzam:

,,Projelft robdt geologicznych pod rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Lacznej na dzialkach nr 441/1, 44172, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3
w miejscowosci Chelmiec — etap II”, gmina Cheblmiec, powiat: nowosadecki, wojewddztwo:

malopolslde.
I. Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) 3 otworéw badawczych metodg udarowa do glebokosei od 5,0-10,0 m ppt, z mozliwoscia
przegigbienia otwordw 2 i 3 w przypadku nie osiagnigcia podioza nieprzepuszczalnego jednak
nie przekraczajgc giebokodcei 15,0 m ppt,

2) badan laboratoryjnych prébek gruntu,

3) prac geodezyjnych,

4) kartowania geologiczno-inzynierskiego

5) dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

IL Niniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do dnia 30 czerwea 2022 r.

Zalecenia:

1. Zamiar rozpoczgcia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroscie Nowosadeckiemu oraz Wajtowi Gminy
Chetmiec z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art, 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze;

2. O zamierzonym poborze probek w wyniku robét geologicznych nalezy zawiadomi¢ na pi$émie Staroste
Nox;o;qdeckiego i Paistwowa Stuizbe Geologiczng, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych
probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okredleniem stopnia osiagnigeia zamierzonego celu, nalezy przedstawié
w dokumentacji geologiczno-inZynierskiej spemiajgcej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
mzynierskiej (Dz. U. 2016 1., poz. 2033). Dokumentacje nalezy przedtozyé zgodnie z art. 93 ust, 1 ww.
ustawy, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 06.07.202] r. (data wplywu do tut. Urzedu) Pan Pawel Majcher reprezentujgey P.H.U.
PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz, dziatajac z pemomocnictwa Inwestora tj. Zakfadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, wystgpit do Starosty
Nowosgdeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,.Projektu robét geologicznych pod rozbudowe sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Lacznej na dziatkach nr 44171, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5,
44116, 441717, 441/8, 447, 460/3 w miejscowosei Chetmiec — etap [1”, gmina Chehniec, powiat: nowosgdecki,
wojewodztwo: malopolskie.

Teren planowanych robét geologicznych na dzialce nr ewid. 460/3 i 441/8 w miejscowosci
Chetmiec przynalezy administracyjnie do gm. Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie
i potozony jest poza Popradzkim Parkiem Krajobrazowym oraz obszarami sieci Natura 2000 i innymi form
ochrony przyrody. Ponadto badany teren wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi
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(MOTZ) dla gminy Chetmiec w skali 1:10 000 (opracowanej w 2012 r. przez: Pana Z. Koluch, i Panig D.
Nowicka w ramach realizacji projektu SOPQ) znajduje si¢ poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas
ziemnych, natomiast inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dolinnym zagrozonym podtopieniami
wg mapy geosrodowiskowej, co zostafo uwzglednione w niniejszym projekcie.

Zakres prac geologicznych, przedstawiony w ww. projekeie, obejmuje wykonanie: 3 otwordw
badawczych, prac geodezyjnych oraz kartowania geologiczno-inzynierskiego. Otwory planuje sie wykonaé
metodg mechaniczna - sondg z napgdem spalinowym (probnik RKS o srednicy 36-100 mm) do gtebokosci
od 50 — 10,00 m ppt. Z wykonanych otworéw planowany jest pobor prébek gruntu do badan
laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw fizyko-mechanicznych. Otwory zostang wykonane w obrgbie
dziatek nr: 460/3 otwor nr 1 do glebokosé 5,0 m ppt i otwor nr 2 do glgbokosé 10,0 mm oraz na dzialce
nr 441/8 otwér nr 3. W przypadku nie osiagniecia podtoza nieprzepuszezalnego w otworze nr 2 i 3 istnieje
mozliwo$é przeglebienia ich lecz nie glebiej niz 15,0 m ppt.

W przedfozonym projekcie stwierdzono, ze rozpoznanie za pomocg projektowanych otwordw jest
wystarczajgce dla osiagnigeia celu robot tj, rozpoznania geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanego inwestycji liniowe;.

rzedstawiony projekt zostal sperzadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 79
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze oraz Rozporzadzeniem Ministra
$rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagari dotyczacych projektéw robét
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, niniejszy
“Projekt robét geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Wajta Gminy Chelmiec
z dnia 06.08.2021 r. (data wptywu do tut, Urzedu 10.08.2021 r.), znak: WBG.6724.2.25.2021, tym samym
zostaly speinione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosgdeckiega, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia'ﬂd’w'ﬁiimiﬁj gﬁf"gna moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Starosty Nowosgdeckiego,x;}{t}i]’j{:‘w;ydzi}‘~-;§i{acyzjc;. Z dniem doreczenia Starodcie
Nowosadeckiemu oéwiadczenia o zrzeczeniu qicﬁpra‘?ua,u o/ Wemiésienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocd (b ;9}02;3%5&{(4' $ci zaskarzenia decyzji do WSA).
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Otrzymuj3:
/1/5 Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
" ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec + 1-n egz. Projektu

Na rece Pelnomocnika:
Pan Pawel Majcher

P.H.U. PASANDER Pawet Majcher

ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz
2. Gmina Chelmiec, ul. Papieska2, 33-395 Chetmiec
3. Pan Rafat Koscidtek, zam, Cheimiec,
4, ala



Do wiadomosei:

1. Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Matopolskiego
Agenda w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sgcz, ul. Jagiellosska 52 (ePUAP)
2. Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie

31-429 Krakéw, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)
3. Wojt Gminy Chelmiec

33-395 Chelmiec (ePUAP)

4. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (ePUAP)
4. a/a- Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projekiu

Na podstanvie art. 7 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (1j. D=, U. = 2020 1., po=. 1546 ze -m. J
Jednastka budzetowa Dwolniona jest = oplaty skarbove,

PACSTWU POWELATOWE
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SPIS TRESCI:

1. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenU.............cccicinninsinnissinnccssicsniscis 2
1 PO BT BB HEIEEIIE. v cnsnscomrmssnenssnnnssons venmsmnsesssihos 0 34T 0 T 0 0 A SRS AV A 2
1,2. POI0ZENIE AAMINISITACYINIE 1.v.vvivieeiis et bbb b bbb b bbb ¢
2. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem infrastruktury

DD ZIRITITIE] coucnsnanevsmssomsenninasnssos ssisisnmssinsvsomsmsnssssr s s Ko E R S A 34BN S1543 PS8 AP XA AR AR RS SRRSO 554 2
3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji oraz o

warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich SKOMPHKOWENIA. ... ..emessemeniisiiniiimmnsiss i 2

4. Opis budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych, w szczegoinosci wietrzenia, deformacii filtracyjnych, pefzania, pgcznienia, osiadania zapadowego i

S O PG BIICEITEH s remssssorsmassmmmmmonamasyssasriss skt s e B AR A B R S B B b et 3
8, Opis wiatciwoseifizyszno-meshaiieZmyeh GIURTEIT SREE. s mmssmmns ormsmssassmscinsinssisiss oivimsces sssssoscmmmessmio 3
8. Opis WK O o e OO IR isessicsvnsinasmssmtiss oo s o v o o TR s S e 18 6
7. Opis i ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognozg wptywu projektowanej inwestycji na $rodowisko
IR TE] e B[ <A PSP P T — 7
8. Informacje o lokalizacji i zasobach z16z kopalin, ktore moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej

P S0 QR T ITIBRIBBN . cxcen s vsssmrns s oo om0 om0 A A SRS AR A% 7
9. Dane umozliwiajace wariantowe rozwigzanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji

TIBNEE. e momsemiomssr st msantrs s et A IR RI i ba s et reas et s e pa AR oo 7
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Cel dokumentacji: okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego inwestycji liniowej - rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy £acznej na
dziatkach nr 441/1, 441/2, 44113, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3 w miejscowosci Chelmiec -
etap Il oraz okreslenia przydatnosci terenu do celdéw posadowienia obiektu.

1. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu
1.1. Potozenie geograficzne

o prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym
podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie
makroregion: Beskidy Zachodnie
mezoregion: Kotlina Sgdecka (513.53)
Wspotrzedne geograficzne (WGS): N 49° 37' 26,32" E 20° 38' 59,32"

1.2. Potozenie administracyjne

nr dziatek na ktorych prowadzone byly roboty geologiczne: 460/3, 441/8
miejscowosc¢: Chetmiec

gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: mafopolskie

e © e e e

2. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem
infrastruktury podziemnej
e zagospodarowanie: teren zabudowany z infrastrukturg techniczng i drogowa
e infrastruktura podziemna w bezposrednim sagsiedztwie robot: brak
e inwestor. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec
o wiasciciele dziatek :
- dziatka nr 460/3: Gmina Chetmiec; ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- dziatka nr 441/8: Kosciotek Rafat Stanistaw; ul. Lesna 14, 33-395 Chetmiec

3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej
inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy tacznej na dziatkach
nr441/1, 44112, 44113, 44174, 44115, 44116, 441/7, 441/8, 447, 460/3 w miejscowosci Chetmiec — etap |l

Projektowany wodociag:

- WEZLY W13 + W19 PE100 SDR11 160*14,6 L=354,0m
- WEZLY W19 +W48 PE100 SDR11 110*10,0 L=212,0m
- WEZLY W40 +Hp4 zeliwo dn80 L=20m

- przytacza PE100 SDR11 40%3,7 L=119,5m

Gtebokos¢ utozenia sieci: 1,70 m ppt do 2,50 m ppt

Roboty w zakresie projektowanego wodociggu bedg wykonane przewiertem przy prowadzeniu wodociggu pod
jezdnig i pod przeszkodami okreslonymi na profilach. W pozostatych przypadkach zostang wykonane rozkopy.
W przypadku wystapienia wod gruntowych wodociag bedzie uktadany w wodzie.

&2
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Projektowana kanalizacja:
- WEZLY S22 + S44, S23+Zpk1, S23+ZPK2, S24+Zpk3, S24+Zpkd, S25+Zpk5
PVC-U 200%5,9 L=326,0m
- przytacza: PVC-U 160*4,7 L=117,5m
Glebokos¢ utozenia sieci: 1,20 m ppt do 4,80 m ppt
Roboty w zakresie projektowanej kanalizacji zostang wykonane w catoéci rozkopem ze $ciankami szczelnymi.
Roboty ziemne zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
UWAGA: przedstawione zatozenia nalezy uzna¢ za wstgpne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada
ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow w dokumentaciji wynikowej,

Ze wzgledu na wystgpowanie w poziomie posadowienia sieci zwierciadta wody, warunki gruntowe nalezy
uznac za zlozone, projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne
gruntow i zatozenia projektowe.

4. Opis budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz
proces6w geodynamicznych, w szczegdlnosci wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pefzania,
pecznienia, osiadania zapadowego i procesow antropogenicznych

Wg mapy geologicznej starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg utwory Zapadliska Kotliny
Sadeckiej wyksztalcone w postaci utworow neogenskich — mutkow, tupkow ilastych, piaskow i lignitow
miocenskich warstw biegonickich.

Nad podiozem wystepujg zwiry i gtazy rzeczne, piaski, gliny i ity oraz mutki z domieszkg piaskoéw (mady)
tarasow nadzalewowych 3,0 -~ 6,0 m np. rzeki, datowane na holocen (czwartorzed), lokalnie przykryte
nasypami niebudowlanym.

W wykonanych otworach, stwierdzono wystepowanie miocenskich itow na gtebokosci od 8,70 m ppt w otworze
2i0d 9,20 m ppt w otworze 3. Nad nim osadzity sie utwory aluwialne: sypkie — otoczaki z pospotkami i spoiste
— gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, zwiry gliniaste lokalnie z domieszka otoczakow i pospdtek. Catosé
pokryta jest glebg lub nasypem niebudowlanym.

Na badanym terenie nie wystepujg negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

5. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o obowiazujgce normy. Dla gruntéw spoistych objety one pomiar
granicznej sity Q: bedgcej wytrzymatoscig gruntu na $ciskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za
pomocg penetrometru, oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie gruntu tr za pomoca stacjonamej Scinarki
obrotowej, gestosci objetoSciowej, oznaczenie granicy ptynnosci metodg Cassagrande’a oraz oznaczenie
granicy plastycznosci. Na zat.6.1 - 6.2 przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych z wykresami z oznaczania
granicy plynnosci. Probki gruntu zostaty pobrane z glebokosci:

- 1,50 m ppt z otworu 1,

- 1,00 m ppt, 2,00 m ppti 9,00 m ppt z otworu 2,

- 0,80 m ppt, 1,50 m ppt, 2,50 m ppt i 9,50 m ppt z otworu 3.

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geologiczno-inzynierskich w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i
stratygrafie. Ponizsze zestawienie przedstawia charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych
wydzielonych warstw geologiczno - inzynierskich.
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Do warstwy | zaliczono antropogeniczne nasypy niebudowlane, bedgce mieszaning kamieni, ziemi i zuzlu,
o barwie zmiennej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na gtebokosci:

- do 1,20 m ppt w otworze 1,

-0d 0,30 m ppt do 0,70 m ppt w otworze 2.

Dla warstwy tej nie okreslano wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych.

Do warstwy |l zaliczono twardoplastyczne do plastycznych, aluwialne grunty srednio spoiste wyksztatcone
w postaci gliny piaszczystej i gliny, o barwie brazowej i brazowoszare|. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono
na glebokosci:

-0d 0,70 m ppt do 1,60 m ppt w otworze 2,

- 0d 0,30 m ppt do 2,10 m ppt w otworze 3,

-0d 0,30 m ppt do 1,90 m ppt w archiwalnym otworze geotechnicznym G1.

Dla warstwy tej okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktdre przedstawiajg sie nastepujaco:

stopien plastycznosci IL =0,05-0,32 (stan twardoplastyczny do plastycznego)
wilgotnos¢ naturalna ‘ Wn = 11,3-212%

gestos¢ objetosciowa p =2,05-220tm?3

spojnosc u=13-25kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y =13-170

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 16 000 - 30 000 kPa

wytrzymalo$¢ na Scinanie 1= 0,13 - 0,25 kG/cm?

wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Qs = 133 - 287 kPa

predko$¢ rozmakania 7 —24 min

Do warstwy Il zaliczono twardoplastyczne do migkkoplastycznych, aluwialne grunty malto spoiste
wyksztalcone w postaci zwirow gliniastych z domieszka otoczakow, Zwirdw gliniastych z domieszkg pospotki i
piaskow gliniastych przewarstwionych Zwirem gliniastym, o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu
stwierdzono na gtebokosci:

-o0d 1,20 m pptdo 1,70 m ppt w otworze 1,

-o0d 1,60 m ppt do 2,20 m ppt w otworze 2,

-0d 2,10 m ppt do 2,90 m ppt w otworze 3,

-od 1,90 m ppt do 2,30 m ppt w archiwalnym otworze geotechnicznym G1.

Dla warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sie nastepujaco:

stopien plastycznoéci IL=0,22 - 0,67 (stan twardoplastyczny - migkkoplastycznego)
wilgotno$¢ naturalna Wy = 102-182%

gestosc objetosciowa p =2,05-220tm3

spdjnosc Cu=8-17kPa

kat tarcia wewnetrznego by =9-140

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=10000 - 19 000 kPa

Do warstwy 1V zaliczono $redniozageszczone nawodnione, aluwialne grunty sypkie wyksztalcone w postaci
pospotek z domieszkg otoczakow i otoczakow z domieszkg pospdtek, o barwie brazowej. Wystepowanie tego
gruntu stwierdzono na gtebokosci:
-0d 1,70 m ppt do 5,00 m ppt w otworze 1,
-0d 2,20 m ppt do 8,70 m ppt w otworze 2,
-0d 2,90 m ppt do 9,20 m ppt w otworze 3,
- od 2,30 m ppt do 5,00 m ppt w archiwalnym otworze geotechnicznym G1.
Spagu tej warstwy w otworze 11 G1 nie osiggnieto.
Dla warstwy te] okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajg sie nastepujaco:
stopien zageszczenia Ip = 0,55 (stan Sredniozageszczony)
gestos¢ objetosciowa p =2,05tm3

D2
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kat tarcia wewnetrznego dy = 390

modut odksztalcenia pierwotnego

Eo= 145000 kPa

Do warstwy V zaliczono podioze podczwartorzedowe wyksztalcone w postaci pdlzwartych itéw, o barwie
szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na glebokosci:
-od 8,70 m ppt do 9,50 m ppt w otworze 2,

-0d 9,20 m ppt do 10,00 m ppt w otworze 3.

Spagu tej warstwy nie osiagnieto.

Dia warstwy tej okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktdre przedstawiajg sie nastepujaco:

stopien plastycznosci

wilgotno$¢ naturalna

IL <0 (stan potzwarty)
Wy = 188-192%

gestos¢ objetosciowa p =2,15tm3
spojnose Cu=60kPa
kat tarcia wewnetrznego by =130

modut odksztatcenia pierwotnego

Eo=22 000 kPa

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kategorii urabialnodci gruntu i podstawowych parametrow
geotechnicznych w wykonanych otworach:

28 2 5 o o 3
§ é § £ przelot (m) g opis gruntu barwa walg(ggosc stan gruntu % §
£8f = g 2t
od do 2

2 [000] 030 Gb Gleba brunatna w 1

3 (000] 030 Gh Gleba brunatna w 1

G1 | 0,00 | 030 Gb Gleba brunatna w 1

| 11000 120 nN Nasyp niebudowlany - kamienie + ziemia zmienna w 529 5

| 2 1030070 nN Nasyp niebudowlany - zuzel + kamienie + ziemia Zmienna w In-szg 5

Il 2 {070 160 Gp Glina piaszczysta brazowa 1,3 1=0,05; tpt 4

Il 3 (030 1,00 G Glina brazowoszara 15,4 11=0,12; tpi 4

Il 3 11,00] 2,10 G Glina brazowoszara 21,2 11=0,32; pl 4

1l G1 0,30 | 1,90 Gp Glina piaszczysta brazowa mw 1=0,10; tpl 4

1] 1 1120 170 Zg+KO | 2wir gliniasty z domieszka otoczakaw brazowa 10,2 1.=0,22; tpl 5

Il 2 | 160 | 2,20 Zg+Po | Zwir gliniasty z domieszka pospotki brazowa 16,5 1L=0,57; mpl 5

11l 3 1210 2,90 PaiiZg Piasek gliniasty przewarstwiony zwirem gliniastym bragzowa 18,2 [:=0,55; mpl 5

] G1 | 190 1 230 g Zwir gliniasty brazowa nw 1=0,55; mpl 5

v 1 (170 | 500 KO+Po Otoczaki z domieszka pospoiki brazowa nw 10=0,55; szg 5

Y 2 220 | 870 KO+Po Otoczaki z domieszka pospotki brazowa nw 10=0,55; szg 5

v 3 [290] 920 Po+O | Pospétka z domieszkg otoczakow brazowa nw 10=0,55; szg 5

v G1 230 | 500 Po+KO | Pospétka z domieszka ctoczakéw brazowa nw 10=0,55; szg 5

v 2 | 870 950 I It szara 19,2 IL<0; pzw 5

v 3 192011000 | It szara 18,8 I<0; pzw 5

™



— s -

. . [



6

Ponizsza tabela zawiera zestawienie ilosciowe i procentowe gruntu w poszczegolnych kategoriach
urabialnosci:

metrazlacznie:| 2950 m l 100 %
metraz — kategorie urabialnosci:
kat. 1. 090 m 305 %
kat. 2: 0,00 m 0,00 %
kat. 3: 0,00 m 0,00 %
kat. 4: 430 m 1458 %
kat. 5: 2430 m 8237 %
kat. 6: 0,00 m 0,00 %
kat. 7: 0,00 m 0,00 %

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez potok Szymanowianka ptynacy w odlegtosci
minimalnej okoo 120 m w linii prostej na potnocny wschod od projektowanej inwestycji. Potok jest lewym
doptywem rzeki Dunajec.

Wody powierzchniowe pozostajg w czgsciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody cieku drenujg przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwiazane z jego budowa geologiczng. Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gteboki, zwiazany z wodami wystepujacymi w
podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadia - wystepuje w postaci sgczen zasilanych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej,
wodami wyptywajacymi z glebszego podtoza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na
zmiennej glebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione gidwnie od por roku. Saczenia wody
gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto
swobodne lub napigte, a jego pionowy zasieg jest na 0got ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow
spoistych. Wody powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Inwestycja lezy w terenach zagrozonych podtopieniami (wg. map z serwisu geoportal — naktadka PIG
potopienia). Mapa obszarow zagrozonych podtopieniami zostata przedstawiona na zat.7.
Teren badan lezy na obszarze GZWP 437 — Dolina rzeki Dunajec.

Ponizsza tabela przedstawia charakterystyke wydzielonych warstw gruntdw ze wzgledu na ich
przepuszczalnosc:

nr warstwy geologiczno - stopien przepuszczalnosci wartos¢ wspotczynnika filtracji
inzynierskiej [m/d]
! zZmienny zmienny
i bardzo stabo przepuszczalne 102 - 104
Il przepuszczalne 1-50
IV mocno przepuszczalne 50 - 200
V nieprzepuszczalne 10-5- 106
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7. Opis i ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu projektowane;j

inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji nalezy uznac za ztozone. Obiekt nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej.

Zmiany warunkdw geologiczno-inzynierskich nastapig wszedzie tam, gdzie grunt rodzimy zostanie zastapiony
instalacjami i konstrukcjami podziemnymi.

Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania
obiektu. Zmiany i wptyw inwestycji na Srodowisko gruntowo - wodne zostang zminimalizowane, a
w szczegdlnosci do minimum ograniczone zostang prace powodujace podcinanie zboczy w poprzek
wykopami, co negatywnie wptywa na ich statecznos¢.

Ewentualne wykopy powstate w wyniku robot ziemnych powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu i ukonczeniu robot.

8. Informacje o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktére moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
projektowanej inwestyciji oraz ich jakosci

Technologia robot i uzytkowanie terenu (uzytki zielone bez wymaganych wysokich parametrow zasypu)
zminimalizuje potrzebe wykorzystania kopalin. Wybdr dostawcow materiatéw nastapi na etapie realizacji
inwestycji. Najblizsze ztoza kruszyw znajdujg sie Kleczanach i Chomranicach.

9. Dane umozliwiajace wariantowe rozwiazanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Nie przewiduje sie wariantowego rozwiazania przebiegu projektowanych sieci ze wzgledu na lokalizacje
zabudowan i uksztattowanie terenu.

10. Opis badan wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej lub etapu
jego realizacji ustalonego w projekcie prac geologicznych lub projekcie roboét geologicznych z
uwzglednieniem niwelety trasy dla danego etapu projektowanego obiektu inwestyciji liniowej

Wykonano nastepujace badania terenowe:

- sondowania rdzeniowane: 3 szt o gtebokosci 5,00 m, 9,50 m i 10,0 m (naped spalinowy, wiercenie udarowe
®50), w sumie 24,5 mb,

- pomiar zwierciadfa wody gruntowej,

- ustalenie rzednych otwordéw badawczych przez niwelacje,

- ustalenie wspdirzednych otwordw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu,

- analiza geotechniczna terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotnos¢ naturalna: 8 szt

- stopien plastycznoéci: 8 szt,

- gestos¢ objetosciowa: 2 szt,

- wytrzymatoS¢ na $cinanie: 2 szt,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe: 2 szt,

- predko$¢ rozmakania: 2 szt.
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Lokalizacje otworéw ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu.

Zakres badan terenowych jest zgodny z zatwierdzonym projektem robot geologicznych — otwor 1 wykonano do
gtebokosci 5,0 m ppt, otwor 3 do glebokosci 10,0 m, glebokos¢ otworu 2 zostata skrdcona do 9,5 m, po
osiagnieciu 0,5 m podtoza mioceniskiego. Zakres ilosciowy badan laboratoryjnych zostat poszerzony
wzglegdem projektu robot geologicznych, ze wzgledu na niejednorodno$¢ parametrow gruntow wystepujacych
w podiozu.

Zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych jest wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkow
geologiczno - inzynierskich w rejonie projektowanego obiektu w odniesieniu do niwelety. Zakres ten jest
wystarczajacy dla drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

W dokumentacii ujgto archiwalne badanie geotechniczne (otwér G1), ktore pomogto w interpretacii przebiegu
warstw na przekrojach geologiczno — inzynierskich.

11. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu projektowanego obiektu
budowlanego inwestycji liniowej

a) opis srodowiska geologicznego

Wg mapy geologiczne] starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg utwory Zapadliska Kotliny
Sadeckiej wyksztatcone w postaci utwordw neogenskich — mutkow, tupkow ilastych, piaskow i lignitow
miocenskich warstw biegonickich.

Nad podiozem wystepujg zwiry i gtazy rzeczne, piaski, gliny i ity oraz mutki z domieszka piaskow (mady)
tarasow nadzalewowych 3,0 — 6,0 m np. rzeki, datowane na holocen (czwartorzed), lokalnie przykryte
nasypami niebudowlanym.

Na badanym terenie nie wystepujg negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

b) analiza przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich

Wykonano nastepujgce badania terenowe:

- sondowania rdzeniowane: 3 szt o glebokosci 5,00 m, 9,50 m i 10,0 m (naped spalinowy, wiercenie udarowe
®50), w sumie 24,5 mb,

- pomiar zwierciadta wody gruntowej,

- ustalenie rzednych otworow badawczych przez niwelacje,

- ustalenie wspdtrzednych otwordw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu,

- analiza geotechniczna terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotnos¢ naturalna: 8 szt,

- stopien plastycznosci: 8 szt,

- gestos¢ objetosciowa: 2 szt,

- wytrzymato$¢ na Scinanie: 2 szt,

- wytrzymato$¢ na sciskanie jednoosiowe; 2 szt,

- predkos¢ rozmakania: 2 szt.

Lokalizacje otworow ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu.






c) opis zagospodarowania terenu i istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar objety pracami dokumentacyjnymi zagospodarowany jest jako teren zabudowany wraz
z przydomowymi podworkami i infrastruktura. Nie stwierdzono uszkodzen istniejacych budynkéw na obszarze
inwestycji

d) wskazanie terendw niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu
budowlanego inwestycji liniowej

Inwestycji potozona jest na terenach zagrozonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia sieci
wystgpuje woda gruntowa. Z tego wzgledu nalezy uznac, ze sg to warunki niekorzystne dla projektowanej
inwestycji, co stwarza koniecznos¢ zastosowana rozwiazan na etapie budowy i uzytkowania, ktore
zminimalizujg negatywny wptyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

12. Przedstawienie wystepujacych na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i
w jego sasiedztwie zjawisk i procesow geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen
antropogenicznych oraz ocena wielkosci wptywu tych proceséw na realizacje tego obiektu oraz karta
rejestracyjna terenu zagrozonego ruchami masowymi ziemi, o ktérych mowa w przepisach w sprawie
informacji dotyczacych ruchow masowych ziemi - jezeli zostaty opracowane

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) projektowana inwestycja nie
znajduje sie w obrebie osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi. Dla badanego terenu nie zostata
opracowana karta rejestracyjna osuwiska i terenu zagrozonego ruchami masowymi.

W czasie geologicznego kartowania terenu nie stwierdzono form morfologicznych charakterystycznych dla
osuwisk w migjscu projektowanej inwestycji oraz innych form $wiadczacych o niekorzystnych zjawiskach
geodynamicznych, deformagji filtracyjnych i przeksztalcen antropogenicznych.

Procesy antropogeniczne w rejonie badan wigza sie z przeksztatcaniem terenu zwigzanym z uzytkowaniem
rolniczym, budowg obiektow kubaturowych oraz infrastruktury - podziemnej, napowietrznej oraz drég. Na
trasie projektowane; sieci stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych.

Inwestycji potozona jest na terenach zagrozonych podtopieniami. Dodatkowo w poziomie posadowienia sieci
wystepuje woda gruntowa. Z tego wzgledu nalezy uzna¢, ze sg to warunki niekorzystne dla projektowane;
inwestycji, co stwarza konieczno$¢ zastosowana rozwiazan na etapie budowy i uzytkowania, kitore
zminimalizujg negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne.

13. Opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym pozioméw wodono$nych, dynamiki
wod i kontaktow hydraulicznych migdzy nimi na trasie projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej i w jego sasiedztwie

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez potok Szymanowianka ptynacy w odlegtosci
minimalnej okoto 120 m w linii prostej na poinocny wschod od projektowanej inwestycji. Potok jest lewym
doptywem rzeki Dunajec.

Wody powierzchniowe pozostajg w czgsciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody cieku drenujg przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg scisle zwiazane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gleboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w
podiozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzonfu czwartorzgdowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej,
wodami wyptywajacymi z giebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na
zmiennej glebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od por roku. Saczenia wody
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gruntowe] znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto
swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow
spoistych. Wody powierzchniowe pozostajg w czeéciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Wykonane prace geologiczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych na gtebokosci:

-o0d 1,70 m ppt do 5,00 m ppt, stabilizacja na 1,30 m ppt w postaci zwierciadta napietego w otworze 1,

-od 1,60 m ppt do 8,70 m ppt w postaci zwierciadta swobodnego w otworze 2,

-0d 2,10 m ppt do 9,20 m ppt w postaci zwierciadta swobodnego w otworze 3,

- od 1,90 m ppt do 5,00 m ppt, stabilizacja na 0,80 m ppt w postaci zwierciadfa napietego w otworze G1.

W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie dtugotrwatych opadow deszczu lub intensywnych roztopow —
woda gruntowa w postaci sgczen pojawic sig moze w gornych partiach profilu spoistego czwartorzedu,
powodujgc zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego parametrow wytrzymalosciowych.

Grunty wystepujace w podiozu sg bardzo stabo przepuszczalne (warstwa geologiczno - inzynierska 1), ich
wspdfczynnik filtracji wynosi 102 — 104 m/d, przepuszczalne (warstwa geologiczno - inzynierska 1), ich
wspbtczynnik filtracji wynosi 1 — 50 m/d, mocno przepuszczalne (warstwa geologiczno — inzynierska 1V), ich
wspotezynnik filtracji wynosi 50 — 200 m/d i nieprzepuszczalne, ich wspofczynnik filtracji wynosi 105 — 106
m/d,. Grunty warstwy geologiczno - inzynierskiej |, ze wzgledu na swojg niejednorodno$¢ posiadajg zmienny
wspotczynnik filtracji.

Inwestycja lezy w terenach zagrozonych podtopieniami (wg. map z serwisu geoportal — naktadka PIG
potopienia — zat.7). Teren badan lezy na obszarze GZWP 437 - Dolina rzeki Dunajec.

14. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace sporzadzenie mapy
geologiczno-inzynierskie;

Nie wykonywano dodatkowych prac kartograficznych umozliwiajacych sporzadzenie mapy geologiczno —
inzynierskiej. Sporzadzona mapa, zat.8, powstata w wyniku analizy poziomu zwierciadta wody w otworach i
poziomu zalegania nieprzepuszczalnego podioza (ity miocenskie). Na mapie zostaty zaznaczone odcinki sieci,
na ktorych na dzien robot ziemnych, przewiduje sig doptyw wody do wykopow. W przypadku decyzji o uzyciu
Scianek szczelnych na mapie narysowano izolinie nieprzepuszczalnego podioza, do poziomu ktérego nalezy
zaglebi¢ Scianki szczelne.

Z analizy tych danych mozna wysung¢ nastepujgce wnioski;

- doptyw wody do wykopow pod kanalizacje wystapi od wezta S22 do wezta S41,

- doptyw wody do wykopow pod wodocigg wystapi od wezta W13 do wezta W17 oraz od wezta W37 do wezla
W43,

- na odcinku od wezta W17 do wezta W37 mozliwe jest przebicie hydrauliczne przy wykonywaniu wykopow
pod wodociag,

- rzedna stropu podtoza nosnego wynosi od okolo 275,5 m npm w rejonie otworu 1i 3 do okoto 277,5 m npm
W rejonie otworu 3.

Mapa ta jest kluczowa dla Projektanta pod katem rozwigzan projektowych i kosztorysow.

15. Charakterystyke wydzielonych zespotéw gruntow i skat, w tym serii litologiczno — genetycznych i
ocene wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoty

Charakterystyke wydzielonych zespotow gruntow i skat, w tym serii litologiczno - genetycznych i ocene
wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoly przedstawiono w rozdziale 5.
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16. Okreslenie kierunkéw rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie wystepujacych na
trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Na trasie omawianego fragmentu projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej nie wystepujg
obszary wymagajace rekultywacii.

17. Ocena wplywu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na
srodowisko gruntowo-wodne, a w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwe zagrozenia, w tym zwigzane z
podziemng eksploatacjg kopalin z uwzglednieniem dziatalno$ci gérniczej prowadzonej w przesztosci i
wiasciwosciami filtracyjnymi gruntéw

Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne zostanie ograniczony do minimum - przy
bezawaryjnym uzytkowaniu sieci nie przewiduje sie negatywnego jej wptywu. Negatywny wptyw na Srodowisko
gruntowo wodne moze nastapi¢ w przypadku uszkodzenia inwestycji i koniecznosci wykonywania
naprawczych robot ziemnych.,

18. Okreslenie przydatnosci gruntow z wykopow powstatych przy budowie obiektu budowlanego
inwestycji liniowej do budowy nasypow tego obiektu

Mozliwe jest wykorzystanie gruntow pochodzacych z wykopdw do zasypu sieci pod warunkiem uzyskania
parametru okreslonego przez Projektanta.

19. Wskazanie odcinkow trasy oraz obiektow budowlanych wymagajacych monitoringu ze wzgledu na
niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Ze wzgledu na uzyskany profil gruntowy, poziom wystepowanie wody gruntowej oraz na potozenie
projektowanej inwestycji w obrebie terendw zagrozonych podtopieniami warunki geologiczno-inzynierskie
nalezy uzna¢ za niekorzystne. Wskazany jest monitoring sieci przez gminne stuzby komunalne.

20. Wnioski (wskazania dotyczace racjonalnego posadowienia obiektu) z oceng mozliwosci
zrealizowania inwestycji

1. Ze wzgledu na poziom wod gruntowych, warunki gruntowe nalezy uznac za ztozone.,
2. Inwestycje w zakresie objetym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej.

3. Zaleca sie:
- dostosowanie projektu inwestycji do stwierdzonych parametréw gruntowych,
- maksymalne skrocenie czasu trwania robét ziemnych,

4. Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawiac niezabezpieczonych skarp i wykopdw - moze to wywota¢ obrywy mas gruntu, szczegolnie przy
intensywnych opadach,
- prowadzi¢ robot ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i
diugotrwatych opadow atmosferycznych

O 4
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5. W ujeciu geologicznym, z uwzglednieniem proceséw geodynamicznych oraz warunkéw fizyko-
mechanicznych inwestycja jest mozliwa do wykonania.

6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow pozwalajg na wykonanie sieci, jednak wystepujaca w podiozu woda
gruntowa moze by¢ czynnikiem determinujgcym technologie robét i generujacym wysokie koszty inwestygji.

7. Odpompowywanie wody z wykopow w sasiedztwie zabudowah moze powodowaé wymywanie spod
fundamentéw drobniejszych frakcji gruntu, a co za tym idzie osiadania i uszkodzenia budynkéw.

21. Spis literatury i materiatéw archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu dokumentacji

e © o o

Projekt robét geologicznych pod rozbudowg sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy
tacznej na dziatkach nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 44117, 441/8, 447, 460/3
w migjscowosci Chefmiec - etap Il, gmina: Chelmiec, powiat: nowosadecki, wojewodztwo:
matopolskie, Pro Geo Grzegorz Staporek, Nowy Sacz, 2021 .

Archiwalny otwor geotechniczny G1, Pro Geo Grzegorz Staporek, Nowy Sacz, 2021 r.
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz.2033)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

map topograficznych w skali 1:50000 oraz 1:10000

mapy geologicznej w skali 1:50000 arkusz arkusz Nowy Sacz, opracowali; J.Burtan, J.Golonka,
N.Oszczypko, Z.Paul, A.Slgczka, 1981

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000

Z Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacii i Lacznosci, Warszawa 1987r.

W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985 r.

E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019 .

UWAGA:

- materialy geodezyjno-kartograficzne pozyskano z paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- nie wykonano mapy stropu utwordw stabono$nych z naniesiong ich migzszoécia - ze wzgledu na brak
gruntow nie nadajacych sig do celéw posadowienia projektowane] inwestycji.
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Mapa topograficzna w skali 1:50000
OBJASNIENIA: © - lokalizacja terenu badan

Mapa topograficzna w skali 1:10000

OBJASNIENIA: " - przebieg sieci
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;obiekt: rozbudowa sieci wodoclagowej | kanalizacyjnej

.spsé_gﬁ-wyknnania:
geotechniczne

sondowanie

:-miejscowoéﬁ: Chelmiec, rejor; ulicy kaczne)

'data wykenania: maj 2021
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WYNIKI BADAN LABORATORYJ NYCH

obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Cheimiec

data wykonania: wrzesuen 2021

nr probkl
otwoérnr: 1
gteboko$é: 1,50 m ppt
WYNIKI BADAN: L
stopier: plastycznosci I,: 022 tpl
wilgotnos¢ naturalna Wn [%): 102
gestos¢ objetosciowa p [glem’l: -
wytrzymatos¢ na scinanie 1 [kG/cm “l: -
wytrzymatos¢ na sciskanie Jedn005|owé [kPa]: ' -
predkos$¢ rozmakania [h] -

nr probki: P-2 '

otwoérnr: 2

gtebokosé: 1,00 m ppt

WYNlKI BADAN

stoplen plastycznosm [L

‘wilgotno$¢ naturaina Wn [%]:

gestos¢ objetosciowa p [g/cm” )
wytrzymato$¢ na scinanie 1; [kG/cm 2):
wytrzymatos¢ na sciskanie Jedngos_ltjw—ee[RPa]
predko$é rozmakanla [mm] N

nr prébki: P-3

otwérnr: 2

glebokosc: 2,00 m ppt

WYNIKI BADAN:

stopien plastycznosci |, ' 0,57, mpl

wilgotnosé naturaina Wn [%]: _ 165

gestosé objetosciowa p [g/lcm’]: -

wytrzymatos¢ na $cinanie 1 [kGlcm k . -

‘wytrzymatos¢ n na ciskanie jednoosiowe [kPal: i -

predkosc rozmakanla [mm] i -

P4 '
2

1\J
o
O
J_._. S

nr probkr
‘otwor nr:

'

.gtebokosé: 9,00 m ppt i

'WYNIKI BADAN:

‘étopieh pfastycznoéci I
‘wilgotnos¢ naturalna Wn [%] B 7
‘gestosc objetosciowa p [g/cm } o ; -

wytrzymatosc na scinanie 1 [kG/cm ]7 o A -

wytrzymatosc na sciskanie jednoosiowe [kPa]: -
predkos$¢ rozmakania [h] ] s
nr prébki: P-5

otwornr: 3

gitebokosé: 0,80 m ppt

WYNIKI BADAN: S

stopnen plastyczn_o_éc_l IL 7 .L '("1,12; 7
‘wilgotnos¢ naturalna Wni%:. i 154
‘gestosc objetosciowa p [g/cm e .
‘wytrzymato$¢ na scinanie [kG_fcm l: ! -

wytrzyma%osc na sciskanie jednoosiowe [kPa] -
predkosé rozmakania [h] ‘ o ‘ -

P .1.. : = ,_..' E.'...

wilgotnose [%)

wilgotnosc [%]

wilgotnose [%}

30

15 20 25 30 kL] 40
ilosc uderzen

10 15 20 25 0 35 40

wilgotnosc [%)

wilgotnosc [%]

40

0

20

50

50

20

10 15 20 25 a0 35 40
_ llosc uderzen






WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH

obiekt: rozbudowa sieci wodociggowej | kanalizacyjnej w migjscowosci Chetmiec
data wykonania: wrzesien 2021
nr probki: P-6

otwornr: 3
gtebokosé: 1,50 m ppt

WYNIKI BADAN: - : E
stopien plastycznosc: I (_),32;—p|' 3 §
wilgotnos¢ naturalna Wn [%]: 31,2 3
gestoséé objetosciowa p [g/cm?): B 2,06
wytrzymatosé na $cinanie 1 [kG/cm?); 0,13
‘Wwytrzymatosé na $ciskanie jednoosiowe [kPa] 133

predkos¢ rozmakania [min] - 24

nr probki: P-7 o
otwérnr: 3

gtebokosé: 2,50 m ppt

WYNIKI BADAN: o
.stopien plastycznosm I . 0,55; mpl
‘wilgotnos¢ naturalna Wn [%): | '
‘gestos¢ objetosciowa p [g/em’]:
wytrzymatos¢ na scinanie [kGlcm I:
_‘wytrzyma}osc na $ciskanie jednoosiowe [k [kPa]: :_ -

predko$é rozmékama [min]

nr prébki: P-8

otwornr: 3

gtebokos¢: 9,50 m ppt
WYNIKI BADAN

stop|en plastycznosc: I
ngotnosc naturalna Wn [%]:
gestosé objetosciowa p [g/cm?]: -
wytrzymato$¢ na cinanie 1, [kG/em?]; -
:wytrzymafosé na sciskanie Jednoosxowe [kPa]: -
-predkosc rozmakania [h] - ! -

wilgotnose [%]

A
o
o
N
=
wilgotnosc [%]

60

40

0 -~

10 15 20 25 30 35 40

Ilulu udan:-n

30

ilosc uderzen

40

1
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Szymanowice

- el

LEGENDA: m

- zasieg obszaréw zagrozonych podtopieniami
(wg serwisu geoportal.gov.pl z naktadka obszary zagrozone podtopieniami)

_.~ - przebieg projektowane;j sieci

MAPA OBSZAROW ZAGROZONYCH PODTOPIENIAMI
skala 1:10000
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczer’)stwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
Z BUDOWA PRZYLACZY WOD - KAN W REJONIE UL. tACZNEJ
W CHELMCU - ETAP |

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4,
441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka
ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sgcz

Nowy Sqgcz 08.2021

- 4. ;:3
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami oraz kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w miejscowosci Chetmiec.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejace obiekty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdéw przed wpadnigciem osob,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

- ZagroZenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegd6lnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegoinych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniaé uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktore ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.






Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okre$la pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikéw obejmujacy w szczeg6inosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skladowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wej$cie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkdéw powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.






Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Materialy skladuje sie¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrob6w o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natgzenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podloze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna,

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
Jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gleboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5. CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ WRAZ Z
BUDOWA PRZYLACZY WOD - KAN W REJONIE UL. EACZNEJ W CHEELMCU -
ETAPII

Adres inwestycji:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7,
441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002 2].

Whplyw inwestyciji na srodowisko, informacia o obszarze oddzialywania obiektu:

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociagowe rozdzielcze wraz z przylaczami do
budynkéw (aktualnie 28 budynkdw) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do 28
budynkoéw. Z uwagi na projektowanie wodociagu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej o
dhugosei < 1,0 km zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko inwestycja nie
wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Wilaczenie projektowanego wodociggu nastgpi do istniejacej sieci wodociagowej w160
biegnacej przez dziatke 447, ulica Gajowa. Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie
ci$nienia. W ramach budowy wodociggu rozdzielczego planuje si¢ wykonanie przylgczy:

- aktualnie 28 budynkow

- docelowo 50 budynkéw z mozliwoscig dalszej rozbudowy

Wilgczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej dn200
(istniejgca studzienka) na dziatce 460/3. Ilo$¢ przylaczy jak dla wodociggu. Dodatkowo
zostang przepiete trzy przylacza oraz dwa odcinki wyprowadzone poza jezdnie. Studzienki
kanalizacyjne zostang umieszczone w srodku jezdni.

Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy wystapia utrudnienia w dojazdach do
posesji. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U, Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji »~ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I
KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. LACZNEJ] W CHEELMCU - ETAP II” zamyka si¢ na
dziatkach:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 440/1, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7,
441/8, 443, 444/3, 447, 460/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza sie obszar oddzialywania
kanalizacji i wodociggu rozdzielczego wraz z infrastrukturg o szerokosci 1,0 m od osi
przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
1 obiektéw wykonywanych w odlegtosci mniejszej od zatozonej.

11
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Inwestycja bedzie prowadzona przez dziatki budowlane w poprzek i wzdtuz drég gminnych
oraz po drogach prywatnych.

Ochrona zabytkow - dzialki przez, ktore przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane
do rejestru zabytkdw i nie podlegaja ochronie.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe,
jednak po wykonaniu badan geologicznych stwierdzono zlozone warunki gruntowe. Roboty
nalezy prowadzi¢ $ci§le z wydana decyzjg zatwierdzajacg dokumentacje geologiczno —
inzynierska, znak: ORL-I1V.6541.70.2021 oraz dokumentacja geologiczno - inzynierskg. Prace
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego Geologa. Projekt i technologia robdt zostata
dostosowana do wymogow zatwierdzonej dokumentacji

Przekroczenie drogi gminnej — roboty zostang wykonane zgodnie z zataczong decyzja
1 uzgodnieniami.

Przekroczenie cieku — na inwestycji nie wystepuja przekroczenia przez cieki, w ramach
zadania  bedzie  wykonane przekroczenie przewiertem rowu  odwadniajgcego
odprowadzajacego okresowo wody drenazowe.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Formy ochrony przyrody - inwestycja nie znajduje na obszarze Natura 2000 oraz na innych
formach ochrony przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre§lonymi

w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

L.aczna diugo$é projektowanych przewoddéw wodociggowych dla catosci zadania:

Opis Dtugos¢ |Typ

PE100 RC SDR11 40*3,7 |119,5 28 przytaczy
zeliwo dn80 (przy 4 4 hydranty -
hydrantach) sie¢

PE100 RCSDR11 261,5 sie¢
110*10,0

PE100 RC SDR11 345 sie¢
160*14,6

ogodtem: 730 m

Wszystkie rurociggi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDRI11 litych w catosci.
Dodatkowo na przewiertach pod rowami i drogami rury przewodowe prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0
dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych.

1.gczna dlugo$c¢ projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

12
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Opis Dtugos¢ |Typ

PVC-U 160*4,7 (SN8) | 117,5 24
przytacza

PVC-U 200%6,9 93,5 sie¢

(SN12)

PVC-U 200*5,9 (SN8) | 238 siec

ogodtem: 449 m

5.2. Podstawy opracowania

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.49.2021 z dnia 25.03.2021.

- Uzgodnienie lokalizacji wodociagu rozdzielczego pod jezdniag drogi gminnej, znak:
ZGKiM.7141.49A.2020 z dnia 13.05.2020

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/412/2021 z dnia
07.04.2021

- Uzgodnienie wodociagu i kanalizacji sanitarnej przez TAURON Dystrybucja, znak:
TD/OKR/OMD/2021-04-26/0000016 z dnia 26.04.2021 wraz z mapg uzgodnieniowa

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Aktualnie na przedmiotowym terenie powstaja budynki, ktére planujg sie podigczyé do
projektowanej sieci. Projektowana rozbudowa zapewni dostawg wody do przyszlych
rozbudéw. W ramach inwestycji bedzie rowniez zapewniona ochrona p. poz.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia §ciekow

Aktualnie na przedmiotowym terenie powstajg budynki, ktore planujg sie¢ podigezyé do
projektowane;j sieci, czg¢$¢ budynkéw zostanie przepigta do projektowanej sieci,

5.5. Nawiazanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.
W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i koncepcje zostala opracowana przedmiotowa
dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociagéw

Srednice dobrano na zapotrzebowanie aktualnie i docelowo.

Obliczenia iloéci wody dla zakresu opracowania:

Ng= 1,34

N; = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m’/d, przyjeto 4 mieszkancéw na budynek.
- zapotrzebowanie wody ,,aktualnie™:

Que=28*4%0,1=11,2m’/d

Qumsx= 11,2 * 1,34 = 15,0 m*/d
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Qnmax = 15/24*1,55 = 0,97 m’/h

- zapotrzebowanie wody ,,docelowo”:

Quer= 50 *4 * 0,1 =20,0 m*/d

Qumax = 20,0 * 1,34 =26,8 m*/d

Qpmax = 26,8/24*1,55 = 1,73 m*/h = 0,48 dm’/s

Srednice gléwnego rurociagu nalezy wykona¢ z rur PEI00RCSDR11 160*14,6 i 110¥10,0,
przytacza do budynkéw PE100ORC SDR11 40%*3,7.

Dobrano kanal sanitarny z rar PVC-U 200%5,9, przytacza PVC-U 160%4,7 .

5.7. Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociagowych

Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia. CisSnienie statyczne w miejscu
wigczenia wynosi okoto 0,45 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

Wodociag bedzie prowadzony przez prywatne dziatki budowlane, prywatne drogi dojazdowe
oraz w poprzek drog gminnych. Na wejscie w teren Inwestor uzyskal zgody od wiascicieli
posesji. Przeznaczenie terenu wynikajace z zapiséw MPZP zostato pokazane na rys. nrl.

5.9. Dokumentacja geologiczno - inzZynierska

Podloze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
zroznicowane pod wzgledem wiasciwosei geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce
zlozone warunki gruntowe zaliczaja obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe zlozone (zgodnie z zalgczong dokumentacjg). Woda gruntowa wystepuje na
inwestycji, nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania. Pompowanie powierzchniowe lud
studniami. Dla celéw kosztorysowych przyja¢ 300h pompowania. Roboty dostosowac do
wymogow okre§lonych w dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Nad robotami zapewni¢
nadzor geologa. Projekt i technologia robdt zostata dostosowana do wymogdéw zatwierdzonej
dokumentacji

Na inwestycji wystepuja grunty kategorii:

[-  3,0%

V- 14,58%,

V- 8237%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych krzyzujg si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejacym gazociggiem

- istniejacym wodociggiem

- istniejgca kanalizacja sanitarng, deszczowg oraz przepustami

- kablami eNN

- kablami teletechnicznymi

5.11. Rozwiazania projektowe

Wiaczenie projektowanego wodociggu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej w160
biegnacej przez dzialke 447, ulica Gajowa. Wpigcie w wezle W1 za pomocg trojnika
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rownoprzelotowego.  Roboty w zakresie projektowanego wodociggu bedg wykonane
przewiertem przy prowadzeniu wodociggu pod jezdnig i pod przeszkodami okre§lonymi na
profilach. W pozostatych przypadkach zostang wykonane rozkopy. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych wodocigg bedzie ukladany w wodzie.

Wilaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej dn200
(istniejaca studzienka) na dziatce 460/3. Wpiecie do istniejacej studzienki w kinete z wymiang
kinety na nowa. Roboty w zakresie projektowanej kanalizacji zostang wykonane w calosci
rozkopem ze $ciankami szczelnymi zabijanymi do glebokoéci okreslonych w dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej — ok. 10,0 + 12,0m W przypadku stwierdzenia innych warunk6éw
niz w dokumentacji technologie robot ustali¢ z Projektantem i Geologiem.

Catlo$¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Pod drogami i rowem odwadniajacym rury przewodowe prowadzi¢ w rurze ochronnej. W
rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem okreélenia
lokalizacji uzbrojenia. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z zapisami okre$lonymi w protokole z
narady koordynacyjnej oraz uzgodnieniami umieszczonymi w zalgczniku.

Polaczenia rurociggdw wodociaggowych z armaturg wykona¢ jako Kkolnierzowe z
zastosowaniem Kolnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa badz PE. Przylacza wykonac za pomoca
opasek do nawiercania.

5.11.1. Rurociagi

Przewody wodociagowe:
Laczna dhugo$¢ projektowanych przewoddéw wodociagowych:

Opis Dtugos¢ |Typ

PE100 RC SDR11 40*3,7 (1195 28 przytaczy
zeliwo dn80 (przy 4 4 hydranty -
hydrantach) sie¢

PE100 RCSDR11 261,5 siec
110*10,0

PE100 RC SDR11 345 siec
160*14,6

ogotem: 730 m

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100RC SDR11 (PN16) lite w catosci - laczone przez
zgrzewanie doczolowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beds uktadane
z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.

PrzejScia pod przeszkodami (zgodnie z zagospodarowaniem oraz profilami) wykonaé w
rurach ostonowych PE100 SDR17 250*%14,8; L.=89,8m

Rury 1 ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitne;j.

Przewody kanalizacyjne:

1.gczna dtugo$¢ projektowanych przewodéw kanalizacyjnych:

Opis Dtugos¢ |Typ

PVC-U 160*4,7 (SN8) {117,5 |24
przytacza

PVC-U 200*6,9 93,5 sie¢

(SN12)

PVC-U 200*5,9 (SN8) | 238 sie¢

ogotem: 449 m
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Zastosowane rury muszg by¢é zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.
Spuszczanie do rowu dZwigiem, montaz recznie. Na kolizji z gazem nie projektuje sie
zabezpieczenia.

5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kolierzowe PN16 sieciowe oraz
zasuwy do przylgczy domowych wykonywane w zakresie sieci. Zestawienie:

Opis llosé¢

zasuwa do przyfaczy domowych dn32 28 montowane i rozliczane
w ramach przytgczy do
budynkdéw

zasuwa przy hydrantach dn80 4

zasuwa sieciowa dnl100 3

zasuwa sieciowa dn150 1

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
plytami pod skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i
skrzynkg uliczng. Zasuwy nalezy zamontowac na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem @12 cm, ptyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwalych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16 zgodne z
PN-EN 14384:2009 — 4 sztuki.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

1. Aprobatg¢ techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;j.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.
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PROJEKTOWANY WEZEL HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY
Z PLYTA PODKLADOWA @80mm, PN 16

BLOKIBETONOWE /' __—— - —

5.11.4. Przylacza do budynkow

W ramach inwestycji projektuje si¢ przytacza do budynkéw z rur PEI0ORC SDR11 40%3,7
dtugosci 119,5m w ilosci 28 szt. Przylacza zakonczy¢ na $cianie budynku. Wpalenie do sieci
za pomocg opaski do nawiercania — 28 szt.

5.11.5. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki:

Opis llosé
studz. PVC425 10
studz. PE60O lub PVC600 9

Proj. studnia dn1000 7
ogotem: 26 sztuk

Wszystkie studzienki wykonywane w ramach budowy sieci kanalizacyjnej. Studzienki
kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PE/PVC600 mm powinny byé zgodne z: PN-B-
10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe skladajac powinny si¢ z nastepujgcych czesci:

- z kinety PE typu I, I, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w czesci rysunkowej w
Dokumentacji Projektowe;),

- rury karbowanej trzonowej

- rury teleskopowej

- wlazu Zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125

Wtaz powinien by¢ dodatkowo posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku sredniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wlaczenia przewodéw kanalizacyjnych
na wysoko$ci rury karbowanej studni (powyzej wpustéw kinety) nalezy stosowaé
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odpowiednie dla danego systemu wkiadki wiaczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzona uszczelke.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocg odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i §rodka spieniajgcego, wydhuzenie do
zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajacych
zmiang kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysoko$é spocznika 1/1
D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysoko$é
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwienczenie studni w postaci pierscienia
odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124,

Studnia betonowa dn1000 - wytyczne:

Stosowac studnig prefabrykowana z elementéw betonowych, skladajacy si¢ z podstawy studni
(dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz z przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kineta
w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadno$cig posadowienia przejs¢ do 1mm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.

Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowié
wraz z rurami jeden pelny system oraz speiniaé nastgpujace wymagania:

. Kazdy element studzienki musi byé¢ trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé
co najmniej nastepujgce informacje:
- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkosé, typ i rodzaj;

- wskaznik noénosci (dla ptyt pokrywcezych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong ocen¢ zgodnos$ci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spelniaé wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ W-8
- nasigkliwos¢ do 5%
- podwyzszona odpornos¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa
- mrozoodpornos¢ F150
. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace polaczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakoficzone powinny byé zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wlazowymi.

. Polaczenie zigcza elementéw prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Polaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniows musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Piyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu cigzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej i gémej powierzchni plyty) z otworem wlazowym $rednicy 625 mm i obnizeniem
goémej plaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu
zgniatajacym réwnym 300 kN.
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5.11.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykonaé¢ $ciSle z uwagami okreslonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej, zalaczonymi decyzjami i uzgodnieniami.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja deszczowa oraz wodociggiem
Zgodnie z zafgczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylacza, sie¢ kanalizacyjna deszczowa, przepusty oraz sie¢ wodociagowa. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne
wykopy poprzeczne o $cianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i glebokosci
zgodnej z profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z infrastruktura Orange
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/OPL-004.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedst. OPL.
- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow; ul. Dauna 66, 30-629 Krakow.
- Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;.
- Kazde wejscie na infrastruktur¢ wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wlascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor/Wykonawca.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi

Roboty zostang wykonane metoda rozkopu lub przewiertem, w miejscu skrzyzowania nalezy
odkopa¢ kabel. Nastgpnie roboty wykona¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu
robdét montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypa¢ w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér shuzb energetycznych.
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5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych — jednostka terenowa Gryboéw — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

i W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdbw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystagpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdni¢/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
- Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sieé¢. Odleglosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow linii j.w. inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupdw linii energetycznych:

- linii nN — 1 m,

- linii SN — 2 m.

Skrzyzowania z istniejacym gazociagiem

Wodociag:

Przed rozpoczgciem robdt konieczne bedzie wykonanie odkrywek celem okredlenia
lokalizacji istniejgcego gazociggu.

Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy w rejonie istniejacego gazociagu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywac recznie.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu. KSG
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Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- uwagami okre$lonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonad
w obecno$ci dostawcy gazu.

Kanat sanitarny:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na kolizji z gazem projektuje sie¢ metoda rozkopu bez rury
ochronnej. Skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem 460/

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy wytyczyé trase projektowancj
kanalizacji. W rejonie gdzie wystepuje duza ilo$¢ urzadzen podziemnych wykonaé¢ sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania oraz prace wykonywaé recznie Dno
wykopu powinno zosta¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na dnie powinna byé
wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia w postaci rury
ochronnej wykonaé obsypke i nadsypke z piasku do wys. 0,3 m.

Nastepnie mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac to warstwami i starannie
ubijajgc grunt w miare zasypywania.

Wzdluz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na szeroko$¢ réwng
srednicy gazociggu i diugosci po 2,00 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania
a naste¢pnie zasypa¢ warstwa przepuszezalng ( np. zwir lub piasek ) na wysoko$é¢ 0,50 m nad
goérng krawedz gazociggu. Dodatkowo wykonaé¢ podsypke o gr. min. 0,05 m i obsypke
z piasku w rejonie rozkopu.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia gazociagu. Oznakowanie nalezy wykonaé za
pomoca stupkéw wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,,Stupki-znakowanie gazociagow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaznikéw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,, Tablice informacyjne”.

Uwagi koncowe :

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej nr
6630/412/2021 z dnia 07.04. 2021. Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu. KSG III

- Obowiazujacymi normami i przepisami :

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty wrejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu, calos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 11
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem branzowym.

Roboty w okolicy budynkoéw i ogrodzen
Ukladanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej w okolicy budynkéw i trwalych ogrodzen w
odleglosci mniejszej od 3,0m wykonaé¢ przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem
odbudowy ogrodzenia. Przewiert wykona¢ bez rury ostonowej chyba ze na rysunkach
wskazano przewiert z rura.

Skrzyzowania z drogami.
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Drogi gminne

Roboty wykona¢ zgodnie z zalgczong decyzjg lokalizacyjng. Skrzyzowania z drogami
wykonaé¢ metodg przewiertu z rurg oslonows lub bez zgodnie z zalagczonymi profilami oraz
wydang decyzjg lokalizacyjng i uzgodnieniami. W ramach kanalizacji roboty zostang

wykonane rozkopem z odtworzeniem jezdni.

Po zasypaniu wykopéw wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Do
odbudowy drogi asfaltowej przyja¢ 420,0m’. Wskaznik zageszczenia dl drog Is =1,0 dla

pozostatych Is=0,95. Szczegblowe warunki uzgodnié z Inwestorem.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekrdj konsrukcyjny na prostej

pobo-

pobo-
cze . ; cze |
Jezdnia zieiern
— == e ~}——
5,00 0,500,350
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®

w—wa scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wigzgca z BA gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zageszczone podtoze qgruntowe

(®)

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

©

[zieleniec gr humusu 10cm =z obsianiem trawaq

@

listniejgcy réw | zieleniec przydrozny

Drogi o nawierzchni thuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami bedg wykonane metodg przewiertu. Dopuszcza si¢ wykonanie
w wykopie otwartym po wezesniejszym uzgodnieniu z Wlascicielem. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtérmy modut
odksztatcenia E;=140 MPa. Do odbudowy przyjaé 330m>

5.12.Metody wykonywania robot

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt mechanicznie (w przewazajacej czgéci rozkopem)
i recznie. Odcinki do wykonania przewiertem zostaly pokazane na sytuacji i profilach. Roboty
dostosowac do uwag okreslonych w dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

Znaczng ilo$¢ robot recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrédki.

- wymagania wiascicieli dziatek

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre§lonymi w odpisie protokolu z narady
koordynacyjnej a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw iuzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszos¢ robét zostanie wykonana rozkopem ze $ciankami szczelnymi — kanalizacja
sanitarna. Roboty rgczne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz w
miejscach okreslonych w protokotach z narady koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne
koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi. Wykopy reczne
posiada¢ beda Sciany pionowe deskowane do pelnej wysoko$ci. Poniewaz cze$é robét
prowadzona bedzie w ogrédkach oraz dziatkach budowlanych, zwraca sic uwage na
poprawne wykonanie robdt ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawg.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:
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- nadmiar na wysypisko na odlegtosé¢ do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odktad na odleglosé do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda regcznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem na dtugosci 1 m nalezy zasypaé piaskiem do wysoko$ci 20 ¢cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszczaé¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtorny modul odksztalcenia E,=140MPa. Po
wykonaniu zasypki pas rob6t przez trawniki nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie
i obsiew trawg na powierzchni 50 m?.

C. Roboty montazowe

Wodociag:

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociggéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociggi na calej dtugosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz
zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 ¢cm ponad rure. Nad rurg okolo
30cm ukladaé tasme niebieska z wkladka metalowg. Rurociag nalezy ukladaé na glebokosci
1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé prébe cisnienia. Probe cis$nienia i odbidr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czedci skladowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probg cisnienia dla calodci sieci i proby dla kazdego
przytgcza osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ plukanie idezynfekcje
rurociggow z powtornym plukaniem. Zrzut wody phucznej do kanalizacji deszczowej. Wode
po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalni¢ $ciekow po neutralizacji wapnem w
beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

Calo$¢ robdt dla kanalizacji wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych”, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okre§lonymi w odpisie z
narady koordynacyjne;j.

5.13. Odwodnienie wykopu

Nalezy przewidzie¢ pompowanie zodprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowe;j.
Odwodnienie powierzchniowe i studniami. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzié
dziennik pompowan potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robot zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakonczeniu

inwestycji. Dodatkowymi elementami bgda ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatéw pradotwdrczych.
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5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociagu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrong p. poz. przylegtych obiektéw. Budowa kanalizacji zapewni odbiér $ciekow z
projektowanych budynkéw i pozwoli na dalszg rozbudowg. Nie przewiduje sie wycinania
drzew. W trakcie budowy przewiduje si¢ utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z podejsciami i budowa
kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ na dziatkach okreslonych we wniosku. Zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami 1 normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu i
kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odleglosci
mniejszej od zalozonej.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
sie¢ wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej bez utrudnien i
zniszczen. Zniszczone trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje si¢
odszkodowan.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodociggu i kanalizacji sanitarnej jednoetapowo, poczgtek robot do ustalenia z
Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomos$ci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéow zamiennych spelniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty 1 §wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.
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