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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 12 43070 29

P.H.U.PASANDER
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

Gazownia w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01
gazownia.nowysacz@psgaz.pl

Wasz znak: Nowy Sacz, 2021-06-25
Naszznak:  PSGKR.0062.763.120 /2 ¥ 21

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w
rejonie ultgcznej w Chetmcu ,zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej w/m skrzyzowania z
gazociggiem na dz.457/3 w Chetmcu.

Szanowny Panie,

Gazownia w Nowym Saczu uzgadnia w/w projekt na nastepujacych warunkach:

» roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonaé w sposob podany
w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 i w obecnoséci przedstawiciela Gazowni w Nowym
Saczu,

e zabezpieczenie kanalizacji wykonaé zgodnie z materiatami i technologiami
przyjetymi w opracowaniu,

e pozostate uwagi jak w protokole z narady koordynacyjnej 6630/0414/2021 z dnia
07-04-2021r.

Otrzymujg: 1x adresat

1X ala

Polska Spofka Gazowniciwa sp. z 0.0. ul. Wejciacha Bandrowskiego 16, 31-10C Tarnow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie. ul. Gazowa 16, 31-080 Krakow 3
KRS C033374021, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sredmisscia w Krakowie. XIl Wydzial Gaspodarczy KRS
MiP 5252496471, REGCN 142739519, Kapitai Zaklaco..y, 10 488 917 050 2t
v v psgaz.pt
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Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z budowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych — obr. Chetmiec na dz. ew. nr 446/9, 446/13,
446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3 jednostka
ewidencyjna Chetmiec.

Projektowany w ramach rozbudowy odcinek sieci wodociggowej i przytgczy o fgcznej

dtugosci ok. 353,5m wykonany bedzie z rur PE100 o $rednicy 110x10,0mm, 63x5,8mm oraz
40x3,7mm i wigczony zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej na dz. ew. nr. 447. Odcinek
sieci wodociggowej uktadany bedzie w wykopie z przykryciem minimalnym 1,6m p.p.t. na
podsypce piaskowej (10cm). Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w zasuwy:
dn100mm, dn80mm, dn32mm, oraz hydrant p. pozarowy typu nadziemnego @80 PNI16.
Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami
i ptytami pod skrzynki.
Po utozeniu rurociggu w wykopie na podsypce zostanie wykonana proba szczelnosci
rurociggdw, nastepnie rurociag zostanie zasypany wraz z tasma znacznikowg po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci. Zmontowane rurociggi przed ich oddaniem do
eksploatacji podlega¢ bedg dokladnemu przeptukaniu wodg wodociggowg, nastepnie
zostanie wykonana dezynfekcja przewodu i przewdd wodociggowy bedzie ponownie
przepiukany wodg wodociggowg. Zastosowane materiaty Kkontaktujgce sig¢ z woda
przeznaczong do spozycia /rury i ksztaltki/ posiada beda atest Paristwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje sie rowniez realizacje rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i przytaczy o tacznej dtugodci ok. 359,9m z rur PVC-U Srednicy
200x5,9mm i 160x4,7mm oraz z rur PE1I00ORC SDR17 225*13,4. Wigczenie projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej nastagpi do istniejgcej kanalizacji sanitarnej dn200 na dz. ew. nr
447, Zaprojektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej uktadany bedzie w wykopie na
gtebokoéci $rednio 1,6m p.p.t.. Z uwagi na niewystarczajgce przykrycie na odcinkach
projektowanej sieci wykonana bedzie izolacja skorupkami styropianowymi od gory lub
keramzytem. Kanat sanitarny w wykopach bedzie uktadany na podsypce z piasku gr. min
20cm. Na trasie sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne z PVC o $rednicy 425mm oraz
PE/PVC 600mm. Prace w miejscach skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykonane beda
metodg przewiertu w rurze ochronnej Po wykonaniu kanalizacji przewdd kanalizacji
sanitarnej zostanie poddany prébie szczelnosci zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN-1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Trasy projektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych krzyzujg sie
z istniejacym uzbrojeniem terenu: napowietrznymi linami NN, SN, gazociggiem,
wodociggiem, kanalizacija deszczowg oraz przepustami, kablami eNN, kablami
teletechnicznymi. Przejécia pod uzbrojeniem terenu, drogg wykonane beda metoda
przewiertu w rurach ostonowych.

Catoéé robét wykonana bedzie zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”. Po
zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu sprzed rozpoczecia roboét.
Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ma na celu poprawe gospodarki wodno -
$ciekowej na terenie objetym opracowaniem i podigczenie aktualnie 4 budynkéw do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.
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Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia
prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Sgczu wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca
jego uzgodnienie przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg Srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 735) jak rowniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -
Prawo o postepowaniu przed sqdarmi administracyjnymi(Dz. U. z 2019r. poz. 2325 z pozn. zm).

\
Sigkna

Zataczniki:

1) Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuja:
1) Adresat
2) a/a

Wyk: B.P./W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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