- Nowy Sacz, dnia 18 sierpnia 2021 r.
Znak: ORL-1V.6540.59.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust.l i ust.6, art.156 ust.1 pkt 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420), Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektow
robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288,
poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2021 r. (data wplywu do tut. Urzedu) Pana Pawla Majchera
reprezentujacego P.H.U. PASANDER Pawel Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, dzialajacego
z pelnomocnictwa Inwestora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec,

Zatwierdzam:

»Projekt robét geologicznych pod rozbudowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Lacznej na dzialkach nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3
w miejscowoSci Chelmiec — etap II”, gmina Chelmiec, powiat: nowosadecki, wojewodztwo:

malopolskie.
I. Zakres prac obgjmuje wykonanie:

1) 3 otworéw badawczych metoda udarowg do glebokosci od 5,0-10,0 m ppt, z mozliwoscig
przeglebienia otwordw 2 1 3 w przypadku nie osiagnigcia podtoza nieprzepuszczalnego jednak
nie przekraczajac gtebokosci 15,0 m ppt,

2) badan laboratoryjnych prébek gruntu,

3) prac geodezyjnych,

4) kartowania geologiczno-inzynierskiego

5) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

II. Niniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zalecenia:

1. Zamiar rozpoczgcia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroscie Nowosadeckiemu oraz Wojtowi Gminy
Chelmiec z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i1 gornicze;

2. O zamierzonym poborze probek w wyniku robot geologicznych nalezy zawiadomié na pismie Staroste
Nowosadeckiego i Panstwowa Stuzbg Geologiczna, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych
probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiagnigcia zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spelniajacej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033). Dokumentacje nalezy przedlozy¢ zgodnie z art. 93 ust. 1 ww.
ustawy, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 06.07.2021 r. (data wplywu do tut. Urzgdu) Pan Pawel Majcher reprezentujacy P.H.U.
PASANDER, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, dziatajagc z petnomocnictwa Inwestora tj. Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, wystgpit do Starosty
Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych pod rozbudoweg sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy L.gcznej na dziatkach nr 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5,
441/6, 441/7, 441/8, 447, 460/3 w miejscowosci Chelmiec — etap 117, gmina Chetmiec, powiat: nowosadecki,
wojewodztwo: matopolskie.

Teren planowanych robét geologicznych na dziafce nr ewid. 460/3 i 441/8 w miejscowosci
Chelmiec przynalezy administracyjnie do gm. Chetmiec, powiat nowosadecki, wojewodztwo matopolskie
i potozony jest poza Popradzkim Parkiem Krajobrazowym oraz obszarami sieci Natura 2000 i innymi form
ochrony przyrody. Ponadto badany teren wg mapy osuwisk i terendéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi



(MOTZ) dla gminy Chelmiec w skali 1:10 000 (opracowanej w 2012 r. przez: Pana Z. Koluch, i Panig D.
Nowicka w ramach realizacji projektu SOPO) znajduje si¢ poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas
ziemnych, natomiast inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dolinnym zagrozonym podtopieniami
wg mapy geosrodowiskowej, co zostato uwzglednione w niniejszym projekcie.

Zakres prac geologicznych, przedstawiony w ww. projekeie, obejmuje wykonanie: 3 otwordéw
badawczych, prac geodezyjnych oraz kartowania geologiczno-inZynierskiego. Otwory planuje sig wykonac
metodg mechaniczna - sonda z napgdem spalinowym (prébnik RKS o $rednicy 36-100 mm) do glebokosci
od 5,0 — 10,00 m p.pt. Z wykonanych otworéw planowany jest pobor probek gruntu do badan
laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw fizyko-mechanicznych. Otwory zostang wykonane w obrgbie
dziatek nr: 460/3 otwér nr 1 do glebokosé 5,0 m ppt i otwor nr 2 do glebokos¢ 10,0 mm oraz na dziatce
nr 441/8 otwér nr 3. W przypadku nie osiagnigcia podioza nieprzepuszczalnego w otworze nr 2 i 3 istnieje
mozliwo$é przeglebienia ich lecz nie glgbiej niz 15,0 m ppt.

W przedtozonym projekcie stwierdzono, ze rozpoznanie za pomocg projektowanych otworow jest
wystarczajace dla osiggnigcia celu robot tj. rozpoznania geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia
projektowanego inwestycji liniowe;.

Przedstawiony projekt zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 79
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze, niniejszy
“Projekt robét geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Wojta Gminy Chelmiec
z dnia 06.08.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 10.08.2021 r.), znak: WBG.6724.2.25.2021, tym samym
zostaly spetnione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosgdeckiega, w terminie 14 dni od daty jej dore;czema

W trakcie biegu terminu do wniesienia oﬂ'\:v’b:}amld/ sjurona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Starosty Nowosadeckwgo / k’to,ry wydﬁ} ‘dec«yzw Z dmern dorgczema Staroscie
Nowosadeckiemu oswiadczenia o zrzeczeniu .?lf} pr‘ ;

postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i praW@n‘{o@{ 0
i

Otrzymujg:

@ Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec + 1-n egz. Projektu
Na rece Petnomocnika:
Pan Pawel Majcher
P.H.U. PASANDER Pawel Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

2. Gmina Chelmiec, ul. Papieska2, 33-395 Chetmiec

3. Pan Rafal Koscidtek, zam. Chelmiec,

4. ala



Do wiadomosci:

1.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Matopolskiego
Agenda w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52
Okregowy Urzad Gérniczy w Krakowie

31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3

Wéjt Gminy Chetmiec

33-395 Chelmiec

Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

a/a — Powiatowe Archiwum Geologiczne

(ePUAP)
(ePUAP)
(ePUAP)

(ePUAP)
+ 1-n egz. Projektu

Na podstawie art. 7 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (14. D=, U. = 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

SEANOSTWO POWIATOWE
W NOWYM SACZU

s

Jednostka budzetowa -wolniona jest = oplaty skarbowey.







PROJEKT @@@T GEOLOGICZNYGCH

PRO GEO Grzegorz Stgporek
ul. Gtowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz

www.progeo.pl
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33-300 Nowy Sgcz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33 e Tytut opracowanla

e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87
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SPIS ZALACZNIKOW:

1, Mapa topograficzna w skali 1:50000 i 1:10000

2. Mapa geologiczna w skali 1:50000 i przekréj geologiczny w skali 1:100000
3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:2000

4, Projekt geologiczno-techniczny otworow

5.1- 5.2 Mapa geosrodowiskowa w skali 1:50000






1. Informacje ogélne
o typ opracowania; projekt robét geologicznych
o zadanie: rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji
ecel: okreslenie warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego
inwestycji liniowej oraz ocena przydatnosci terenu pod projektowang inwestycje
einwestor: Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
e numery i wiasciciele dziatek, na ktorych prowadzone beda roboty geologiczne:
- dziatka nr 460/3: Gmina Chetmiec; ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec
- dziatka nr 441/8: Kosciotek Rafat Stanistaw; ul. Le$na 14, 33-395 Cheimiec

Projekt robét geologicznych sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288, poz.1696 z poZzniejszymi zmianami).

1.1. Materialy wykorzystane do opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

o map topograficznych w skali 1:50000 i 1:10000,

o mapy geologicznej w skali 1:50000 arkusz Nowy Sacz (opracowali: N.Oszczypko, A.Wojcik, 1989) - Zrodio:
7 zasobow witryny internetowej geolog.pgi.gov.pl, Szczegolowa mapa geologiczna Polski, skala 1:50000,
arkusz 1035 Nowy Sacz, opr. N. Oszczypko, A, Wojcik — 1988, data pobrania: 7.08.2020, godz. 12:05

o mapy geosrodowiskowej w skali 1:50000, arkusz A (opracowali: |.Laskowicz, P.Ku¢, B.Bak, 2014) i arkusz
B (opracowat: M. Solomacha, 2014)

o mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:2000 (powstalej z przeskalowania mapy 1:1000 i 1:500),

e mapy z zasobow internetowych geoportal.gov.pl,

e obowigzujacych norm i przepisow,

e literatury fachowej

UWAGA: materialy geodezyjno-kartograficzne pozyskano z parfstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

1.2. Opis techniczny inwestycji

Projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy tacznej na dziatkach
nr441/1, 44112, 441/3, 441/4, 441/5, 444/6, 44117, 441/8, 447, 460/3 w miejscowosci Chetmiec — etap II.

Projektowany wodocigg:

-WEZLY W13 + W19 PE100 SDR11 160*14,6 L=354,0 m
- WEZLY W19 +W48 PE100 SDR11 110*10,0 L=212,0m
- WEZLY W40 +Hp4 zeliwo dn80 L=20m

- przytgcza PE100 SDR11 40%3,7 L=119,5m

Gtebokos¢ utozenia sieci: 1,70 m ppt do 2,50 m ppt

Roboty w zakresie projektowanego wodociagu bgdg wykonane przewiertem przy prowadzeniu wodociagu pod
jezdnia i pod przeszkodami okreslonymi na profilach. W pozostatych przypadkach zostang wykonane rozkopy.
W przypadku wystapienia wod gruntowych wodociag bedzie uktadany w wodzie.

Projektowana kanalizacja:

- WEZLY S22 + S44, $23+Zpk1, $23+ZPK2, $24+Zpk3, S24+Zpkd, S25+Zpkd
PVC-U 200%5,9 =326,0m

- przytacza: PVC-U 160%4,7 L=117,5m






Glebokos¢ utozenia sieci: 1,20 m ppt do 4,80 m ppt
Roboty w zakresie projektowanej kanalizacji zostang wykonane w catosci rozkopem ze $ciankami szczelnymi.

Roboty ziemne zostang wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
UWAGA: przedstawione zatozenia nalezy uzna¢ za wstepne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada
ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw w dokumentaciji wynikowe;.

2. Informacje o terenie badan

2.1. Informacje ogolne
enumery i wiasciciele dziatek, na ktorych prowadzone bedg roboty geologiczne:
- dziatka nr 460/3: Gmina Chetmiec; ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
- dziatka nr 441/8: Kosciotek Rafat Stanistaw; ul. Lesna 14, 33-395 Chefmiec
e inwestor: Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
e uzytkowanie terenu: teren zabudowany z infrastrukturg techniczna i drogowg

2.2. Potozenie administracyjne
e migjscowosc: Chetmiec
e gmina: Chelmiec
o powiat: nowosgdecki
e wojewodztwo: matopolskie

2.3. Potozenie geograficzne

prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pénocnym
podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie

makroregion: Beskidy Zachodnie

mezoregion: Kotlina Sadecka (513.53)

Wspdtrzedne geograficzne (WGS): N 49° 37' 26,32" E 20° 38' 59,32"

2.4, Odlegtosci od punktéw charakterystycznych
Badany teren potozony jest w odlegtosci:
e okoto 1,3 kilometra w linii prostej na potudniowy zachod od budynku Urzedu Gminy w migjscowo$ci
Chetmiec,
o okoto 750 metréw na potudnie od drogi krajowej nr 28 relacji Nowy Sacz — Limanowa,
e w rejonie ulicy Lacznej w miejscowosci Chetmiec,
e minimalnej okoto 120 m w linii prostej na potudniowy zachéd od koryta potoku Szymanowianka

2.5, Morfologia
o pofozenie: terasa rzeki Dunajec
e roznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji wynosi okofo 2 m,
e spadek terenu: do 3 %.






2.6. Polozenie terenu robot wzgledem obiektow i obszaréw chronionych

Teren robot nie jest potozony w obrebie obszaru chronionego. W najblizszym sgsiedztwie terenu robét nie sg
zlokalizowane obiekty i obszary chronione.

3. Budowa geologiczna

Wg mapy geologicznej starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg utwory Zapadiiska Kotliny
Sadeckiej wyksztalcone w postaci utworéw neogerskich — mutkow, tupkéw ilastych, piaskow i lignitow
miocenskich warstw biegonickich.

Nad podiozem wystepuja zwiry i glazy rzeczne, piaski, gliny i ity oraz mutki z domieszka piaskow (mady)
tarasow nadzalewowych 3,0 — 6,0 m np. rzeki, datowane na holocen (czwartorzed), lokalnie przykryte
nasypami niebudowlanym.

3.1. Wstepna charakterystyka proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktore na ogét moga negatywnie oddziatywac na projektowane
inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng
dziatalnosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt. Przy ogledzinach terenu zwrocono szczegolng
uwage na wystepowanie nastepujacych form i zjawisk osuwiskowych:

- szczeliny w gruncie,

- nisze i wybrzuszenia,

- podmokiosci i wysieki wod na powierzchni,

- pochylone drzewa i stupy infrastruktury napowietrznej,

- uszkodzenia konstrukcji budynku i budynkéw w sasiedztwie,

- uszkodzenia infrastruktury podziemnej (informacje od mieszkancow).
Wg mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) rejon projektowanej inwestycji nie
jest potozony w obrebie osuwiska i terenu zagrozonego ruchami masowymi. Wediug mapy geosrodowiskowej
(zat. 5.1) inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dolinnym zagrozonym podtopieniem.
Wizja lokalna wykonana na potrzeby ninigjszego projektu w maju 2021 roku nie wykazala form
morfologicznych wskazujacych na wystepowanie zjawisk geodynamicznych na rozpatrywanym obszarze.

3.2. Wstepna charakterystyka proceséw antropogenicznych

Procesy antropogeniczne w rejonie badar wiaza sie z przeksztatcaniem terenu zwigzanym z budowa obiektow
kubaturowych oraz infrastruktury - podziemnej, napowietrznej oraz drog. Wystepujace zjawiska nie posiadaja
na ogdt negatywnego wplywu na warunki geologiczne.

W rejonie badan, w czasie wizji lokainej w maju 2021 roku, stwierdzono wystgpowanie nasypow
antropogenicznych, zwigzanych z budowa istniejacych budynkéw i infrastruktury techniczne;.

3.3. Przewidywany profil geologiczny
Spodziewany profil w rejonie projektowanych otworéw 1 2 przedstawia sig nastgpujgco:

0,00 m ppt - 1,00 m ppt nN Nasyp niebudowlany

1,00 m ppt - 2,00 m ppt Gp Glina piaszczysta

2,00 m ppt - 9,00 m ppt Po+KO, Zg+KO Pospotki i zwiry gliniaste z domieszkg otoczakow
9,00 m ppt - 10,00 m ppt I It miocenski

Spodziewany profil w rejonie projektowanego otworu 3 przedstawia sig nastgpujaco:

0,00 m ppt - 0,30 m ppt Gb Gleba

0,30 m ppt - 2,00 m ppt Gp Glina piaszczysta

2,00 m ppt - 9,00 m ppt Po+KOQ, Zg+KO Pospotki | zwiry gliniaste z domieszka otoczakow

9,00 m ppt - 10,00 m ppt l It miocenski






4. Warunki hydrogeologiczne

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez potok Szymanowianka ptynacy w odleglosci
minimalnej okoto 120 m w linii prostej na pdinocny wschod od projektowane; inwestycji. Potok jest lewym
doptywem rzeki Dunajec.

Wody powierzchniowe pozostajg w czgsciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody cieku drenuja przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sq $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna, Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gteboki, zwiazany z wodami wystepujacymi w
podiozu skalnym i ptytki czwartorzgdowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej,
wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na
zmiennej glebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione giownie od por roku. Sgczenia wody
gruntowej znajdujgce sie w obrgbie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio
swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow
spoistych. Wody powierzchniowe pozostaja w czgsciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Inwestycja lezy w terenach zagrozonych podtopieniami (wg. map z serwisu geoportal — nakladka PIG
potopienia wg mapy geo$rodowiskowej - zal. 5.1). Teren badan lezy na obszarze GZWP 437 - Dolina rzeki
Dunajec.

5. Oméwienie przeprowadzonych wcze$niej prac geologicznych

W rejonie badan nie wykonywano wczesniej prac geologicznych mogacych wnies¢ informacije na temat profilu
gruntowego i okreslajacych sposéb posadowienia inwestycji.

W maju 2021 roku wykonano pilotazowy otwor geotechniczny (oznaczony jako G1 na zat.3) do glebokosci
5,00 m ppt.

Profil otworu przedstawia si¢ nastepujaco:

0,00 m ppt - 0,30 m ppt Gb Gleba

0,30 m ppt - 1,90 m ppt Gp Glina piaszczysta, twardoplastyczna, mato wilgotna
1,90 m ppt - 2,30 m ppt Z9 Zwir gliniasty, miekkoplastyczny, nawodniony

2,30 m ppt - 5,00 m ppt Po+KO Pospotka z domieszka otoczakow,

sredniozageszczona, nawodniona

W czasie robét ziemnych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadia napigtego na
glebokosci od 1,90 m ppt do 5,00 m ppt ze stabilizacjg na gigbokosci 0,80 m ppt.

W zwiazku z otrzymanymi wynikami badan stwierdzono wystgpowanie zlozonych warunkéw gruntowych -
poziom posadowienia projektowanej sieci jest ponizej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z tym dla
projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno - inzynierska.






6. Przedstawienie mozliwo$ci osiagniecia celu robét geologicznych

6.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych punktéw badawczych:
rodzaj ilo§¢ gtebokos¢ system wykonania
Otwor 3 mechaniczny - sonda z napgdem
badawczy spalinowym, RKS, ©36-100

5,00 m ppt -10,00 m ppt

Projektuje sie wykonanie trzech otworow badawczych. Otwdr nr 1 zostanie wykonany do gigbokosci
5,00 m ppt na dziatce nr 460/3. Otwor nr 2 zostanie wykonany do gtebokosci 10,00 m ppt na dziatce nr 460/3.
Otwor nr 3 zostanie wykonany do gtebokosci 10,00 m ppt na dziatce nr 441/8.

Otwor nr 1 wykonany zostanie pod projektowang sie¢ wodociggows, dla ktorej roboty bedg wykonane
przewiertem przy prowadzeniu wodociagu pod jezdnig i pod przeszkodami okreslonymi na profilach, a
w pozostalych przypadkach zostang wykonane rozkopy (w przypadku wystapienia wod gruntowych wodociag
bedzie ukiadany w wodzie).

Otwor nr 2 i 3 wykonany zostanie rowniez pod kanalizacje, dla ktérej roboty zostang wykonane w caio$ci
rozkopem ze $ciankami szczelnymi. Glebokoé¢ otworu 2 i 3 zostala dostosowana do przewidywanej
gtebokosci wystepowania nieprzepuszczalnego podtoza (ity miocenskie).

llos¢, lokalizacje i gteboko$é projektowanych otworéw uzgodniono z Projektantem i dostosowano do zakresu
projektowanych prac. Gleboko$¢ otworéw zostata dostosowana do gtebokosci posadowienia sieci i rodzaju
przewidywanej technologii robot.

Rozpoznanie za pomoca projektowanych otwordw jest wystarczajace dla osiggnigcia celu robot geologicznych
— rozpoznania geologiczno-inzynierskich warunkéw posadowienia projektowanego obiektu inwestycji liniowej.
Nie przewiduje sie przegiebiania otworu nr 1. W przypadku osiagnigcia podczas wiercenia podioza
nieprzepuszczalnego, glebienie otworu 2 i 3 mozna przerwa¢ 0,5 m ponizej stropu tego podtoza. W przypadku
nie osiggnigcia podtoza nieprzepuszczalnego, w przypadku otworu 2 i 3, do gtebokosci 10,00 m ppt, nalezy
przegiebi¢ otwory, jednak nie przekraczajac glebokosci 15,00 m ppt.

6.2. Schematyczna konstrukcja projektowanych wyrobisk
Schematyczna konstrukcje projektowanych otworow badawczych przedstawiono na zataczniku nr 4.

6.3. Wskazowki dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych
Nie przewiduje sie zamykania horyzontow wodonosnych,

6.4. Sposob i termin likwidacji otworéw wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntow

Wykonane otwory badawcze zostang zlikwidowane po opisaniu, pobraniu prébek gruntow i dokonaniu
pomiardw zwierciadta wody. Likwidacja otworu polega¢ bedzie na jego zacementowaniu, bezposrednio po
wykonaniu powyzszych robot.

W ramach rekultywacji teren, na ktorym projektuje sie wykonanie robét geologicznych zostanie uprzatnigty
i doprowadzony do stanu pierwotnego niezwtocznie po wykonaniu tych robot.

6.5. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badan geofizycznych
i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Nie przewiduje si¢ wykonywania badan geofizycznych i geochemicznych.






6.6. Okreslenie kolejnosci wykonywania robot geologicznych

Kolejno$¢ wykonywania otworow badawczych w zasadzie jest obojgtna. Beda one jednak wykonywane
wedtug kolejno$ci numeréw. Na biezaco podczas wiercenia bedg pobierane probki do badan. Po odwierceniu
otworéw zostanie pomierzone zwierciadio wody. Nastepnie otwory zostang zlikwidowane przez
zacementowanie.

6.7. Opis oprébowania otworéw wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposob pobierania prébek
geologicznych, zakres , ilo$¢ i wielko§¢ przewidywanych do pobrania probek geologicznych
Z projektowanych otworéw pobierane beda probki gruntu do badan laboratoryjnych i polowych. Probki gruntu
nalezy pobierac:

e 0 naturalnym uziamieniu (NU) — z kazdej warstwy o réznym rodzaju lub barwie gruntu,

e 0 naturalnej wilgotnosci (NW) z wszystkich charakterystycznych gruntow z catego profilu.
Przewidywane gtebokosé poboru probek: 2,00 m ppt i 4,00 m ppt dla kazdego z otwordw oraz 9,50 m ppt
z otworu 2 3.
Gleboko$¢ poboru probek moze ulec zmianie i bedzie uzalezniona od otrzymanego profilu gruntowego
w poszczegolnych otworach.

6.8. Zakres obserwacji i badan terenowych

Obserwacje i badania terenowe obejma;
o ustalenie rzednych i wspdirzednych otworéw badawczych
e pomiary zwierciadta wody w otworach badawczych — nawierconego i ustabilizowanego
e proby rozcierania gruntu w wodzie dla ustalenia nazwy gruntu - dla kazde] makroskopowo
wydzielonej warstwy geotechniczne;
e proby wateczkowania dla ustalenia stanu gruntu — dla kazdej wydzielonej makroskopowo warstwy
gruntu,
Roboty bedg prowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami. Dozdr nad pracami terenowymi bedzie
sprawowat pracownik posiadajacy kwalifikacje wymagane przepisami. Kolejno$¢ badan terenowych zostanie
ustalona w trakcie ich prowadzenia.

6.9. Wyszczegodlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Prace geodezyjne polega¢ beda na wyznaczeniu w terenie lokalizacji projektowanych otworéw badawczych
w nawigzaniu do elementow zabudowy i szczegotow topograficznych, w oparciu o mapeg sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:1000. Rzedne i wspdirzedne otworéw badawczych wyznaczone zostang przez pomiar
geodezyjny.

6.10. Zakres badan laboratoryjnych, ze szczegélnym uwzglednieniem badan powodujacych catkowite
zniszczenie probek geologicznych oraz badai geomechanicznych powodujacych naruszenie
integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Projektuje sie wykonanie nastepujacych badan laboratoryjnych gruntéw, ktére zostang wykonane na
podstawie obowigzujacych norm:

rodzaj badania ilos¢

wilgotnos¢ naturalna do 4

stopien plastycznosci do 4

gesto$¢ objetoSciowa do 2
wytrzymato$¢ na scinanie do 2
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe do 2
predkos¢ rozmakania do 2







Dopuszcza sie zmiane liczby przewidzianych badan laboratoryjnych w zaleznosci od stwierdzonych warunkow
geologiczno-inzynierskich. Zakres jakoSciowy projektowanych badan laboratoryjnych —okreslajacych
fizykomechaniczne wasciwosci gruntu jest niezbedny i wystarczajacy dla zakresu projektowanych prac.

Prace laboratoryjne obejma probki z urobku i ulegng one cze$ciowemu zniszczeniu w trakcie tych badan.

6.11. Wielkos$¢ doptywu wéd do wyrobiska
Nie przewiduje sie okreslenia wielkosci doptywu wéd do otwordw badawczych.

6.12. Jakos¢ odpompowywanej z wyrobiska wody

Nie przewiduje sie poboru probek do okreslenia stopnia agresywno$ci wzgledem betonu i stali ze wzgledu na
typ inwestyciji.

6.13. Sposdb odwadniania i odprowadzania odpompowywanej z wyrobiska wody
Nie przewiduje sie odprowadzania wody z projektowanych otworéw badawczych.

7. Okreslenie probek geologicznych podlegajacych przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej
Zgodnie z Ustawa Prawo geologiczne i gémicze, art. 82 ust. 1 ten ko wykonuje roboty geologiczne na
podstawie decyzji zatwierdzajacej projekt robot geologicznych ma obowigzek biezgcego dokumentowania
przebiegu prac geologicznych, w tym robdt geologicznych, oraz ich wynikow oraz zgodnie z art. 82 ust. 2
Podmiot, ktory wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania lub rozpoznawania zi6z kopalin,
poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego skfadowania dwutlenku wegla lub wykonania
otwordw wiertniczych stuzacych rozpoznaniu budowy glebokiego podtoza albo wykonania regionalnych badar
budowy geologicznej kraju, a takze okreslania warunkow hydrogeologicznych oraz geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego skfadowania odpadow
lub podziemnego sktadowania dwutlenku wegla, ma obowigzek biezacego przekazywania panstwowej stuzbie
geologicznej danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robot geologicznych oraz
probek uzyskanych w wyniku rob6t geologicznych w zakresie okreslonym w koncesji i wynikow badan tych
probek.

W zwigzku z tym, Ze roboty i prace geologiczne wykonywane bedg w celu rozpoznania warunkow geologiczno
- inzynierskich na potrzeby posadowienia obiekiu budowlanego inwestycji liniowej, nie ma obowigzku
przekazywania probek geologicznych panstwowej stuzbie geologicznej. Probki zostang pobrane w ilosci
niezbednej do przeprowadzenia prac laboratoryjnych i ulegng one czgéciowemu zniszczeniu w trakcie tych
badarl. Pozostaly rdzen bedzie przechowywany do czasu, kiedy decyzja zatwierdzajgca dokumentacje
geologiczno-inzynierska stanie sie ostateczna.

8. Harmonogram projektowanych robot

Projektowane roboty geologiczne zostang rozpoczete po uprawomocnieniu sig decyzji zatwierdzajace;
projekt, po ich zgtoszeniu do Starosty Nowosadeckiego i Wojta Gminy Chetmiec w terminie 2 tygodni przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robot geologicznych oraz po zawiadomieniu na pismie wtasciwego
organu administracji geologicznej i pafistwowa stuzbe geologiczng o zamierzonym poborze probek w terminie
14 dni przed zamierzonym poborem tych prébek.

Prawdopodobny termin rozpoczecia robét terenowych 5 wrzesnia 2021 r. Badania laboratoryjne & wrzesnia
2021 r. - 31 pazdziernika 2021 r., prace kameralne: 5 wrzes$nia 2021 r. - 25 listopada 2021 r.

Dokumentacja zostanie przediozona do zatwierdzenia przez Starostg Nowosgdeckiego.
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Dokumentacja wynikowa zostanie wykonana w 4 egzemplarzach i w postaci dokumentow elektronicznych
zgodnie z art.93, ust.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gomicze.

Dokumentacja zostanie ziozona do organu zatwierdzajacego po wykonaniu rob6t terenowych i prac
kameralnych.

9. Opis wpltywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione

Teren rob6t nie jest potozony w obrebie obszaru chronionego. W najblizszym sasiedztwie terenu robot nie sg
zlokalizowane obiekty i obszary chronione.
Projektowane roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na obszary chronione.

10. Opis przedsiewzig¢ majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bhp oraz
ochrone srodowiska

Do projektowanych robét nie stosuje sie przepisow w sprawie planow ruchu zaktadu gorniczego.
Przedsiewziecia majace na celu zapewnienie bezpieczenistwa powszechnego, bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ziemnych bedg podjgte zgodnie z przepisami bhp
obowigzujgcymi w budownictwie, ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa powszechnego,
pozarowego oraz 0sob przebywajacych w miejscu wykonywania projektowanych robot geologicznych.

Otwory zostang wykonane przez przeszkolonych pracownikow, posiadajgcych aktualna badania lekarskie oraz
certyfikaty szkolen BHP, wykonujacych prace w kaskach i rekawicach ochronnych oraz w obuwiu
minimalizujacym urazy wynikajace z projektowanych prac. Pracownicy zostang wyposazeni w kamizelki
odblaskowe. Teren prac zostanie odgrodzony tasmami na obszarze moZliwego oddziatywania uzywanego
sprzetu.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanych robét nie znajduje sie infrastruktura podziemna. Ze wzgledow
bezpieczenstwa miejsca otworow zostang sprawdzone wykrywaczem sieci podziemnych, np. Leica Digicat
200.

11. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku robét geologicznych

W wyniku robét objetych niniejszym projektem zostanie sporzadzona wynikowa dokumentacja geologiczno-
inzynierska dla okre$lenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego inwestycji liniowej. Zawiera¢ ona bedzie dane okreslone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej, w szczegblno$ci czg$¢ tekstows |
graficzng z opisem wykonanych robt, ich wynikami i oceng warunkow geologiczno-inzynierskich.

12. Wnioski

1. W wyniku robét objetych ninigjszym projektem zostanie sporzadzona wynikowa dokumentacja geologiczno—
inzynierska dla okre$lenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiekiu
budowlanego inwestycji liniowej.

2. Proponuje sie zatwierdzenie projektu na okres do 30 czerwca 2022 .

3. Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ pod dozorem geologicznym, zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo Geologiczne i Gomicze.
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