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1. Informacje ogélne

- inwestor; Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chelmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec
- typ opracowania: dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano: maj 2021

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- ZWilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci, Warszawa 1987.
- W.Jaroszewski i in., Slownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1385.
- E. Myslinska, Laboraloryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019.

1.3. Roboty ziemne o B o
rodzaj | szt I glebokos¢ (m)
sondowanie . 2 | 2,50

UWAGA: llost, glebokosc lokalizacig otwordw badawczych okresil Projektant siecl

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- laboratoryjne badania pobranych prébek gruntow

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesc tekstowej

- opracowanie zatgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia

| o vkonawea:
ngr in;gB[z_gg_{_)rz §@@9ygk._y_p_r,£ydmge:)log. V-1415, upr. geol-inz, VII-1277

Projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - etap | na dziatkach nr 446/9, 446/13, 446/14, 448/15, 448/16, 446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21,

447, 457/3 w miejscowosci Chetmiec, rejon ulicy t.acznej.

UWAGA: W chwili cbecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projekiu obiekiu - zostanie on dostosowany do warunkdw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- miejscowos$¢: Chelmiec, rejon ulicy Lacznej

- gmina: Chelmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodziwo: malopolskie

Wspolrzgdne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

N

stopnie 7] minuty [} sekundy["]
9 3| 3449

& 1

4, Morfologia

- polozenie: terasa

- foznica wysokosci w migjscu projektowane] inwestycji: ok. 0,5 m
- Sredni spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji: ok. 3%
- ekspozycja: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

N % e |

- warunki gruntowe: proste dla zakladanego posadowienia siegi powyzej zwierciadia wody

- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniat przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwizania konstrukeyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, ~http:/fwww.progeo.pl Strona 1 1 ‘,{i
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwistrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych “in situ' na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skafy macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienna ilosé okruchéw skalnych o roznej wislkosci. Zwietrzeling moga w calosci skiadaé sig z okruchdéw,
bez gliniasto-lastego materiatu wypeiniajgcego fub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaly macierzystsj. Niejednckrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczesciej jako naprzemianlegie warstwy gruntow spoistych | niespoistych,
lokalnie z wkfadkami slabono$nych namuléw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienna iloscig materiaiu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymalosciowymi,

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogdt moga negatywnie oddziatywac na projekiowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
sphywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dzialalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie i

Na dostepnych mapach Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej w rejonie badan nie wystepuja zagrozenia ruchami osuwiskowymi. W czasie wizji lokalnej w terenie, w
sasiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycjg, nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu procesow osuwiskowych,

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziafainoscig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycii wystepuja nasypy niebudowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prabek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw
geotechnicznych w oparciu o ich wlasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakierystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatacznikach 21i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cile zwigzane z jego budowa geologiczna. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzenty wodonosne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skainym i piytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci sgczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zroznicowane wydajnoci uzaleznione glownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg
werost ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy
zasigg jest na g6l ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spolstych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w postaci zwierciadia napigtego na gtebokosci od 1,70 m ppt do 2,50 m ppt, ze stabilizacjg na
0,90 m ppt w otworze 111,30 m ppt w otworze 2.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych,

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwierdzono wystepowanie wedy gruntowe.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe dla zakladanego posadowienia sieci powyzej zwierciadta wody.

4. Inwestycjg nalezy zaliczy¢ do Il kategoril geotechnicznej.

5. W zwigzku z punklowym rozpoznaniem budowy geologiczne], w przypadku wystgpienia innych niz stwierdzone w opracowaniu kategorii urabialnosci, zaleca sig komisyjne
ogledziny gruntu w wykopie.

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robot ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i diugotrwatych opadéw, a wszystkie powstate skarpy w wyniku
robot ziemnych, zabezpieczy¢ niezwlocznie po ich wykonaniu.

Uwaga: W przypadku posadowienia sieci ponizej zwierciadia wody lub przy spowodowaniu przebicia hydraulicznego przy robotach ziemnych warunki gruntowe nalezy
uznac za zloZone

Pro Geo A.G. Staporek, http:/'www.progeo.pl Strona 2 '{:‘
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TABELA 1 ZestaWIeme kategom urab|a nosci gruniu i podstawowych pafamefréw geotechnlcznych w wykonanym otworze
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TABELA 3. Objééniéﬂﬁa do podzialu na kategorie urabialnosci
Kategoria 1: Gleba

Wierzchnia warstwa gruntu zawmrajqca oprocz materla{ow n|eorgan|cznych Zwiru, p|asku pytu, i u, rowmez czesm orgamczme prochmce (humus) oraz organlzmy zywe

Kategorta 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudne oddajgce wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakeji 2wirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek fraksji Pylows; i itowej, zawierajace mniej niz 30%

kamieni i giazow o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o srednicy 0,30 m),
b) grunty organlczne 0 ma}ej zawartosci wody dobrze rozlozone stabo skonsolidowane,

|
]
‘)_ L —
1 Kategoria 4: Grunty srednlo urabialne

a) misszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowe], zawierajace wigce niz 15% czastek frakgji pytowej i ilowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I < 15 %, w stanie od plastycznego do pofzwartego, zawierajace nie wigee] niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m®,

¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczq!kam\ drzew.

.Kategorla 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 314, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazéw o ob}etoéci do0, 01 m’,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajgce mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m® (objetosc 0,1 m* odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do polzwartego (0,50 > |, > 0),

Kategoria 6: Skaly tatwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) pordwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwiazanie chemiczne), spaiste lub niespoiste,

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

f b) zwigzie, nie zwietrzale upki ilaste, warstwy zlepiencaw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

i ¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.

¢} grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcsj niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m® do 0,1 m®.

a) skaly majgce wewngtrzng cementacg ziaren i duzg wytrzymalosé strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,
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|obiekt: rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacyjne] - etap |

‘sposéb wykonania: sondowanie |

miejscowosé: Chetmiec, rejon ulicy Lacznej

data wykenania: czerwiec 2021
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data wykonania: czerwiec 2021
miejscowosé: Nowy Sacz Z AL ) 4

OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - etap |

nr dziatek: 446/9, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3
miejscowos¢: Chelmiec, rejon ulicy Lacznej

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwierdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geotechniczna obiektu: .

2. Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystepujace w podiozu projektowanego obiekiu nadajg sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecen zawartych w
Dokumentagji badan podioza gruntowego w punkcie 9.



data wykonania: czerwiec 2021
miejscowos¢: Nowy Sacz Z AL . 5

PROJEKT GEOTECHNICZNY

inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
obiekt: rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - etap |

nr dziatek: 446/9, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3
miejscowos¢: Chetmiec, rejon ulicy Laczne

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaly po
zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od ciezaru instalaji, co grozi naruszeniem konstrukgji. Konieczny jest
dobér takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegna nieréwnomiermnemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

+ zmiang rozkiadu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sig wykonanie inwestycji;

* Zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na
diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zatacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan
podioza gruntowego.

3. Okreslenie czeSciowych wspoiczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddzialywanie
gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadarn nalezy dokonaé na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podloza gruntowego.

9. Okres$lenie szkodliwosci oddziatywan wad gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym Iub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dla konstrukgji inwestycji, kierownik budowy powinien
niezwlocznie zawiadomic Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu
realizacji na budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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INFORMACJA

dog:czgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ
Z BUDOWA PRZYLACZY WOD - KAN W REJONIE UL. tACZNEJ
W CHELMCU - ETAP |

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB CHEEMIEC [0006] DZ. NR 446/9, 446/13, 446/14, 446/15,
446/16, 446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3 jednostka
ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2].

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgez 06.2021



1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami oraz kanalizacji sanitarne;
wraz z przytagczami w miejscowos$ci Chetmiec.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejgce obiekty

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem 0séb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezpo$redni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegblnych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewniac uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywana praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0s6b oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenistwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwiaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegélnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynno$ciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerfistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjsé i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sig daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w kidrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowacé sig na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.



Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialow i
wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykiuczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw..

Stosy materiatow workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewraceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych,

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma,

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sig z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwoéci
substancji znajdujgcych sig na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych warto$ci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwafe i ustabilizowane podioze, trwata,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje noéna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

n2
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie

jest obciazony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza granica klina naturalnego

odtamu gruntu.

10
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5.CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ WRAZ Z
BUDOWA PRZYLACZY WOD - KAN W REJONIE UL. EACZNEJ W CHEELMCU -
ETAPI

Adres inwestycji:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 446/9, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18,
446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Wplyw inwestycii na srodowisko, informacija o obszarze oddzialywania obiektu:

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociagowe rozdzielcze wraz z przylaczami do
budynkéw (aktualnie 4 budynki) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do 4
budynkéw. Z uwagi na projektowanie wodociggu rozdzielczego oraz kanalizacji sanitarnej o
diugoscei < 1,0 km zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko inwestycja nie
wymaga Decyzji o Uwarunkowaniach Srodowiskowych.

Wodocigg bedzie prowadzony po dziatkach nr: 446/9, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16,
446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3. Wlaczenie projektowanego wodociagu
nastgpi do istniejacej sieci wodociggowej w160 biegnacej przez dziatke 447, ulica Gajowa.
Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia. W ramach budowy wodociggu
rozdzielczego planuje si¢ wykonanie przytaczy:

- aktualnie 4 budynki

- docelowo 19 budynkdw

Kanalizacja sanitarna bedzie doprowadzona po dziatkach: 446/13, 446/14, 446/15, 446/16,
446/17, 446/18, 446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3.

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej dn200 na
dzialce 447. Ilos¢ przylaczy jak dla wodociggu.

Nie przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy wystapig utrudnienia w dojazdach do
posesji. Po zakoriczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji -ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I
KANALIZACYJNEJ W REJONIE UL. LACZNEJ W CHELMCU - ETAP I” zamyka si¢ na
dziatkach:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 446/9, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, 446/17, 446/18,
446/19, 446/20, 446/21, 447, 457/3 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania
kanalizacji i wodociggu rozdzielczego wraz z infrastrukturg o szerokosci 1,0 m od osi
przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci
1 obiektéw wykonywanych w odleglosci mniejszej od zatozone;.
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Inwestycja bedzie prowadzona przez dziatki budowlane w poprzek drog gminnych oraz po
drogach prywatnych.

Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktére przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny osuwiskowe.

Przekroczenie drogi gminnej — roboty zostang wykonane zgodnie zzalaczong decyzja
1 uzgodnieniami.

Przekroczenie cieku — na inwestycji nie wystepujg przekroczenia przez cieki, w ramach
zadania  bedzie  wykonane przekroczenie  przewiertem rowu  odwadniajacego
odprowadzajgcego okresowo wody drenazowe.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gomicze.

Formy ochrony przyrody - inwestycja nie znajduje na obszarze Natura 2000 oraz na innych
formach ochrony przyrody.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre$lonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Laczna dlugo$¢ projektowanych przewodow wodociggowych dla catoéci zadania:

Opis Dtugosc
PE100 RC SDR11 40%*3,7 33,2
PE100 RC SDR11 63*5,8 44,9
PE100 RCSDR11 110*10,0 275,4
ogétem: 353,5m

Wszystkie rurociggi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w catosci.
Dodatkowo na przewiertach pod ciekiem i drogami rury przewodowe prowadzié¢ w rurach
ostonowych.

Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaficow do 2000 (5,0
dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

t.aczna dtugosé projektowanych przewodow kanalizacyjnych:

Opis Dtugoscé
PVC-U 160%*4,7 58,1
PE100RC SDR17 34,6
225%13,4

PVC-U 200*5,9 267,2
ogétem: 359,99 m

5.2. Podstawy opracowania

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.49.2021 z dnia 25.03.2021.
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- Uzgodnienie lokalizacji wodociggu rozdzielczego pod jezdnig drogi gminnej, znak:
ZGKiM.7141.49A.2020 z dnia 13.05.2020

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/414/2021 z dnia
07.04.2021 wraz mapg uzgodnieniowa

- Uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem

- Opinia PPIS w Nowym Sgczu

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem
geotechnicznym — czerwiec 2021

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Aktualnie na przedmiotowym terenie powstajg budynki, ktore planujg sie podiaczyé do
projektowanej sieci. Projektowana rozbudowa zapewni dostawe wody do przysziych
rozbudow. W ramach inwestycji b¢dzie réwniez zapewniona ochrona p. poz.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia $ciekow

Aktualnie na przedmiotowym terenie powstaja budynki, ktére planuja sie podiaczyé do
projektowane;j sieci.

5.5. Nawigzanie do programu wodociagu i kanalizacji sanitarnej gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.
W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i koncepcj¢ zostala opracowana przedmiotowa
dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobdr rurociggéw

Srednice dobrano na zapotrzebowanie aktualnie i docelowo.

Obliczenia ilosci wody dla zakresu opracowania:

Nd= ],34

Np=1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d, przyjeto 4 mieszkancéw na budynek.
- zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”:

Qug=4%4*0,1=1,6m/d

O = 1,6 * 1,34 =214 m'/d

Qumax = 2,14/24%1,55 = 0,14 m>/h

- zapotrzebowanie wody ,,docelowo™:
Qus=19*4*0,1=7,6m’/d

Qamax = 7,6 * 1,34 = 10,18 m*/d

Qbumax = 10,18/24*1,55 = 0,66 m*/h = 0,18 dm’/s

Srednice gtéwnego rurociagu nalezy wykonaé z rur PET0ORCSDR11 110%10,0 — z uwagl na

projektowany hydrant p.poz., pozostate 63*5,8, przylacza do budynkéw PE100RC SDRI11
40%3,7.
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Dobrano kanat sanitarny z rur PVC-U 200%*5,9, przytacza PVC-U 160%4,7 .
5.7. Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociagowych

Wodocigg bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia. Cisnienie statyczne w miejscu
wlaczenia wynosi okoto 0,45 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

Wodociag bedzie prowadzony przez prywatne dziatki budowlane, prywatne drogi dojazdowe
oraz w poprzek drog gminnych. Na wejscie w teren Inwestor uzyskat zgody od witascicieli
posesji. Przeznaczenie terenu wynikajace z zapiséw MPZP zostato pokazane na rys. nrl.

5.9. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wilasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechniczne] (zgodnie z zalgczona
dokumentacjg). Woda gruntowa wyst¢puje na inwestycji, nalezy prowadzi¢ dziennik
pompowania. Pompowanie powierzchniowe lud studniami. Dla celow kosztorysowych
przyja¢ 20h pompowania. Woda moze wystepowac tylko w okresie mokrym.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

I- 12,0 %
IV- 56,0%,
V- 32,0%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewoddéw wodociagowych krzyzujg si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejgcym gazociggiem

- istniejacym wodociagiem

- istniejgcg kanalizacjg deszczowa oraz przepustami

- kablami eNN

- kablami teletechnicznymi

5.11. Rozwiazania projektowe

Wilaczenie projektowanego wodociagu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej wi160PE
biegnace]j przez dziatke 447 zgodnie z zataczong decyzjg lokalizacyjng. Wpiecie w wezle W1
za pomocg obejmy 160/110.

Wilaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej dn200
wykona¢ w wezle S1. Wpigcie do istniejacej studzienki w kinete z wymiang kinety na nows.
Studzienke¢ S2 wykona¢ z klapg zwrotng. Z uwagi na mozliwo$¢ przemarzania sieci nalezy
odcinki o przykryciu mniejszym niz 1,2m ociepli¢ np. skorupami styropianowymi lub
keramzytem po weczesniejszym zabezpieczeniu rurociggéw. Czgéé robdt nalezy wykonad
rozkopem a cz¢$¢ przewiertem (pod drogg i rowem przydroznym), pod drogami i rowem
odwadniajacym rury przewodowe prowadzi¢ w rurze ochronnej. W rejonie wystepowania
uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem okreslenia lokalizacji uzbrojenia.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z zapisami okre§lonymi w protokole z narady koordynacyjnej
oraz uzgodnieniami umieszczonymi w zatgczniku.
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Pofaczenia rurociaggéw wodociggowych =z armaturg wykonaé jako kolnierzowe z
zastosowaniem kotnierzy ze stali nierdzewne;j, zeliwa badz PE. Podejscia do dziatek wykonaé
za pomocg opasek do nawiercania.

5.11.1. Rurociagi

Przewody wodociggowe:
L.aczna dlugosé projektowanych przewoddow wodociggowych:

Opis Dtugosc
PE100 RCSDR11 40*3,7 - sie¢ 10,5
PE100 RC SDR11 40%3,7 - 22,7
przyfacza

PE100 RC SDR11 63*5,8 44,9
PE100 RC SDR11 110*10,0 275,4
ogoétem: 353,5m

oraz rury z zeliwa sferoidalnego koierzowe @80 mm PN16 przy hydrantach dtugosci 1,0m
kazdy, ogbtem 1,0m.

Wszystkie rurociggi z typoszeregu PEIOORC SDR11 (PN16) lite w cato$ci - taczone przez
zgrzewanie doczotowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda ukladane
z przykryciem minimalnym 1,6m zgodnie z profilami.

Przejscia pod przeszkodami (zgodnie z zagospodarowaniem oraz profilami) wykonaé w
rurach ostonowych PE100 SDR17 200*11,9; L=17,0m

Rury 1 ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitnej.

Przewody kanalizacyjne:
Laczna dlugos¢ projektowanych przewodéw kanalizacyjnych:

Opis Diugosc
PVC-U 160%*4,7 - siec 21,9
PVC-U 160*4,7 - przytacza | 36,2
PE100RC SDR17 225*%13,4 (34,6
PVC-U 200*5,9 267,2
ogoétem: 359,9m
Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.
Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz rgcznie. Na kolizji z gazem oraz na przejsciu pod
rowem projektowany kanal prowadzi¢ w rurze ostonowej PE100 SDR17 315*18,7; L=19,0m.

5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 sieciowe oraz
zasuwy do przytaczy domowych wykonywane w zakresie sieci. Zestawienie:

Opis llosc¢
zasuwa przy hydrantach dn80 1
zasuwa do przytaczy domowych dn32 8
zasuwa sieciowa dn100 2

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
plytami pod skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i
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skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na bloku betonowym 20x20x40 c¢cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 c¢cm z
otworem ¢12 cm, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16 zgodne z
PN-EN 14384:2009 — 1 sztuka.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadaé:

1. Aprobate techniczng.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszcezenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw shupkami z opisami lub tablicami na elementach trwalych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.

PROJEKTOWANY WEZEL HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY / 2
Z PLYTA PODKLADOWA G80mm, PN16

RURA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO DN8O. L-1.0m
N

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA @80mm. PN16 Z OBUDOWA
TELESKOPOWA 1,8m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKLADOWA

BLOKI BETONOWE "/ __,.--—""—‘ -

5.11.4. Przylacza do budynkéw

W ramach inwestycji projektuje si¢ przytacza do budynkéw z rur PEIOORC SDR11 40%3,7 w
ilosci 4 szt. Przylacza zakonczy¢ na $cianie budynku.

5.11.5. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanych kanalach projektuje si¢ studzienki:

Opis llosé
studz. PVC425 13
studz. PE6OO lub PVC600 5
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Proj. studnia dn1000 betonowa z klapg 1
Zwrotng
| ogdtem: I 19 sztuk

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne PVC425, PE/PVC600 mm powinny by¢ zgodne z: PN-
B-10729:1999; PNEN 476:2001; PN-EN 13598-1:2005; PN-EN 13598-2:2009.

Studzienki inspekcyjne niewlazowe skladajac powinny si¢ z nastepujacych czesei:

- z kinety PE typu [, 1, III, IV (w zaleznosci od rozwigzan podanych w czesci rysunkowej w
Dokumentacji Projektowej),

- rury karbowanej trzonowej

- rury teleskopowej

- wlazu zeliwnego dostosowanego do klasy terenu, w drogach kl. D400, pozostate B125

Wtaz powinien by¢é dodatkowo posadowiony na pier§cieniu odcigzajacym zelbetowym
wykonanym z betonu kl. min. C16/20 posadowionego na podsypce z piasku $redniego
grubosci 20 cm zageszczonej do Is min. 0,97. W celu wigczenia przewoddw kanalizacyjnych
na wysokosci rury karbowanej studni (powyzej wpustdéw kinety) nalezy stosowaé
odpowiednie dla danego systemu wkiadki wlaczeniowe kielichowe tzw. in situ, zaopatrzone
w fabrycznie osadzong uszczelkg.

Kinety studni PE (polietylen) wykonane maszynowo za pomocag odlewu rotacyjnego z
uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia regranulatu i $rodka spieniajgcego, wydluzenie do
zerwania > 200%.

Wiaczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocg uszczelek dolotowych umozliwiajgcych
zmiane kata Iub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako bosy koniec. Wysokos$¢ spocznika 1/1
D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej SN8. Regulacja wysokosé
poprzez docigcie bezposrednio na budowie. Zwieniczenie studni w postaci pierscienia
odcigzajacego betonowego oraz wlazu zgodnego z PN-EN 124,

Studnia betonowa dn1000 - wytyczne:
Stosowac¢ studni¢ prefabrykowana z elementéw betonowych, skladajaca sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kineta
w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przej$¢ do Imm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowié¢
wraz z rurami jeden pelny system oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:
. Kazdy element studzienki musi by¢ trwate oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé
co najmniej nastepujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkos¢, typ 1 rodzaj;

- wskaznik noénosci (dla ptyt pokrywezych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i1 dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajgce
przeprowadzong oceng zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spelnia¢ wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelnos¢ W-8
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- nasigkliwo$¢ do 5%

- podwyzszona odporno$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowa

- mrozoodpornosé¢ F150

. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace polgczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wlazowymi.

. Polgczenie zigcza elementow prefabrykowanych studni (kregéw i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Polaczenie miedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 i PN-EN 1917.

. Piyta pokrywowa - zwgzka powinna by¢ typu ciezkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej i goérnej powierzchni plyty) z otworem wiazowym s$rednicy 625 mm i obnizeniem
gornej plaszczyzny na montaz wlazu Zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu
zgniatajacym réwnym 300 kN.

5.11.6. Skrzyzowania z przeszkodami

Roboty wykona¢ S$cisle z uwagami okreSlonymi w odpisie z protokolu z narady
koordynacyjnej, zalaczonymi decyzjami i uzgodnieniami.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja deszczowq oraz wodociggiem
Zgodnie z zalaczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylacza, sie¢ kanalizacyjna deszczowa, przepusty oraz sie¢ wodociggowa. Przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne
wykopy poprzeczne o Scianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i glebokosci
zgodnej z profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z infrastruktura Orange
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. Unr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedst. OPL.
- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow; ul. Dauna 66, 30-629 Krakow.
- Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;.
- Kazde wejscie na infrastruktur¢ wilasnoéci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér
wlascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organow S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor/Wykonawca.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi
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Roboty zostang wykonane metoda rozkopu lub przewiertem, w miejscu skrzyzowania nalezy
odkopa¢ kabel. Nastepnie roboty wykona¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu
robdt montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypaé w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

I Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

v Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3 W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybéw — tel. 0-18-
4145812, a nastgpnie zglosié celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0séb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowa¢ jako przejScie w rurze oslonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnig¢/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacg siec. Odlegltosci powyzsze
dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow linii j.w. inaczej beda
musialy byé odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupdw linii energetycznych:

- linii nN — 1 m,

- linii SN — 2 m.

Skrzyzowania z istniejacym gazociggiem

Wodociag:

Przed rozpoczgciem robot konieczne bedzie wykonanie odkrywek celem okre$lenia
lokalizacji istniejacego gazociggu.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy w rejonie istniejgcego gazociggu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdw
wykonanych z polietylenu. KSG

Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnos$ci dostawcy gazu.

Kanat sanitarny:

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na kolizji z gazem projektuje si¢ metodg przewiertu z rurg
ochronng. Skrzyzowanie z istniejgcym gazociagiem na dzialce 457/3 (odleglo$¢ miedzy
$ciankami rurociggow <1,5m) bedzie zabezpieczone przez wykonanie na projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej rury ochronnej ci$nieniowej PE100 SDR17 315%18,7; 1=13,0m.
Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z zalgczonym rysunkiem nr 6. Konce rury ochronnej na
kanalizacji zostang wyprowadzone na odleglo$¢ 2,0 m odistniejacej sieci liczac w
plaszczyznie poziomej prostopadiej do osi gazociggu i1 zabezpieczone manszetami.
Projektowana kanalizacja bedzie ulozona pod gazociagiem (profile). Rur¢ przewodowa
prowadzi¢ na plozach zgodnie z zalgczonym rysunkiem (ptozy max. co 1,5m).

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczyé trase projektowanej
kanalizacji. W rejonie gdzie wystepuje duza ilo$¢ urzadzen podziemnych wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania oraz prace wykonywaé recznie Dno
wykopu powinno zosta¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni, itp. Na dnie powinna by¢
wykonana podsypka z piasku min. 0.10 m, a po wykonaniu zabezpieczenia w postaci rury
ochronnej wykonac¢ obsypke 1 nadsypke z piasku do wys. 0,3 m.

Nastepnie mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujgc to warstwami i starannie
ubijajgc grunt w miare zasypywania.

Wzdluz gazociagu nalezy wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociggu na szeroko$¢ réwng
srednicy gazociggu i dlugosci po 2,00 m z kazdej strony liczgc od miejsca skrzyzowania
a nastepnie zasypaé warstwa przepuszczalng ( np. zwir lub piasek ) na wysoko$¢ 0,50 m nad
gorna krawedz gazociggu. Dodatkowo wykona¢ podsypke o gr. min. 0,05 m i obsypke
z piasku w rejonie rozkopu.
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Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowaé dla informowania uzytkownika o przebiegu
w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia gazociggu. Oznakowanie nalezy wykonaé za
pomocg stupkow wykonanych wg. BN-80/8975-02-01 ,,Stupki-znakowanie gazociggow
utozonych w ziemi”, oraz tablic informacyjnych i wskaznikdw zgodnie z wymogami BN-
80/8975-02-02 ,,Tablice informacyjne”.

Uwagi koncowe :

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre§lonymi w protokole z narady koordynacyjnej nr
6630/414/2021 z dnia 07.04. Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu. KSG III

- Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty wrejonie skrzyzowania nalezy dokonaé w
obecnosci dostawcy gazu, caloé¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem
1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II
przez uprawnionych pracownikéw i pod nadzorem branzowym.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzen
Uktadanie wodociggu i kanalizacji sanitarnej w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w
odleglosci mniejszej od 3,0m wykonaé przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem
odbudowy ogrodzenia. Przewiert wykona¢ bez rury ostonowej chyba ze na rysunkach
wskazano przewiert z rurg.

Skrzyzowania z drogami.

Drogi gminne
Roboty wykona¢ zgodnie z zalgczong decyzja lokalizacyjng. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ metodg przewiertu z rurg ostonowa lub bez zgodnie z zalaczonymi profilami oraz
wydang decyzja lokalizacyjng i uzgodnieniami.
Po zasypaniu wykopéw wykonaé¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Do
odbudowy drogi przyjaé¢ 5,0m’. Wskaznik zageszczenia dl drég Is =1,0 dla pozostatych Ig =
0,95. Szczegodtowe warunki uzgodnié z Inwestorem.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Przekrdj konsrukcyjny na prostej

pobo- pobo-
cze . . cze
zielen Jezdnia zielen
e = e p == = <
0,50(0.50 5,00 0.50/0,50

A

w—wa scieralna z BA gr. 4 cm

w—wa wigzqca z BA gr. & cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego O/63
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja gruntu cementem gr. 30 cm
zageszczone poditoze qgruntowe

B

nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/63
tabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

s
[zieleniec gr humusu 10cm z obsianiem trawg

D

listnieigcy réw i zieleniec przydrozny

Drogi o nawierzchni thuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Skrzyzowania z w/w drogami beda wykonane metoda przewiertu. Dopuszcza si¢ wykonanie
w wykopie otwartym po wczesniejszym uzgodnieniu z Wlascicielem. Wskaznik zageszczenia
pod drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtdrny modut
odksztatcenia E,=140 MPa. Do odbudowy przyjaé 20m>
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5.12.Metody wykonywania robét

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t mechanicznie (w przewazajacej czesci rozkopem)
i recznie. Odcinki do wykonania przewiertem zostaly pokazane na sytuacji i profilach.
Znaczna ilos¢ robot rgcznych wymusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrédki.

- wymagania wiascicieli dziatek

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre§lonymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkow i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wiegkszos$¢ robdt zostanie wykonana rozkopem. Roboty rgczne w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach okreslonych w protokotach z narady
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne posiada¢ bedg Sciany pionowe deskowane do
pelnej wysokosci. Poniewaz czgéé robdt prowadzona bedzie w ogrddkach oraz dzialkach
budowlanych, zwraca si¢ uwage na poprawne wykonanie robdt ziemnych a mianowicie:
odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zageszczeniem zakonczona
zasypaniem humusu i obsianiem trawg.

Nadmiar urobku nalezy zatadowaé na samochody wywrotki i wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,

- pozostalos¢ na czasowy odklad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda recznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem na dhugosei 1 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtérny modul odksztalcenia E,=140MPa. Po
wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsiaé trawa. Przewiduje sie grabkowanie
i obsiew trawa na powierzchni 200 m?.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Montaz rurociggéw r¢cznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociagi na calej dlugosci rozkopu montowane beda na 10cm podsypce piaskowej oraz
zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure. Nad rura okolo
30cm uklada¢ tasme niebieskg z wkiadka metalowa. Rurociag nalezy uktadaé na glebokodci
1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociagdw nalezy wykona¢ prdbe cisnienia. Probe cisnienia i odbidr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich cze$ci skladowych”. Ciénienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
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podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probe ci$nienia dla calosci sieci i préby dla kazdego
przytacza osobno. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé¢ plukanie idezynfekcje
rurociggdéw z powtornym plukaniem. Zrzut wody plucznej do kanalizacji deszczowej. Wode
po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnie $ciekow po neutralizacji wapnem w
beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
Calosé¢ robdt dla kanalizacji wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi w odpisie z
narady koordynacyjnej.

5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia robét w okresie ,,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie
z odprowadzeniem wo6d do kanalizacji deszczowej. W okresie suchym nie przewiduje sie
pompowania. W zwiagzku z powyzszym nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami 1 placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakonczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami bedg ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzgdzen z agregatow pradotworczych.

5.15. Wplyw inwestycji na §rodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociggu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbud6éw oraz
zapewni ochrong p. poz. przylegtych obiektéw. Budowa kanalizacji zapewni odbior Sciekow z
projektowanych budynkoéw i pozwoli na dalszg rozbudowe. Nie przewiduje si¢ wycinania
drzew. W trakcie budowy przewiduje sie utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

Na podstawie § 13a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji rozbudowa wodociggu rozdzielczego wraz z podejsciami i budowa
kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ na dziatkach okre$lonych we wniosku. Zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
przepisami 1 normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu i
kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza si¢ zblizenia pod
warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow wykonywanych w odleglosci
mniejszej od zalozonej.

Po zakoniczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
sie wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej bez utrudnien i
zniszczen. Zniszczone trawniki zostana w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje sie

odszkodowan.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
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Realizacja wodociagu i kanalizacji sanitarnej jednoetapowo, poczatek rob6t do ustalenia z
Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylgczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow zamiennych spelniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

2 ASpichel

Savania
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