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PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok.4 (pom. 1/22), h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 2 (pom. 1/3),h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø100 z
lok. 2 (pom. 1/4), h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 1 (pom. 0/3), h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 1 (pom. 0/3),
obudowa g-k, h=50cm
ponad dach

PROJ. Przebudowa istn.
pionów, zmiana
lokalizacji komina

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 6 (pom. 2/10), h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø100 z
lok. 5 (pom. 2/2)
h=  50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej Ø160 z
lok. 5 (pom. 2/4), h=
50cm ponad dach

PROJ. Komin wentylacji
grawitacyjnej min. Ø100 z
lok. 6 (pom. 2/11), h=
50cm ponad dach

Nazwa zadania:

Numer uprawnień  Branża

Numer rysunku

Skala

1:100

Jednostka
projektowa:

Wykonał:

PROMAR Spółka z o.o.
58-500 Jelenia Góra  ul. Wolności 57 tel./fax. (075) 64 53 110, kom. 600 905 465

Inwestor:

Stadium:

Podpis

Branża:

Temat rysunku:

Data

Stadium projektu

budowlana 10/DSOKK/2019mgr inż. arch. Łukasz Kuczkowski

Lokalizacja:

RZUT DACHU

Gmina Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

BUDOWLANA

ul. Kalwaria 1A, 58-405 Krzeszów, dz. nr 693/1, obręb 0018  Krzeszów

A8

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PB

czerwiec
2023

REMONT, WYMIANA POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE PIONÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM

LEGENDA:

PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA POKRYCIE
Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY, WG OPISU

CZĘŚĆ DACHU PRZYNALEŻNA DO CZĘŚCI USŁUGOWEJ
(POZA OPRACOWANIEM)

ISTN. ZWODY POZIOME I PIONOWE INST. ODGROMOWEJ
DO WYMIANY NA DRUT AL Ø8

ZŁĄCZE KONTROLNE W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ

ISTNIEJĄCE UZIEMIENIE

PROJ. KOMIN WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

PROJ. Docieplenie dachu
i wymiana pokrycia na
pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej na
rąbek stojący, wg opisu
i zest. warstw

PROJ. Docieplenie dachu
i wymiana pokrycia na
pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej na
rąbek stojący, wg opisu
i zest. warstw

PROJ. Docieplenie dachu
i wymiana pokrycia na
pokrycie z papy
termozgrzewalnej na
deskowaniu, wg opisu i
zest. warstw

PROJ. Rynna Ø150

PROJ. Rynna Ø150PROJ. Rura spustowa
Ø120

PROJ. Rura spustowa
Ø120

PROJ. Rynna Ø150

PROJ. Rynna Ø150

PROJ. Rura spustowa
Ø120

PROJ. Rura spustowa
Ø120

ODGROMIENIE CZĘŚCI USŁUGOWEJ - POŁĄCZYĆ Z
PROJEKTOWANYM ODGROMIENIEM CZ. MIESZKALNEJ

PROJ. Rura spustowa
Ø120

PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA KOMINA

PROJ. Rozbiórka komina
ponad po łacią dachową;
Komin wykonany z cegły
pełnej, h=80cm

PROJ. Rozbiórka komina
ponad po łacią dachową;
Komin wykonany z cegły
pełnej, h=240cm

PROJ. Obniżenie istn.
komina do wys. 1,0m
ponad poziom dachu

PROJ. Przemurowanie
istn. komina do wys.
1,4m powyżej poziomu
kalenicy

PROJ. Wymiana
wy łazów dachowych,
U<=0,9W/m2K
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