Detal odpowadzenia wody opadowej z utwardzenia terenu
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Studzienka Sciekowa
z osadnikiem 500 mm |-
wys. 1000 mm

Rura kanalizacyjna zewnetrzna
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Lokalizacja wykonania odwodnienia
wg pikietazu drogi

1.0+828.14 m
0+848.14 m
0+889.32 m
. 1+034.98 m
1+054.98 m
1+075.32 m
1+163.50 m
1+178.11 m
1+198.11 m
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Ustugi Projektowe i Nadzor w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

stycji:
Rozbudowa obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice
ul. Przedborska wraz z dojazdami

Adresinwestydl: nyziatka nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3,938 obreb Gorzkowice

Dziatka nr ewid. 332 obreb Plucice, gmina Gorzkowice

Detal odpowadzenia wody opadowej z utwardzenia terenu
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