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| DOKUMENTY
Projekt rob6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu rozbiegu do wspinalni,
TEMAT ‘polaczonego z wielofunkcyjnym boiskiem do éwiczen przed budynkiem
Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach
ADRES dz. nr ewid.: 31/2, obreb 146401 1.0037, jednostka ewidencyjna: Miasto Siedlce
INWESTYCJI

ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce




Siedlce, listopad 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczamy jako projektanci, ze

projekt techniczny:

Projekt robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu wielofunkcyjnego rozbiegu
do wspinalni, polgczonego z wielofunkcyjnym boiskiem do ¢wiczen przed budynkiem

Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach
zlokalizowany: ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce

na terenie dziatki o nr ewid.: dz. nr ewid.: 31/2, obreb 146401_1.0037

jednostka ewidencyjna: Miasto Siedlce

dla inwestora: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach

ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOMANIA ZAWOUUMEGD
da pelnienla samodzielnych funkcjl tochniczaych w budownioctwis

No podatawie .. 1 ust.:5; § 5 ust.l,

8.1 ust;5, § 5 u t:1, §.6ust:1 12, §74 613 ust.1 pkt.2
rozporzqdzenia Minlstra Gospodarki Tarenowe)j | Dchrony Srodowiska z dnis

20 lutogo 1975 roku w spcawle samodzislnych funkcii tachnicznych w budow-
nictuie /0z.U. nr 8, poz.46/ 2 p6iniojszyml zolanamil /Dz.U, nr 42 z 1988 r.
poz.334 | Oz.U, nr 69 z 1991 r. poz.299/

9twliecdzes sigqg 2¢e

pan 71/ . MENRYK JOZIEF LECH, ingynter budowlany

.......... T

urodzony /a/ dals . ” wrzeénla 1'%5 roku w Seroczynle )

poslada przygotowsnie 20vwodovwe

upuwaznie jace do wykonywania samodzielne)j funkc)ii
kierownilka budowy 1 robét

............ R R T T R s

w spacjalnodcl Et?i_'tf;.trukcyjno-budowlanej - waska specjalizacja zawndowa oP.eg?!tJcha

............. I

budownictwo Jodnorodzinne, zagrodowe oraz inne budynki o kubaturze do 1000 m3.

sassiassnnnans L e N L R T L R Teaw

Pan /1/ HENRYK JOZEF LECH

Jjest upowazniony /a/ do:

R R I I A I N T

1/ klerowsnia, nadzorowanla | kontrolowania budowy i robdt, kierowania 1 kontrolo-
wanla wytwnrzanla konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie budownictwa jednorodzinnego, zaprodowegzo § Innych
budynkiw o kubaturze do 1000 m3, z wytaczeniem 1inii, weziéw i stac]l kolejowych,

drdg 1 nawlerzchnl lotniskowych, moatdw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnome-
lioeacyjnych,

2/ nporradzenla projicktow w zaekreale rozwiqzal konatrukcyjno-budowlanych w budownictwle
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3,

3/ sporzadzenia projektéw w zakreale rozwigzaf architektonicznych budynkéw inwentar-
sitkeh 1 poépodarczych, adaptac]l projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz

sporzndzadla planéw zagospodnrowania dziatki zwinzanych z renlizacjy tych
budynkow. | : 3 !

Olrezymu |o: e, o o
Pan Henvyk Jozef LbcH ;
zam, w Diedlcach

u) .Choplna 4
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ONF-L34-GDK *

Pan HENRYK JOZEF LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2076/01

adres zamieszkania ul. CHOPINA 4a, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskie| lzby InZynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa




I PROJEKT TECHNICZNY
Projekt rob6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu rozbiegu do wspinalni,
TEMAT potaczonego z wielofunkcyjnym boiskiem do éwiczen przed budynkiem
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach
ADRES dz. nr ewid.: 31/2, obreb 146401 _1.0037, jednostka ewidencyjna: Miasto Siedlce
INWESTYCJI

ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce




OPIS TECHNICZNY
TEMAT: Projekt rob6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu rozbiegu do

wspinalni, potagczonego z wielofunkcyjnym boiskiem do éwiczen
przed budynkiem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej

w Siedlcach

ADRES BUDOWY: dz. nr ewid.: 31/2, obreb 146401 _1.0037
Jednostka ewidencyjna: Miasto Siedlce

ul. Czerwonego Krzyza 45 , 08-110 Siedlce

INWESTOR: Komenda Miejska Panistwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach
ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie robot budowlanych na terenie Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach, zlokalizowanej przy ul. Czerwonego Krzyza 45
(dziatka nr ewid. 31/2, obrgb 146401 1.0037, jednostka Miasto Siedlce), obejmujacych wykonanie
rozbiegu do wspinalni (w trakcie realizacji), potaczonego z wielofunkcyjnym boiskiem do ¢wiczen
z nawierzchnig syntetyczng wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca (pitkochwyty, tuleje do
montazu stupkow i siatki).

e powierzchnia projektowanej inwestycji: 355,0m?2 w tym:
o powierzchnia rozbiegu: o wym. 5,0x35,0m: 175,0m? (25,0m? poza boiskiem);

o powierzchnia boiska o wymiarach 11,0x30,0m: 330,0m?.
2, UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE:

Dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Siedlce
(Uchwata nr XXXV/643/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 pazdziernika 2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wladystawa Jagietly

w Siedlcach). Budynek znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako C14 USP- teren ustug strazy pozarne;j.

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach znajduje
si¢ zabudowa magazynowa, biurowa, garazowa i socjalna, zwigzana z obstuga jednostki, obiekt
techniczny- wspinalnia- w trakcie realizacji wg odrgbnego opracowania, pomnik, ogrodzenie, utwardzenie
terenu (nawierzchnia bitumiczna, chodniki z kostki brukowej), przytacza wody, kanalizacji deszczowej

i sanitarnej, elektryczne, telekomunikacyjne i ciepfownicze, teren biologicznie czynny.

Zakres projektowanego rozbiegu jest czgscig boiska do cEwiczefi , stanowi¢ beda jedna,

wielofunkcyjng powierzchnie, wykorzystywana przez pracownikow jednostki jako boisko do siatkéwki,




rozbieg do wspinalni, boisko do badmintona itp. Boisko zaprojektowano na istniejacym terenie

zielonym, teren jest plaski i nie wymaga makroniwelacji.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zainteresowaniem konserwatora zabytkow oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Inwestycja jest polozona poza obszarem i otoczeniem dobr kultury

wspotczesnej. Projektowany budynek znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA:

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane projektowana inwestycja
nie powoduje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddzialywania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice

dziatki o nr ewid. 31/2, obrgb 146401 1.0037, jednostka ewid. Miasto Siedlce.

4. OPIS PLANOWNAYCH ROBOT:
Przystosowanie istniejacego utwardzenie terenu obejmuje:
e usunigcie trawnika, wykonanie wykopu;
e wykonanie obrzezy o wymiarach 100x30x8cm, ustawianych na fawie betonowej z betonu B10;
¢ wykonanie tulei pod stupki do siatkéwki, badmintona itp.;
e wykonanie podbudowy pod projektowane boisko z rozbiegiem:
o nawierzchnia elastyczna, wykonywana natryskowo- gr. 45-65mm;
o warstwa klinujaca z kruszywa tamanego frakcji 0,05-5mm — gr. 5cm;
o warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 4-30mm, stabilizowanego
mechanicznie — gr. 15cm;
o warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego Is=1 — gr. 15cm;
¢ budowa pitkochwytéw wzdtuz potudniowej czgsci boiska;
e uporzadkowanie terenu.
Powierzchnia projektowanego boiska do ¢wiczen z rozbiegiem wynosi 355,3m? w tym 330,0m?
stanowi boisko. Na powierzchni boisk nalezy wyprofilowa¢ spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.
Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana jako natrysk. Na podbudowie z kruszywa kamiennego
instalowa¢ warstwe przepuszczalng dla wody i warstwg stabilizujaca typu ET (granulat i $cier gumowy
ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym) o grubosci 35mm. Nastepnie rozkladana jest
warstwa gr. 10-11mm z granulatu SBR, na ktérym wykonuje si¢ warstwe natrysku (mieszanka granulatu
EPDM zmieszana z PU) o grubosci do 7mm. Tego typu nawierzchnie charakteryzuja si¢ bardzo wysoka
elastyczno$cig oraz sprezystoscig. Na wykonanych nawierzchniach wykona¢ malowanie linii zgodnie
z rysunkami boisk.
Stupki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, siatkéwka) wykonane z profili ©@76mm,
montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciagajacym- 2szt,

zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta. Wysoko$¢ stupka wynosi ok. 2,85m. Zamontowane




stupki powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, wydany przez Instytut Sportu oraz by¢ wykonane
zgodnie z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4.

Projektowane boisko od strony sasiada (dz. nr 2/22) nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci 6,0m,
szczegbtowa lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym. W skrajnych shipach pitkochwytéw
nalezy zastosowa¢ odkosy usztywniajace z rur wspornikowych ©60,3x3,6mm, mocowanych poprzez
spawanie do stupéw pionowych. Siatka pitkochwytdbw mocowana i napinana $rubami rzymskimi
poprzez linki stalowe @ 4,0mm. Elementy stalowe nalezy wykona¢ jako ocynkowane i malowane
farbami proszkowymi w kolorze zielonym. Mozliwe stosowanie innych systemowych rozwigzan po

akceptacji projektanta.

mgr inz. HENRYK LECH
UPRAWNIENIA BUDC‘WL WHE

do projekiowinia |
w specjalnosci konatruknwm UJLW[:JHEJ
Wa-492/01

10




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
JED. EWIDENCYJNA 146401_1. M. SIEDLCE

NR OBREBU EWIDENCYJNEGO 146401_1.0037
ULICA 11 Listopada dziatka nr 31/2

Ozn. Kancelaryjne: GN-RGE 6640.745.2018

Skala 1:500

Uktad wspbirzednych 2000(7)

Uktad wysokosci lokainy M. SIEDLCE

Oznaczenie granic obszaru opracowania - KOLOR CZERWONY
dziatu Ill ksiegi wieczystej - NIE BADANO

Data wykonania mapy 14-09-2018

LEGENDA DO MPZP:

Linia rozgraniczajgce tereny o roznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania
(wg. danych geometrycznych aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostgpnionego
przez Wydziat Gospodarki przestrzennej i Budownictwa)

Linia zabudowy nieprzekraczalna
v v (wg. danych geometrycznych aktuainego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
udostepnionego przez Wydziat Gospodarki przestrzennej i Budownictwa)
Linia zabudowy obowigzujgca
-v v (wg. danych geometrycznych aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego udostepnionego przez
Wydziat Gospodarki przestrzennej i Budownictwa)

GEODETA mHm.Ofnm
Przemystaw Sienica

" Poziomkowa TA, 0B-110 Siedice
‘2 R21-129-88-56, REGON 1415200
1) 602 533 482, §98 406 108

GEODETA UPRAW

mgr inZ. Przemysfaw Si
~nia GGK Nr 19318

Uprawriie

p0(3.921
2 4 NR1I0.

_ :Ek_ﬁ.w)\_u

b rOARSkL
b ww_.mpﬁc GRODEZS

83150

o
n
[® ]
~J
BN
[}
o




__5783300
o

0668

PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500

AB.... M-A granica terenu inwestycji (dz. nr 31/2,0breb 0037,
el dime == jodnostka ewid. 146401_1 Miasto Siedice)

projektowane wielofunkcyjne boisko do éwiczer,
bejmujace rozbieg do wspinalni

®

projektowane pitkochwyty

a wspinalnia z poduszk3 amortyzacyjng w trakcie realiz
{(wg odrebnego opracowania)

®

.

rozbieg przed wspinalnia do éwiczen

-
L]

istniejaca zabudowa na terenie inwestycji

w E S—C

istniejgce utwardzenie terenu z kostki betonowej/ asf

istniejgcy teren czynny biologicznie

X elementy do usunigcia

Temat:
PROJEKT WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, POLEGAJACYCH NA WYKONANIU

ROZBIEGU DO WSPINALNI, POLACZONEGO Z WIELOFUNKCYJNYM BOISKIEM DO CWICZE
PRZED BUDYNKIEM KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SIEDLC/
Adres:

dz. nr geod. 31/2, jednostka geodezyjna: Siedice, obreb 37

ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedice

i Tresé rysunku: Skala: 4
PLAN SYTUACYJNY 1-500
Inwestor:
Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozamej w Siedicach Datar
ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedice 03/2021
—h
Projektant: mgr inz. Henryk Lech Podpis:
upr. GP7342/33/B4/94 w spec. konsirukryino- budowkansj
|Opracowujacy: Podpis:
inz. Paulina Kowieska \
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

skala 1:100
EI
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PRZEKROJ A-A
skala 1:25
NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA
NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW
nawierzchnia elastycznao — gr.45.0-65.0mm
ORZELE gy fomane 0.05=5mm._- g6, Ocm TemF’aFt{:OJEKT WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, POLEGAJACYCH NA WYKONANIU
obrzeze elostyczne 5x25cm = - ' .
i ow’;c 5 R oPIauIeRt i < [l0em ROZBIEGU DO WSPINALNI, POLACZONEGO Z WIELOFUNKCYJNYM BOISKIEM DO CWICZEN
> : PRZED BUDYNKIEM KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SIEDLCACH
podsypka z piasku zaggszezonego 10cm piasek zaggszczony Is—1 — gr.15.0cm T
grunt | grunt
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dz. nr geod. 31/2, jednostka geodezyjna: Siedlce, obreb 37
ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce

Tresé rysunku: Skala: Faza:
PROJEKT BOISKA 1:25 PB
1:100
Inwestor:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach | P3t& Rys.
ul. Czerwonegn Krzyza 45, 08-110 Siedlce 03/2021 PT-2
|
Projektant: mgr inz. Henryk Lech Podpis:

upr. GP.7342/93/84/34 w spec. konstrukcyjno- budowiane]

Opracowujgey:| | | . . Podpis:
P Y] inz. Paulina Kowieska %Q/




PItKOCHWYTY

skala 1:100

siatka polipropylenowa bezwerzfowa,
oczko BxBcm, grubost splotu Bmm, 0
kolor zielony

90
) _nacigg-linka podtrzymujgca 94.0

_nacigg-linka_podtrzymujqca
e T KK 7 o T o o, ¢ o e .- N X4 . A KA

®

“~malowanie chlo

600 600

3300

ELEMENTY PILKOCHWYTU:

~prefabrykowane stopy fundamentowe -linka podtrzymujqca siatke

z betonu B—20, wym. 35x35x120 @4.0mm nierdzewna w otulinie PCV
—sfupy i odkosy stalowe #60.2, —$ruby rzymskie naciqgowe

malowane chlorokauczukowe na zielono  —karabificzyki do mocowania siatki z ling stalowg

—siatka polipropylenowa bezwezfowa,
oczko 8x8cm, grubosE splotu Smm,
kolor zielony

DETAL MOCOWANIA StUPKOW DO SIATKOWKI

skala 1:25
|
| stupek @76mm, wys.2.85m

B

pokrywa zewngtrzno

Temat: .
PROJEKT WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, POLEGAJACYCH NA WYKONANIU

ROZBIEGU DO WSPINALNI, POLACZONEGO Z WIELOFUNKCYJNYM BOISKIEM DO CWICZEN

PRZED BUDYNKIEM KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SIEDLCACH

Adres:
dz. nr geod. 31/2, jednostka geodezyjna: Siedlce, obreb 37

|
ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedice
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S / 50 Tresé rysunku: Skala: Faza:
N\ PILKOCHWYTY, MOCOWANIE StUPKOW DO SIATKOWKI| 125 PB

Inwestor: .

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Siedlcach Baia. Rys

ul. Czerwonego Krzyza 45, 08-110 Siedlce 03/2021“ PT-3
Projektant: mgr inz. Henryk Lech Podpi

upr. GP.7342/93/84/94 w spec. konstrukcyjno- budowlanej
Podpis:

Opracowujacy:| . . . .
P s inz. Paulina Kowieska




