Zatacznik nr 2 do SWZ i umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia:
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce dostawy fabrycznie nowej
tadowarki kotowej do zaktadu/instalacji w Dylowie, gm. Pajeczno.
2. Zakres prac musi zosta¢ wykonany w oparciu o umowe oraz jej zatgczniki, tj.:
1) Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1 do umowy;
2) Opis przedmiotu zamédwienia - zatacznik nr 2 do umowy.
3. Zakres zamowienia, o ktérym mowa w pkt 1 obejmuje:
1) Zrealizowanie przez Wykonawce dostawy i roztadunku fabrycznie nowej tadowarki
kotowej — w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.
2) Wykonanie przez Wykonawce uruchomienia i przeprowadzenia testow sprawnosci
fabrycznie nowej fadowarki kotowej — w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.
3) Przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenia zatogi Zamawiajacego z zakresu

obstugi i serwisu dostarczonej maszyny w zakladzie/instalacji w Dylowie,
gm. Pajeczno — w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.
4) Dostarczenie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej - w oparciu

0 dokumenty wymienione w pkt 2.
5) Wykonanie przez Wykonawce innych obowigzkéw niezbednych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.
4. Przedmiot zamdwienia obejmuje dostarczenie przez Wykonawce fabrycznie nowej
tadowarki kotowej do zaktadu/instalacji w Dylowie, gm. Pajeczno, rok produkcji
minimum 2021, o nastepujacych danych technicznych:
Wymagania ogdlne:
e maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji minimum 2021;
e maszyna niebedaca prototypem i pochodzaca z produkcji seryjnej;
e gitdwne podzespoty jednego producenta (mosty, silnik, skrzynia biegow).
Parametry podstawowe:
e Masa eksploatacyjna: minimum 24,5 Mgqg.
e Dtugos¢ catkowita (bez tyzki): minimum 7070 mm.
e Szeroko$¢ transportowa: 2960 mm.
e Wysokos$¢ transportowa: 3475 mm.
e Wysoko$¢ mierzona od podtoza do sworznia obrotu tyzki: minimum 4 800 mm.
e Przeswit: minimum 450 mm.
Silnik:
e Silnik o pojemnosci minimum 11 litrédw, szesciocylindrowy wysokoprezny,
z turbodotadowaniem, chtodzony cieczg, spetniajacy normy minimum EU Stage V.
e Silnik wyposazony w uktad recyrkulacji i mieszania spalin EGR z chtodzeniem,
wyposazony w filtr czastek statych DPF wraz z uktadem regeneracji wspomaganym
przez katalizator DOC.
e Uktad automatycznego opdznienia wytaczenia silnika (ochrona turbosprezarki).
e Moc minimalna: 270 KM.
e Pojemnosc¢ zbiornika paliwa: minimum 365 L.
e Pojemnosc¢ zbiornika ptynu DEF/Ad Blue: minimum 30 L.
Uktad przeniesienia napedu:
e Automatyczna skrzynia przektadniowa, system samoczynnej zmiany biegéw pod
obcigzeniem, minimum 4 biegi do przodu i 4 biegi do tytu.
e Samoczynny dobdér parametrow zmiany biegu na podstawie ostatnich cykli
roboczych.




Uktad wyboru trybu pracy.

Reczna redukcja predkosci jazdy przy napetnieniu tyzki do 1 biegu - automatyczna
funkcja zrzucania biegu.

Mozliwos$¢ chwilowego zablokowania skrzyni na wybranym biegu.

Mosty napedowe uszczelnione, potosie w petni odcigzone, ze zwolnicami typu
planetarnego zabudowane w piastach kot lub w gtowie mostu z klasycznym
mechanizmem réznicowym.

Most przedni ze 100% blokadg mechanizmu réznicowego lub z mechanizmem
réznicowym o zwiekszonym tarciu wewnetrznym.

Zmiennik momentu: jednostopniowy, z automatyczng funkcjq blokady.

Uktad hamulcowy:

Hamulec zasadniczy. Dwuobwodowe hamulce hydrauliczne, tarczowe, catkowicie
zamkniete, montowane przy zwolnicach w piastach kot lub przy gtowie mostu.
Hamulec bezpieczenstwa, akumulatory hydrauliczne (fadowane podczas pracy
maszyny) zapewniajg dziatanie hamulcéw przy unieruchomionym silniku.

Hamulec postojowy, tarczowy, zatgcza sie automatycznie po zgaszeniu silnika.
Przy kazdym kole zamontowany mechaniczny czujnik zuzycia tarcz hamulcowych.

Uktad skretu:

Uktad skretu z ramg przegubowa.

Uktad hydrauliczny:

Ukfad hydrauliczny z elektrycznym sterowaniem wydajnoscia pomp i praca
rozdzielacza gtdbwnego oraz uktadem przeptywu oleju hydraulicznego w sitownikach,
ktéry nastepuje bez udziatu pomp hydraulicznych w czasie opuszczania wysiegnika
i tyzki (brak poboru mocy z silnika do zasilania pomp).

Sterowanie osprzetem za pomoca joysticka wielofunkcyjnego.

Pojemnos¢ zbiornika oleju hydraulicznego: minimum 155L.

Kabina:

Kabina spetniajgca normy ROPS - maszyna wyposazona w system zabezpieczen
przed skutkami przewrdcenia sie.

Kabina spetniajgca normy FOPS - kabina wyposazona przed skutkami uderzenia
spadajacymi przedmiotami.

Poziom hatasu w kabinie nie moze przekroczy¢ 70 dB (A), wedtug ISO 6396/SAE
J2105.

Uktad wentylacji kabiny z automatycznym sterowaniem  klimatyzacjg
i ogrzewaniem.

Krata przedniej szyby.

Regulowana kolumna kierowcy.

Radioodtwarzacz bluetooth wraz anteng i gto$nikami, wejscie USB badz AUX.

CB radio.

Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem.

Wycieraczka szyby tylnej.

Lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.

Oswietlenie drogowe: S$wiatla pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy,
hamulcowe.

Kamera widoku wstecznego z kolorowym wyswietlaczem w kabinie.

Fotel operatora pneumatyczny, podgrzewany, z pasem bezpieczenstwa,
regulowany.

Wsteczny bieg wentylatora zatgqczany automatycznie przez operatora lub komputer
poktadowy w maszynie.



Wyposazenie:

System automatycznego smarowania. Przewody smarownicze wszystkich miejsc,
do ktérych ma by¢ podany smar muszg by¢ zebrane w maksymalnie dwa miejsca
dostepne z poziomu podtoza. Rozprowadzenie smaru do wszystkich miejsc ma by¢
mozliwe przy uzyciu smarowniczek.

Ramiona z uktadem jednego sitownika s$rodkowego stuzacego do otwierania
i zamykania tyzki.

Oswietlenie robocze LED na zewnatrz maszyny, min. 4 szt.

Dodatkowa sekcja hydrauliki do zasilania osprzetu z mozliwoscig statego przeptywu
oleju, w tym do obstugi zamiatarki, ptuga Snieznego oraz tyzki wysokiego wysypu.
Pomaranczowe swiatto ostrzegawcze: ,kogut” (LED) na sktadanym wsporniku.
Szybkoztacze hydrauliczne.

Dzwiekowy sygnat biegu wstecznego (biaty dzwiek).

Opony 26,5R25 L5 - komplet.

Przednie btotniki i petne btotniki tylnych kot.

Filtr siatkowy wlewu paliwa.

Przesuwna szyba w drzwiach lewych.

Pistolet do czyszczenia sprezonym powietrzem z przewodem dlugosci 5m
i szybkoztaczkg na maszynie.

Osprzet: tyzka wysokiego wysypu o pojemnosci 7 m3 na szybkoztacze, szerokosé
2990 - 3100 mm.

Osprzet: tyzka z lemieszem o pojemnosci w przedziale 4,5 - 5 m3 na szybkoztacze,
szerokos$c¢ 2 990 - 3 100 mm.

Osprzet: zamiatarka z systemem zraszania i zbiornikiem na odpady o szerokosci
roboczej maksymalnie 3 200 mm, umozliwiajgcym prace zamiatarki ze zbiornikiem
podniesionym do gory i odrzucanie zanieczyszczen na boki (prawo/lewo) lub
odsniezanie.

Osprzet: ptug do $niegu o szerokosci przy skrecie 30 stopni minimum 3 100 mm.
Osprzet: widty do palet.

Bezprzewodowy system monitorowania i przesytu danych dotyczacych pracy
maszyny, z bezptatnym dostepem przez Zamawiajacego przez minimum 15 lat od
daty podpisania przez strony protokotu odbioru maszyny.

Uktad amortyzaciji tyzki tadowarki.

Ostona pod maszyna.

Maszyna wyposazona w gasnice minimum 4 kg — proszkowa ABC.

5. Przedmiot zamowienia obejmuje zrealizowanie po stronie Wykonawcy w ramach
wynhagrodzenia umownego:

1)
2)

3)

roztadunek fabrycznie nowej tadowarki kotowej w zaktadzie/instalacji w Dylowie
- W miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym;
ustawienie fabrycznie nowej fadowarki kotowej w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego;
uruchomienie i przeprowadzenie testow sprawnosci fabrycznie nowej fadowarki
kotowej w zaktadzie/instalacji w Dylowie:
a) uruchomienie i przeprowadzenie testéw sprawnosci fabrycznie nowej tadowarki
kotowej musi zosta¢ przeprowadzone:
— w czynnym zaktadzie pracy - zaktadzie/instalacji w Dylowie;
— w dniu dostarczenia przez Wykonawce fabrycznie nowej tadowarki kotowej
pod obcigzeniem (za dostarczenie odpadow odpowiedzialny bedzie
Zamawiajacy). Uruchomienie i przeprowadzenie testéw sprawnos$ci moze



trwac¢ jedynie w godzinach pracy zakfadu, przy wyznaczeniu godzin ich
przeprowadzenia przez Zamawiajacego,

— celem potwierdzenia sprawnosci maszyny i jej elementdw objetych

przedmiotem zamodwienia, ich prawidlowego dziatania, prawidtowej korelacji.

b) Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do podjecia dziatan
majacych na celu wdrozenie uwag Zamawiajgcego celem wyeliminowania
wszystkich btedéw w dziataniu oraz celem usprawnienia dziatania dostarczonego
przedmiotu zamowienia. W przypadku wystgpienia wad i uchybien
w dostarczonym przedmiocie zamodwienia, Zamawiajagcy moze nie odebrac
przedmiotu zaméwienia lub wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin celem
wyeliminowania wszystkich btedéw w dziataniu oraz celem usprawnienia
dziatania przedmiotu zamoéwienia.

4) przeprowadzenie szkolenia zatogi Zamawiajacego:
— przeprowadzenie szkolenia musi zosta¢ przeprowadzone:
e w miejscu dostawy przedmiotu zamédwienia;
e podczas uruchomienia i przeprowadzenia testéw sprawnosci fabrycznie
nowej tadowarki kotowej.

— pracownicy wskazani przez Zamawiajacego zostang przeszkoleni z zakresu
obstugi, konserwacji i naprawy dostarczonego przedmiotu zamoéwienia. Szkolenie
ma by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby po zakonczeniu uruchomienia
pracownicy Zamawiajgcego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegétami procesu
obstugi, elektrotechniki, sterowania oraz mogli samodzielnie prowadzi¢
eksploatacje maszyny i jej elementéw, wchodzacych w sktad przedmiotu
zamowienia. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ potwierdzone protokotem
popisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

— w okresach od 3 do 6 miesiecy oraz od 7 do 12 miesiecy od dnia podpisania
koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego, Zamawiajacy jest uprawniony do
pisemnego zwrdécenia sie do Wykonawcy o ponowne przeprowadzenie w ramach
wynagrodzenia umownego szkolenia z zakresu obstugi, konserwacji i naprawy
dostarczonego przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ ponowne szkolenia w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnej
informacji w tej sprawie na koszt wtasny.

5) dostarczenie niezbednej dokumentacji:
- Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ (wersja papierowa w 2 egz. oraz wersja
elektroniczna w formacie PDF w 2 egz.) w jezyku polskim:

a) niezbedne regulacje i pomiary dopuszczajace maszyne i jej elementy do
uzytkowania, niezbedng dokumentacje okreslong prawem dla eksploatacji
(réwniez pod wzgledem BHP), tzn. pomiary elektryczne podpisane przez
osobe z uprawnieniami w tym zakresie oraz pomiary hatasu na
stanowiskach pracy z orzeczeniem wielkosci NDN wraz z interpretacjq
uzyskanych wynikéw;

b) karte gwarancyjng i serwisowq;

c) dokumentacje zawierajacq instrukcje systematycznej obstugi (codziennej,
tygodniowej itd.), uzytkowania i instrukcje bhp, instrukcje obstugi
i konserwacji oraz dokumentacje techniczno-ruchowg;

d) swiadectwo zgodnosci CE;

e) katalog czesci zamiennych;

f) harmonogram wykonywanych przegladéw (obstug) technicznych;

g) analiza ryzyka na stanowiskach pracy zwigzanego z przedmiotem
zamoéwienia.



6)

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ dokumentacje, o ktérej mowa powyzej
w terminie dostarczenia przedmiotu zamodwienia, za wyjatkiem pomiardéw
hatasu, ktére dostarczy niezwtocznie po ich opracowaniu.

Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do dostarczonej przez Wykonawce
dokumentacji, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ lub odnie$¢ sie
do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiajgcego
uwag do przekazanej przez Wykonawce dokumentacji nie moze stanowié
przyczyny odmowy podpisania przez strony protokotu zdawczo-odbiorczego
potwierdzajacego wykonanie przedmiotu zamodwienia, za wyjatkiem przypadku
braku kompletnosci przekazanej dokumentacji.

zrealizowanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:

odbior i dostarczanie naprawianego sprzetu z i do miejsca dostawy na koszt
Wykonawcy w okresie gwarancji, jesli zajdzie taka koniecznos¢;

umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE;

mozliwos¢ umieszczenia reklam producentéw i wykonawcow na elementach
urzadzenia, na powierzchni nie wiekszej niz 5% wielkosci maszyny;
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia - przedmiot zamdwienia musi
by¢ wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢;
zbudowanie wszystkich urzadzen w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



