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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowianskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

ZAWARTOSC TECZKI

. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

°© Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POOS/05 - projektant Matgorzata
Lisiecka.

© Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-111/94
sprawdzajgcy Stefan Nawrotkiewicz

e Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/IS/0099/01 sprawdzajgcy
Stefan Nawrotkiewicz.

o Decyzja Nr 91/2021 z dnia 22.07.2021 r - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
Decyzja WU.4134.150.2021 z dnia 5.07.2021 r. - Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.
Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.311.2021 r z dnia 20.07.2021r.

Il - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3.0pis przyjetych rozwiazan technicznych dla sieci wodociggowej
3.1 Trasa przewodow
3.2. Parametry projektowanej sieci wodociggowej
3.3. Montaz przewodow
3.4. Posadowienie przewodow i roboty ziemne
3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodow
3.6 Zasypka wykopow
4. Odbiér roboét i przekazanie obiektu
5.Uwagi koncowe
*  Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy
rurociggu wodociggowego

lll - CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania dziatki -rys. nr1
Profil podtuzny sieci wodociagowej w ul. Stowianskiej -rys. nr2
Szczegoty weziow -rys.nr3

Schemat posadowienia sieci wodociagowej -rys. nré4




Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowiarnskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz.
1333 tj.) niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany ,Budowa sieci
wodociagowej w ulicy Stowianskiej” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT :
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWQOS/05
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T ALIFIK AC YT A
Poznand, dnia 22 czerwea 20055

WOIB-OKK-SPW-0054-00535- 942005
DECYZJA
Na podsiawie art 24 yot | pkt 2 ustawy z dﬁg 15 gruduiz 2000 © samorzadach zawodowyeh archipidw,
Oraz wbanisttw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 pos#%, 2 P8 zm ) iart. 12 ust. 3, art 1315t 1
(nia 7 lipca: 1994 1. Prawo hiowlane ( telesf jednofity: Dz T 7 2003 &

InFymierdw budowmictyy
Pht 13 2, art 14 ust1 pit 4 pstagey 1
Nr1 207 poz. ZOIE_g pofn. Z0.) araz § 9 ust. 1 mzporzadzenia Miniss (Gospodark] Prrestrzermef 1 Bodowrictwn—— — — ___
L O 1 BTUATA 1994 w sprawie, samodzielnych funkeii fechricaph w-budowistwie-(Dz-U- 719951 N §— = -
DOz 38, 7 pozn. 7m.) ’ :

' decyzja Olaegowej Komisji Kwiifikacyinef _ '

otrzymuye s 5
- Pani
Malgorzata Lisieck
magister nZynier

 Merunek: nzyniena Srodowisk
urodzona dnia 06 sierpnia 1974 r. w Ostrowie Wielkopolsiim

| - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0091PWOS/0S

do projektowania j kierowania robotami budowlarymi bez osraniczes
W specjalnofci instalacyjnej w zakresie siecd, instalacji | urzgdzesn ;
ciepluych, wentylacyjuych, gazowych, wodocigaywycl Tkamaltzacyjwych =

Szczegilowy zakres uprawnie jest okreslony na odwindis tiniejszej decyi

-

UZASADNIENTE :
Okregowej Izby

Sktad Orzekajacy Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej — Wielkopolsldej
InZynierow Budowmictwa w Pozaniu na podstawis wiioskn o nadzmie upravmies budowlanych z
dma 15 lutego 2005 r, protokolow z postepowania kwalifikacyjuess oraz £ przeprowadzonggy -
egzamiim, uchwaty Nr 1/50/03z dnia 21 czerwea 2005 . stwierdzil ze Pani Malgorzata Lisieeka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows konieczng do nzyskania UpEwnien
budowlanych w wiw specialnosci i uzyskafz pozytywny wynik egzamting ia iprawniemia budowlipe,
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BUOGWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UY3-P11-X94 *

S~
Pani Matgorzata Lisiecka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0407/05
adres zamieszkania ul. Niecata 2/5, 62-800 Kalisz
jest czionkiem Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:
Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
A

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z b!-' e }wgﬁiﬁégggg_ggwej lzby Inzynierdw

Budownictwa. ) Przedsichiorstwo
Yiggower T K ﬂ{l“?ﬂﬁ_ji S§3 7 0.0.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-AHY-SUJ-2MH *

P
Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/15/3474/01
adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz
jest cztonkiem Wieikopolskie] Okregowej izby inZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenercwane elektropicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:
Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiei Olregowej [zby InZynierdw Budownictwa.
-~ {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Rr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi. )
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Kalisz, dn. 22.12. 1994".

URZAO WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicmmych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, §5ust.1 pkt 1, §71i §13ustipktdliit. ailitb
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 Iutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierli $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawadowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkgji

projektanta, kierownika budowy I robét
w spegjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie; .
‘@) #leci sanitamych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe

~ icieplne uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociggowe, kanalizacyjre,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. :

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ

jest upowazniony do:
P sporzadzania projekiow  sieci wadaciggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepinych uzbrajenia terenuy;

2. kierowania, nadzorowania i Kkontrolowania budowy i robdt kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wadociggawych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia teren;

3. sporzadzania P”W{”.” instalacji v._'odcciagowyr:h, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacy}noewentylacylnych;

4 kierowania, nadzorowania | kantrolowania budawy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania kanstrukcyjnych elementdw instalacji oraz aceniania

technicznego w Zakresie instalacji wodociggawych,

i badania stanu . ® s
kanalizacyjnych, gazowych, ciepinych | klimatyzacyjna-wentylacyjnych,
R o Addedie
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Prezydent Miasta Kalisza I o
. {Sekretaria Z0.0. ; .
M & AL s Up Kalisz, dnia 5 lipca 2021r.

Wpi da. 07.07..200.

A &

WU.4133.150.2021

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, la, art. 39 ust. 3, 3ai 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2,
ust. 3 1 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470
7 pdsn. zm.) oraz art. 1041 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2021r.
poz. 735) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2020r. poz. 1333 z pdézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z datg wplywu
01.07.2021r. oraz wniosku znak ET/T-21/W/11/1/21 z data wptywu 01.07.2021r. ztozonego
przez Przedsicbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Kaliszu przy ulicy
Nowy Swiat 2A, Prezydent Miasta Kalisza

zezwala

na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym ulicy Slowianskiej (dz.
nr 164/8, 160/1, 161/2, 162/5 i 163/8 — obreb 148 Piwonice Kol. Zach.) w Kaliszu (wedlug
zalaczonego planu sytuacyjnego), przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

1)  przejscie poprzeczne pod jezdnig oraz pod zjazdem o nawierzchni utwardzonej, nalezy
wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni, w rurach ostonowych. Mozliwe
wykonanie przejé¢ poprzecznych przez zjazdy o nawierzchni nieutwardzone]
w wykopie otwartym, metodg dwa razy do potowy zjazdu, z zachowaniem przejazdu
pojazdow w trakcie trwania robdt,

2)  przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest spelni¢ warunki
formalno-prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

3) o zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwroci¢ si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog Miejskich
w Kaliszu. Do wniosku nalezy zalgczyé kserokopi¢ pozytywnej opinii z posiedzenia
narady koordynacyjnej lub kserokopig pozwolenia na budowe badz zgloszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

4)  po zakohczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrdci¢ do stanu poprzedniego,

5)  w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane z koniecznoscia
przebudowy lub przelozenia ww. urzadzenia, zlokalizowanego w pasic drogowym,
ponosit bedzie whasciciel tego urzgdzenia (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985
roku o drogach publicznych, Dz. U. z 2020r. poz. 470 z pézn. zm.),

6)  niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0séb trzecich,

7)  zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz. U.
z 2020r. poz. 470 z pézn. zm., za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna optata ustalona jako iloczyn
metrow kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajgtej przez rzut poziomy
urzadzenia i stawki oplaty za zajecie 1 m?, zgodnie z Uchwala Nr XXV/440/2004 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajgeie pasa
drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2005r. nr 12, poz. 282; z 2010r. nr 186, poz. 3477; z 2016r.
poz. 2725; z 2020r. poz. 580).

Integralna czg$¢ niniejszej decyzji stanqwi,plan -Sylgeeymy opatrzony przez Zarzad Drog

Ghm iy . 20! Przedsigbiorstwo
Miejskich w Kaliszu klauzulg uzgadni'_?glel}g%gw O onitizacii Sp, L0
27 < a | et
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Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie terenem pasa drogowego, dz. nr 164/8, 160/1,
161/2, 162/5 i 163/8 — obreb 148 Piwonice Kol. Zach., na cele budowlane zwigzane

z realizacjg ww. inwestycji.
UZASADNIENIE

Ninigjsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, w zwiazku z czym, na postawie art.
107 § 4 k.p.a., odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Ustalenie warunkéw zezwalajacych na lokalizacje projektowanego urzadzenia w pasie

drogowym wydano w oparciu o: '

~ Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470
z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6ézn. zm.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 kp.a. stronie sluzy prawo odwolania od niniejszej decyzji
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w  Kaliszu ul. Czgstochowska 12
za posrednictwem Zarzgdu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna (art. 127a§1 1 §2 k.p.a.).

Otrzymujg:
/M, Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2A
2. Ala
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej
w Urzedzie Miasta Kalisza
w terminie do 2021-07-20

Znak sprawy: WGK.6630.311.2021

Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0.
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul. Stowiariska dziatki 164/8,160/2,161/2,162/5 i 163/8 obr 148 w Kaliszu.

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ wodociggowa  ul. Stowianska dziatki 164/8,160/2,161/2,162/5 i 163/8 obr
148 w Kaliszu.

Informacje uzupetniajace:

Sie¢ wodociggowa ul. Stowianska dziatki 164/8,160/2,161/2,162/5 i 163/8 obr 148 w Kaliszu.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Michat Marczak

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i [Stanowisko
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

1. |Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. [Brak uwag

Wiktor Streflik
2. |Energa Operator S.A. Oddziat w [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

Kaliszu Rejon Dystrybucji w uczestniczyt w naradzie
Kaliszu
3. |FIBERHOST S.A. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

4. |Multimedia Polska SA Nie dotyczy
Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci

Tomasz Czaplinski
5. [NETCOM Computers - Robert Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

Lo rgodnodé 7 oryginatem
Przedsighiorstwo

Wodoeigzoy: | Kans

Nazwisko .

o d%(’z«?




Opielinski uczestniczyt w naradzie
6. |Netia S.A. z/s w Ostrowie Wikp. |Brak uwag
Jerzy Urbanski
7. |Operator Gazociggow Brak uwag
Przesytowych GAZ- SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu
Janusz Wesotowski
8. |Orange Polska Hurt Zarzadzanie |Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Zasobami Sieci i IT Dziat uczestniczyt w naradzie
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
w todzi
9. |Ogwietlenie Uliczne i Drogowe  |W poblizu infrastruktury oswietleniowej prace
Sp. 2 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, dopuszcza sie
Dawid Swiatek istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury
oswietlenia. W miejscach zblizer zachowac
normatywne odlegtosci. W miejscach
skrzyzowan z kablami oswietleniowymi na
kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o $rednicy minimum 75mm.
Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wynikte w trakcie prowadzenia prac Inwestor
usunie wlasnym kosztem i staraniem. O
terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.
10. |Panstwowe Gospodarstwo Brak Uwag
Wodne Przy realizacji w/w zadania nalezy
Wody Polskie Zarzad Zlewni w |uwzglednic zapisy art. 77 i 78 Ustawy z dnia
Kaliszu 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r.
poz. 624), zabraniajgce wprowadzania
$ciekdw i odpaddw do wod i do ziemi.
Anna Sobczak
11. |PKP Telkol sp. z o0.0. Nie dotyczy
Kazimierz Mocek
12.|Polska Spoétka Gazownictwa sp. z|PROJEKTOWANY Szczegotowy przebieg

0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu Gazownia w Kaliszu

Tomasz Ordon

gazociggu i przytaczy nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie przekopéw prébnych. W
miejscach zblizen do sieci gazowej zachowac
wymagane przepisami odlegtosci. Przy




skrzyzowaniach z siecig gazowg zachowac
wymagania okreslone w normie PN-91/M-
34501. Roboty ziemne w obrebie sieci
gazowych wykonywac recznie. Roboty
prowadzone w obrebie naszych sieci nalezy
zgtosi¢ do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska
9, tel. (062) 7685600, mail
gazownia.kalisz@psgaz.pl . Regulacja
wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt
inwestora.

13. |Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Spotka z 0.0. z
siedzibg w Kaliszu.

Aldona Owczarek

Uzgodnienie dotyczy trasy wzgledem
istniejgcego uzbrojenia wod-kan - bez uwag.

14. [UPC POLSKA S.A.

Adam Jaksiewicz

Nie dotyczy

15.|WSS S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

16.|Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu

Karolina Zatustowicz - Plewka

Sie¢ zrealizowac zgodnie z warunkami
Decyzji WU.4133.150.2021 z 05.07.2021r.

|Wéjt/burmistrz wedtug wiadciwosci m

iejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. |Wydziat Geodezji i Kartografii Brak uwag
Michat Marczak
2. |Wydzial Gospodarki Komunalnej |Brak uwag
i Ochrony Srodowiska
Dariusz Janiak
Inne podmioty:
Oznaczenie innych podmiotdw,
ktére mogg byc¢ zainteresowane
rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska 0s6b upowaznionych
przez te podmioty :
1. (Protokolant Nie dotyczy

Dorota Pawtowska

1103 ik
i
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Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

) nie zfozono****,

° Zozene*F**

*E*Xnjewtasciwe skregli¢

Integralng czescig protokofu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswi dczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projek é?wanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacjg, ze ta dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej. f I
? Rk my

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyine]

Protokolant: Dorota Pawlowska

INSPEKTOR
Dorota Pawlowska
Informacje dodatkowe: orota Pawiow
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoéé na naradzie

koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot
ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej

narady s3 jednomyéine i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276):

znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza zhaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,

urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.
5 0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac do

odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody {t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowianskief
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociagowej
w ul. Stowianskiej dz. nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8
obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

Decyzja Nr 91/2021 z dnia 22.07.2021 r - Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Decyzja WU.4134.150.2021 z dnia 5.07.2021 r. - Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.
Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.311.2021 r z dnia 20.07.2021r
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Celtycka - Stowianska
Uchwata Rady Miejskiej Kalisza Nr XIX/283/2008 z dnia 24.01.2008 r.

e & & @& 0

2. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE100RC
SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (PN10) o dtugosci okoto 142,50 mb w pasie drogowym
ul. Stowianskiej.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej potgczy¢ z wodociggiem o Srednicy @110 mm
(materiat — PVC ) w ul. Stowianskiej (wezet W).

3.0pis przyjetych rozwigzan technicznych.
3.1 Trasa przewodow.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wykonania nowego odcinka sieci
wodociggowe] przebiegajacej w ul. Stowianskiej. Zaprojektowano wodocigg z rur
cisnieniowych typu PE100RC SDR17 PN10 Dz 125 x 7,4 mm {aczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego | za pomoca ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego.
Potgczenia w weztach sieci wodociggowe] zaprojektowano z ksztaltek i armatury zeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomocg $rub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczy¢ z istniejgca siecig wodociggowa
zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W trakcie budowy moze wystapi¢ koniecznodé wniesienia korekty do projektowanego
zagtebienia uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejgcych przewodow oraz inne warunki
stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie
zmiany wykonywagé, po weczesniejszych uzgodnieniach z PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3.2. Parametry projektowanej sieci.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowe] z rur
cisnieniowych polietylenowych klasy PE100RC SDR17 Dz 125 x 7,4 mm (PN10)
o diugosci okoto 142,50 mb zgodnie z planem sytuacyjnym.

W weztach potaczeniowych W, W1 zastosowaé armature odcinajgca PN16 — firmy np.
Hawle
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowianskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

z mozliwoécia zastagpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu
z PWIK Sp. z 0.0.

3.3. Montaz przewodow.

Przewody wraz z armaturg montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producentow rur
I armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z o.0.

Wigczenie do istniejgcej sieci wykonuje PWIK Sp. z 0. o w Kaliszu.

Przejécie poprzeczne wodociggu pod jezdnig oraz pod zjazdem o nawierzchni
utwardzonej w ul. Stowianskiej wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni w
rurach ostonowych zgodnie z decyzjg Zarzadu Drég Miejskich

Zmiany kierunkéw rurociggu wykonywac za pomoca tukéw segmentowych tgczonych za
pomoca zgrzewania elektrooporowego Na fukach nie stosuje sie blokoéw oporowych, lecz
wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek. Projektuje sie wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m o $Scianach umocnionych np. za pomocg
szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w jeden hydrant podziemny dn80
z podwéjnym zamknieciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie gorszych
parametrach (wezet W1).

Hydrant wyposazony bedzie w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwa
odcinajacag kotnierzowa krétkg DN80 typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle, zgodnie
ze schematami weztébw montazowych pokazanych na rysunku nr 3. W wezle
hydrantowym wykona¢ blok oporowy z betonu B-20 zgodnie z rysunkiem nr 3.
Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej zaprojektowano do istniejacego
wodociggu w ul. Stowianskiej (wezet W — rys. nr 3). Materiat dostarcza PWIK Sp. z o. o.
w Kaliszu.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowa¢ potozenie kazdej
zasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji zgodnie z przepisami.

3.4. Posadowienie przewodoéw i roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego
na okres prowadzonych robé6t oraz dokona¢ wszelkich formalnosci wymaganych przez
wiasciciela gruntu - zgodnie z zatgczong decyzjg ZDM w Kaliszu W trakcie prowadzenia
rob6t montazowych wodociagu wykop odwodnic. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych, odwodnienie wykopu prowadzi¢ przy uzyciu igtofiltrow. W trakcie trwania
robét odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow wptukiwanych
w grunt w rozstawie min. co 2,0 m.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegodlng ostroznoscig w miejscu
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady
koordynacyjnej). Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bedg mechanicznie 80%,
z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szeroko$ci wykopu 0,9 m z odeskowaniem
azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegotowe
przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie z normg
branzowa PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowiariskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed ufozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone. Utozone
rury muszg $cisle przylega¢ do podioza na catej dtugosci.

Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do zasypki, na dobrze zageszczony piasek
$redni. Rurociggi wodociggowe posadowi¢ na zageszczonym podiozu z podbitkg
obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywac bardzo starannie. Do wykonania
obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowac grunt zasypowy
rodzimy, sktadajacy sie z piaskoéw drobnoziarnistych.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM
w Kaliszu wspotczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzic
etapowo w sposéb najmniej utrudniajgcy dostep wiascicieli posesji do swoich
nieruchomosci. Po zakonczeniu robét ulice przywrécic do stanu pierwotnego.

Podczas zasypywania rurociagu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z wkfadka z folii aluminiowe;j.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producentdw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWIiK Sp. z o.0.

Wihaczenie do istniejgcej sieci wykonuje wytgcznie PWiK.

Przewéd wodociggowy uktadaé na trasie przyjetej w projekcie. Wykopy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie w przypadku skrzyzowan i zblizen
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wszelkich formalnosci
wymaganych przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu oraz zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociagowej.

Szczegotowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac
zgodnie znormg branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed utozeniem wodociggu sprawdzi¢ czy przygotowane rury nie sg pekniete lub w inny
spos6b uszkodzone. Rury uktadaé w taki sposodb, by na catym odcinku przylegaty do
podtoza.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg lub barierkami
a w porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym. Wykopy zasypac po uprzednim odbiorze
technicznym dokonanym przez PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu oraz po wykonaniu przez
geodetow pomiaréow geodezyjnych powykonawczych.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest
prowadzenie prac w wykopie umocnionym. Projekiuje sie¢ wykopy waskoprzestrzenne
o szerokosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomocg szalunkéw stalowych
prefabrykowanych przestawnych z odeskowaniem azurowym — dla Ill kategorii gruntu.
Wybrang ziemie nalezy odkladaé co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po probie szczelnosci nalezy przykryé recznie piaskiem lub
Zzwirem pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy
przystapié do dalszego zasypu wcze$niej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy
wokot rurociggu nalezy wykonaé¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowiariskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

Podczas zasypywania rurociggu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozyé polietylenowa tasme ostrzegawcza w kolorze
niebieskim z wkfadka z folii aluminiowe;.

3.5. Proba szczelnos$ci i dezynfekcja zmontowanych przewodow.

Przed wigczeniem projektowanego wodociagu nalezy poddac go probie cisnienia na
ci$nienie réwne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie zlgcza
do czasu zakonczenia proby hydraulicznej musza pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej rurociag przeptuka¢ czystg wodg oraz poddac
dezynfekgcji roztworem podchlorynu sodu o zawartoci co najmniej 50 mg Cl 2 /dm 3 przy
czasie kontaktu 24 h. Odbiér préby szczelnosci winien dokonaé inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentujgcy inwestora. Po pomysinej prébie szczelnosci dokonac
dezynfekcji przewodow.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociggu wodg dozujgc
roztwér srodka dezynfekujacego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na okres
1 doby, nastepnie przeptuka¢ i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wigczenie do istniejacych
czynnych sieci wykonuje wylacznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna diugos¢ odcinka poddawana prébie ci$nieniowej wynosi
300m. Prébe cisnieniowa wodociggu przeprowadzi¢é w obecnosci PWIK Sp. z o.o.
w Kaliszu.

3.6 Zasypka wykopow.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02203-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM
w Kaliszu wspoiczynnika zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢
etapowo w sposdb najmniej utrudniajgcy dostep wiascicieli posesji do swoich
nieruchomosci. Nad przewodem na gtebokosci 60 cm, utozy¢ tadme oznaczeniowg
z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa.

Po zakonczeniu robét ulice, pobocza i chodniki przywréci¢ do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego odbioér przez wiasciciela terenu.

4. Odbiér roboét i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosié i podda¢ odbiorowi wykonana sie¢ wodociggowg PWiK
w Kaliszu. Przekazac¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokotly odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosi¢ i poddaé odbiorowi odbudowang nawierzchnie drogows.

5.Uwagi konncowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwo$¢
kolizii z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktora nalezy
rozwigzaé na biezgco przy udziale PWIiK i projektantow.
wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg
przed przystapieniem do robét zgtosi¢ ten fakt do PWIK w Kaliszu.

e w trakcie wykonywania wodociagu bezwzglednie zgtasza¢ go w otwartym wykopie
do odbioru w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu
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e po wykonaniu sieci wodociggowej, zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

e przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu zajecie
pasa drogowego na okres prowadzonych robot.

e nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych,

e przewody wodociggowe uktadac¢ na gtebokosci min. 1,60m od powierzchni terenu

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w
porze nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oSwietlenie ostrzegawcze

e Zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.

e uzyte materialy oraz spos6b wykonania powinny odpowiada¢ przepisom
i normom zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.

Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/1S/3474/01 WKP/0091/PWQS/05
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Opracowata :
mgr inz. Katarzyna Phucienniczak
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WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla budowy rurociaggu wodociagowego

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i infformacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sieg, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 [ub

b) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robot budowlanych :

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegodlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci;

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

c) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych;

j) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

4 Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okresla w drodze rozporzadzenia :

a) szczegotowy zakres i forme :
e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majgc na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:

b) szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktoérych mowa w ust. 2 majac na
uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegolne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje
i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.
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Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny
odpowiedni do rodzaju rob6t zgodnie z odno$nymi przepisami bezpieczenstwa,
przedmioty niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu
ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osOb postronnych
przed zagrozeniami na terenie robot. Zwtaszcza dotyczy to wykopow, nierownosci terenu,
zapewni odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne.
Podczas rob6t oraz po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi
bezpieczenstwa zwtaszcza w przypadku robét na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mroz, mgta itp.) Wszelkie roboty muszg by¢
realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi
dostarczy¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac
ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej
wykonywane bedg na gtebokosciach do 1,8m pod terenem. Szczegdlne zagrozenie
wystapi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, prze rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWOS/05

A

19




Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Stowianskiej
(dz.nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia )

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej polegajacej na
budowie sieci wodociggowej

1. Podstawa opracowania

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

e Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego UAN 7342-111/94
sprawdzajgcy Stefan Nawrotkiewicz

° Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/IS/0099/01 sprawdzajgcy
Stefan Nawrotkiewicz.

o Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji PIIB Nr WKP/0248/POOS/05 - projektant Maigorzata
Lisiecka.

© Decyzja Nr 91/2021 z dnia 22.07.2021 r - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

o Decyzja WU.4134.150.2021 z dnia 5.07.2021 r. - Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

° Opinia z narady koordynacyjnej WGK.6630.311.2021 r z dnia 20.07.2021r.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PE100RC SDR17
Dz 125 x 7,4 mm o dtugosci okoto 142,50 mb przebiegajacej w ul. Stowianskiej dz. nr
164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia.

3. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ktorym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy — Prawo Budowlane

w: ul. Stowianskiej zamyka sie w granicy dziatek nr dz. nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5,

163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia.

o nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci,

° zakres oddziatywania nie wychodzi poza granice dziatek, na ktorych projektowany
jest wodociag;

4. Stan istniejacy terenu.

Teren opracowania obejmuje dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 164/8,
160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148 Piwonice Kol. Zachodnia.

Uktad terenu o matym zroéznicowaniu wysokoéciowym, rzedne terenu na pasie
projektowanej sieci wodociggowej wynoszg od 120,80 — 121,00 m n.p.m.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie uzbrojenie dziatek dz. nr 164/8, 160/2, 161/2, 162/5, 163/8 obreb 148
Piwonice Kol. Zachodnia.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE Dz 125 x 7,4 mm PE100RC SDR 17 PN10
o dtugosci okoto | = 142,50 mb; w ul. Stowianskiej.

6.Zakres rzeczowy inwestycji.
W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowany obiekt budowlany:
- sie¢ wodociggowa
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7.Informacja czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany wpisany jest
do rejestru zabytkow.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowana na terenie objetym prawng ochrong
konserwatorska. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych zostanie
odkryty przedmiot, co, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest niezwtocznie =zgtosic ten fakt do
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu
i wykonac¢ badania archeologiczne.

8.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Budowa sieci wodociggowej odbywac sie bedzie zgodnie z zasada minimalizowania
i ograniczania jej skutkéw srodowiskowych. W przypadku analizowania projektu podjete
zostana dziatania, ktorych celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutkow
budowy i funkcjonowania przedsiewziecia. Ograniczenie skutkdw negatywnych bedzie
realizowane m.in. poprzez zastosowanie materiatéw tj. rur i armatury o 100 % szczelnosci
i zywotnosci minimum 50 lat.
e rury charakteryzuja sie wytrzymato$cig na niskie temperatury, niski wspoétczynnik
korozji. Powierzchnia rury jest gtadka i nieadhezyjna.
o w przypadku inwestycji liniowej, zakres oddziatywania ograniczy si¢ do terenu
szeroko$ci, na ktorym nastapi krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzgdkowany.
e budowa sieci wodociggowej nie oddziatuje niekorzystnie na $rodowisko
i w stosunku do osob trzecich. Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
docelowych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
e realizowana inwestycja nie przewiduje uszkodzen systemow korzeniowych
sgsiadujgcych drzew i krzewow. Roboty w ich obrebie prowadzone bedg recznie.

9.lnne konieczne dane wynikajace z charakteru i stopnia skomplikowania robét
budowlanych.

Budowa sieci wodociggowej prowadzone bedg w porze dziennej z wykorzystaniem
standardowych maszyn.

Prace budowlane nie bedg wykracza¢ poza standardy akustyczne i nie bedg wptywac

na otoczenie. Inwestycja bedzie prowadzona w wiekszosci w sgsiedztwie drog nowo
wytyczonych o niskim nasileniu ruchu drogowego i emisji hatasu do otoczenia.
Po zakoniczeniu robét budowlano — montazowych nawierzchnia terenu uporzadkowana
i przywrécona do stanu pierwotnego.

PROJEKTANT
mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/0091/PWQOS/05
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