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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji dla projektu pm. »Projekt ul. Boréwkowej w
F.ochowie”.

1.2 Zamawiajacy

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zaméwienia jest Gmina Biale Blota,
z siedzibg przy ulicy Szubinskiej 7, 86-005 Biale Blota, telefon: 52 323 90 90, fax: 52 323 90 80,
email: sekretariat@bialeblota.eu

2. ZAKRES PRAC I WYMAGANIA CO DO POTENCJALU KADROWEGO
WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamdwieniem przewiduje nastepujace etapy
realizacyjne:

1) Etap 1 - obejmuje opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowe.
Szczegdlowy zakres opracowan objetych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3

2) Etap 2 - obejmuje wykonanie projektéw wykonawczych, przedmiaréw robodt, kosztorysdw
inwestorskich i ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Szczegélowy zakres opracowan objetych etapem 2 przedstawiono
w punkcie 4.

3) Etap 3 - obejmuje utrwalanie na gruncie znakami granicznymi nowych punktéw
granicznych, ktére powstang w wyniku podziatu nieruchomosci w oparciu 0 ostateczna
decyzje ZRID.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zaméwienia powinien dysponowa¢ uprawnionymi osobami
(projektantami i sprawdzajacymi wszystkich branz, o ile wymagaja tego przepisy szczegotowe),
umozliwiajgcymi kompleksowe, prawidtowe i terminowe zrealizowanie umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdéwienia.

Osoby stanowigce zespdt projektowy powinny posiadaé uprawnienia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowigzujgcego na dzien wszczecia
postepowania) lub réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw lub innymi uprawnieniami umozliwiajgcymi wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci.

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca petnit nadzor autorski.

Wymagane jest rowniez, aby w trakcie procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robdt
budowlanych, Wykonawca dokonywal czynnosci zwigzanych z wyjasnieniami dotyczacymi
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dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspoélpracy z Zamawiajacym w tym
zakresie przez caly okres gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia zobowiazuje sig, jesli zaistnieje taka potrzeba,
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu umozliwienia uruchomienia przez Zamawiajgcego
procedury przetargowej. Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy o aktualizacjg, o ktérej mowa
powyzej nie wigcej niz 2 razy.

Rozliczanie poszczegdlnvch etapdw prac bedzie odbywalo sie w oparciu o zapisy okreslone

w Umowie.

2.1. Szczegolowy zakres projektu - opis stanu istniejacego i planowanych rozwigzan
projektowych

Ulica Boréwkowa jest droga gminng (nr G000017), zlokalizowang w péinocnej czeéci Gminy Biale
Blota, w solectwie Lochowo. Wzdhiz ulicy znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dlugos¢ ulicy Boréwkowej na projektowanym odcinku w przyblizeniu wynosi okolo 370 m. Ulica
Boréwkowa lgczy sie od pdtnocy z ulicg Storczykows, natomiast od potudnia z drogg powiatows
1926C (ul. Szosa Nakielska). Ulica Bor6wkowa krzyzuje si¢ z ul. Mahoniowa.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa
i w dostosowaniu do istniejacej rzezby terenu.

Lokalizacje inwestycji pokazano na zalgczonym planie orientacyjnym (zalacznik nr 1 do OPZ).

2.2. Szczegolowy zakres projektu - planowane zalozenia i rozwiazania projektowe
2.2.1. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza drogowa

Ulice Borowkowa nalezy projektowaé jako dwupasmows jezdnie z zjazdami na posesje przylegle

do pasa drogowego, z jednostronnym chodnikiem oraz skrzyzowaniami z ulicami poprzecznymi.

Projekt powinien uwzglgdnia¢ docelowa organizacje ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenia.

— Klasa funkcjonalno — techniczna L (lokalna),

— Dtugosé ulicy — ok. 370 m,

— Przekrdj poprzeczny daszkowy,

— Szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

— Odwodnienie korpusu drogi — poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej i/lub rowdw melioracyjnych i odparowujacych,

— Kategoria ruchu — KR-2,

— Konstrukcja — projektowana indywidualnie na podstawie badan gruntu,

— Nawierzchnia jezdni — kostka betonowa,

— Wloty na pofaczeniu z drogami/ulicami poprzecznymi,

— Nalezy przewiedzie¢ elementy podwyzszajace poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego
(np. wyniesione skrzyzowania, progi zwalniajace, doswietlenia przejs¢ itp.),

— Szeroko$¢ pasa drogowego dostosowana do planowanego zagospodarowania.
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2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza sanitarna/kanalizacyjna/wodociggowa

Ulica Boré6wkowa nie jest uzbrojona w kanalizacje deszczowa. Odwodnienie ulicy nalezy planowaé
poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Boréwkowej wraz z wyprowadzeniem sieci
zakoniczonych studniami w ulice poprzeczne oraz nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji deszczowej i/lub rowéw melioracyjnych i
odparowujacych.

W' przypadku braku technicznych lub ekonomicznych mozliwosci odprowadzenia wéd poprzez
kanalizacj¢ deszczows, Zamawiajacy dopuszcza retencjonowanie i rozsaczanie podczyszczonych wéd
opadowych w pasie drogowym ul. Boréwkowej lub ulic sgsiednich.

Nalezy zaprojektowaé polaczenie sie¢ wodociggowej na odcinku od istniejacej sieci w ul.
Boréwkowej do ulicy szosa Nakielska (okoto 125m) oraz od ul. Boréwkowej do ulicy
Mahoniowej/Cedrowej (okoto 25m), zaprojektowanie odejscia sieci wodociggowej w ul.
Storczykowej poza zakres projektowanej drogi (okolo 20m). Projektant zwréci sie do ZWiUK Sp. z
0.0. 0 szczegbtowe wytyczne dotyczace budowy sieci wodociggowe;.

Jezdnig ulicy Bor6wkowej nalezy zaprojektowaé tak, aby projektowany kraweznik nie pokrywal
si¢ z istniejacy siecia wodociagowy lub gazows. W przypadku kolizji nalezy zaprojektowaé
przebudoweg sieci.

2.2.3. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza elektryczna — o$wietlenie drogi

Na ulicy Boréwkowej wystepuje istniejace o$wietlenie uliczne. Nie przewiduje si¢ zmian w tym
zakresie (ewentualnie przestawienie kolidujacych stupéw, bez ich likwidacji).

2.2.4. Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zamawiajacy
informuje o koniecznoéci zaprojektowania kanatlu technologicznego. Wykonawca najpozniej
na 3 miesigce przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, 0 pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia
przebudowy zlozy wniosek do ministra wilasciwego do spraw informatyzacji w imieniu
Zamawiajgcego (na podstawie pelmomocnictwa), o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu z obowiazku budowy kanatu
technologicznego, zaprojektowanie takiego kanatu nie bedzie konieczne.

2.2.5. Instalacje i urzadzenia niezwiazane z funkeja drogi

W zakresie instalacji i urzadzen nie zwigzanych z funkcja drogi, w rejonie ul. Boroéwkowe;j
wg. informacji posiadanych przez Zamawiajacego wystepuja:

- sie¢ wodociggowa,

- sieci elektroenergetyczne,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ oswietleniowa

- sie¢ teletechniczna
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Obowigzkiem projektanta bedzie zinwentaryzowanie urzadzen i sieci zlokalizowanych
w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostgpnych metod
(mapa zasadnicza, pomiary uzupelniajace, naniesienia gestorow, przekopy kontrolne itp.), ustalenie
obszarow kolizji z projektowang infrastruktura, uzyskanie od wlascicieli infrastruktury
warunkow technicznych na przebudowe kolidujacych urzadzen i zaprojektowanie w oparciu o
zaakceptowane przez Zamawiajgcego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE DECYZJI
O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celow projektowych oraz
wykonaniem projektu geometrii drogi.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegolnosci przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
z pdzn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

Pomiarem nalezy objgé szczegoly stanowiace tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegdly konieczne do sporzadzenia mapy dla
celdéw projektowania drog w tym zwlaszeza (o ile wystepuja):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwale,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (w pelnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustow pod zjazdami),

- inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegoélnosci, pomiarem objaé nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne
krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkow itp.)

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych nawierzchniach
oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji technicznej. Niwelacja
nalezy objaé caly teren objety projektowang inwestycja.

Pomiar terenu powinien umozliwia¢é wykonanie przekrojow poprzecznych istniejacych
i projektowanych drog z zaggszczeniem wynikajacym z potrzeb ustalonych przez projektanta
indywidualnie, w zaleznosci od uksztaltowania terenu, jednak w odstgpach nie przekraczajacych 25 m.
Nalezy wykona¢ pomiary terenu niezbgdne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdow
na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakéw, pominigc¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac
projektowych, realizacji robdt budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.
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3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi

Obowigzkiem projektanta bedzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem musi uzyska¢ pozytywna opini¢ w zakresie geometrii
drogi. W tym celu nalezy ztozy¢ do Zamawiajacego opracowania obejmujace nastepujacy zakres:

1. Opis techniczny ze szczegdlowym opisem stanu istniejacego oraz przyjetych parametrow
projektowych, uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania otoczenia i ruchu pieszego.

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi

infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celéw projektowych.

Profil podiuzny.

Przekroje konstrukcyjne.

Plany warstwicowe w obszarze wszystkich skrzyzowan.

Zarys projektu organizacji ruchu.

Rysunki przejezdnosci miarodajnego pojazdu na planowanym ukladzie drogowym.

N v e

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiajacy oceni réwniez prawidtowos$¢ przyjetych
rozwigzan wysokosciowych w aspekcie mozliwosci skomunikowania nieruchomodei przylegtych
do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego tez bedzie wymagat
udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowej)
spelnienia wymagan wynikajacych z przepiséw szczegélowych dotyczacych ksztaltowania zjazdow,
poprzez podanie niezbgdnych parametréw (rzedne, spadki, wymiary w planie).

Termin wydania opinii w zakresie geometrii drogi wynosi 15 dni od dnia zlozenia kompletnego
i poprawnego opracowania. Projektant zobowigzany jest uzyska¢ opinie w zakresie geometrii drogi
przed zfozeniem do uzgodnienia Zamawiajacemu projektu budowlanego.

3.3. Zawartos¢ projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

a) projekt branzy drogowej,

b) projekt branzy sanitarnej uwzgledniajacy budowe/przebudowe kanalizacji deszczowe] wraz
z systemem odwodnienia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego ukiadu zagospodarowania
przestrzennego,

¢) projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcjg drogowa: wodno—
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu
o zaakceptowane przez Zamawiajgcego warunki techniczne gestorow — kazda branza
w odrgbnym opracowaniu,

d) projekt gospodarki istniejacym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

¢) dokumentacje geotechniczng zwiazang z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych,

f) projekt rozbiérki budynkéw i obiektéw kolidujacych z projektowang  inwestycja
(w razie potrzeby),

g) informacje BIOZ,
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IALE %
LOTA ' yYRZAD GMINY BIALE BLOTA

Seivel tiap
wwx bip bisisbicta pf

B
B

Obowiazkiem wykonawcy bedzie uzyskanie od gestoréw wszelkich warunkéw technicznych
do projektowania i naniesien istniejacych sieci, niezbednych do opracowania  projektow
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien, w tym
uzgodnienia Zespohu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

O ile specyfika przyjetych rozwiazan projektowych bedzie wymagala uzyskania decyzii
o pozwoleniu wodno-prawnym, wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty (w tym operat wodno —
prawny), wystapi do stosownego organu i uzyska na rzecz zamawiajgcego takg decyzje.

Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez pracownikow Urzedu Gminy Biale Blota 1 podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji
drogowej / uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgloszeniem wykonania robét.

3.4. Przygotowanie projektow podzialu nieruchomosci wraz ze stabilizacja punktow granicznych

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi projekty podziatu
nieruchomosci przejmowanych w czesci i/lub w catosci dla potrzeb inwestycji. Zadaniem Wykonawcy
jest zaprojektowa¢ podzial nieruchomosci w taki sposob, aby byl ekonomicznie uzasadniony
i dostosowany do projektu ulicy. Wstepnie szacuje si¢ wykonanie projektéw podzialow dla
1 nieruchomosci. Nie wyklucza si¢ koniecznosci przeprowadzenia podzialu dla wigkszej liczby
nieruchomosci. Bedzie to przedmiotem analizy Wykonawcy zadania i nie bedzie wigzalo sie
z dodatkowym wynagrodzeniem.

W oparciu o ostateczng decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wykonawca dokona
wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktéw granicznych, ktore powstalty w wyniku podziatu
nieruchomosci.

3.5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji

Obowigzkiem wykonawcy jest przygotowanie lub pozyskanie niezbgdnych dokumentéw w celu
skutecznego ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
z pdzn. zm.).

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy czynny udzial w trakcie postgpowania o wydanie decyzji oraz
podczas procedur administracyjnych, polegajacy na opracowywaniu wszelkich wyjasnien
i sktadaniu do organu prowadzacego postgpowanie ewentualnych uzupelnien, a nastgpnie dostarczenie
Zamawiajgcemu w/w decyzji.

4. OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW

Obowiazkiem wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych, przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
opisanego zadania inwestycyjnego.
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Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz uwzglednionych w projekcie
budowlanym odrgbnie. Dodatkowo zostanie przez wykonawce opracowany 1 uzgodniony
wg obowigzujgcych przepiséw projekt statej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy begdzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane
wg zasady: wspolna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych i przedmiaru
w okreslonej branzy.

Wykonawea zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejacego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, przedmiary robdt, kosztorys inwestorski i ofertowe oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, wytyczne realizacyjne zostang poddane analizie przez
Zamawiajacego i podlegajg uzgodnieniu.

5. FORMA OPRACOWANIA

Wszystkie opracowania nalezy wykonaé w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektroniczne;j
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo calosé
opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dolgczy¢ 2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej
na ptytach CD/DVD.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w nastgpujacej liczbie egzemplarzy w formie tradycyjnej
zgodnie z ponizszg tabela:

ilo$¢ egzemplarzy dla Zamawiajgcego

wersja cyfrowa
CD/DWD edytowalna wersja

(xls, doc,dwg,dgn) i papierowa

nieedytowalna (pdf

Lp. Wyszczegdlnienie dokumentacji do opracowania

Projekt Budowlany (w zakresie mapy do celéw

1 | projektowych, uzgodnien branzowych i operatu wodno- 2 4
prawnego — jesli wymagany)
Projekt stalej organizacji ruchu drogowego (zatwierdzony

2 2 4
przez Zarzadce Ruchu)

3 | Badania geotechniczne podloza gruntowego 2 4
Projekty branzowe:
- kanalizacja deszczowa,

g |® kanat technologiczny - jesli zajd=ie koniec=nosé 2 4

- kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodociggowe, przebudowa o$wietlenia, itd. - jesli porr=ebne
(zalezne od uzgodnien branzowyvch)

5 | Projekty Wykonawcze 2 2
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -

6 - . ; 2 2
oddzielne dla kazdego opracowania

7 | Przedmiary robét 2 2

8 |Kosztorys ofertowy 2 2

9 | Kosztorys inwestorski 2 2

6. PRZEPISY PRAWNE
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Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjgte w opracowanych projektach koncepcyjnych,
budowlanych i wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierskg oraz ekonomicznie

uzasadnione.
Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami

obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedze inzynierskg, dodatkowo
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na zapisy:

e  Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy prawo o ruchu drogowym,

e Ustawy prawo wodne,

e Ustawy 0 ochronie przyrody,

e Kijerunkowych zasad przygotowania inwestycji zwiazanych z infrastruktura,

e  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e Koncepcji programowo — przestrzennej modernizacji i rozbudowy systeméw gospodarowania
wodg w tym wodami opadowymi i roztopowymi w m. Kruszyn Krajenski na terenie
gm. Biale Blota”,

e Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej,

e Wytycznych  prawidlowego o$wietlenia  przejs$¢ dla  pieszych  (dostgpne na
www.mib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy™).
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