Zatgcznik nr 9 do SWZ
Nr postepowania 11/7-34/7131/PN/2022/D

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Tabelanr 1

I. Oleje wzorcowe

1.1 Olej wzorcowy D19-0 bazowy, bez zawartosci pierwiastkow 240 ml (lub 200 g) 30 szt.
NSN-9150-00-179-5137
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

1.2 Olej wzorcowy D12-005 zawierajgcy pierwiastki: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, | 20 szt.
Si, Sn, Ti o koncentracji 5 pg/g 240 ml (lub 200 g)
NSN -9150-01-307-3343
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

1.3 Olej wzorcowy D12-010 zawierajgcy pierwiastki: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, | 20 szt.
Si, Sn, Ti o koncentracji 10 ug/g 240 ml (lub 200 g)
NSN -9150-00-179-5145

1. Wielopierwiastkowe wzorce olejowe Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

serii D przeznaczone do militarych 77 Olej wzorcowy D12-030 zawierajgcy pierwiastki: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, | 20 szt.

zastosowan z wykorzystaniem Si, Sn, Ti o koncentracji 30 pg/g 240 ml (lub 200 g)
spektrometrow emisyjnych z NSN -9150-00-179-5144

rotacyjna elekiroda dyskow typu Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

SPECTROIL M. Wykonane na bazie
lotniczego oleju od)rqiesienia 1.5 Olej wzorcowy D12-50 zawierajacy pierwiastki: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, | 20 szt.
Si, Sn, Ti

(referencyjnego). N
Oleje uzywane w systemie JOAP o koncentracji 50 pg/g 240 ml (lub 200 g)
NSN -9150-00-179-5143

— Joint Oil Analysis Program.
y g Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

1.6 Olej wzorcowy D12-100 zawierajgcy pierwiastki: Ag, Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Na, Ni, Pb, | 30 szt.
Si, Sn, Ti
o koncentracji 100 pg/g 240 mil (lub 200 g)
NSN -9150-00-179-5142
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.

1.7 Olej wzorcowy D3-100 zawierajacy pierwiastki: B, Mo Zn, o koncentracji 100 yg/g | 50 szt.
240 ml (lub 200 g)
NSN -9150-01-283-0249
Data waznosci wzorca min 10 miesiecy od daty dostawy.
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2. Wielopierwiastkowe wzorce olejowe | 2.1 Olej wzorcowy bez zawartosci pierwiastkow 10 szt.
21 pierwiastkowe, przeznaczone do (Element Blank Oil 75 Viscosity) o pojemnosci 400 g lub 500 ml
zastosowan komercyjnych z Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
wykorzystaniem spektrometrow 2.2 Olej wzorcowy, o koncentracji 10 ug/g pierwiastkow Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, 2 szt.
emisyjnych z rotacyjng elektrodg Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn, 200 g.
dyskowg typu SPECTROIL M. Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
Wykonane na bazie oleju 2.3 Olej wzorcowy o koncentracji 30 pg/g pierwiastkéw Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, 5 szt.
weglowodorowego. Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 200 g
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
2.4 Olej wzorcowy o koncentracji 50 ug/g pierwiastkow Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, 2 szt.
Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 200 g
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
2.5 Olej wzorcowy o koncentracji 100 ug/g pierwiastkow Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, | 4 szt.
Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 200 g
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
2.6 Olej wzorcowy o koncentracji 200 pg/g pierwiastkéw Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, | 4 szt.
Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 200 g
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
2.7 Olej wzorcowy o koncentracji 900 ug/g pierwiastkéw Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, | 2 szt.
Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 200 g
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
3. Plyn hydrauliczny na bazie ptynu 3.1 Piyn hydrauliczny na bazie ptynu hydraulicznego MIL-H-5606 przeznaczony do 20 szt.
hydraulicznego MIL-H-5606 sprawdzenia czystosci uktadu pomiarowego, wykorzystywanego w automatycznym
przeznaczony do sprawdzenia czystosci liczniku czgstek statych PAMAS SBSS. Olej pozbawiony czastek oraz innych
uktadu pomiarowego, zanieczyszczen. Dostarczany wraz z certyfikatem analizy okreslajgcej zawartosé
wykorzystywanego w automatycznym czgsteczek statych potwierdzajgcym ze stezenie czastek o rozmiarze >4um jest
liczniku czastek statych PAMAS SBSS. nie wieksze niz 10 czastek / ml.
Pojemnosc¢ opakowania 1 galon = 3,78 |
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
4. Certyfikowany materiat odniesienia, 4.1Certyfikowany materiat odniesienia do oznaczania wielkosci czgstek, ktérego 8 szt.

przeznaczony do potwierdzenia
poprawnosci kalibracji automatycznego
licznika czgstek statych PAMAS wg
normy ISO 11171.

spojnos¢ pomiarowa odniesiona jest do NIST SRM 2806d.
Pojemnosc¢ opakowania 400 ml.
Data waznosci wzorca min 12 miesiecy od daty dostawy.
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