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  1 565,750szt.Karczowanie pni drzew o średnicy 16-25 cm       BCP

451.25.01.10.22    

  

1.20

1 565,750szt.(133+(3+409+3662+195+1462)*25/100)

   321,000m-pWywiezienie dłużyc na odległość do 1 km       BCP

451.35.02.10.01    

  

1.21

321,000m-p321

   321,000m-pWywiezienie dłużyc. Dodatek za każdy następny 1 km odległości   przewozu       BCP

451.35.02.10.02    

  

1.22

321,000m-p321

   282,000m-pWywiezienie gałęzi na odległość do 1 km       BCP

451.35.03.10.01    

  

1.23

282,000m-p282

   282,000m-pWywiezienie gałęzi. Dodatek za każdy następny 1 km odległości   przewozu       BCP

451.35.03.10.02    

  

1.24

282,000m-p282

   120,000m-pWywiezienie karpiny na odległość do 1 km       BCP

451.35.04.10.01    

  

1.25

120,000m-p120

   120,000m-pWywiezienie karpiny. Dodatek za każdy następny 1 km odległości   przewozu     

 

BCP

451.35.04.10.02    

  

1.26

120,000m-p120

  5 249,420m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami  samowyładowczymi na

odległość do 1 km       

BCP

451.35.01.10.01    

  

1.27

5 249,420m3((10581*0,3+2992*0,15+423*0,15+3055*0,3*0,15+305+1883*0,3*0,08+62*0,3*0,

5+20+890*0.15+250*0,15)*1,2)

  5 249,420m3Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości   przewozu       BCP

451.35.01.10.02    

  

1.28

5 249,420m35249.42

Roboty ziemne       45112400-92

   1,300kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg  kołowych w

terenie równinnym       

BCP

451.40.01.10.10    

  

2.1

1,300km1,3

  1 563,300m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej wywiezieniem na  odległość do 1 km BCP

451.10.01.10.20 

2.2

1 563,300m3(5872+1300*3.5)*0.15

  1 563,300m3Dopłata za każdy następny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km  (9km) BCP

451.10.02.10.55 

2.3

1 563,300m3(5872+1300*3.5)*0.15

  11

243,200

m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 40 cm,  wykonywane

mechanicznie      

KNNR 6

0101-0300       

2.4

11 243,200m2(14054*0,8)

   880,800m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 30 cm,  wykonywane

mechanicznie      

KNNR 6

0101-0300       

2.5

880,800m21101*0,8

  6 337,600m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 20 cm,  wykonywane

mechanicznie      

KNNR 6

0101-0200       

2.6

6 337,600m2(7922*0,8)

  1 232,000m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i

transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 10 km wraz z

formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw

zagęszczanych wodą

BCD

D-02.03.01.14.03

2.7

1 232,000m33.7*35+2.5*120+2.5*55+3.5*190

  1 507,260m3Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z  odspojeniem

gruntu i transportem urobku taczkami na odległość  do 10 m       

KNNR 1

0303-0200       

2.8

1 507,260m3(14054*0,4*0,2+1101*0,3*0,2+7922*0,2*0,2)

  7 536,100m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  pojemności łyżki

0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z  transportem samochodami

samowyładowczymi do 5 t na  odległość do 1 km, grunt kat. I-III       

KNNR 1

0205-0400       

2.9

7 536,100m3(11243*0,4+881*0,3+6338*0,2+1507)
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  67

824,900

m3Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu  kat. I-IV ponad 1

km samochodami samowyładowczymi do 5 t,  przewóz po drogach o

nawierzchni utwardzonej       

KNNR 1

0208-0200       

2.10

67 824,900m3(11243*0,4+881*0,3+6338*0,2+1507)*9

Roboty w zakresie nawierzchni ulic       45233252-03

  16

733,000

m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 20 cm pod jezdnie i  zatoki

autobusowe      

KNNR 6

0112-0600       

3.1

16 733,000m2(16658+75)

  7 476,400m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm pod chodniki i  drogi dla

rowerów      

KNNR 6

0112-0600       

3.2

7 476,400m24282-0,2*1553+228+3412-135

  1 280,000m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm pod zjazdy i  miejsca

postojowe      

KNNR 6

0112-0500       

3.3

1 280,000m2(906+195+135+44)

  15

966,000

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, o grubości 10 cm      BCD

D-04.04.02.22.01   

3.4

15 966,000m2(15884+82)

  20

748,400

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 10 cm   BCD

D-04.04.02.22.01  

3.5

20 748,400m2(13190+82+4282+228+3412-135-1553*0,2)

   135,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 15 cm      BCD

D-04.04.02.23.01  

3.6

135,000m2135

   468,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 16 cm     BCD

D-04.04.02.23.01  

3.7

468,000m2468

   295,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 15-18 cm     BCD

D-04.04.02.23.01  

3.8

295,000m2295

  1 101,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 20 cm     BCD

D-04.04.02.24.01  

3.9

1 101,000m2(906+195)

   149,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 24 cm     BCD

D-04.04.02.25.01  

3.10

149,000m2149

   222,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 32 cm     BCD

D-04.04.02.25.01  

3.11

222,000m2222

   43,200m2Podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63, o grubości 20 cm,   układana na

miejscach z płyt EKO      

BCD

D-04.04.02.24.01  

3.12

43,200m2(3,6*6,0*2)

   44,000Geowłóknina igłowana 250g/m2       oszacowanie

własne       

3.13

44,00044

   43,200m2Warstwa z kruszywa łamanego 4/16 mm, o grubości 3 cm,  układana na

miejscach z płyt EKO       

BCD

D-04.04.02.21.01   

   

3.14

43,200m23,6*6,0*2

   43,200m2Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych typu EKO      KNR 2-25

0407-0300       

3.15

43,200m2(3,6*6,0*2)

   183,320m3Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C12/15 pod ścieki 

przykrawężnikowe i pod opaski      

BCD

D-08.01.01.42.02   

   

3.16

183,320m30,06*2325+0,14*313

  16

684,000

m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych  nieulepszonych       KNNR 6

1005-0400       

3.17

16 684,000m213190+82+3412

  16

684,000

m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem       KNNR 6

1005-0700       

3.18

16 684,000m213190+82+3412

  13

190,000

m2Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P  dowożonej z

odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 11 cm (analogia)       

BCD

D-04.07.01.12.02   

   

3.19

13 190,000m2(4328+3466+5396)

   82,000m2Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P  dowożonej z

odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 8 cm       

BCD

D-04.07.01.12.02   

   

3.20

82,000m2(15+67)
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  13

272,000

m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych       KNNR 6

1005-0600       

3.21

13 272,000m213190+82

  13

272,000

m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem       KNNR 6

1005-0700       

3.22

13 272,000m213190+82

  13

190,000

m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  WMS 22

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 8 cm       

BCD

D-05.03.05.32.04   

   

3.23

13 190,000m2(4328+3466+5396)

   82,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  WMS 22

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 6 cm       

BCD

D-05.03.05.32.03   

   

3.24

82,000m2(15+67)

   135,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  16 W

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 7 cm

(analogia)       

BCD

D-05.03.05.12.04   

   

3.25

135,000m2(32+33+52+18)

  13

407,000

m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych       KNNR 6

1005-0600       

3.26

13 407,000m213190+82+135

  13

407,000

m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem       KNNR 6

1005-0700       

3.27

13 407,000m213190+82+135

  13

272,000

m2Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA  11, dowożonej

z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 4 cm       

BCD

D-05.03.13.13.05   

   

3.28

13 272,000m2(13190+82)

  3 412,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  11 S

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 4 cm       

BCD

D-05.03.05.21.05   

   

3.29

3 412,000m21016+897+1499

   12,000m2Warstwa podbudowy z betonu C12/15 pod próg zwalniający o  grubości 15 cm    

 

BCD

D-04.06.02.13.02   

  

3.30

12,000m24*3

   468,000m2Podbudowa z betonu C16/20 pod zatoki autobusowe o grubości  25 cm      BCD

D-04.06.02.13.03   

  

3.31

468,000m298+98+136+136

   663,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej,  układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane  piaskiem       

KNNR 6

0502-0300       

3.32

663,000m2(468+195)

   906,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej,   układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione   piaskiem       

KNNR 6

0502-0301       

3.33

906,000m2273+348+285

  3 971,400m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej,   układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione   piaskiem       

KNNR 6

0502-0301       

3.34

3 971,400m2(4282-1553*0,2)

   228,000m2Wykonanie chodników z żółtych płyt betonowych z wypustkami o   wymiarach

35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z   wypełnieniem spoin zaprawą

cementową      

BCD

D-08.02.01.16.03   

  

3.35

228,000m2(32*4+25*4)

   295,000m2Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą  cementową,

wysokość kostki 16 cm       

BCD

D-05.03.01.12.02   

   

3.36

295,000m2(107+113+75)

  2 368,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na  podsypce

cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej      

BCD

D-08.01.01.32.02   

   

3.37

2 368,000m2368

   660,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 cm na  podsypce

cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej      

BCD

D-08.01.01.32.02   

   

3.38

660,000m660

   441,000mUstawienie krawężników granitowych o wymiarach 20x30 cm na  podsypce

cementowo-piaskowej na gotowej ławie  betonowej       

BCD

D-08.01.02.11.02   

   

3.39

441,000m441
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   268,000mUstawienie krawężników granitowych o wymiarach 20x22 cm na  podsypce

cementowo-piaskowej na gotowej ławie  betonowej       

BCD

D-08.01.02.12.02   

   

3.40

268,000m268

   342,400m3Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki (z betonu  C12/15)      BCD

D-08.01.01.41.02   

   

3.41

342,400m3(0,1*(2368+441+660+268-313))

   726,000mUstawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz  z  wykonaniem

ławy zwykłej z betonu C12/15       

BCD

D-08.01.01.11.02   

   

3.42

726,000m211+117+398

  2 325,000mŚciek przykrawężnikowy prefabrykowany betonowy 8/10x30 cm      KNNR 6

0606-0300       

3.43

2 325,000m956+564+805

   55,900mŚcieki korytkowe prefabrykowane 25x33x8 cm na ławie z betonu   C12/15 i

pospółce, odprowadzające wodę z jezdni do wpustów   deszczowych

usytuowanych w zieleńcu       

KNNR 6

0606-0400       

3.44

55,900m((12+2*2+3*5+6*2)*1,3)

   48,000m2Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi  ażurowymi

60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych  przestrzeni humusem i obsianie

trawą, podsypka piaskowa 5 cm       

BCD

D-06.01.01.66.02   

   

3.45

48,000m224*2

  4 385,000mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,

spoiny wypełniane zaprawą cementową       

KNNR 6

0404-0500       

3.46

4 385,000m(1341+673+2371)

   14,000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa  wykonana betonem       BCD

D-03.06.01.21.01   

   

3.47

14,000szt.14

   18,000szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa  wykonana betonem   

   

BCD

D-03.06.01.41.01   

   

3.48

18,000szt.18

   17,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub  gazowych,

nadbudowa wykonana betonem       

BCD

D-03.06.01.31.01   

   

3.49

17,000szt.17

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych       45112710-54

   11,000mEkrany przeciwkorzeniowe       oszacowanie

własne       

4.1

11,000m11

   19,000m2System antykompresyjny o wysokości co najmniej 60 cm       oszacowanie

własne       

4.2

19,000m219

   172,000kgPreparat typu Terra Cottem pod drzewa, krzewy i pnącza       oszacowanie

własne       

4.3

172,000kg172

   83,000szt.Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową       KNR 2-21

0320-0500       

4.4

83,000szt.83

   83,000szt.Osłony do pnia typu TreeProtect       oszacowanie

własne       

4.5

83,000szt.83

  4 072,000szt.Sadzenie krzewów liściastych i iglastych wraz z dowozem ziemi  urodzajnej i

pielęgnacją      

BCD

D-09.01.01.22.01   

   

4.6

4 072,000szt.4072

  3 274,000szt.Sadzenie pnączy wraz z dowozem ziemi urodzajnej i pielęgnacją      BCD

D-09.01.01.22.01   

   

4.7

3 274,000szt.3274

   372,000mCzyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość  namułu 20 cm       KNNR 6

1302-0200       

4.8

372,000m372

  1 413,600m2Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów  wykonywanych

ręcznie, w gruncie kat. I-III       

KNNR 1

0503-0100       

4.9

1 413,600m2(372*3,8)
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  4 734,000m2Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III       KNNR 1

0501-0100       

4.10

4 734,000m24734

  6 148,000m2Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5  cm       KNNR 1

0507-0100       

4.11

6 148,000m2(4734+1414)

  6 148,000m2Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu   skarp z

obsianiem (5 cm)    

KNNR 1

0507-0200       

4.12

6 148,000m2(4734+1414)

   177,000m3Rozłożenie kory do ściółkowania - warstwa o grubości 5 cm       oszacowanie

własne       

4.13

177,000m3177

Organizacja ruchu       45233290-85

   43,000szt.Rozebranie słupków do znaków drogowych       BCP

451.02.01.35.10    

  

5.1

43,000szt.43

   54,000szt.Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów       KNNR 6

0702-0800       

5.2

54,000szt.54

   171,000szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm       KNNR 6

0702-0101       

5.3

171,000szt.171

   3,000szt.Zdjęcie tarcz znaków systemu informacji miejskiej (MSI)      KNNR 6

0702-0800       

5.4

3,000szt.3

   3,000szt.Zamcowanie przenoszonych tarcz znaków systemu informacji   miejskiej (MSI)   

  

KNNR 6

0702-0535       

5.5

3,000szt.3

   29,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z  blachy

ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm),  folia odblaskowa II

generacji       

BCD

D-07.02.01.44.38   

   

5.6

29,000szt.29

   50,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z   blachy

ocynkowanej, średnich typ B (okrągły o średnicy 800  mm),  folia odblaskowa II

generacji       

BCD

D-07.02.01.44.47   

   

5.7

50,000szt.50

   55,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z   blachy

ocynkowanej, średnich typ C (okrągły o średnicy 800  mm),  folia odblaskowa II

generacji       

BCD

D-07.02.01.44.47   

   

5.8

55,000szt.55

   87,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z  blachy

ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny  600x900 mm), folia

odblaskowa II generacji       

BCD

D-07.02.01.44.53   

   

5.9

87,000szt.87

   27,960m2Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych  uzupełniających

typ F z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II  generacji       

BCD

D-07.02.01.46.15   

   

5.10

27,960m216*1,26+12*0,65

   6,750m2Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków  drogowych typ T z

blachy aluminiowej, folia odblaskowa II  generacji       

BCD

D-07.02.01.46.18   

   

5.11

6,750m215*0,45

   27,000szt.Słupki przeszkodowe typu U-5 ze znakami C-9      BCD

D-07.03.01.11.02   

   

5.12

27,000szt.27

   3,000szt.Montaż elementów odblaskowych na jezdni - „kocie oczka”  dwustronne       BCD

D-07.01.01.61.02   

   

5.13

3,000szt.3

  1 300,000m2Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni   materiałami

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -   oznakowanie gładkie       

BCD

D-07.01.01.35.02   

   

5.14

1 300,000m21300

   72,000m2Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami  odblaskowymi,

strzałki i inne symbole, malowane ręcznie       

BCD

D-07.01.01.14.02   

   

5.15

72,000m272

6 Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   252,000m2Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni   materiałami

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -   oznakowanie gładkie

(czerwone powierzchnie)      

BCD

D-07.01.01.35.02   

   

5.16

252,000m2252

   3,000szt.Wiaty przystankowe stalowe z wypełnieniem ścian szkłem  hartowanym o

wymiarach: ok. 1,2 * 4,5 m       

oszacowanie

własne       

5.17

3,000szt.3

   2,000szt.Wiaty przystankowe stalowe z wypełnieniem ścian szkłem  hartowanym o

wymiarach: ok. 1,2 * 2,5 m       

oszacowanie

własne       

5.18

2,000szt.2

Roboty odwadniające       45232452-56

  1 277,400m3Ręczne wykonanie wykopów liniowych w umocnieniu typu  "Podlasie 1", grunt

kat. I-II      

KNR AT-11

0101-0500       

6.1

1 277,400m3(6387*0,2)

  5 109,600m3Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych w umocnieniu typu  "Podlasie 1",

grunt kat. I-II      

KNR AT-11

0101-0500       

6.2

5 109,600m3(6387*0,8)

   986,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  pojemności łyżki

0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z  transportem samochodami

samowyładowczymi do 5 t na  odległość do 1 km, grunt kat. I-III       

KNNR 1

0205-0400       

6.3

986,000m3986

   986,000m3Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu   kat. I-IV ponad

1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t,   przewóz po drogach o

nawierzchni utwardzonej (9km)      

KNNR 1

0208-0200       

6.4

986,000m3986

   115,000m3Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm       KNNR 4

1411-0300       

6.5

115,000m3115

   401,000mMontaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 600  mm (parametry

rur: lite, jednorodne, SN8, kielichowe, z uszczelką z  elastomeru, do kanalizacji

zewnętrznej)      

KNNR 4

1308-0601       

6.6

401,000m401

   415,000mMontaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 400  mm (parametry

rur: lite, jednorodne, SN8, kielichowe, z uszczelką z  elastomeru, do kanalizacji

zewnętrznej)      

KNNR 4

1308-0601      

6.7

415,000m415

   251,000mMontaż kanałów z rur PP, łączonych na wcisk, o średnicy 315   mm (parametry

rur: lite, jednorodne, SN8, kielichowe, z uszczelką z   elastomeru, do kanalizacji

zewnętrznej)      

KNNR 4

1308-0501       

6.8

251,000m251

   500,000mPrzykanaliki z rur PP o średnicy 200 mm (parametry rur: lite,   jednorodne, SN8,

kielichowe, z uszczelką z elastomeru, do   kanalizacji zewnętrznej)      

KNNR 4

1308-0301       

6.9

500,000m500

   41,000mPrzykanaliki z rur PP o średnicy 160 mm (parametry rur: lite,  jednorodne, SN8,

kielichowe, z uszczelką z elastomeru, do  kanalizacji zewnętrznej)      

KNNR 4

1308-0201       

6.10

41,000m41

   71,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem  bez syfonu, z

płytą odciążającą, z wpustem z rusztem jezdniowym  żeliwnym na zawiasie,

klasy D400, zabezpieczonym powłoką  ochronną      

KNNR 4

1424-0200       

6.11

71,000szt.71

   3,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem  bez syfonu, z

płytą odciążającą, bez wpustu, ze zwieńczeniem  żeliwnym kl.D400 (studnia dla

wpustów krawężnikowych)      

KNNR 4

1424-0200       

6.12

3,000szt.3

   2,000elem

.

Montaż wpustów krawężnikowych, ściekowych, ulicznych  (parametry: wysokość

lica krawężnikowego H-120 mm, uchylna  pokrywa krawężnika C250, materiał -

żeliwo szare malowane  lakierem bitumicznym)      

BCD

M-26.01.01.51.01  

    

6.13

2,000elem

.

2

   16,000szt.Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gł.3 m, z kręgów  betonowych o śr.1200

mm, łączonych na uszczelkę  (prefabrykowana żelbetowa płyta denna i

podstawa studni o wys.  1000 mm z wyrobioną fabrycznie kinetą z betonu

szczelnego klasy  C35/45, kręgi betonowe z betonu szczelnego klasy C35/45 o

wys.  300-500 mm, pokrywa nastudzienna żelbetowa z betonu  szczelnego klasy

C35/45, pierścień odciążający żelbetowy z  betonu szczelnego klasy C35/45,

właz kanałowy żeliwny typu  ciężkiego D-400 , o wadze zestawu włazu min.110

kg, stopnie  złazowe żeliwne do wbijania)      

KNNR 4

1413-0300       

6.14

16,000szt.16
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   41,000szt.Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gł.3 m, z kręgów  betonowych o śr.1500

mm, łączonych na uszczelkę  (prefabrykowana żelbetowa płyta denna i

podstawa studni o wys.  1000 mm z wyrobioną fabrycznie kinetą z betonu

szczelnego klasy  C35/45, kręgi betonowe z betonu szczelnego klasy C35/45 o

wys.  300-500 mm, pokrywa nastudzienna żelbetowa z betonu  szczelnego klasy

C35/45, pierścień odciążający żelbetowy z  betonu szczelnego klasy C35/45,

właz kanałowy żeliwny typu  ciężkiego D-400 , o wadze zestawu włazu min.110

kg, stopnie  złazowe żeliwne do wbijania)      

KNNR 4

1413-0500       

6.15

41,000szt.41

   43,000mOdwodnienie liniowe klasy C250 (polimerobetonowe, krata żeliwna  przykręcana

na śruby)      

KNR-O 9-26

0102-0311       

6.16

43,000m43

   4,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 160  mm      KNNR 4

1610-0100       

6.17

4,000prób

a

4

   77,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200  mm      KNNR 4

1610-0200       

6.18

77,000prób

a

77

   20,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 315  mm      KNNR 4

1610-0400       

6.19

20,000prób

a

20

   15,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400  mm      KNNR 4

1610-0500       

6.20

15,000prób

a

15

   15,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 600  mm      KNNR 4

1610-0700       

6.21

15,000prób

a

15

  1 080,200m3Zasypanie ręczne wykopów liniowych z wydobyciem  zabezpieczeń wykopów

"Podlasie", grunt kat. I-II (5401x0,2)      

KNR AT-11

0112-0500       

6.22

1 080,200m35401*0,2

  4 320,800m3Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych z wydobyciem  zabezpieczeń

wykopów "Podlasie", grunt kat. I-II (5401x0,8)      

KNR AT-11

0109-0500       

6.23

4 320,800m35401*0,8

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego       45316110-97

   1,000szt.Wartość robót z oddzielnego kosztorysu branżowego oświetlenia  ulicznego       oddzielny

kosztorys

branżowy       

7.1

1,000szt.1

Instalacje niskiego napięcia       45315600-48

   1,000szt.Wartość robót z oddzielnego kosztorysu branżowego usunięcia  kolizji

elektroenergetycznych       

oddzielny

kosztorys

branżowy       

8.1

1,000szt.1

Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów        45232100-39

   144,000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m,  głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie  kat. I-II       

KNNR 1

0307-0300       

9.1

144,000m3(72,0*1,0*2,0)

   288,000m2Pełne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiórką, ścian  wykopów, o

szerokości 1 m, głębokości do 3,0 m, w gruncie  suchym kat. I-IV       

KNNR 1

0312-0100       

9.2

288,000m272,0*2,0*2

   75,000mDemontaż istniejącego przewodu o średnicy 225 mm      KNNR 8

0107-0300       

9.3

75,000m75

   68,000mMontaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych  na gł. do 4,0 m

lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o  średnicy 160 mm       

KNNR 4

1009-0700       

9.4

68,000m68

   4,000mMontaż rurociągów z rur PE w gotowych wykopach skarpowych  na gł. do 4,0 m

lub w wykopach umocnionych na gł. do 3,0 m, o  średnicy 50 mm (analogia)       

KNNR 4

1009-0100       

9.5

4,000m4

   2,000złąc

ze

Montaż złączek redukcyjnych 225/160 mm      KNNR 4

1011-1030       

9.6

2,000złąc

ze

2
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   1,000złąc

ze

Montaż złączy o średnicy 50 mm       KNNR 4

1011-0111       

9.7

1,000złąc

ze

1

   1,000złąc

ze

Montaż trójników o średnicy 160/50 mm      KNNR 4

1011-0721       

9.8

1,000złąc

ze

1

   1,000kpl.Montaż zasuwy ze skrzynką uliczną      KNNR 4

1106-0400       

9.9

1,000kpl.1

   1,000szt.Montaż hydrantów pożarowych podziemnych o średnicy 80 mm z  podwójnym

zamknięciem ze skrzynką uliczną      

KNNR 11

0305-0221       

9.10

1,000szt.1

   1,000prób

a

Próba szczelności sieci wodociągowej      KNNR 4

1606-0200       

9.11

1,000prób

a

1

   1,000200

m

Płukanie sieci wodociągowej      KNNR 4

1612-0200       

9.12

1,000200

m

1

   144,000m3Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości  0,8-2,5 m,

głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z  zagęszczeniem ręcznym       

KNNR 1

0318-0300       

9.13

144,000m3144

Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu       45231223-410

   38,000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m,  głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie  kat. I-II       

KNNR 1

0307-0300       

10.1

38,000m31,0*1,0*38,0

   38,000mDemontaż istniejącego przewodu gazowego       KNNR 8

0306-0400       

10.2

38,000m6+22+10

   6,000mMontaż przewodu gazowego PE 63 mm      KNR-W 2-19

0301-0602       

10.3

6,000m6

   22,000mMontaż przewodu gazowego PE 90 mm      KNR-W 2-19

0301-0802       

10.4

22,000m22

   10,000mMontaż przewodu gazowego PE 110 mm      KNR-W 2-19

0301-0902       

10.5

10,000m10

   2,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 160 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

TR160/63      

KNR-W 2-19

0303-1202       

10.6

2,000złąc

ze

2

   1,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 160 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

TR160/110      

KNR-W 2-19

0303-1202       

10.7

1,000złąc

ze

1

   1,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 160 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

TR160/90      

KNR-W 2-19

0303-1202       

10.8

1,000złąc

ze

1

   1,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 63 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

muf      

KNR-W 2-19

0303-0600       

10.9

1,000złąc

ze

1

   1,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

RC 110/90      

KNR-W 2-19

0303-0900       

10.10

1,000złąc

ze

1

   2,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

RC 90/80      

KNR-W 2-19

0303-0800       

10.11

2,000złąc

ze

2

   1,000złąc

ze

Połączenia rur PE o średnicy 80 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych -

RC 80/65      

KNR-W 2-19

0303-0700       

10.12

1,000złąc

ze

1
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   1,000kpl.Montaż zaworów PE 63 mm ze skrzynką uliczną      KNNR 4

1106-0100       

10.13

1,000kpl.1

   1,000kpl.Montaż zaworów PE 110 mm ze skrzynką uliczną      KNNR 4

1106-0300       

10.14

1,000kpl.1

   1,000kpl.Montaż zaworów PE 90 mm ze skrzynką uliczną      KNNR 4

1106-0200       

10.15

1,000kpl.1

   38,000mPróba instalacji gazowej na ciśnienie      KNNR 4

0307-0500       

10.16

38,000m(6+22+10)

   38,000mOznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi, taśmą z  tworzywa

sztucznego       

KNR 2-19

0219-0100       

10.17

38,000m(6+22+10)

   38,000m3Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości  0,8-2,5 m,

głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z  zagęszczeniem ręcznym       

KNNR 1

0318-0300       

10.18

38,000m3(1,0*1,0*38,0)

Telekomunikacyjne roboty dodatkowe        45232332-811

   268,000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m,  głębokości do 3,0

m z ręcznym wydobyciem urobku, w gruncie  kat. I-II       

KNNR 1

0307-0300       

11.1

268,000m31,0*1,0*268,0

   268,000mZabezpieczenie kanalizacji kablowej rurami AROT A160 PS      KNNR 5

0705-0168       

11.2

268,000m111+69+88

   3,000szt.Demontaż istniejących studni teletechnicznych (przyjęto 1/5 ceny  budowy

studni)      

KNR 5-01

0403-0200       

11.3

3,000szt.3

   5,000szt.Budowa studni telekomunikacyjnych      KNR 5-01

0403-0200       

11.4

5,000szt.5

   672,000mBudowa kanalizacji kablowej, przyjęto kanalizację 4-otworową      KNR 5-01

0106-0117       

11.5

672,000m672

   40,000szt.Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór  częściowo zajęty     

 

KNR 5-01

0606-0400       

11.6

40,000szt.40

   102,000mWciąganie kabli miedzianych      KNR 5-01

0602-0504       

11.7

102,000m102

   4,000kmWciąganie kabli światłowodowych      KNR 5-71

0503-0105       

11.8

4,000km4

   2,000szt.Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu tubowym       KNR 5-71

0612-0100       

11.9

2,000szt.2

   6,000szt.Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych w kablu tubowym -  łączenie każdego

następnego światłowodu       

KNR 5-71

0612-0200       

11.10

6,000szt.6

   2,000odci

nek

Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 40 do 50 par  przewodów       KNR 5-01

1310-0500       

11.11

2,000odci

nek

2

   286,000m3Zasypywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, szerokości  0,8-2,5 m,

głębokości do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z  zagęszczeniem ręcznym       

KNNR 1

0318-0300       

11.12

286,000m3286
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Przygotowanie terenu    45111213-41

   581,700m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości   warstwy 10

cm    

BCP

451.02.01.15.03    

1.1

581,700m2138,5*4,2

   581,700m2Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o   wysokości 20 cm na

podsypce cementowo-piaskowej    

BCD

T-01.30.12.01    

1.2

581,700m2138,5*4,2

   371,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z  podsypką

cementowo-piaskową    

BCP

451.02.01.15.35    

1.3

371,000m2103+93+175

   265,000mRozebranie krawężników i oporników betonowych, na  podsypce 

cementowo-piaskowej    

BCP

451.02.01.25.04    

1.4

265,000m126+139

   26,500m3Rozebranie ław podkrawężnikowych   BCP

451.02.01.25.40    

1.5

26,500m30,1*265

   318,000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na  podsypce

piaskowej    

BCP

451.02.01.25.21    

1.6

318,000m59+118+141

   354,428m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami  samowyładowczymi na

odległość do 1 km    

BCP

451.35.01.10.01    

1.7

354,428m3(582*0,3+371*0,2+265*0,3*0,15+27+318*0,08*0,3)*1,2

   354,428m3Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości   przewozu  (9

km)    

BCP

451.35.01.10.02    

1.8

354,428m3(582*0,3+371*0,2+265*0,3*0,15+27+318*0,08*0,3)*1,2

Roboty ziemne    45112000-52

   0,500kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg  kołowych w

terenie równinnym    

BCP

451.40.01.10.10    

2.1

0,500km0,50

   394,050m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z jej wywiezieniem na  odległość do 1 km BCP

451.10.01.10.20 

2.2

394,050m32627*0.15

   394,050m3Dopłata za każdy następny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km  (9km) BCP

451.10.02.10.55 

2.3

394,050m32627*0.15

  1 524,800m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 40 cm,  wykonywane

mechanicznie    

KNNR 6

0101-0300    

2.4

1 524,800m21906*0,8

   908,000m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 30 cm,  wykonywane

mechanicznie    

KNNR 6

0101-0300    

2.5

908,000m21135*0,8

   801,600m2Mechaniczne wykonanie koryt o średniej głębokości 20 cm,  wykonywane

mechanicznie    

KNNR 6

0101-0200    

2.6

801,600m21002*0,8

   260,660m3Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z  odspojeniem

gruntu i transportem urobku taczkami na odległość  do 10 m    

KNNR 1

0303-0200    

2.7

260,660m31906*0,4*0,2+1135*0,3*0,2+1002*0,2*0,2

  1 303,800m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  pojemności łyżki

0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z  transportem samochodami

samowyładowczymi do 5 t na  odległość do 1 km, grunt kat. I-III    

KNNR 1

0205-0400    

2.8

1 303,800m31525*0,4+908*0,3+802*0,2+261

  1 303,800m3Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu  kat. I-IV ponad 1

km samochodami samowyładowczymi do 5 t,  przewóz po drogach o

nawierzchni utwardzonej    

KNNR 1

0208-0200    

2.9

1 303,800m31525*0,4+908*0,3+802*0,2+261

Roboty w zakresie nawierzchni ulic    45233252-03

  2 314,000m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 20 cm pod jezdnie   KNNR 6

0112-0600    

3.1

2 314,000m2293+983+711+327

   845,600m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 15 cm pod chodniki i  drogi dla

rowerów    

KNNR 6

0112-0600    

3.2

845,600m2122+404+6+289+178+3+11+5-0,2*(93+352+286+131)

  1 135,000m2Warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm pod zjazdy i  miejsca

postojowe    

KNNR 6

0112-0500    

3.3

1 135,000m248+117+157+326+59+329+99

  1 906,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63, o grubości 10 cm   KNNR 6

0113-0100    

3.4
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1 906,000m2(244+821+566+275)

  2 751,600m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 10 cm    KNNR 6

0113-0500    

3.5

2 751,600m2(244+821+566+275+122+404+6+289+178+3+11+5-0,2*(93+352+286+131))

  1 135,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, o grubości 20 cm    KNNR 6

0113-0600    

3.6

1 135,000m2(48+117+157+326+59+329+99)

   34,920m3Ławy z betonu C12/15 pod ścieki przykrawężnikowe i pod opaski    BCD

D-08.01.01.42.02   

3.7

34,920m3(0,06*(121+34)+0,14*(49+134))

  1 906,000m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych  nieulepszonych    KNNR 6

1005-0400    

3.8

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem    KNNR 6

1005-0700    

3.9

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P  dowożonej z

odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 8 cm    

BCD

D-04.07.01.12.02   

3.10

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych    KNNR 6

1005-0600    

3.11

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem    KNNR 6

1005-0700    

3.12

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC  WMS 22

dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 6 cm   

BCD

D-05.03.05.32.03   

3.13

1 906,000m2244+821+566+275

  1 906,000m2Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych    KNNR 6

1005-0600    

3.14

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem    KNNR 6

1005-0700    

3.15

1 906,000m2(244+821+566+275)

  1 906,000m2Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA  11, dowożonej

z odległości do 5 km, grubość warstwy po  zagęszczeniu 4 cm    

BCD

D-05.03.13.13.05   

3.16

1 906,000m2(244+821+566+275)

   871,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej,  układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane  piaskiem    

KNNR 6

0502-0300    

3.17

871,000m2(117+326+329+99)

   264,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm grafitowej,   układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione   piaskiem    

KNNR 6

0502-0301    

3.18

264,000m2(48+157+59)

   820,600m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm czerwonej,   układane na

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione   piaskiem    

KNNR 6

0502-0301    

3.19

820,600m2(122+404+289+178-0,2*(93+352+286+131))

   20,000m2Wykonanie chodników z płyt betonowych z wypustkami o   wymiarach 35x35x8

cm na podsypce cementowo-piaskowej z   wypełnieniem spoin zaprawą

cementową   

BCD

D-08.02.01.16.03   

3.20

20,000m2(11+3+6)

   705,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na  gotowej ławie   BCD

D-08.01.01.32.02   

3.21

705,000m(93+283+223+106)

   525,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x22 cm na  gotowej ławie   BCD

D-08.01.01.32.02   

3.22

525,000m(70+243+139+73)

   104,700m3Ławy z betonu C12/15 pod krawężniki   BCD

D-08.01.01.41.02   

3.23

104,700m3(0,1*(93+283+223+106+70+243+139+73-49-134))

   167,000mUstawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz  z  wykonaniem

ławy zwykłej z betonu C12/15    

BCD

D-08.01.01.11.02   

3.24

167,000m(26+81+60)

   155,000mŚciek przykrawężnikowy prefabrykowany betonowy 8/10x30 cm   KNNR 6

0606-0300    

3.25

155,000m34+121

   430,000mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,

spoiny wypełniane zaprawą cementową    

KNNR 6

0404-0500    

3.26

430,000m103+286+32+9
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   3,000szt.Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa  wykonana betonem    BCD

D-03.06.01.21.01   

3.27

3,000szt.3

   6,000szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa  wykonana betonem   BCD

D-03.06.01.41.01   

3.28

6,000szt.6

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych    45112710-54

   8,000Preparat typu Terra Cottem pod drzewa, krzewy i pnącza    oszacowanie

własne    

4.1

8,0008

   2,000szt.Sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową    KNR 2-21

0320-0500    

4.2

2,000szt.2

   2,000Osłony do pnia typu TreeProtect    oszacowanie

własne    

4.3

2,0002

   358,000szt.Sadzenie krzewów liściastych i iglastych wraz z dowozem ziemi  urodzajnej i

pielęgnacją    

BCD

D-09.01.01.22.01   

4.4

358,000szt.358

   174,000szt.Sadzenie pnączy wraz z dowozem ziemi urodzajnej i pielęgnacją    BCD

D-09.01.01.22.01   

4.5

174,000szt.174

   4,000m2Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III    KNNR 1

0501-0100    

4.6

4,000m24

   4,000m2Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5   cm    KNNR 1

0507-0100    

4.7

4,000m24

   4,000m2Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu   skarp z

obsianiem (5 cm)   

KNNR 1

0507-0200    

4.8

4,000m24

   16,000m3Rozłożenie kory do ściółkowania - warstwa o grubości 5 cm    oszacowanie

własne    

4.9

16,000m316

Organicja ruchu    45233290-85

   13,000szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm    KNNR 6

0702-0101    

5.1

13,000szt.13

   1,000szt.Zdjęcie tarcz znaków systemu informacji miejskiej (MSI)     KNNR 6

0702-0800    

5.2

1,000szt.1

   1,000szt.Zamocowanie przenoszonych tarcz znaków systemu informacji  miejskiej (MSI)  

  

KNNR 6

0702-0535    

5.3

1,000szt.1

   3,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z  blachy

ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm),  folia odblaskowa II

generacji    

BCD

D-07.02.01.44.38   

5.4

3,000szt.3

   2,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z  blachy

ocynkowanej, średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800  mm), folia odblaskowa

II generacji    

BCD

D-07.02.01.44.47   

5.5

2,000szt.2

   11,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z  blachy

ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny  600x900 mm), folia

odblaskowa II generacji    

BCD

D-07.02.01.44.53   

5.6

11,000szt.11

   2,000m2Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków  drogowych typ T z

blachy aluminiowej, folia odblaskowa II  generacji    

BCD

D-07.02.01.46.18   

5.7

2,000m22

   100,000m2Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni  materiałami

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -  oznakowanie gładkie    

BCD

D-07.01.01.35.02   

5.8

100,000m2100

   33,000m2Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni   materiałami

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) -   oznakowanie gładkie

(niebieskie powierzchnie)   

BCD

D-07.01.01.35.02   

5.9

33,000m233

Kanalizacja deszczowa    45233200-16
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   29,000m3Ręczne wykonanie wykopów liniowych w umocnieniu typu  "Podlasie 1", grunt

kat. I-II     

KNR AT-11

0101-0200    

6.1

29,000m3145*0,2

   116,000m3Mechaniczne wykonanie wykopów liniowych w umocnieniu typu  "Podlasie 1",

grunt kat. I-II   

KNR AT-11

0101-0200    

6.2

116,000m3145*0,8

   69,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  pojemności łyżki

0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z  transportem samochodami

samowyładowczymi do 5 t na  odległość do 1 km, grunt kat. I-III    

KNNR 1

0205-0400    

6.3

69,000m3145-76

   69,000m3Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu   kat. I-IV ponad

1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t,   przewóz po drogach o

nawierzchni utwardzonej (9km)   

KNNR 1

0208-0200    

6.4

69,000m3145-76

   3,440m3Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm    KNNR 4

1411-0300    

6.5

3,440m30,2*0,4*43,0

   31,000mPrzykanaliki z rur PP o średnicy 200 mm (parametry rur: lite,  jednorodne, SN8,

kielichowe, z uszczelką z elastomeru, do  kanalizacji zewnętrznej)   

KNNR 4

1308-0301    

6.6

31,000m31

   2,000mPrzykanaliki z rur PP o średnicy 160 mm (parametry rur: lite,  jednorodne, SN8,

kielichowe, z uszczelką z elastomeru, do  kanalizacji zewnętrznej)   

KNNR 4

1308-0201    

6.7

2,000m2

   10,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem  bez syfonu, z

płytą odciążającą, z wpustem z rusztem jezdniowym  żeliwnym na zawiasie,

klasy D400, zabezpieczonym powłoką  ochronną   

KNNR 4

1424-0200    

6.8

10,000szt.10

   2,000szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem  bez syfonu, z

płytą odciążającą, bez wpustu, ze zwieńczeniem  żeliwnym kl.D400 (studnia dla

wpustów krawężnikowych)   

KNNR 4

1424-0200    

6.9

2,000szt.2

   2,000elem

.

Montaż wpustów krawężnikowych, ściekowych, ulicznych  (parametry: wysokość

lica krawężnikowego H-120 mm, uchylna  pokrywa krawężnika C250, materiał -

żeliwo szare malowane  lakierem bitumicznym)   

BCD

M-26.01.01.51.01  

 

6.10

2,000elem

.

2

   2,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 160  mm,  z

wyłączeniem rur betonowych i żelbetowych    

KNNR 4

1610-0100    

6.11

2,000prób

a

2

   12,000prób

a

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm, z  wyłączeniem

rur betonowych i żelbetowych    

KNNR 4

1610-0200    

6.12

12,000prób

a

12

   15,200m3Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  "PODLASIE" w gruncie

kat. III, szer. wykopu do 1,0 m, głęb.  wykopu do 2,8 m    

KNR AT-11

0112-0200    

6.13

15,200m376*0,2

   60,800m3Zasypywanie wykopów liniowych koparkami gąsienicowymi o poj.  łyżki 0,60 m3,

głęb. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w umocnieniu  „PODLASIE”, grunt kat. III    

KNR AT-11

0109-0200    

6.14

60,800m376*0,8
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