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Przedmiar robot
_ Nr__ Podstawa - Opis robét - _ Jm_ liogé
Kosztorys  |Budowa drogi technologicznej - - i ]
‘ 1 Element Element
1.1 ‘Kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkamu padsigbiernymi, z transportem urobku ‘samochodami samowy{adowczymr |
wiasna na odlegio$é do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 1720
I1.2 ikNR 23110111 lKoryta wykonywane na catej szerckosci jezdni | chodnikéow, mechanicznie, grunt kategorii I- lV na g#ebokoscl ", ] 600‘
' i20-cm_ m
113 'KNR 231110972 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategori -1V, dodaiek za kazde i T |
dalsze 5-cm glebokosci i l
b _|Krotnost=11 E— m2 1600
14 | SEK203/306/2 Utozenie geow#oknmy geomaterac pod droge ( ommecne geomateraca Z piasku) - m2 1 600
[1.6 snalogia __ :Dowoz, rozkladanie i zageszczanie piasku - geomaterac gr, 30 cm - __ m3 | 420
1 6 |KNR 201/236/3 Zagqszczame nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii [- III - .m3 | 420
[1.7 KNR 231/114/1 1Dow6z rozkladanie i zaggszczanie dolnej warstwy podbudowy gr. 18 cm= 216 m3 - m2_ 1200
18 KNR 231/114/3 ‘Dowbz, rozkiadanie | zageszczanie garne] warstwy podbudowy gr. 8 cm=144 m3 B m2 1 200/
1.9 IKNR 231/114/4 Dowdz, rozkltadanie | zageszczanie gérnej warstwy podbudowy gr. 4 cm=144 m3
Krotnosé=4 i - m2 | 1200
'1 10 KNR 231/204/5 Dowéz z, rozktadanie i zagqsz czanie nawmrzc!LnL‘_!_ kﬂgzywa gr. 7 cm= 84 m3 im2 1200
_1 1 KNR 231/204/3 Nawrerzchma z ia z tucznia kamiennego -Dowoéz, rozkiadanie i zaggszczanie materialu na p{:bocza gr 37 cm-— 119m5[n12 ) 322
[1. 12 KNR 231[204@ r_ﬁ_aunerzchma 2 thicznia kamiennego - warstwa L g6rna 2 | t.‘u znia - grubos¢ po zageszczeniu 7cm _om2 | 322
1.13 IKNR 231/204/6 Nawierzchnia z Huczma kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubosé po zageszczeniu 20 cm
Krotno§é=20 N m2 322‘
1 14 ‘KNR 231/606/3 _ §Sc»ek| z elementéw b_elgqowych na podsypce cementowo—plaskowe;. gruboéé prefabrykaléw 15 cm m 200
_1 15 _KNR 231/402/3 |tawy pod krawgmkl betonowa zwykia - - m3 | 12
Il 16 IKNR 2. 231/7041 Bariery drogowe stalowe ocynkowane - uzywane zrozblbrki - im | 200
1.17 |analogia _ Wyréwnanie terenu pod geokrate {foze filtracyjne) ‘maly sprzet lub recznie ‘:r}z 625
1:18 ‘Kalkulaqa Ulozenie geokraty - dwie warstwy po 20 cm z wypeinieniem gruzem betonowym (odpad)
iwfasna Krotho§é=2 m2 155,75
[1 19 IKNR 201/235/2 Ukiadanie materiatu z urobku {poz. 11 2) z zagqszczenlem lekkim sprzetem i skarpowanle humus + trawa
(1) m3 2792
|1 20 KNR 201_/51 0/1 |Humusowanie 2 ob5|amem przy Zy grubosci warstwy humusu 5 em(. docelowo 20 cm) - m2” _655
1.21 [KNR 201/510/2 ,Doda!ek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp t
| Krotnosé=3 i _ N im2 | 625




