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Znak sprawy: 520.261.1.1.2022.KK

UMO W A Nr 520.262.1....2022.KK

Modernizacja uktadéw napedowych i sterowania, remont czesci mechanicznej
oraz modernizacja systemu informacji pasazerskie monitoringu
w 10 tramwajach typu N8C-MFO1

zawartawdniu ... w Gdansku,

zwana dalej ,umowg”

pomiedzy:

Gdanskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z 0.0., 80-252 Gdansk, ul. Jaskowa Dolina 2, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk -
Pdoinoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000186615, posiadajacg numer identyfikacji podatkowej NIP 2040000711, REGON 192993561, o
kapitale zaktadowym 69 171 000,00 PLN, posiadajgca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych,
reprezentowang

przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg®,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego sektorowego nr 520.261.1.1.2022.KK z dnia ..................... , ha podstawie art. 378
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z pézn.zm.),
zwanej dalej ,ustawg Pzp”, o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp, jak rowniez zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia,
dalej ,SWZ”, oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:



§ 1. Przedmiot i zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja ukltadéw napedowych i sterowania (dalej ,modernizacja
uktadow”), remont czesci mechanicznej (dalej ,remont mechaniczny”) oraz modernizacja
systemu informacji pasazerskiej i monitoringu (dalej ,modernizacja elektroniki poktadowej”)
w 10 tramwajach typu N8C-MFO01 (dalej ,tramwaj typu N8C-MFQ1” lub tgcznie ,tramwaje typu
N8C-MF01”), polegajaca na:

1) modernizacji uktadow:

a)
b)

c)
d)

wymianie instalacji elektrycznej,

montazu zestawow urzadzen i aparatow elektrycznych niezbednych do zmiany napedow
trakcyjnych i uktadow sterowania (wymienionych w § 2 ust. 7 umowy),

wymianie piasecznic i luster zewnetrznych na sterowane elektrycznie,

przeprowadzeniu badania izolacji instalacji elektrycznych;

2) remoncie mechanicznym:

a)
b)
c)
d)

naprawie, wymianie i konserwacji czesci mechanicznych tramwaju typu N8C-MF01,
czyszczeniu i konserwacji podwozia,

wymianie uszkodzonych lub skorodowanych czesci poszycia,

pracach lakierniczych;

3) modernizacji elektroniki poktadowej:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

h)
1)
)

demontazu dotychczasowych urzgdzen,
wykonaniu instalacji teletechnicznej,

montazu i uruchomieniu wideo rejestratora monitoringu, sterownika tablic i kasownikow,
montazu kamer wewnetrznych i zewnetrznych monitoringu,

montazu ekrandw LCD jednostronnych i dwustronnych,
montazu systemu zliczania pasazerow,
montazu tablicy kierunkowej wewnetrznej LCD,

dostarczeniu niezbednych licencji na uzytkowanie systemu informacji pasazerskiej
i monitoringu,

uruchomieniu systemu informacji pasazerskiej i monitoringu,
montazu kasownikow po regeneracji obudow i podstaw,

dostawie 1 szt. komputera serwisowego na potrzeby realizacji modernizacji elektroniki
pokfadowe;j.

2. Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawarto w Zatgczniku nr 1, 2 i 3 do umowy.

3. Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego.

4. Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§ 2. Warunki wykonania umowy

Miejsce i warunki wykonania

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdansk-Wrzeszcz,
ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdansk (dalej ,Zajezdnia Zamawiajacego”).

1) Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do modernizowanych tramwajéw typu N8C-MFO1
w dni od poniedziatku do niedzieli, w godz. od 6° do 20°°. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
na czas modernizacji uktadéw, remontu mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej
dwa kanaty naprawcze z dostepem do podnosnikéw catowagonowych do tramwajow.



2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Na potrzeby prawidtowej realizacji przedmiotu umowu Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
udostepnienia Wykonawcy infrastruktury i pomieszczenia warsztatowego, ktére Wykonawca
zobowigzuje sie zdac po zakonczeniu umowy w stanie niepogorszonym, tj.:

a) pomieszczenia warsztatowego, w tym pomieszczenia biurowo-magazynowego
i maksymalnie dwoch kanatéw naprawczych, wyposazonych w podesty, sprezone
powietrze i podnosniki kolumnowe catowagonowe do tramwajow,

b) infrastruktury (ogrzewanie, energia elektryczna, sprezone powietrze, woda), toalety oraz
oddzielne zamykane pomieszczenie socjalno-biurowe.

W godzinach 6% do 20°° Zamawiajgcy zapewni swobodny dostep do pomieszczenia
warsztatowego oraz infrastruktury okreslonych w pkt 2 niniejszego ustepu, pracownikom
upowaznionym przez Wykonawce. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, zgodnie
z Zalgcznikiem nr 4 do umowy (,Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej — firmy” wraz
z zatgcznikami), aktualny wykaz upowaznionych pracownikéw Wykonawcy w celu wystawienia
przepustek dla kazdego z pracownikow. Natomiast Zamawiajgcy wykona wobec Wykonawcy
obowigzek informacyjny z art. 13 RODO przy wystawieniu przepustek oraz z zakresu
monitoringu w obiektach i tramwajach.

Wykonawca zawrze odpowiednig umowe ubezpieczeniowg z tytutu szkéd (na caty okres trwania
umowy), kiére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy na terenie Zamawiajgcego, na kwote nie nizsza niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych). Kopie umowy ubezpieczeniowej Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem optaty za polise.

Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego, w zwigzku z panujacg pandemig COVID-19
(dostarczonych w postaci dokumentu przygotowanego przez Dziat BHP Zamawiajgcego) oraz
obowigzujgcych zasad epidemicznych ogtoszonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do modernizacji uktadow, remontu mechanicznego oraz modernizacji
elektroniki poktadowej tramwajéw typu N8C-MFOQ1 na terenie Zajezdni Zamawiajgcego, wszyscy
pracownicy Wykonawcy muszg zostaé wyposazeni przez Wykonawce w odziez ochronng
i pozostaty sprzet ochrony osobistej. Pracownicy Wykonawcy podczas wykonywanych prac
muszg mie¢ na sobie kamizelki z wyrazng nazwg firmy Wykonawcy.

Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za osoby skierowane do realizacji przedmiotu
umowy w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad BHP i ppoz. obowigzujgcych na terenie
Zajezdni.

Warunkiem dopuszczenia personelu do wykonania przedmiotu umowy jest posiadanie waznego
przeszkolenia BHP, waznego badania lekarskiego bez przeciwwskazan do wykonywania
zawodu, potwierdzony stosownym zaswiadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
medycyny pracy oraz wiasciwe kwalifikacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca we wtasnym zakresie
dokona przeszkolenia pracownikow realizujgcych przedmiot umowy w zakresie BHP
dotyczgcym przebywania i poruszania si¢ po terenie zajezdni tramwajowej (szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na odbywajgcy sie po terenie Zajezdni Zamawiajgcego ruch tramwajowy i
kotowy). Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy, zgodnie z art. 208 § 3 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 ., poz. 1320 z p6zn. zm.) — dalej ,k.p.” — informacje, o ktérych mowa w art. 207* k.p.

Wykonawca zapewni odpowiednig kontrole w zakresie BHP stosownie do k.p. Wszelkie prace
winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi i sztukg budowlang, przepisami BHP i ppoz., z zapewnieniem odpowiedniej
kontroli w zakresie BHP stosownie do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997
r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 109, poz. 704 z pézn.
zm.).



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzgdku w trakcie prowadzonych prac,
a po ich zakonczeniu zobowigzany jest kazdorazowo do przywrécenia stanu czystosci.

Pracownicy Wykonawcy majg obowigzek przestrzegania catkowitego zakazu wnoszenia lub
dostarczania innym sposobem, a takze spozywania i przebywania w stanie po uzyciu napojéw
alkoholowych, srodkéw dziatajgcych podobnie do alkoholu i innych substanciji psychoaktywnych
na terenie Zamawiajgcego. Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje catkowity zakaz palenia
tytoniu.

Wykonawca jest zobowigzany na Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego niezwitocznie
odsungé od realizacji umowy pracownika w przypadku stwierdzenia przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, ze jego dziatania sg wykonywane niezgodnie z zapisami umowy
lub zagrazajg interesowi Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania zakazu uruchamiania i przebywania
w strefie pracy maszyn i urzadzen stanowigcych wyposazenie Zamawiajgcego, chyba, ze
Zamawiajgcy pisemnie udostepni urzgdzenia, maszyny niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy.

Pracownicy Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego majg obowigzek poruszac sie wytgcznie po
obszarze, na ktérym wykonujg zlecong ustuge (zadanie, przedmiot umowy, itp.)

W dniu zawarcia umowy Zamawiajgcy i Wykonawca wyznaczg koordynatoréw sprawujgcych
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie
Zajezdni Zamawiajgcego. ,Porozumienie o wspotpracy pracodawcow w sprawie zapewnienia
pracownikom bezpieczehstwa i higienicznych warunkéw pracy oraz o ustanowienie
koordynatora ds. bhp i ppoz.” stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

Prace wynikajgce z przedmiotu umowy bedg wykonywane w sposob nie zakitdcajgcy realizacji
zadan przewozowych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem prac objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy ma prawo skontrolowaé Wykonawce pod katem terminowosci oraz prawidtowego
wykonania przeprowadzanych prac wynikajgcych z przedmiotu umowy, po uprzednim jego
zawiadomieniu telefonicznie lub elektronicznie. Zamawiajgcy uprzedzi Wykonawce minimum 3
dni przed kontrola.

Na Zzadanie przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
niezwtocznie badania stanu trzezwosci swoich pracownikéw (do pét godziny od momentu
zgtoszenia, ze pracownik moze by¢é w stanie po spozyciu alkoholu lub substancji
psychoaktywnych) urzgdzeniem kontrolno-pomiarowym posiadajgcym aktualne swiadectwo
wzorcowania, lub za zgodg pracownika urzgdzeniem kontrolno-pomiarowym Zamawiajgcego,
a w razie braku zgody pracownika — wezwania Policji, ktéra przeprowadzi odpowiednie badanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prac w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikdw swoich, jak i innych oséb pracujgcych w obiekcie.

Aparaty i urzadzenia elektryczne zdemontowane podczas modernizacji ukfadow, po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na podstawie protokotu
przekazania zdemontowanych czesci modernizowanego tramwaju typu N8C-MFO01,
podpisanego bez zastrzezen przez Strony (wzor protokotu stanowi Zatgcznik nr 15 do umowy).
Pozostate czesci Wykonawca zutylizuje na swoj koszt. Koszt ten wliczony jest w cene, o ktérej
mowa w § 5 umowy.

Przy modernizacji elektroniki poktadowej, zdemontowane urzgdzenia wchodzgce w sktad
systemu informacji pasazerskiej i monitoringu, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na podstawie protokotu przekazania zdemontowanych czesci
modernizowanego tramwaju typu N8C-MFO01, podpisanego bez zastrzezen przez Strony (wzoér
protokotu stanowi Zatgcznik nr 16 do umowy). Pozostate czesci Wykonawca zutylizuje na swoj
koszt. Koszt ten wliczony jest w cene, o ktérej mowa w § 5 umowy.



2. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy na terenie Wykonawcy.
W takim przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

odbior i dostawa tramwajéw odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy (koszt ten wliczony jest
w cene, o ktérej mowa w § 5 umowy).

zatadunek tramwajow typu N8C-MFO01 odbywac¢ sie bedzie na terenie Zajezdni Tramwajowe;j
Gdansk Wrzeszcz przy ulicy Wita Stwosza 110.

wytadunek tramwajéw typu N8C-MFO01 po wykonanej modernizacji uktadow, remoncie
mechanicznym oraz modernizacji elektroniki pokltadowej odbywac sie bedzie na ulicy Diugie
Ogrody, naprzeciwko Urzedu Miejskiego, w godzinach nocnych.

aparaty i urzadzenia elektryczne zdemontowane podczas modernizacji uktadéw, po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na swoj koszt, na podstawie protokotu
przekazania zdemontowanych czesci modernizowanego ftramwaju typu N8C-MFO1,
podpisanego bez zastrzezen przez Strony (wzdr protokotu stanowi Zatgcznik nr 15 do umowy).
Pozostate czesci Wykonawca zutylizuje na swoj koszt. Koszt ten wliczony jest w cene, o ktorej
mowa w § 5 umowy.

Przy modernizacji elektroniki poktadowej, zdemontowane urzadzenia wchodzgce w skfad
systemu informacji pasazerskiej i monitoringu, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na swoj koszt, na podstawie protokotu przekazania zdemontowanych
czesci modernizowanego tramwaju typu N8C-MFO01, podpisanego bez zastrzezen przez Strony
(wzér protokotu stanowi Zatgcznik nr 16 do umowy). Pozostate czesci Wykonawca zutylizuje na
swoj koszt. Koszt ten wliczony jest w cene, o0 ktérej mowa w § 5 umowy.

Wykonawca ubezpieczy kazdy tramwaj typu N8C-MFO1 i poniesie koszt ubezpieczenia tramwaju
typu N8C-MFO01 na kwote 600.000,00 zt brutto (stownie: sze$éset tysiecy ztotych), od momentu
podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu przekazania tramwaju typu N8C-MFO1 do
modernizacji uktadoéw, remontu mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej (Zatgcznik
nr 9, 10 do umowy) do momentu odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacji
uktaddéw potwierdzonego podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego
odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji uktadéw (Zatgcznik nr 12 do
umowy), odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po remoncie mechanicznym potwier-
dzonego podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru
koncowego tramwaju typu N8C-MF01 po remoncie mechanicznym (Zatgcznik nr 13 do umowy)
oraz odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji elektroniki poktadowe;j
potwierdzonej podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru
koncowego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji elektroniki poktadowej (Zatgcznik nr 14 do

umowy).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem szczegétowo opisanym w Zatgczniku nr 1,
2,3 do umowy,

stosowania przy realizacji przedmiotu umowy materiatow i wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w rozumieniu obowigzujgcych przepisow,

prawidtfowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi normami, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej,

zapewnienia pracownikéw, kadry i nadzoru, posiadajgcych odpowiednia wiedze
doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienia maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania przedmiotu umowy.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogdéw
jakoéciowych, technicznych i bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz
odpowiednich normach. Ujete w opisie przedmiotu umowy nazwy handlowe i znaki towarowe
zastosowanych materiatéw i technologii nalezy traktowac, jako rozwigzanie przyktadowe okreslajgce



parametry i standard jakosciowy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw, technologii innych
producentow pod warunkiem, ze bedg one nie gorsze od parametrow wskazanych w SWZ.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu umowy lub innych punktach SWZ przedmiot umowy zostat opisany
za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym.
Wykonawca, ktéry powota sie w ofercie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt modernizacji ukfadow napedowych i sterowania
w modernizowanych tramwajach typu N8C-MFO01 tj. dokumentacje techniczng, w sposob okreslony
w § 4 ust. 2 umowy.

Aparaty i urzadzenia stuzace do modernizacji uktadow (falowniki, silniki, rejestrator zdarzen,
wentylatory dachowe, nagrzewnice przedziatu pasazerskiego i kabiny motorniczego, pulpity, tablice
aparatowe, rezystory hamowania, panele operatorskie, odgromnik, sterowniki napedu, przetwornice
statyczne, zadajniki jazdy, wytgcznik szybki pradu statego, sterownik gtéwny tramwaju,
klimatyzatory) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokotem przekazania aparatow i tramwaju/-6w
typu N8C-MF01 do modernizacji uktadéw i remontu mechanicznego, dla kazdego tramwaju typu
N8C-MF01 osobno (wzér stanowi Zatgcznik nr 11 do umowy). Pozostate materiaty i czesci niezbedne
do wykonania modernizacji uktadow i remontu mechanicznego Wykonawca dostarczy i zamontuje
w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego w § 5 umowy.

Koszty czesci potrzebnych do wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiany piasecznic
oraz wymiany luster zewnetrznych na sterowane elektrycznie ponosi Wykonawca. Koszt ten
wliczony jest w cene, o ktérej mowa w § 5 umowy.

Wykonane prace wynikajgce z przedmiotu umowy bedg dobrej jakosci i zgodne z obowigzujgcymi
normami, przepisami BHP oraz z Ofertg Wykonawcy i SWZ.

Uruchomienie i odbér tramwaju

10.

11.

12.

Wykonawca bedzie odbierat jednoczesnie do modernizacji uktadéw, remontu mechanicznego
i modernizacji elektroniki poktadowej maksymalnie dwa tramwaje typu N8C-MFO01l. Wykonawca
bedzie jednoczesnie wykonywa¢ modernizacje uktadéw, remont mechaniczny oraz modernizacje
elektroniki poktadowej w maksymalnie w dwoch tramwajach typu N8C-MFOL1.

Modernizacja uktadéw, remont mechaniczny oraz modernizacja elektroniki poktadowej tramwajow
typu N8C-MF01 odbywac sie bedg sukcesywnie, tj. kolejny/e tramwaj/e typu N8C-MFO01 bedzie/
bedg odbierany/e przez Wykonawce do modernizacji uktadéw, remontu mechanicznego oraz
modernizacji elektroniki poktadowej, po przekazaniu Zamawiajgcemu uruchomionego/ych w petni
sprawnego/ych tramwaju/ow typu N8C-MF01 po modernizacji uktadéw, remoncie mechanicznym
oraz modernizacji elektroniki poktadowej oraz podpisaniu przez Strony bez zastrzezen:

1) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacji
ukfadéw i uruchomieniu napeddéw, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MFO1 (wzor
protokotu stanowi Zatgcznik nr 12 do umowy),

2) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1l po remoncie
mechanicznym, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MFO1 (wzor protokotu stanowi
Zatgcznik nr 13 do umowy).

3) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacii
elektroniki poktadowej, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MFOQ1 (wzér protokotu stanowi
Zatgcznik nr 14 do umowy).

Po wykonaniu przez Wykonawce montazu aparatéw, urzgdzen elektrycznych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 oraz uruchomieniu ich przez firme bedgcg dostawcg w/w aparatow i urzgdzen, zostanie
podpisany przez Strony protokot odbioru tramwaju typu N8C-MF01 po montazu aparatow i urzgdzen
elektrycznych (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 17 do umowy). Bezusterkowy protokét odbioru



13.

14.

15.

tramwaju typu N8C-MFO01 podpisany przez Strony, bedzie podstawg do czesciowego rozliczenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1 lita) umowy.

Uruchomienie i odbior techniczny kazdego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji uktadéw
odbedzie sie na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdahnsk Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110 oraz
dokonane bedzie przy udziale przynajmniej dwéch upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego (zespot odbioru) i potwierdzone zostanie podpisaniem przez obie Strony protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji ukfadow i
uruchomieniu napedoéw (Zatgcznik nr 12 do umowy).

Uruchomienie i odbior kazdego tramwaju typu N8C-MFO01 po remoncie mechanicznym odbedzie sie
na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdansk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 oraz dokonane bedzie
przy udziale przynajmniej dwéch upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
(zesp6t odbioru) i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego tramwaju po remoncie mechanicznym tramwajéw (Zatgcznik nr 13 do umowy).

Uruchomienie i odbiér kazdego tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji elektroniki poktadowe;j
odbedzie sie na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdansk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 oraz
dokonane bedzie przy udziale przynajmniej dwoch upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego (zespot odbioru) i potwierdzone zostanie podpisaniem protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego tramwaju po modernizacji elektroniki poktadowej (Zatgcznik nr 14 do umowy).
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Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N kazdego tramwaju po
modernizacji uktadéw oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokét z tych badan z wynikiem
pozytywnym. Protokét z badan zostanie dostarczony Zamawiajgcemu wraz z kazdym tramwajem po
modernizacji przed jego uruchomieniem.

Po modernizacji uktadéw i remoncie mechanicznym tramwajow typu N8C-MF01 Wykonawca zleci
na witasny koszt wykonanie badan technicznych dopuszczajgcych tramwaje typu N8C-MFO1 do
eksploatacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu, warunkow,
termindw i sposobu przeprowadzenia badan technicznych tramwajéw i trolejbuséw oraz jednostek
wykonujgcych te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343). Badania techniczne potwierdzajgce dopuszczenie
zmodernizowanych i wyremontowanych tramwajow typu N8C-MFO01 do eksploatacji, dostarczone
zostang Zamawiajgcemu przed odbiorem kohcowym tramwajow typu N8C-MF01, po modernizaciji
uktadéw iremoncie mechanicznym. Koszt wykonania badan wliczony jest w cene, o ktorej mowa
w § 5 umowy.. Protokdt z badah zostanie dostarczony Zamawiajgcemu wraz z kazdym tramwajem
po modernizacji przed jego uruchomieniem.

Wykonawca, zobowigzany jest, w okresie 10 lat od dnia przekazania tramwajéw typu N8C-MFO1 po
modernizacji uktadéw i remoncie mechanicznym do udostepnienia Zamawiajgcemu numerow
katalogowych, opiséw technicznych, rysunkéw, schematéw, cech techniczno-eksploatacyjnych
i innych danych umozliwiajgcych Zamawiajgcemu nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot
zewnetrzny lub we wiasnym zakresie, czesci lub podzespotow uzytych do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca, udostepniajgc opisy techniczne, rysunki, schematy, cechy techniczno eksploatacyjne,
o ktérych mowa w ust. 18 (dalej ,utwor” lub tgcznie ,utwory”) udzieli jednoczesnie Zamawiajgcemu,
w ramach ceny okreslonej w § 5 projektu umowy, licencji niewylgcznej na okres 10 lat do tych
utwordw na nastepujacych polach eksploataciji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt.2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
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a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu jednoczesnie zgody na wykonywanie autorskich praw
zaleznych w szczegodlnosci w postaci przerdbki, adaptacji i ttumaczenia na jezyki obce.

Wykonawca w ramach ceny okreslonej w § 5 umowy przenosi na Zamawiajgcego wiasnosé
nosnikow, na ktorych Wykonawca utrwali udostepnione utwory.

Wykonawca oswiadcza, ze z momentem podpisania protokotu bezusterkowego odbioru korncowego
tramwajéw typu N8C-MF01 po modernizacji elektroniki poktadowej, udziela Zamawiajgcemu
w ramach ceny okreslonej w § 5 za wykonanie przedmiotu umowy, Licencji niewylgcznej do
korzystania z oprogramowania przekazywanego Zamawiajgcemu wraz z kazdym tramwajem,
z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim w przypadku zlecenia im obstugi eksploatacyjnej,
przegladow, ustug utrzymania oraz napraw i modernizacji tramwajow, zbycia tramwaju lub oddania
go do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, na
nastepujacych polach eksploataciji:

1) Wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przeglagdéw, utrzymania,
konserwaciji, napraw, remontow, modernizacji i ulepszen tramwajow przez Zamawiajgcego lub
wskazane przez niego podmioty trzecie.

Udzielone w ramach wykonania modernizacji elektroniki poktadowej licencje na oprogramowanie nie
sg ograniczone terytorialnie, sg bezterminowe i nie podlegajg wypowiedzeniu przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Udzielone licencje obejmujg takze wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane przez
Wykonawce w oprogramowaniu.

Wykonawca dostarczy komputer serwisowy w ilosci 1 szt. do siedziby Zamawiajgcego. Koszty
transportu ponosi Wykonawca. Koszt ten wliczony jest w cene, o ktérej mowa w § 5 umowy.

Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami,
w tym w szczegolnosci z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkéw
technicznych tramwajéw i trolejbuséw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U.
Nr 65, poz. 344),

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu,
warunkéw, termindw i sposobu przeprowadzenia badan technicznych tramwajéw
i trolejbusow oraz jednostek wykonujgcych te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343),

3) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844
z pézn.zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowej (Dz.U.
2002 nr 37 poz. 341 z pézn.zm.),

5) Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2018, poz. 1286):

a) PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010 Zasto-
sowania kolejowe. Napiecia zasilania systemow trakcyjnych,

b) PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe - Elektryczne maszyny wirujgce do
pojazddéw szynowych i drogowych — Czes¢ 2: Maszyny pradu przemiennego zasilane z
przeksztattnikow energoelektronicznych,

c) PN-EN 60349-1 — Trakcja elektryczna. Maszyny wirujgce do pojazdéw szynowych
i drogowych. Czes¢ 1: Maszyny inne niz silniki pradu przemiennego zasilane
z przeksztattnikow elektronicznych,

d) PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe — Wyposazenie -elektroniczne stosowane
w taborze,
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PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
czes¢ 3-2 Tabor-Aparatura,

PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
czes¢ 3-1 Tabor-Pocigg i kompletny pojazd,

PN-EN 45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy — Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
materiatdow— Wymagania,

PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
czes¢ 2 Oddziatlywanie systemu kolejowego na otoczenie

PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo - Przewody kolejowe elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne o szczegolnej odpornosci na dziatanie ognia - Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne,

PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe — Wyposazenia elekiryczne taboru
kolejowego — Czes¢ 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogodlne,

PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo — Hamowanie — Systemy hamowania w transporcie
publicznym - Czes¢ 1- Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo — Hamowanie — Systemy hamowania w transporcie pu-
blicznym - Czes¢ 2- Metody Badan,

PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe —
Koordynacja izolacji — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne
i po-wierzchniowe dla catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego,

PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe -
Koordynacja izolacji — Czes¢ 2: Przepiecia i ochrona przeciwprzepieciowa,

PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe — Warunki srodowiskowe stawiane
urzgdzeniom — Czes¢ 1: Urzagdzenia taborowe,

PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe — Tabor — $rodki ochrony przed
zagrozeniami elektrycznymi,

PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe — Przewody kolejowe o szczegdlnej
odpornosci na palenie. Przewody o normalnej grubosci izolacji,

PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe — Przewody kolejowe o szczegolnej
odpornos$ci na palenie. Przewody o zmniejszonej grubosci izolacji,

PN- EN 61373 Odporno$¢ na wstrzasy i uderzenia,

PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe — Srodki ochrony przed zagrozeniami
elektrycznymi,

EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowe.

Wymagania dotyczace zatrudnienia

25. Wymagania dotyczace zatrudnienia

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a)
b)

c)
d)

demontaz aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

montaz aparatow i urzgdzen elektrycznych wykorzystanych do modernizacji wedtug
nowego projektu,

uktadanie przewodow n/n i W/N instalacji elektrycznej wedtug nowego projektu,

tgczenie tablic stycznikowych, szaf sterowniczych oraz gniazd i wtykéw wedtug nowego
projektu,



e) fgczenie aparatéw i urzgdzen wykorzystanych do modernizacji.

2) W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
I dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci w trakcie
realizacji umowy:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, dzien ziozenia oswiadczenia, wskazanie Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/ uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/ umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.
UE L z 2016 r. 119, s.1) dalej RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 (tj. w szczegdlnosci bez adresu
zamieszkania, nr PESEL pracownikéw, kwot ustalonego wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkéw do wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: dzien zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4) Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieziozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w pkt.1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢c sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

26. Zamawiajacy, jako dzien roboczy rozumie kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, ktory nie jest
ustawowo wolny od pracy.



§ 3. Gwarancja i reklamacja

. Wykonawca udziela gwarancji w nastepujgcym zakresie:

1) ... miesiecy gwarnacji na zmodernizowane tramwaje typu N8C-MFO01 w zakresie wykonanej
modernizacji uktadow, zgodnie z ofertg Wykonawcy, liczonej od dnia odbioru koncowego
tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji uktadéw i uruchomieniu napedéw, potwierdzonego
podpisanym przez obie Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru kohcowego
tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji uktadoéw i uruchomieniu napeddéw, odrebnie dla
kazdego tramwaju typu N8C-MF01 (Zatgcznik nr 12 do umowy),

2) e miesiecy gwarnacji na wyremontowane tramwaje typu N8C-MFO1 w zakresie wykonanego
remontu mechanicznego, zgodnie z ofertg Wykonawcy, liczonej od dnia odbioru kohcowego
tramwaju typu N8C-MFO1 po remoncie mechanicznym, potwierdzonego podpisanym przez obie
Strony bez zastrzezen protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO01
po remoncie mechanicznym (Zatgcznik nr 13 do umowy).

C) miesiecy gwarnacji na zmodernizowane tramwaje typu N8C-MF01 w zakresie wykonania
modernizacji elektroniki poktadowej , zgodnie z ofertg Wykonawcy, liczonej od dnia odbioru
koncowego tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji elektroniki poktadowej, potwierdzonej
podpisanym przez obie strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru kohcowego
tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacji elektroniki poktadowej (Zatgcznik nr 14 do umowy).

4) ... miesiecy gwarnacji na dostarczony komputer serwisowy. Okres gwarancji liczony bedzie
od dnia dostawy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich zgtoszonych usterek i
wad ujawnionych po koncowym odbiorze technicznym. Koszt usuniecia usterek i wad przez
Wykonawce wliczony jest w ceneg, o ktérej mowa w § 5 umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego terminu.

Reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej elektronicznej. Za dzien
zgtoszenia reklamacji uznaje sie dzien wystania reklamacji przez Zamawiajgcego e-mailem na adres
Wykonawcy.

Wykonawca przystapi do naprawy lub wymiany z tytutu gwarancji w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia
reklamacji. Termin wykonania naprawy lub wymiany z tytutu gwarancji zostanie szczegdtowo
uzgodniony z Zamawiajgcym w formie pisemnej — papierowej lub elektronicznej. W przypadku braku
uzgodnienia terminu z Wykonawcg, termin ten wyznaczy jednostronnie Zamawiajgcy.

W wypadku nieprzystgpienia do naprawy lub wymiany z tytutu gwarancji w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy zleci naprawe lub wymiane gwarancyjng innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady wykonywane bedg niezaleznie od roszczen z tytutu gwaranciji.

Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji.

§ 4. Termin wykonania umowy

Pierwsze dwa tramwaje typu N8C-MFO01 zostang przekazane Wykonawcy do modernizacji uktadow,
remontu mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej w terminie 2 dni od dnia zawarcia
umowy (wzor protokotu przekazania tramwaju typu N8C-MFO1 do modernizacji uktadéw, remontu
mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej stanowi Zatgcznik nr 9 i 10 do umowy).

Wraz z przekazaniem Wykonawcy pierwszych dwoch tramwajow typu N8C-MFO01 do modernizaciji
uktadéw, remontu mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy projekt modernizacji uktadéw napedowych i sterowania w modernizowanych
tramwajach typu N8C-MFO1, tj. opracowang dokumentacje techniczng, ruchowg oraz nowej
instalacji elektrycznej i teletechnicznej (protokdt przekazania projektu modernizacji uktadow
napedowych i sterowania w tramwaju typu N8C-MF01 stanowi Zatacznik nr 8 do umowy).



Przekazanie przez Zamawiajacego kolejnego/ych tramwaju/éw typu N8C-MFO1 do modernizacji
uktadéw, remontu mechanicznego i modernizacji elektroniki poktadowej, odbywaé sie bedzie
sukcesywnie, na podstawie podpisanego przez obie Strony bez zastrzezen protokotu przekazania
tramwaju typu N8C-MFO01 do modernizacji uktadow, remontu mechanicznego i modernizaciji
elektroniki poktadowej, w terminie 3 dni roboczych po odbiorze wczesniej zmodernizowanego/ych
i wyremontowanego/ych tramwaju/ow typu N8CMFO01, potwierdzonych podpisaniem przez obie
Strony bez zastrzezen:

1) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacji
uktadéw i uruchomieniu napeddéw, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MFO01 (wzér
protokotu stanowi Zatgcznik nr 12 do umowy),

2) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1l po remoncie
mechanicznym, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MFO01 (wzér protokotu stanowi
Zatacznik nr 13 do umowy).

3) protokotu bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacii
elektroniki poktadowej, odrebnie dla kazdego tramwaju typu N8C-MF01 (wzér protokotu stanowi
Zatacznik nr 14 do umowy).

Wykonawca dostarcza¢ bedzie sukcesywnie do Zamawiajgcego tramwaje typu N8C-MFO01 po
modernizacji uktadéw, po remoncie mechanicznym i po modernizacji elektroniki poktadowej do
odbioru koncowego z tym, ze wszystkie zmodernizowane i wyremontowane tramwaje typu
N8C-MF01 zostang dostarczone Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Wykonaweca dostarczy komputer serwisowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania
pierwszego tramwaju typu N8C-MFO01 do modernizacji elektroniki poktadowe;j.

§ 5. Wartos¢ umowy

1. Modernizacja uktadéw w 10 tramwajach typu N8C-MFO1:
........................... zt netto za 1 tramwaj x 10 tramwajow = ....................... Zt netto
........................ zZtnetto+ ............... zt pod. VAT (.....%) = .......coeenenenn.... 2t Drutto

2. Remont mechaniczny w 10 tramwajach typu N8C-MFOQ1:
......................... zt netto za 1 tramwaj x 10 tramwajow = .....................zl netto
.................................. ztnetto+............... zt pod. VAT (.....%) = ................ zt brutto

3. Modernizacja elektroniki poktadowej w 10 tramwajach typu N8C-MFO1.:
......................... zt netto za 1 tramwaj x 10 tramwajow = .....................zl netto
.................................. Ztnetto+ ............... zt pod. VAT (.....%) = ................ Zt brutto

4. Cena za komputer serwisowy szt. 1:

................................... Ztnettox 1szt. = .....cccciiiiiiiiiieeee Zh netto + L ZE pod. VAT (...0)

................................. zt brutto

Stownie WwartoSE Drutto: .......covviie i



LACZNIE WARTOSC UMOWY (za pozycje 1+2+3+4):

.............. ZENETTO+ ............ ZL POD. VAT (......%) = ...............ZL BRUTTO

SLOWNIE WARTOSC BRUTTO UMOWY: ....viiiieeieeeeeee e,

§ 6. Sposob rozliczenia umowy

1. Ceny jednostkowe za przedmiot umowy sg cenami ostatecznymi i nie ulegng zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze ujgt w cenie wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wzigt pod uwage wymagania okre$lone w SWZ oraz Umowie, jak tez wynikajgce z
przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w nastepujacy
sposob:

1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odrebnie za kazdy odebrany tramwaj typu N8C-MFO1 po

2)

3)

modernizacji ukfadéw potwierdzonej podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem
bezusterkowego odbioru kohcowego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji ukfadéw
i uruchomieniu napedow (Zatacznik nr 12 do umowy), kwote okreslong w § 5 ust. 1 umowy
naliczong za modernizacje uktadéw w 1 (jednym) tramwaju typu N8C-MFO01. Rozliczenia bedg
dokonywane w dwoch ratach:

a) | rata — 40% kwoty okre$lonej w § 5 ust. 1 umowy naliczonej za modernizacje uktadow
w jednym tramwaju typu N8C-MF01, po wykonaniu nastepujgcych prac
w modernizowanym tramwaju typu N8C-MFO1:

- demontaz aparatow i urzgdzen elektrycznych,
- demontaz catej instalacji elektrycznej,

- potozenie nowej instalacji elektrycznej,

- montaz aparatow i urzgdzen elektrycznych,

potwierdzonym podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego
odbioru tramwaju typu N8C-MFO1 po montazu aparatéw i urzgdzen elektrycznych oraz
wymianie instalacji elektrycznej (Zatgcznik nr 17 do umowy) i na tej podstawie prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce Faktury VAT odrebnie za kazdy tramwaj typu N8C-MFO01;

b) Il rata — 60% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 umowy naliczonej za modernizacje uktadow
w jednym tramwaju typu N8C-MFO01, po wykonaniu modernizacji uktadow potwierdzonej
podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru
koncowego tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji uktadéw i uruchomieniu napedow
(Zatgcznik nr 12 do umowy) i na tej podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
Faktury VAT odrebnie za kazdy tramwaj typu N8C-MFO1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, kwote okreslong w § 5 ust. 2 umowy naliczong za remont
mechaniczny w jednym tramwaju typu N8C-MFO01, odrebnie za kazdy odebrany tramwaj typu
N8C-MF01 po remoncie mechanicznym potwierdzonym podpisanym przez Strony bez
zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO1 po
remoncie mechanicznym (Zatgcznik nr 13 do umowy) i na tej podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce Faktury VAT odrebnie za kazdy tramwaj typu N8C-MFO1.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy, kwote okreslong w § 5 ust. 3 umowy naliczong za
modernizacje elektroniki poktadowej w jednym tramwaju typu N8C-MFO01, odrebnie za kazdy
odebrany tramwaj typu N8C-MFO01 po modernizacji elektroniki poktadowej potwierdzonej
podpisanym przez Strony bez zastrzezen protokotem bezusterkowego odbioru koncowego
tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji elektroniki poktadowej (Zatgcznik nr 14 do umowy)



i na tej podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce Faktury VAT odrebnie za kazdy
tramwaj typu N8C-MFOL1.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, kwote w § 5 ust. 4 umowy naliczong za dostawe komputera
serwisowego, na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru
komputera serwisowego (Zatgcznik nr 18 do umowy) i na tej podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce Faktury VAT.

Zapfata zostanie dokonana przelewem, w ztotych polskich, na podstawie prawidtowo wystawionych
przez Wykonawce faktur VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionych faktur VAT:

1) odrebnie za kazdy odebrany tramwaj typu N8C-MFO01 po modernizacji uktadéw w dwoch ratach,
2) odrebnie za kazdy odebrany tramwaj typu N8C-MFO01 po remoncie mechanicznym,

3) odrebnie za kazdy odebrany tramwaj typu N8C-MF01 po modernizacji elektroniki poktadowej,
4) za dostawe komputera serwisowego,

Fakture VAT Wykonawca wystawi na Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o0.0., ul. Jaskowa Dolina
2, 80-252 Gdansk, NIP 2040000711.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Naleznos¢ przekazana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

§ 7. Odstapienie od umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci,

2) jezeli Wykonawca zaprzestat wykonywania prac przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,
3) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zgtoszenia wniosku o upadto$¢.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonywania obowigzkow, wskazujgc mu termin nie krétszy niz 14 dni na usuniecie uchybien. W
przypadku uptywu terminu bez podjecia wymaganych czynnosci Zamawiajgcy odstgpi od umowy,
zawiadamiajgc Wykonawce pismem o odstgpieniu od umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do podjecia prac
w terminie 2 dni. W przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 tego paragrafu, jezeli przed wykonaniem prawa do odstgpienia
przez Zamawiajgcego dokonano odbioru, uwaza sie, ze odstgpienie nastgpito od czesci umowy,
ktéra nie zostata odebrana i potwierdzona podpisanym bezusterkowym protokotem zdawczo-
odbiorczym.

Wykonanie prawa do odstgpienia od umowy nie ogranicza prawa do naliczenia kar umownych,
o ktérych mowa w § 8 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia o umowy, jezeli zaistnieje istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym czasie, w razie powziecia wiadomosci
o okolicznosciach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca
moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. W przypadku
koniecznosci zakres$lenia terminu do odstgpienia, przyjmuje sie, ze Zamawiajacy jest uprawniony do



ztozenia oswiadczenia w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym.

§ 8. Kary umowne
Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w przypadku:

1) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5,

2) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w okreslonym w
§ 4 ust. 4 umowy terminie — w wysokos$ci 600,00 zt za kazdy dzien zwitoki w dostarczeniu do
Zamawiajgcego kazdego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji ukladéw, remoncie
mechanicznym oraz modernizacji elektroniki poktadowej, jednak tgcznie nie wiecej niz 20%
wartosci brutto umowy,

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w§5,

4) zwtoki w wymianach lub naprawach z tytutu gwarancji lub rekojmi w przedmiocie umowy — w
wysokosci 600,00 zt za kazdy dzien zwitoki dla tramwaju typu N8C-MFO1 po modernizacji
uktadoéw, remoncie mechanicznym oraz modernizacji elektroniki poktadowej, jednak tgcznie nie
wiecej niz 10% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5.

W sytuacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku zaktécenia w ruchu na terenie Zajezdni
Zamawiajgcego, w tym taboru wykonujgcego zadania przewozowe, nie wynikajgcego
z wczeshiejszych uzgodnien z Zamawiajgcym, Wykonawca zaptaci kare umownag:

1) 100,00 zt za kazdg minute opdznienia jednego sktadu tramwajowego wyjezdzajgcego do
wykonywania zadan przewozowych. W przypadku zablokowania wyjazdu wielu sktadéw
tramwajowych wysoko$¢ kary bedzie sumg kar naliczonych dla poszczegdlnych opdznionych
sktadow,

2) 500,00 zt za kazdorazowe zablokowanie przejazdu taboru tramwajowego powyzej 5 min.
w jakimkolwiek miejscu na terenie Zajezdni Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, po ustaleniu istnienia przestanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawce do
wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iz nie ponosi winy za wystgpienie zdarzenia, na
podstawie ktorego zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Po wplynieciu wyjasnienia
Zamawiajgcy ustali, czy nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, i poinformuje Wykonawce na pismie o
decyzji w sprawie naliczenia kary umowne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania naliczonych bezspornych kar umownych
z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie mogg by¢ naliczane z réznych tytutdbw do tgcznej
wysokosci 30% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokos¢ kar umownych, wystawiajgc jednoczesnie
note ksiegows.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone drugiej Stronie na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania w cafosci lub w czesci zobowigzah wynikajgcych
z umowy w przypadku sity wyzszej.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci niezaleznie od woli i dziatan Stron, ktorych
powstania zadna ze Stron nie mogta przewidzie¢ i ktérych powstaniu lub skutkom nie mogta
zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzszg mogg by¢ uznane w szczegoélnosci
takie okolicznosci jak: kleski zywiotowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje,
embargo, strajki, zamkniecie granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez wtadze
publiczne zakazy transportowe, uniemozliwiajgce catkowite lub czesciowe wykonanie umowy.



10.

11.

12.

Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest zobowigzana do powiadomienia o tym fakcie w ciggu
7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na klauzule sity
wyzszej. Strony zobowigzujg sie do podjecia niezwtocznych dziatan, majgcych na celu okreslenie
sposobu rozwigzania zaistniatej sytuacji w celu wykonania postanowieh umowy.

Jesli okolicznosci sity wyzszej bedg trwaé nieprzerwanie diuzej niz jeden miesigc, to kazda ze Stron
moze rozwigza¢ niniejszg umowe z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie
ponoszac odpowiedzialnosci z tytutu rozwigzania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego.

Odmowy przeprowadzenia na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznej kontroli
stanu trzezwosci pracownikow Wykonacy podejrzanych o realizacje umowy w stanie po uzyciu
alkoholu lub stanie nietrzezwo$ci lub opuszczenia przez tych pracownikéw terenu Zamawiajgcego
uniemozliwiajgcego kontrole stanu ich trzezwosci, Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdego pracownika podejrzanego o realizacje umowy
w stanie po uzyciu alkoholu lub stanie nietrzezwos$ci — jednak tgcznie nie wiecej niz 20% wartosci
brutto umowy.

Dziatajgc na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga wykonania prac w zakresie
wskazanym w warunkach wykonania umowy (§ 2 ust. 25 umowy) przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22. § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy. Zamawiajgcy moze zgdac przekazania informacji o osobach
wykonujgcych czynnosci oraz udokumentowania ich zatrudnienia. Brak wykonania obowigzku
udokumentowania, jak tez obowigzku zatrudnienia moze byé podstawg do naliczenia kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 449 ust. 2 PZP, a takze pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji.

Termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie na nie pozniej niz
w dniu zawarcia umowy.

Tytutem  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 0,5% maksymalnej wartosci brutto, wskazanejw § 5 tj. kwote ........cccccceeeee (stownie:
........................................................... ), przy czym 30% niniejszej kwoty stanowi zabezpieczenie
nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesiono do Zamawiajgcego w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwote..............cccvveeeeeeen. (stownie:
........................................................... ) w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonana,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. kwote ............ccccoeiinnis
(STOWNI: ... ) w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg by¢ dokonywane
z zachowaniem ciggto$ci i bez zmniejszania wysokosci.

§ 10. Zmiany w umowie

Zmiany umowy bedg dokonywane poprzez Kkolejno numerowane aneksy sporzgdzone
w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem niewaznos$ci. Strony dopuszczajg
mozliwo$¢ dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, wszelkich zmian dopuszczalnych



Z mocy prawa a nieuwzglednionych w SWZ, a takze zmian, ktérych zakres, charakter i warunki
wprowadzenia przewidziano w ustepach nastepnych.

W przypadku uzasadnionych opdznien w terminach realizacji umowy, niewynikajgcych
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu
wykonania umowy o czas wystgpienia przeszkdd w jej realizaciji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian w umowie, gdy koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisow prawa obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy, wywotujgcych
potrzebe zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie
moga ulec wytgcznie postanowienia umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany przepiséw prawa.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie w przypadku:

1) wystgpienia sily wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z umowa,

2) konieczna jest zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez Strony
w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji umowy;
Zmiana nie spowoduje zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy,

3) wystgpita potrzena zmiany po stronie Zamawiajgcego osoby lub oséb upowaznionych do
kontakéw z Wykonawca,

4) wystgpita potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub os6b upowaznionych do kontakéw
z Zamawiajgcym,

5) wystgpita potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonujgcej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
wszelkie czynnosci faktyczne i prawne zwigzane z wykonywaniem umowy,

6) uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy, proponowanych przez
Zamawiajagcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany
w sposobie wykonania przedmiotu umowy mogg spowodowac zmiany warto$ci umowy oraz
zmiany terminu realizacji umowy odpowiednio do poziomu korzysci osigganych przez
Zamawiajgcego z tytutu wprowadzenia zmiany.

7) zmiany stawki podatku VAT,

8) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

9) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

10) zmiany waluty w przypadku wprowadzenia do rozliczeh w miejsce PLN waluty EURO jako
obowigzujgcej w Polsce,

11) zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 6, wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od
towarow i ustug) nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towarow i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepiséw,

12) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

Wskazanie powyzszych okolicznosci zmian w umowie nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do
wprowadzenia tych zmian. Kazda istotna zmiana w umowie w przypadkach okreslonych w niniejszej
czesci umowy bedzie dokonywana tylko i wytgcznie za zgodg obu Stron umowy w formie aneksu do
umowy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, jest mozliwa wytgcznie w przypadku,
gdy fgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 2 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogoélnego charakteru umowy.



Whioski o dokonanie zmian, bedg skladane na piSmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz
propozycjg aneksu przez Strone zainteresowang dokonaniem danej zmiany. Po otrzymaniu wniosku
o dokonanie zmiany, druga ze Stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji bgdz zwrdci podpisany
aneks.

§ 11. Ochrona danych osobowych

W zwigzku z realizacjg umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe przedstawiciela
Zamawiajgcego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie okreslonym
w § 12 ust. 1 pkt 2 umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ obowigzek informacyjny wobec pracownikéw
Zamawiajgcego.

Przy niniejszej umowie Zamawiajacy przekazat Wykonawcy klauzule informacyjng dla Wykonawcy i
jego przedstawiciela, ktérego dane zostaty okredlone w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 19 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ klauzule informacyjna, o ktérej mowa powyzej, swojemu
Przedstawicielowi.

§ 12. Przedstawicielstwo Stron
Do kontaktéw, w sprawach zwigzanych z biezacg realizacjg umowy, Strony upowazniaja:
1) Z€ SIrONY WYKONAWCY: ... ettt ettt ettt e :
2) ze strony Zamawiajgcego:

Kierownik Zajezdni Tramwajowej Gdansk Wrzeszcz — Piotr Myca, Tel. 693 898 077,
e-mail: myca@aqait.pl;

§ 13. Licencja do korzystania z oprogramowania

Wykonawca oswiadcza, ze z momentem podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
tramwaju typu N8C-MF01 po modernizacji ukfadéw i uruchomieniu napeddéw, udziela
Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy, Licencji niewytgcznej do
korzystania z oprogramowania przekazywanego Zamawiajgcemu wraz z kazdym zmodernizowanym
tramwajem typu N8C-MFO01, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim w przypadku zlecenia
im obstugi eksploatacyjnej, przeglgdow, ustug utrzymania oraz napraw i modernizacji tramwajow,
zbycia tramwaju lub oddania go do korzystania podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek
tytutu prawnego, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przegladoéw, utrzymania,
konserwacji, napraw, remontéw, modernizacji i ulepszen tramwajow typu N8C-MFO1 przez
Zamawiajgcego lub wskazane przez niego podmioty trzecie,

2) digitalizacja, wpisanie do pamieci komputera, udostepnienie za posrednictwem sieci
komputerowych, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocg druku, technik reprograficznych,
filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nosnika elektronicznego, nosnika
cyfrowego,

3) udostepnianie podmiotom takim, jak audytorzy, podmioty prowadzgce obstuge prawng
Zamawiajgcego, jezeli jest to konieczne do wykonywania zadan tych doradcéw/ podmiotow
oraz podmiotom, ktérym Zamawiajgcy zleci rozwdj lub modyfikacje oprogramowania,

4) inkorporowanie (wtgczenie) do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego,

5) wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie oraz publiczne
udostepnianie dla celow wewnetrznych Zamawiajgcego, jako:

a) elementu materiatdéw edukacyjnych lub szkoleniowych,


mailto:myca@gait.pl

b) czesci materiatdw edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu
Intranet,

c) elementu materiatow szkoleniowych, edukacyjnych, reklamowych i promocyjnych,
dystrybuowanych wewnatrz przedsiebiorstwa na ptytach CD oraz DVD,

6) przechowywanie w pamieciach komputeréow, w tym na dyskach twardych lub przenosnych,

7) modyfikacja i dostosowywania do potrzeb Zamawiajgcego, w szczegolnosci wykonywania
dekompilacji, dezasemblaciji, instalacji, reinstalacji, modyfikacji i integracji w petnym zakresie,
na dowolnej liczbie serwerdw (przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajgce na zlecenie
Zamawiajgcego),

8) sprzedaz, przeniesienie praw i obowigzkéw, najem, dzierzawe, wniesienie, jako aport oraz
kazde odptatne i nieodptatne oddanie do uzywania lub uzywania i pobierania pozytkow na
rzecz podmiotéw trzecich.

2. Licencja na oprogramowanie nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja na oprogramowanie jest
bezterminowa i nie podlega wypowiedzeniu przez Wykonawce lub podmiot trzeci.

3. Udzielona Licencja obejmuje takze wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawce
W oprogramowaniu.

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze przekazane Zamawiajgcemu oprogramowanie i licencja na
korzystanie z oprogramowania zostang nabyte od podmiotoéw uprawnionych do ich sprzedazy lub
udzielania.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do przeniesienia tej licencji na Zamawiajgcego oraz ze
dostarczone oprogramowanie i licencja nie bedzie naruszata praw osob trzecich.

6. Szczegotowe zasady licencji okresla umowa licencyjna, ktérg Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wraz z oprogramowaniem.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp
i Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy Strony bedg rozwigzywaty
polubownie, a spory nierozwigzane w sposob polubowny, rozstrzygat bedzie sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

5. Integralng czes¢ umowy stanowig SWZ oraz Zatgczniki.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 Szczegotowy opis przedmiotu umowy (modernizacja ukfadow)

Zatgcznik nr 2 Szczegotowy opis przedmiotu umowy (remont mechaniczny)

Zatgcznik nr 3 Szczegotowy opis przedmiotu umowy (modernizacja elektroniki poktadowej)

Zatgcznik nr 4 Whniosek o wydanie karty identyfikacyjnej — firmy

Zatgcznik nr 5 Lista os6b do wydania karty identyfikacyjnej dla pracownikow zewnetrznej firmy
(przepustki)

Zatgcznik nr 6 Porozumienie o wspotpracy Stron w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz o ustanowienie koordynatora ds. bhp i ppoz.
Zatgcznik nr 7 Wewnetrzne procedury dot. COVID-19 w GAIT Sp. z o.0.



Zatgcznik nr 8

Zatgcznik nr 9

Zatgcznik nr 10
Zatacznik nr 11
Zatgcznik nr 12

Zatgcznik nr 13
Zatgcznik nr 14

Zatgcznik nr 15
Zatgcznik nr 16
Zatgcznik nr 17

Zatgcznik nr 18
Zatgcznik nr 19

ZAMAWIAJACY

Protokét przekazania projektu modernizacji uktadow napedowych i sterowania tramwaju
typu N8C-MFO01, tj. opracowania dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji
elektrycznej dla tramwaju N8C-MFOQ1 (wzor)

Protokét przekazania tramwaju typu N8C-MFO01 do modernizacji ukfadéw i remontu
mechanicznego (wzor)

Protokdt przekazania tramwaju typu N8C-MFO1 do modernizacji elektroniki poktadowej
(wzor)

Protokdt przekazania aparatéw i urzadzen do modernizacji uktadéw napedowych i
sterowania w tramwaju typu N8C-MFO01 (wzér)

Protokét obioru koncowego tramwaju typu N8C-MFO01 po modernizacji i uruchomieniu
napedoéw (wzor)

Protokot odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MFQO1 po remoncie mechanicznym (wzor)

Protokét odbioru koncowego tramwaju typu N8C-MF-01 po modernizacji elektroniki
poktadowej (wzor)

Protokét przekazania zdemontowanych czesci modernizowanego tramwaju typu N8C-
MFO1 (wzor)

Protokdt przekazania zdemontowanych czesci wchodzgcych w skiad systemu informacji
pasazerskiej modernizowanego tramwaju typu N8C-MF01 (wzér)

Protokot odbioru tramwaju typu N8C-MFO1 po montazu aparatow i urzadzen elektrycznych
oraz wymianie instalacji elektrycznej (wzér)

Protokét odbioru komputera serwisowego (wzor)

Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego dla Wykonawcy — art. 13, 14 RODO

WYKONAWCA



Zatacznik nr 1
do umowy nr 520.262.1....... 2022 KK

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY - MODERNIZACJA UKLADOW

l. Wymagania ogolne — zakres modernizacji uktadow

Przedmiotem umowy jest modernizacja ukladéw napedowych i sterowania wedtug nowego projektu
modernizacji, tj. opracowanej dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej w 10
tramwajach typu N8C-MFO01 polegajgcej na:

1. wymianie przetwornicy (umiejscowionej na podwoziu tramwaju) do uktadu fadowania baterii
akumulatoréw),

2. wymianie rejestratora danych (umiejscowiony wewnatrz pojazdu) do nowej instalacji uktadu
sterowania wraz z integracjg z istniejgcym u Zamawiajgcego systemem zdalnego przekazywania
danych do centralnego repozytorium,

3. demontazu i montazu aparatow i urzgdzen elektrycznych wykorzystanych w poprzednim rozwigzaniu
nie ujetych w nowym projekcie,

4. demontazu i montazu instalacji elektrycznej n/n i W/N. Montaz nowych wigzek wykonany zostanie
wedtug dostarczonej dokumentacji technicznej na modernizacje ukltadu napedowego i sterowania,

5. poditgczeniu wszystkich urzadzen i aparatéw elektrycznych zamontowanych w tramwajach typu
N8C-MF01,

6. montazu wszystkich nowych aparatéw i urzgdzeh elektrycznych wykorzystanych w nowym projekcie,

7. wymianie nagrzewnic przedzialu pasazerskiego i kabin motorniczego dostosowanych do nowej
instalacji elektrycznej i parametrow przetwornicy statycznej,

8. wymianie wentylatoréw dachowych dostosowanych do nowej instalacji elektrycznej i parametréw
przetwornicy statycznej,

9. wymianie wszystkich ztgczy kablowych n/n i W/N,

10. wymianie piasecznic na sterowane elektrycznie,

11. wymianie luster zewnetrznych na sterowane elektrycznie,

12. wymianie sterownikow drzwi i wysuwanych stopni na nowego typu,

13. wymianie systemu pneumatycznego na swiattowodowy w ukfadzie rewersu drzwi,

14. pomocy przy uruchomieniu wagondéw tramwajowych,

15. montazu aparatury klimatyzacji przedziatu pasazerskiego.

ll. Podstawowe prace i_dostawy konieczne do wykonania modernizacji ukladéw napedowych

i sterowania

1. Dach:

1) usuniecie starego okablowania,
2) usuniecie starych wytgcznikéw szybkich,

3) usuniecie starego odgromnika,



2.

4) montaz nowej skrzyni wytgcznika szybkiego ENI-SWN/MF20 (4 punkty wsporcze do
wspawania w konstrukcje dachu),

5) montaz nowego ogranicznika przepie¢ PROXAR-IVN 1,0 DC 1110,

6) wymiana dachowych wentylatoréw Wyciggowych (12 sztuk, bez zmiany konstrukcji
mechanicznej),

7) wykonanie nowej instalacji elektrycznej W/N, sterowania odbieraka pradu, wylgcznika
szybkiego i odgromnika (z wykorzystaniem istniejgcych tras kablowych),

8) montaz 2 sztuk klimatyzatorow na dachu cztonoéw A i C,
9) montaz 1 sztuki przetwornicy dachowej,

10) wykonanie przytgcza elektrycznego klimatyzatorow i przetwornicy.

Wézki napedowe:

1) wymiana silnikéw trakcyjnych,

2) wykonanie nowej instalacji elektrycznej silnika trakcyjnego (przewody dostarczone wraz
zZ silnikiem),

3) wymiana przewoddw hamulcoéw szynowych,
4) wymiana przewoddéw hamulcow tarczowych,

5) wszystkie przewody wbdzka poprowadzone koniecznie w ostonach.

3. Wobzki toczne:

4.

1) wymiana przewodoéw hamulcéw szynowych,
2) wymiana przewodow hamulcéw tarczowych,

3) wszystkie przewody wozka poprowadzone koniecznie w ostonach.

Kabiny motorniczego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

usuniecie starych podzespotéw (nastawniki, panele pulpitu, ztaczki przejsciowe, nieuzywane
sterowniki),

przeniesienie wyswietlacza informacji pasazerskiej na prawg strone miedzy pulpit a szybe,
monitor musi by¢ tak ustawiony, aby nie utrudnia¢ prowadzenia pojazdu (doktadne miejsce
montazu do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

montaz nowego gtdbwnego panelu pulpitu z panelem, przyciskami, lampkami ENIPLP1/MFO1
(ztacze Harting, dostawa w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiajgcego),

montaz nowego bocznego panelu z zadajnikiem jazdy ENI-PLP2/MF01 (ztgcze Harting, dostawa
w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiajgcego),

montaz nowego bocznego panelu pulpitu z przyciskami ENI-PLP3/MFO01 (ztgcze Harting, dostawa
w komplecie z pulpitem po stronie Zamawiajgcego),

wymiana skorupy pulpitu motorniczego na nowg umozliwiajgcg montaz nowych paneli oraz
przyciskow.

przerobienie tablic bezpiecznikow W/N (wymiana przewodow, opiséw, wymiana bezpiecznikdw,
uzupetnienie brakujgcych bezpiecznikow, dostawa potrzebnych bezpiecznikédw na koszt
Wykonawcy instalacji),



5.

8) przerobienie tablic bezpiecznikowych n/n (wymiana przewoddéw, opisdow, wymiana
bezpiecznikow, uzupetnienie brakujgcych bezpiecznikdw, dostawa bezpiecznikow po stronie
Wykonawcy instalacji),

9) przerobienie tablicy fgcznikdw serwisowych za motorniczym (wymiana lub usuniecie przyciskéw,
opisow),

10) wykonanie nowej instalacji sterowniczej,

11) montaz przetwornic 24/230VAC z gniazdem 230VAC (1 sztuka w kazdej kabinie, dostawa po
stronie Wykonawcy instalacji),

12) wymiana nagrzewnicy motorniczego,

13) wymiana o$wietlenia w kabinie motorniczego na LED,

14) dostawa i montaz 1 sztuki tadowarki USB.

Przedzial pasazerski:

1)

2)

3)
4)
5)

podigczenie rejestratora parametrow jazdy (montaz rejestratora w miejscu sterownika napedu
w czlonie B, dyskretne oraz analogowe sygnaly do rejestracji wedtug nowej dokumentacji),

usuniecie starych przewodéw W/N i n/n (oprocz monitoringu i systemu informaciji pasazerskiej),
utozenie nowych przewodow z wykorzystaniem istniejgcych tras kablowych,

wymiana oswietlenia na zasilane napieciem 24VDC (typ do uzgodnienia z Zamawiajgcym),
wymiana nagrzewnic przestrzeni pasazerskiej (nie wymaga przerobek mechanicznych),

montaz tablic ENI-TWR w szafach za motorniczym (moze wymagac zmiany potozenia

kotkéw mocujgcych tablice w szafie, konstrukcja szafy bez zmian) dotyczy cztonu Ai B,

6)

7

8)

1)
2)

3)

4)
5)

wymiana wszystkich sterownikéw drzwi i wysuwanych stopni na nowe (typ do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

wymiana systemu pneumatycznego rewersu drzwi na system swiattowodowy wraz z wymiang

uszczelek drzwiowych,

wymiana ztgcz przejsciowych w szafach za motorniczym (moze wymagac¢ zmiany potozenia
kotkdbw mocujgcych szyny montazowe w szafie, konstrukcja szafy pozostaje bez zmian,
Wykonawca instalacji dostarczy okoto 150 szt. ztgcz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami,
okoto 5 ztgcz WAGO 2006-1301 wraz z akcesoriami, okoto 5 szt. ztgcz srubowych M6) dotyczy
cztonu A i B,

montaz tablic w przestrzeniach pod fotelami za motorniczym, poditgczenia poprzez ztgcza
Harting (dostawa po stronie Zamawiajgcego, konstrukcja bez zmian),

wymiana oswietlenia wewnetrznego na 24V LED wraz z oprawami,

dostawa i montaz 4 sztuk czujnikéw temperatury wnetrza pojazdu (typ PT100) dostosowanych
estetycznie do wnetrza wagonu, miejsce montazu do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,

wymiana oswietlenia zewnetrznego na LED wraz z oprawami,

dostawa i wymiana luster zewnetrznych prawych i lewych po obu stronach pojazdu (typ luster
do uzgodnienia z Zamawiajgcym):

a) lustra zewnetrzne muszg sie skfadac z:



zwierciadta wraz z obudowa,
ramienia,
mechanizmu sktadajgcego,

systemu sterowania wraz z manipulatorem.

b) lustro zewnetrzne musi posiadac¢ nastepujgce funkcje:

elektryczne otwieranie i sktadanie ramion lustra,
podgrzewanie i elektryczne pozycjonowanie zwierciadta,
dopasowanie do napie¢ zasilania DC od 18V do 30V,
wysokg odporno$¢ mechanizmu na warunki atmosferyczne,

wymiary luster muszg by¢ dopasowane do stylistyki i geometrii pojazdu (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

mozliwos$¢ regulacji lustrem obszaru ,martwego pola”.

6) dostawa i wymiana piasecznic (typ piasecznic do uzgodnienia z Zamawiajgcym):

a) uktad piasecznicy musi sktada¢ sie z nastepujgcych elementéw:

obudowy jednostki wykonanej ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej
proszkowo,

zbiornika piasku wykonanego ze stali ocynkowanej znajdujgcego sie w obudowie
jednostki. Zbiornik piasku musi by¢ wykonany na ksztatt lejka tak, aby sko$ne
Sciany zbiornika utatwiaty zsypywanie sie piasku,

dozownika piasku przeznaczonego do regulacji ilosci piasku podawanego przez
piasecznice,

dmuchawy, ktora bedzie zrédtem cisnienia sprezonego powietrza od zbiornika do

dyszy nasypowej. Dmuchawa musi by¢é wyposazona w filtr ssgcy. Kazda z
piasecznic musi posiada¢ indywidualng dmuchawe (Zamawiajgcy wyklucza
zastosowanie instalacji sprezonego powietrza),

wezy i dysz nasypowych, dysze nasypowe muszg by¢ wyposazone w elementy

ztgczne do przytgczenia wezy,

b) uktad piaskowania musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

sypanie piasku musi nastepowac, co najmniej pod oba kota kazdej pierwszej osi
napedowej wagonu,

sterowanie sypaniem piasku musi odbywac sie:
+ automatycznie z chwilg wykrycia poslizgu, na sygnat uktadu sterowania tramwaju,

* manualnie po zatgczeniu przez motorniczego uktadu w kabinie prowadzgcego
tramwa.

c) pojemnos¢ zbiornikdw na piasek musi w okresie sprzyjajgcym wystepowaniu poslizgow
zapewnia¢, co najmniej jednodniowe eksploatowanie tramwaju bez koniecznosci



7

dodatkowego napetniania zbiornikdow piaskiem. Umiejscowienie nowych zbiornikéw na
piasek w miejscu poprzednich zdemontowanych zbiornikow,

d) uktad piaskowania musi posiadaé system suszenia piasku (grzatka),

e) koncowka przewodu wysypowego piasku pod koto musi posiada¢ element grzejny
zabezpieczajacy ja przed zamarzaniem,

f) uktad piaskowania musi by¢ tak wykonany, aby nie nastepowato zaleganie piasku w
przewodach wysypowych,

g) zbiorniki piasku powinny byé przystosowane do bezpytowego napetniania z poziom
torowiska przy wykorzystaniu dystrybutora oraz dodatkowo do napetniania recznego,

h) Zamawiajgcy posiada stanowiska do napetniania  piasecznic, wykonane
z wykorzystaniem urzadzen firmy KLEIN Anlagenbau AG, dlatego witasnie otwory
wsypowe muszg pozosta¢ w dotychczasowych miejscach,

i) wsypy do napetniania zbiornikbw zamontowane w $cianach tramwaju, muszg byc¢
zamykane drzwiczkami z zamkiem typu ,kwadrat” i posiadaé obramowanie z materiatu
odpornego na uszkodzenia powierzchniowe (moggce wystgpi¢ wskutek uderzen
koncéwka pistoletu do napetniania piaskiem),

i)  kontrola stopnia napetnienia zbiornikéw powinna by¢ realizowana dwustopniowo:
k) na ekranie monitora centralnego prowadzgcego pojazd,
[) za pomocg wziernika umieszczonego na zbiorniku piasku wewnatrz pojazdu.

m) ilo$¢ sypanego piasku musi by¢ dobrana tak, aby tramwaj skutecznie hamowat na $liskim
torze w petnym zakresie predkosci, tj. od Okm/h do maksymalnej predkosci pojazdu (60
km/h).

n) wymagana jest mozliwos¢ dokonywania regulacji ilosci wysypanego piasku z minimalng
wartoscig 20g/s sypanego piasku pod kazde koto. llo$¢ piasku sypanego pod kazde z két
powinna by¢ podobna, przy czym réznica w iloci piasku sypanego pod poszczegdine kota
tej samej osi nie powinna by¢ wieksza niz 15%,

dostawa i montaz tadowarek USB — 4 sztuki.

6. Podwozie:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7

usuniecie starych przewodow, utozenie nowych przewodow z wykorzystaniem istniejgcych tras
kablowych,

usuniecie instalacji pneumatycznej,
usuniecie skrzyni dotychczasowego uktadu napedowego,

montaz nowego falownika ENI-FT600/N8C (konstrukcja podwozia bez zmian, zmiana rodzaju
i ilosci przepustow przewodéw),

montaz nowej przetwornicy statycznej
usuniecie wszystkich podzespotéw ze skrzyni aparatowej,

dostosowanie skrzyni aparatowej do podtgczenia uktadu napedowego — usuniecie wentylatora,
wykonanie przepustéw zasilania W/N i sterowania, przygotowanie listew do zigcz
przejsciowych,



8) montaz w dwdch skrzyniach aparatowych nowych ztgczek przejsciowych sterowniczych (okoto
100 szt. ztgcz WAGO 2002-1401 wraz z akcesoriami na skrzynie, okoto 10 ztgcz WAGO 2006-
1301 wraz z akcesoriami),

9) montaz w dwdch skrzyniach aparatowych nowych zigczek przejsciowych silnopradowych
(okoto 6 szt. ztgcz Srubowych M10, okoto 25 szt. ztgcz Srubowych M6 wraz z akcesoriami na
skrzynie, dostawa miedzianej szyny zbiorczej),

10) montaz w dwoch skrzyniach aparatowych nowych ztgczek przejSciowych miedzy cztonami
Harting, do 96 sygnatow 24 VDC / 10A / 1,5 mm2, ztgcze magistrali CAN (dostawa po stronie
wykonawcy instalaciji),

11) usuniecie przetwornicy wirowej,

12) przebudowa skrzynki przytgczeniowej wozka trakcyjnego (koniecznosé zastosowania dtawnic
EMC, nowe zilgczki silnoprgdowe i sterownicze na przewody silnika i przewody uktadéw
hamulcowych).

Szafy aparatowe (boczne):
1) usuniecie dotychczasowych aparatéw i okablowania,
2) montaz tablic ENI-TWRSA — 2 szt.,

3) dostawa i montaz odtgcznika baterii akumulatorow, stycznika akumulatora (220A/24VDC),
bezpiecznikow nozowych n/n (8szt.), przetwornika prgdu akumulatorow (1 szt.), czujnika
temperatury akumulatoréw (1 szt.) w szafie obok akumulatoréw,

4) przeniesienie obecnego uktadu wstepnego tadowania przetwornicy statycznej (wykorzystanie
istniejgcych stycznikow i rezystoréw).

Maszyny drzwiowe i wysuwane stopnie:
1) wymiana przewodow,
2) wymiana tgcznikéw krancowych (okoto 160 szt. Schaltbau S800 A20),

3) wymiana sterownikow drzwi i stopni (Typ sterownikow do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Ill. Wymagania dotyczace wymiany instalacji elektrycznej.

1.

Do montazu instalacji elektrycznej, nalezy wykorzystacC istniejgce przepusty kablowe, skrzynie
aparatow oraz dotychczasowe umiejscowienie i montaz urzadzen.

Przewody uzyte do wykonania tablic i urzgdzen wchodzgcych w sktad uktadu napedowego powinny
by¢ bezhalogenowe i spetnia¢ wymagania normy PN-K-02511: 2000. Spetnienie powyzszych
wymagan powinno by¢ potwierdzone dokumentami wydanymi przez jednostki badawcze
posiadajgce odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Wszystkie przewody muszg posiadac jednoznaczny, trwaty system oznakowania. Zamawiajgcy musi
mie¢ mozliwos¢ podobnego oznakowania przewodow w przysziosci.

Rezystancja przewodéw instalacji elektrycznej w obwodach o napieciu zasilania 600V, musi by¢
zastosowana na napiecie znamionowe 3kV.

Przewody instalacji elektrycznej musza by¢ utozone tak, aby do minimum ograniczy¢ mozliwos¢
przeniesienia sie napiecia z obwoddéw W/N do obwodow n/n, takze w przypadku uszkodzenia izolacji
roboczej przewoddw ich zwar¢ i przecigzen.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Instalacja elektryczna musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym w skutek tarcia
o inne elementy tramwaju oraz przed korozja.

Miejsca podlegajgce czestej kontroli instalacji elektrycznej (listwy tgczeniowe), muszg by¢ tatwo
dostepne.

Nalezy zastosowac ztgcza o wysokiej klasie ochronnosci IP 6X, ze wzgledu na warunki panujgce w
miejscach ich zamontowania (woda, kurz).

Nalezy unika¢ prowadzenia obwoddéw n/n i W/N w miejscach bezposrednio narazonych na
uszkodzenia w przypadku kolizji drogowej i miejscach tatwo dostepnych dla pasazerow.

Instalacja elektryczna musi posiada¢ zabezpieczenia powodujgce wytgczenie urzgdzen obwodu
spod napiecia w razie zwarcia lub nadmiernego wzrostu pradu.

Obwody sterowania i pomocnicze powinny by¢ zasilane napieciem znamionowym 24V DC. Zrédtem
napiecia musi by¢ przetwornica statyczna i bateria akumulatorow.

Montaz wszystkich nowych aparatow elektrycznych zgodnie z nowym projektem instalacji
elektrycznej.

Miejsca podlegajgce czestej kontroli aparatéw, muszg by¢ fatwo dostepne.

Aparaty muszg by¢ zamontowane na tatwo wymiennych panelach, w celu umozliwienia szybkiego
przywrécenia petnej sprawnosci technicznej tramwaju.

W tramwaju musi by¢ zainstalowane gniazdo 230V AC f=50Hz w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Gniazdo musi by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych. W czasie
eksploatacji na linii musi by¢ wytgczone.

Ukfad elektryczny tramwaju musi by¢ tak wykonany, aby jego praca nie wywotywata zaktdcen
pokfadowych, jak i w zewnetrznych systemach informatycznych, radiowych, nagtasniajgcych i
telekomunikacyjnych. Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi Zamawiajgcemu stosowne
protokoty.

Ukfad elektryczny tramwaju musi by¢ wykonany z uwzglednieniem energooszczednej eksploataciji.

Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N kazdego
zmodernizowanego wagonu i dostarczy Zamawiajgcemu protokét z tych badan z wynikiem

pozytywnym.

Wymianie nie podlega instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz instalacja tgcznosci radiowej i
systemu informacji pasazerskiej.

Urzadzenia, listwy potaczeniowe, przewody muszg by¢é oznaczone zgodnie z dokumentacja,
w szafach elektrycznych winien znajdowac sie schemat lokalizacji elementow.

Montaz przewoddéw pod system informacji pasazerskiej.

IV. Pierwsza pomoc.

1.

W kabinie A motorniczego nalezy zamontowac defibrylator AED spetniajgcy nastepujgce funkcje:
1) Czytelng informacje graficzng i gtosowg oraz podpowiedzi, w jaki sposdb wykonywaé RKO,

2) Elektrody przektadane bezposrednio z AED, bez potrzeby odklejania folii o przedtuzonej
zywotnosci,

3) Automatyczne rozpoznawanie rytmu do defibrylacji i potrzebie defibrylacji,

4) Dzwiekowag analize rytmu serca podczas uciskow klatki piersiowej,



5)
6)

7

8)

Samodzielng analize EKG,

Musi posiada¢ metronom podajgcy tempo uciskania klatki piersiowej oraz podpowiedzi
dotyczgce jakosci uciskow,

Komunikacje on — Line (dotgczone odpowiednie oprogramowanie), przedstawiajgcg stan AED,
jego uzycie, powiadomienie o lokalizacji urzgdzenia oraz mozliwosé transmisji danych do
odpowiednich stuzb,

Odpornosé¢ na warunki otoczenia.

2. W kabinie A motorniczego nalezy zamontowac apteczke pierwszej pomocy.

V. Wymagania ogdélne dla _modernizacji ukladéw napedowych i sterowania w _tramwajach

N8C-MFO1.

Modernizacja ukfadéw napedowych i sterowania w tramwaju typu N8C-MFO01, bedzie wykonywana
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz rozporzgdzeniami w tym w szczegolnosci z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych
tramwajow i trolejbuséw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344).

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunkéw,
termindéw i sposobu przeprowadzenia badan technicznych tramwajow i trolejbuséw oraz jednostek
wykonujacych te badania (Dz. U. Nr 65, poz. 343).

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. z 2014, poz. 817):

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

PN-EN 50163: 2006, PN-EN 50163: 2006/A1: 2007, PN-EN 50163: 2006/AC: 2010
Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania systemow trakcyjnych,

PN-EN 60349-2: 2011 Zastosowania kolejowe — Elektryczne maszyny wirujgce do pojazdow
szynowych i drogowych — Czes¢ 2: Maszyny prgdu przemiennego zasilane z przeksztattnikow
energoelektronicznych,

PN-EN 60349-1 — Trakcja elektryczna. Maszyny wirujgce do pojazddw szynowych i
drogowych. Czes¢ 1: Maszyny inne niz silniki prgdu przemiennego zasilane z przeksztattnikow
elektronicznych,

PN-EN 50155 Zastosowania kolejowe — Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze,

PN-EN 50121-3-2: 2017-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
cze$¢ 3-2 Tabor-Aparatura,

PN-EN 50121-3-1: 2017-5 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
cze$¢ 3-1 Tabor-Pocigg i kompletny pojazd,

PN-EN45545-2; 2013-07 Tabor kolejowy — Bezpieczenstwo przeciwpozarowe materiatow —
Wymagania,

PN-EN 50121-2: 2017-06 Zastosowania kolejowe — Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
czesc¢ 2 Oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie,

PN-EN 50264-1: 2008 Kolejnictwo — Przewody kolejowe elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
0 szczegolnej odpornosci na dziatanie ognia — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,



11) PN-EN 60077-1: 2002 Zastosowania kolejowe — Wyposazenia elektryczne taboru kolejowego
— Czes¢ 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogolne,

12) PN-EN 13452-1: 2003 Kolejnictwo — Hamowanie — Systemy hamowania w transporcie
publicznym — Czes¢ 1- Wymagania eksploatacyjne,

13) PN-EN 13452-2: 2003 Kolejnictwo — Hamowanie — Systemy hamowania w transporcie
publicznym — Czes¢ 2- Metody Badan,

14) PN-EN 50124-1: 2007, PN-EN 50124-1: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe — Koordynacja
izolacji — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe — Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
dla catego wyposazenia elektrycznego i elektronicznego,

15) PN-EN 50124-2: 2007, PN-EN 50124-2: 2007/AC: 2010 Zastosowania kolejowe — Koordynacija
izolacji — Czesc¢ 2: Przepiecia i ochrona przeciwprzepieciowa,

16) PN-EN 50125-1: 2014-06 Zastosowania kolejowe — Warunki srodowiskowe stawiane
urzadzeniom — Cze$¢ 1: Urzgdzenia taborowe,

17) PN-EN 50153: 2014-11 Zastosowanie kolejowe — Tabor — srodki ochrony przed zagrozeniami
elektrycznymi,

18) PN-EN 50264 1, 2, 3 Zastosowania kolejowe — Przewody kolejowe o szczegdlnej odpornosci
na palenie. Przewody o normalnej grubosci izolaciji,

19) PN-EN 50306 1, 2, 3, 4 Zastosowania kolejowe — Przewody kolejowe o szczegdlnej odpornosci
na palenie. Przewody o zmniejszonej grubosci izolacji,

20) PN- EN 61373 Odpornos¢ na wstrzgsy i uderzenia,
21) PN-EN 50153 Zastosowania kolejowe — Srodki ochrony przed zagrozeniami elektrycznymi,

22) EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowe.



Zatacznik nr 2
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY — REMONT MECHANICZNY

|. Wymagania ogdlne - Zakres naprawy

1.

Przedmiotem umowy jest remont mechaniczny polegajgcy na naprawie, wymianie, konserwaciji
czesci mechanicznych tramwajow, czyszczeniu i konserwacji podwozia, wymianie uszkodzonych lub
skorodowanych czesci poszycia, wykonaniu prac lakierniczych w 10 tramwajach typu N8C-MFO1.

Naprawa polega na:

1) wymianie, przegladzie, konserwacji we wskazanych przez Zamawiajgcego czesci
mechanicznych,

2) wymianie uszkodzonych czesci poszycia bocznego i dachowego w wagonach tramwajowych,
3) przegladzie, naprawie, konserwacji czesci mechanicznych wagonéw tramwajowych,

4) wykonaniu prac lakierniczych i konserwacyjnych we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach tramwaju,

5) Proces napraw bedzie objety systemem kontroli Wykonawcy.

Il. Mechanika pojazdu

1.

© © N o g > w DN
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12.
13.
14.
15.
16.

Przeglad, konserwacja i ewentualna naprawa belki bujakowej (przeglad pod katem peknie¢ i
przetaré).

Przeglad, konserwacja, przy zuzyciu wymiana tozysk oporowych, slizgowych (tozyska przegubu).
Wymiana amortyzatorow metalowo-gumowych.

Wymiana uszkodzonych stabilizatoréw dachowych.

Przeglad/naprawa/konserwacja odbieraka prgdu fgcznie z mechanizmem podnoszenia.

Przeglad /naprawa /wymiana elementow przegubdw (wymiana harmonii).

Wymiana uszkodzonych przewodéw hydraulicznych

Przeglad i konserwacja sprzegéw wagonu.

Naprawa i konserwacja skrzyn aparatowych bocznych.

Naprawa/konserwacja elementéw i mechanizméw wysuwanych stopni i ptatéw drzwi (wymiana
zuzytych elementéw).

Przeglad i naprawa przektadni silnika drzwi i stopni wysuwanych (wymiana uszkodzonych czesci
przekfadni).

Wymiana skorodowanych elementéw poszycia zewnetrznego i dachu.
Przeglad/naprawa/konserwacja mechanizmu wycieraczki.

Wymiana uszkodzonych okien i uszczelek okiennych.

Wymiana bocznych wewnetrznych wytozen z laminatu.

Wymiana wykfadziny podtogowej oraz uszkodzonych elementéw sklejki podiogowej (nowa
wyktadzina podtogowa antyposlizgowa, wodoodporna, niepalna).



17.

18.

1)

19.

20.

21.
22.

23.

24,

Wyktadzina podtogowa w miejscu dla woézka inwalidzkiego bedzie koloru zéttego z wyraznym
rysunkiem woézka inwalidzkiego w kolorze szarym.

Wymiana foteli motorniczego (fotel do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Nowe fotele bedg zamontowane w miejscu poprzednich foteli, wykorzystane bedg te same otwory
montazowe.

Wymiana siedzisk i opar¢ foteli pasazerskich oraz malowanie stalowych stelazy foteli siedziska
dostarczone przez Zamawiajgcego.

Tapicerowanie siedzen przedziatu pasazerskiego (kolor oraz wzor tapicerki do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym)
Obnizenie siedzen tamanych w cztonie C. Wysokosc¢ siedzen do ustalenia z Zamawiajgcym.

Czyszczenie i konserwacja wszystkich elementow statych podwozia (ramy, ostony toréw kablowych),
tgcznie z wymiang $rub i podktadek.

Projekt i wykonanie kanatéw powietrza nawiewanego z klimatyzatorow w cztonach A i C. Kanaty
rozprowadzajgce muszag byé¢ tak wykonane, aby umozliwi¢ prawidtowg regulacje przeptywu
powietrza z klimatyzatora w czesci pasazerskiej pojazdu.

Projekt wygrodzenia i wygrodzenie kabiny motorniczego. Projekt nalezy przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem prac wygrodzeniowych.

Ill. Konserwacja i lakierowanie

1.
2.
3.

Oczyszczenie poszycia wagonu i szpachlowanie fgczen (powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne).
Konserwacja antykorozyjna catego podwozia.

Natozenie nowej powtoki lakierniczej na poszycie zewnetrzne wagonu (wzér lakierowania do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Konserwacja elementow wnetrza przedziatu pasazerskiego tgcznie z kabinami motorniczego
(elementow laminatow wewnetrznych kabiny, poreczy, czyszczenie i zabezpieczenie stopni statych).



Zatacznik nr 3
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — MODERNIZACJA ELEKTRONIKI POKLADOWEJ

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja systemu informacji pasazerskiej i monitoringu w 10 szt.
tramwajow typu N8C-MF01, kompatybilnego z systemem aktualnie wykorzystywanym przez
Zamawiajgcegdo, polegajgca na demontazu, dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen oraz
systemu elektroniki poktadowej.

Wykaz czynnosci w ramach modernizacji elektroniki poktadowej kazdego z pojazddéw:
1) Demontaz istniejgcych urzadzen systemu informacji pasazerskiej oraz monitoringu w tym:

a) Rejestratora monitoringu szt. 1

b) Ekranu LCD monitoringu szt. 2

c) Kamer monitoringu szt. 8

d) Sterownika tablic i kasownikéw — szt. 2

e) Tablic wewnetrznych LED ETL — szt. 2

f)  Zespotu modutow — szt.1

g) Kasownikéw biletowych ich podstaw szt. 6

Zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie z protokotem przekazania
tramwaju typu N8C-MFO01 do modernizacji elektroniki poktadowej (Zatacznik nr 14 do umowy),
ktéry powinien zawiera¢ wykaz czesci zdemontowanych zgodnie z pkt 2 niniejszego zatgcznika.

Dostawa, montaz i uruchomienie systemu informacji pasazerskiej i monitoringu w kazdym tramwaju
typu N8C-MFO01 przekazywanym do modernizaci elektroniki poktadowej. System musi byé w petni
kompatybilny z aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiajgcego w zakresie zarzgdzania i
utrzymania monitoringu video oraz w petni kompatybilny w zakesie zarzgdzania i utrzymania
systemu informacji pasazerskiej. System informacji pasazerskiej to system prezentacji przebiegu
trasy, system zapowiedzi przystankowych oraz system prezentacji materiatdw graficznych,
tekstowych oraz video. W jego sktad dla jednego modernizowanego pojadu typu N8C-MFO1
wchodza:

1) Sterownik zarzgadzajgcy pracg tablic kierunkowych, kasownikdéw, systemu zapowiedzi
przystankowych, systemu wyswietlajgcego materiaty na ekranach LCD z pods$wietleniem LED
, umozliwiajgcy wyswietlanie obrazu z kamer monitoringu video - szt. 2

2) Zespot modutdw komunikacyjnych sz. 1
3) Kamery wewnetrzne monitoringu szt. 9
4) Kamery zewnetrzne monitoringu szt. 4

5) Ekrany LCD z podswietleniem LED dwustronne podsufitowe do prezentacji przebiegu trasy i
materiatéw graficznych i video oraz wyswietlania paskoéw informacyjnych szt. 1

6) Ekrany LCD z podswietleniem LED jednostronne do prezentacji przebiegu trasy i materiatow
graficznych i video oraz wyswietlania paskoéw informacyjnych szt. 2

7) Rejestrator video umozliwiajgcy nagrywanie oraz prezentacje na sterowniku z ppkt a) obrazu
z kamer video

8) Ekran LCD z podswietleniem LED do prezentacji nr liniii i przebiegu trasy szt. 2



9) Komplet dokumentacji (w postaci elektronicznej) w jezyku polskim dla zmodernizowanego
pojazdu typu NB8C-MF01 zawierajgcy instrukcje obstugi zmodernizowanej elektroniki
poktadowej

10) Dokumentacje powykonawczg ze schematami potgczen oraz konfiguracjg urzadzen
(adresacja w sieci).

Opis sterownika zarzgdzajgcego pracag tablic kierunkowych, kasownikow, systemu zapowiedzi
przystankowych, systemu wyswietlajgcego materiaty na ekranach LCD z pods$wietleniem LED,
umozliwiajacy wyswietlanie obrazu z kamer monitoringu video.

Urzadzenie sterujgce praca tablic i monitoréw wewnetrznych poprzez pojazdowg sie¢ LAN,
wyposazony w ekran dotykowy LCD z podswietleniem LED o przekatnej 10“ . Musi posiadaé
wbudowany czytnik kart chipowych ( UNIQUE RFID 125kHz) umozliwiajgcy przytozenie karty od
przodu panela.

Oprogramowanie sterownika musi zapewniaé:
1) synchronizacje czasu z sygnatem GPS lub zewnetrznym serwerm czasnu NTP

2) odczyt karty chipowej jako identyfikatora uzytkownika i jego poprawng autoryzacje w bazie
danych kart uprawnionych i przydziela¢ wtasciwy poziom uprawnien

3) Mozliwos¢ wywotania podgladu z kamer monitoringu w ukfadzie petnoekranowym dla
wszystkich kamer lub pojedynczej kamery

4) Automatyczne przetgczanie biezgcego widoku ekranu na podglad kamer zewnetrzych prawej
strony pojazdu (zgodnie z kierunkiem jazdy) po otwarciu drzwi wejsciowych do pojazdu

5) Mozliwo$é wywotania potgczenia alarmowego skutkujgcego zestawieniem potgczenia video i
audio ze zdefiniowanej kamery do aplikacji Municom, uzytkowanej przez Zamawiajgcego

6) Wyswietlanie aktualnej informacji o trasie przejazdu. Sposéb prezentacji zunifikowany
z obecnie wykorzystywanym

7) Mozliwosé wywolywania predefiniowanych zapowiedzi gtosowych

8) Sterowanie zapowiedziami przystankowymi zgodnie z trasg przejazdu pojazdu i pozycjg GPS.
Pliki audio w formacie mp3

9) Mozliwos¢ zgrywania materiatu video na pamie¢ przenosng USB (pendrive, dysk ssd)
bezposrednio ze sterownika, z zadanego okresu czasu

10) Zasilanie danymi (pliki audio, video, rozktady jazdy, komunikaty specjalne) z uzytkowanego
przez Zamawiajgcego systemu Municom poprzez zajezdniowg sie¢ Wi-Fi 2.4 GHz oraz przez
port USB

11) Zasilanie danymi (rozktady jazdy, komunikaty specjalne) poprzez sie¢ GSM z wykorzystaniem
APN-u uzytkowanego przez Zamawiajgcego

12) Wygaszanie ekrandw oraz tablic LCD w przypadku braku wyboru realizaowanego zadania
przewozowego

Montaz sterownika po jednym w kazdej kabinie. Wykonany na réwni z ptytg czotowg pulpitu
sterujgcego po jego prawej stronie. Dokltadny sposdb montazu nalezy uzgodnic
Zz Zamawiajgcym.Sposob montazu musi uniemozliwia¢ mozliwosé zalogowania sie jednoczesnie do
dwodch sterownikow. Logowanie mozliwe tylko do sterownika w aktywnej kabinie.

Opis ekranu dwustronnego LCD z pods$wietleniem LED podsufitowego

Wyswietlacz wewnetrzny obustronny (podwdjny) LCD z podswietleniem LED i rozdzielczosci HD o
rozmiarach 22" (format 16:9) umozliwiajgcy wyswietlanie numeru i catej trasy linii oraz umozliwiajgcy
wyswietlanie materiatdbw wideo, wyswietlanie czasu (daty i godziny) zsynchronizowanego ze
sterownikiem opisanym w pkt 4, komunikatéw specjalnych, i informacji dodatkowych. Uktad graficzny



musi by¢ taki sam jak aktualnie uzywany na innych pojazdach Zamawiajgcego. Umieszczony pod
sufitem w srodkowej czesci pojazdu, zamontowany na wysokosci min 1930 mm (zalecane 1980).
Wysoko$¢ mierzona od podtogi do dolnej krawedzi obudowy wyswietlacza. Monitory muszg by¢
wyposazone w ostony ochronne zabezpieczajgce przed atakami wandalizmu i posiada¢ powtoke
antyrefleksyjng. Szyby za ktérymi zostang umieszczone ekrany wewnetrzne powinny byc
zabezpieczone przed parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi pochodzgcymi z otoczenia oraz
nawiewu wozowego. Obudowa ekranéw wykonana tak samo jak w pozostatych pojazdach
Zamawiajgego. Sposéb montazu musi umozliwiac tatwy i szybki dostep serwisowy oraz mozliwo$¢
demontazu i montazu ekrandw.

Opis ekranu jednostronnego LED

Wyswietlacz wewnetrzny jednostronny LCD z pods$wietleniem LED i rozdzielczosci HD o rozmiarach
22" (format 16:9) umozliwiajgcy wyswietlanie numeru i catej trasy linii oraz umozliwiajacy
wyswietlanie materiatobw wideo, wys$wietlanie czasu (daty i godziny) zsynchronizowanego ze
sterownikiem opisanym w pkt 4 , komunikatow specjalnych, i informacji dodatkowych. Uktad
graficzny musi by¢ taki sam jak aktualnie uzywany na innych pojazdach Zamawiajgcego.
Umieszczony na $cianie wygradzajgcej kabine prowadzacego pojazd. Monitor musi byé wyposazony
w ostony ochronne zabezpieczajgce przed atakami wandalizmu i posiada¢ powtoke antyrefleksyjna.
Szyba za ktérg zostanie umieszczony ekran, powinna by¢ zabezpieczona przed parowaniem oraz
zabrudzeniami drobnymi pochodzgcymi z otoczenia oraz nawiewu wozowego. Wysokos¢ montazu
w $cianie grodziowej do ustalenia z Zamawiajgcym. Sposéb montazu musi umozliwiac fatwy i szybki
dostep serwisowy oraz mozliwos¢ demontazu i montazu ekranu.

Opis ekranu (tablicy) LED do prezentacji przebiegu trasy

Ekran ciekiokrystaliczny LCD z pods$wietleniem LED petnigcy funkcje tablicy wewnetrznej bocznej o
rozdzielczosci 1920x540, o rozmiarze 38" (format ok 17:5), umozliwiajgcy wyswietlanie informacji o
numerze linii (sktadajgcym sie z kombinaciji liter, cyfr i znakdw specjalnych) i catego przebiegu linii w
oparciu o kolejne nazwy przystankéw z graficznym oznaczeniem biezgcego przystanku i kierunku
poruszania. Umieszczony ,za plecami” tablic kierunkowych bocznych dla obu kierunkéw jazdy. Ekran
musi by¢ wyposazony w ostony ochronne zabezpieczajgce przed atakami wandalizmu i posiadac
powtoke antyrefleksyjng. Szyba, za ktérg zostanie umieszczony ekran powinna by¢ zabezpieczona
przed parowaniem oraz zabrudzeniami drobnymi pochodzgcymi z otoczenia oraz nawiewu
wozowego. Sposéb montazu musi umozliwia¢ fatwy i szybki dostep serwisowy oraz mozliwosé
demontazu i montazu ekranu.

Kasowniki biletowe

Kasowniki biletowe zamontowane na pojezdzie nie podlegajg wymianie. Wymianie podlegac bedzie
kompletna obudowa kazdego kasownika oraz jego podstawa. Wykonawca dostarczy nowg obudowe
oraz podstawe kazdego kasownika zamontowanego w pojezdzie. Zamawiajgcy we wilasnym
zakresie dokona wymiany obudowy kazdego kasownika zdemontowanego uprzednio przez
Wykonawce. Wykonawca dokona wymiany podstaw wszytkich kasownikow w pojezdzie. Miejsce
montazu pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy po dokonaniu wymiany obudowy kazdego kasownika
przekaze komplet urzadzen do ponownego montazu w podstawach. Kolorystyka obudowy i
podstawy pozostaje bez zmian i musi by¢é taka sama jak pozostatych uzytkowanych przez
Zamawiajgcego.

Zespot modutdow komunikacyjnych

Moduly komunikacyjne muszg umozliwiaé komunikacje urzadzen informacji pasazerskiej
z systemem centralnym MUNICOM.

1) Muszg zapewniaé komunikacje poprzez zajezdniowg sie¢ Wi-Fi 2.4 GHZ w zakresie
przesytania rozktadéw jazdy, materiatow wideo, matriatéw audio (zapowiedzi gtosowych) oraz



mozliwo$¢ zdalnego dostepu do poszczegdlnch urzgdzeh w pojazdowej sieci LAN systemu
informacji pasazerskiej i monitoringu.

2) Muszg zapewnia¢ komunikacje pakietowag poprzez sie¢ GSM w standardzie LTE pojazdu
znajdujgcego sie poza zajezdnig w zakresie przesytania i odbierania danych tj. Przesytania
rozktadow jazdy, wysytania danych telemetrycznych z pojazdu do systemu centralnego
MUNICOM.Musi umozliwaé¢ online transmisje video i audio z monitoringu wideo wewnatrz
pojazdu. Zakres danych musi by¢ taki sam jak w innych pojazdach Zamawiajgcego. Musi
umozliwia¢ zdalnegy dostepu do poszczegdlnch urzgdzen w pojazdowej sieci LAN systemu
informacji pasazerskiej i monitoringu.

3) Modut lokalizacji musi wspotpracowac ze sterownikiem tablic i kasownikow. Musi podawaé
pozycje GPS pojazdu, musi umozliwiaé pomiar drogi z wykorzystaniem sygnatu GPS. Pomiar
drogi musi by¢ zerowany sygnatem otwarcia drzwi.

10. Rejestrator wideo monitoringu

Rejestrator pracujgcy pod kontrolg systemu operacyjnego Windows. Musi umozliwiaé rejstracje
sygnatu video ze wszystkich kamer IP w jakosci minimum 15 klatek na sekunde — strumien
miniumum 4096 kbps na kazdy kanat. Musi umozliwia¢ rejestracje audio z obu kabin pojazdu. Zapis
wideo musi odbywaé¢ sie w sposéb redundanty. W przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw
materiat wideo musi by¢ dostepny na drugim dysku.Musi by¢é wyposazony w minimum 8 portowy
switch LAN z funkcjg POE w standardzie zgodnym z kamerami. Dodatkowo nalezy zamontowac
switch z funkcjg POE (standard POE taki jak w rejestratorze). llosé gniazd w switch-ach musi
umozliwia¢ podlgczenie wszystkich urzgdzen monitoringu oraz musi zosta¢ co najmniej jedno wolne
gniazdo.

Rejestrator musi by¢é wyposazony :
1) we wbudowang karte tgcznosci bezprzewodowej Wi-Fi 5GHz,
2) wyjscie SVGA,
3) minimum 3 wbudowane porty USB,
4) 2 wbudowane porty RS,
5) wbudowany modut GPS,
6) wbudowany modem GSM w standardzie LTE,
7) wbudowany Dysk twardy HDD 3,5” min. 64TB przeznaczony do pracy w rejestratorach CCTV,

8) Dysk twardy SSD 2,5” min. 2TB — zamontowany w kieszeni z mozliwoscig tatwego
wyciggniecia
9) Sterowne wejscia sygnatowe umozliwiajgce podtgczenie przyciskow alarmowych lub
incydentow
Rejestrator musi by¢ wyposazony w uktad opdzniania zamykania systemu operacyjnego z dowolnie
ustawianym czasem opdznienia po wytgczeniu zasilania w pojezdzie. Rejestrator musi nanosi¢ na
kazda klatke zapisanego materiatlu wideo informacje o potozeniu tj. wspétrzedne gps, nazwe
przystanku pobierang ze sterownika tablic i kasownikow, date oraz czas.

Rejestrator wideo musi by¢ zabezpieczony przed wstrzgsami i wibracjami wystepujgcymi podczas
eksploatacji pojazdu w sposob zapewniajgcy bezpieczng prace dyskéw twardych.

Rejestrator wideo musi umozliwia¢ fatwe i szybkie odnajdywanie materiatdw wideo z mozliwoscig
zadania czasu i zgrania ich na pamie¢ zewnetrzng lub poprzez aplikacje po podigczeniu sie
komputerem przenosnym do poktadowej sieci LAN.Musi istnie¢ mozliwos¢ zgrania materiatu do
jednego z popularnych formatéw video ( np. avi,mpeg)



11.

Rejestrator musi by¢ kompatybilny z oprogramowaniem do zdalnego zgrywania materiatéw aktualnie
uzytkowanym przez Zamawiajgcego.Materiat wideo musi by¢ przesytany przez sie¢ WI-FI 5GHz.
Rejestrator musi umozliwia¢ zestawianie potgczen wideo i audio z aplikacji dyspozytorskiej Municom
aktualnie uzytkowanej przez Zamwiajgcego. Polgczenia muszg by¢ zestawiane na zadanie lub
poprzez nacisniecie przycisku alarmowego na sterowniku tablic i kasownikéw przez prowadzgcego
pojazd.

Wraz z rejestratorem musi zosta¢ dostarczona i zamontowana na pojezdzie antena tréjdrozna
(gps,gsm,Wi-Fi 5GHz)

Kamery wewnetrzne

Pojazd musi zosta¢ wyposazony w 9 kamer wewnetrznych. Dotychczasowe miejsce montazu kamer
podczas modernizacji pojazdu pozostaje bez zmian. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ jedng kamere
wewnetrzng w kabinie B prowadzgcego pojazd. Ustawienie kamer musi umozliwiaé obserwacije
calkowitej przestrzeni pasazerskiej maksymalnie ograniczajgc wystepowanie pol martwych.

Parametry kamer:
1) Cyfrowa kamera kolorowa IP o rozdzielczosci minimum 2MP
2) Przesyt strumienia video min. 4096 kbps
3) Obiektyw min 2.8 mm
4) Automatyczny balans bieli
5) Obudowa wandalo odporna w kolorze biatym
6) Przetwornik nie gorszy niz 1/3"
7) Czutos¢ min. 0.6 Lux
8) Oswietlacz podczerwieni o zasiegu min.10m
9) Kompresja H.265+/H.265/MJPEG , min. dwa strumienie
10) IP 66
11) Wbudowany mikrofon z redukcjg szumoéw
12) Zasilanie POE
13) Temperatura pracy : -20° C do +60° C
14) Odpornos¢ na zaktdcenia elektryczne pochodzace z pojazdu , wstrzgsy i drgania

15) Odpornos¢ na dziatanie czynnikow agresywnych (np. w przypadku S$rodkoéw czystosci
uzywanych do mycia pojazdéw)

12. Kamery zewnetrzne

Pojazd musi by¢ wyposazony w 4 kamery zewnetrzne umieszczone na krancach pojazdu po jego
lewej i prawej stronie. Rozmieszczenie kamer zewnetrznych musi zapewnia¢ podglad obrazu jak
zewnetrzne lustra.

Parametry kamer:
1) Cyfrowa kamera kolorowa IP o rozdzielczosci minimum 2MP
2) Przesyt strumienia video min. 4 Mbps
3) Obiektyw min 2.8 mm
4) Automatyczny balans bieli
5) Obudowa wandalo odporna w kolorze czarnym
6) Przetwornik nie gorszy niz 1/3“

7) Czutos¢ min. 0.6 Lux



13.

14.

15.

8) Mozliwosc konfiguracji odbicia lustrzanego

9) Oswietlacz podczerwieni o zasiegu min.10m

10) Kompresja H.265+/H.265//H.264+/H.264/MJPEG , min. dwa strumienie

11) IP 68, IK10

12) Zasilanie POE

13) Temperatura pracy : -30° C do +70° C

14) Odpornos¢ na zaktdcenia elektryczne pochodzace z pojazdu , wstrzgsy i drgania

15) Odpornos¢ na dziatanie korozji i czynnikéw agresywnych (np. w przypadku srodkow czystosci

uzywanych do mycia pojazdow)

Instalacja elektryczna i teletechniczna
Uktad zasilajgcy musi zapewniaC nieprzerwane i stabilne zasilanie dla wszystkich elementow
modernizowanej elektroniki poktadowej. Instalacja okablowania musi zosta¢ wykonana w sposéb
uniemozliwiajgcy jej uszkodzenia podczas codziennej eksploatacji pojadu. Muszg zostac
zastosowane przewody zalecane przez producentow urzgdzen. Wszystkie przewody muszg
posiadaé jednoznaczny, trwaty system oznakowania. Polgczenia miedzy cztonami pojadu muszg byc¢
wykonane przepustami dachowymi z wykorzystaniem hermetycznych ztgcz umozliwiajgcych fatwg
ewentualng wymiane w przypadku uszkodzeh lub koniecznosci rozpiecia cztonéw pojazdu. Mozna
wykorzystac¢ istniejgcg instalacje zasilajgcg z wykorzystaniem przetwornicy pradu statego 24/12V

100W ( lub wiecej ale zchtodzeniem pasywnym). Podtgczenia nalezy wykona¢ w tablicy
bezpiecznikowej.

Radiotelefon TETRA

Zmianie ulega dotychczasowe miejsce montazu radiotelefonu bedgcego na wyposazeniu pojazdu.
Miejsce montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Po modernizacji radiotelefon Sepura SRC3500 musi
umozliwia¢ w dalszym ciggu sterowanie z dwoch paneli umieszczonych w dwoch kabinach
prowadzgcego pojazd.

System liczenia pasazeréw

Kazdy modernizowany tramwaj musi byc wyposazony w system liczenia pasazerow kompatybilny
z systemem uzytkowanym przez Zamawiajgcego

Bramki liczgce wchodzgce w skiad systemu liczenia pasazeréw muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
1) Urzadzenia muszg przekazywac¢ dane do sterownika tablic i kasownikéw, gdzie muszg zostac
przyporzgdkowane do danych z rozkiadu jazdy.

2) Komunikacja w systemie liczenia pasazerow oraz komunikacja ze sterownikiem tablic i
kasownikéw musi odbywac¢ sie z wykorzystaniem sieci LAN.

3) Dane zawierajgce iloS¢ pasazerow wsiadajgcych i wysiadajgcych z pojazdu muszg byc¢
przekazywane w czasie rzeczywistym przez sterownik tablic i kasownikéw z wykorzystaniem
modutéw komunikacyjnych GSM do systemu Municom.

4) Urzadzenia muszg rozréznia¢ pasazerow wchodzgcych i wychodzgcych z pojazdu, pomiar
musi nasepowac po otwarciu drzwi a zakonczony po ich zamknieciu.

5) Urzadzenia muszg rozrézniaé obiekty inne niz pasazerowie a konfiguracja powinna umozliwié
pomijanie takich obiektow podczas zliczania.

6) Maksymalny btad danego pomiaru nie moze wynosi¢ wiecej niz 2%.

7) Wymagany jest montaz maksymalnie dwéch czujnikéw nad kazdymi drzwiami pojazdu (z obu
stron pojazdu).



8) Pomiar musi sie odbywac tylko z czujnikow po tej stronie pojazdu dla ktérej odbywa sie
wymiana pasazerow.

9) Czujniki muszg zosta¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy ich tatwe serwisowanie oraz
niekolidujgcy z elementami wyposazenia pojazdu. Nie mogg wystawaC poza elementy
wyposazenia i muszg by¢ w minimalnym stopniu widoczne dla pasazerow.

10) Czujniki muszg by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
11) Na pomiar nie mogg wptywac warunki oswietlenia ( nastonecznienie, brak oswietlenia itp).

12) System musi dziata¢ w sposéb catkowicie automatyczny bez potrzeby ingerencji lub obstugi
osoby prowadzgcej pojazd.

13) Wykonawca musi dostarczyc Zamawiajgcemu niezbedny sprzet (interfejs etc.) jesli jest
wymagany oraz oprogramowanie w jezyku polskim do diagnostyki i kalibracji bramek liczacych
z licencjg na 5 stanowisk pracujgce pod sytemem Windows 7,10.

16. Rozmieszczenie i sposéb montazu urzgdzen elektroniki poktadowej musi zapewnia¢ wygodny
sposob serwisowania. Dostep do urzadzen ( rejestrator wideo, moduty komunikacyjne, ) musi by¢
zabezpieczony przed dostepem osob nieupowaznionych. Dopuszcza sie zabezpieczenie zamkiem
patentowym z kluczem serwisowym.

17. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia komputera serwisowego szt 1. w ponizszej konfiguraciji:
1) Komputer przenosny —laptop;
2) Matryca matowa (anti-glare), 14” LED, Full-HD (1920x1080);
3) Procesor Intel Core 15 10 generacji 14nm, 1.6 GHz 4 rdzenie ,8 watkéw , 6Mb pamieci cache;
4) Pamie¢ RAM DDR4 2666Mhz 16GB , wolny 1 bank;
5) Dysk twardy 512 GB SSD M.2 NVMe;
6) Karta graficzna Intel UHD zintegrowana;
7) Karta dzwiekowa zintegrowana, wbudowany mikrofon oraz gtosniki;
8) Karta sieciowa 100/1000 Mbps RJ45;
9) Karta sieciowa bezprzewodowa 2,4 Ghz oraz 5 GhZ;
10) Wbudowany bluetooth oraz modem 4G;
11) 2 x USB 3.0, 1 x USB-C, 1x thunderbolt,1x HDMI, czytnik kart pamieci;
12) Klawiatura w kolorze czarnym , podswietlana , touchpad , trackpoint;
13) Czytnik linii papilarnych, modut szyfrowania TPM,;
14) Obudowa wykonana z poliamidu z wtdknem szklanym 50%;
15) Obudowa matrycy wykonana z tworzywa PPS z wiéknem szklanym 50%;

16) Bateria — wbudowana, litowo jonowa , 3 komorowa , pojemnos¢ min 50wh, czas pracy na
baterii min 8 h;

17) System operacyjny Windows 10 professional 64 bit;

18) MS Office Home & Business 2019;

19) Gwarancja on-site 36 miesiecy;

20) Waga nie przekraczajgca 1,7 kg;

21) Dotgczony zasilacz, mysz bezprzewodowa oraz torba ochronna;

22) Dotgczony powerbank GOA3140CWW lub rownowazny, min 14000 mAh 48Wh odtgczany
przez USB-C umozliwiajgcy fadowanie laptopa, czas tadowania powerbank-a do poziomu 80%
nie dtuzej niz 2h. Dwa porty usb do fadowania urzgdzen mobilnych.
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Czesc |

Wypetnia wnioskodawca
1. Data ztozenia wniosku:

(nazwa firmy Wykonawcy, ktéra ma relacje bezposrednio z Gdanskimi Autobusami i Tramwajami Sp.z 0.0.)
poprzez umowe/ zlecenie na wykonywanie prac)

3. Adres firmy sktadajgcej wniosek:

(kod pocztowy, nazwa miejscowosci, ulica, numer)

4. Podstawa formalna ztozenia wniosku:

5. Osoba odpowiedzialna ze strony firmy sktadajgcej wniosek za nadzér nad przestrzeganiem przez wskazane
nizej w liscie osoby zasad wejscia i pobytu na terenie GAIT Sp. z 0.0. oraz pobranie i rozliczenie kart
identyfikacyjnych- przepustek umozliwiajgcych poruszanie sie po terenie GAIT Sp. z 0.0. :

5.1. Imie i nazwisko:

(pracownik dozoru wymieniony w umowie/zleceniu lub wskazany i upowazniony ze strony Wykonawcy)

5.2. Telefon kontaktowy:

(numer telefonu komérkowego w/w pracownika Wykonawcy)

6. Do wniosku zatgczam w formie papierowej dokument o nazwie ,Lista oséb do wydania kart identyfikacyjnych”
spisang na ............... stronie/stronach® obejmujgcg 0s0b: ..........coiiiiii
7. Wersja elektroniczna wniosku wraz z listg zostata przekazana na adres e-mail Kierownika Sekcji Ochrony
Mienia oraz koordynujgcego prace na obiekcie w dniu ...,
8. Prace ze strony GAIT Sp. Z 0.0. KOOrdYNUJE: .....cuivieieiiiiiiiiee e
(pracownik petnigcy nadzér nad Wykonawca umowy/zlecenia)

Stanowisko/ funkcja sktadajgcego WNIOSEK : ..........ouiuiiiiiiii i

Podpis sktadajgcego WNIOSEK ...
Czesé Il
Wypetnia Kierownik Sekcji Ochrony Mienia

1. Data otrzymania wniosku w wersji papierowej ............ccoovevviievnnnnnnn.

2. Numerwniosku ........cooooiiiiiii e

*niepotrzebne skresli¢
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roszczen przystugujgcych, wypetnienia obowigzku prawnego administratora danych (np. _Obowigzek informacyjny dla
kontrahentéw *) oraz oséb reprezentujgcych kontrahenta

Obowiazek informacyjny Zamawiajgcego dla Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku (80-252)
przy ul. Jaskowa Dolina 2, dzialajgca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych w Gdanskich Autobusach i Tramwajach Sp. z 0. o, z ktérym
mozna kontaktowac sie drogg elektroniczng poprzez e-mail: iod@agait.pl lub drogg telefoniczng pod numerem tel. 693-898-274.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

a) Podjecia dziatan przed zawarciem umowy, ktérej dane dotyczg lub wykonania umowy Nr ..................... , ktérej strong
jest osoba, ktorej dane dotycza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

b)  Wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zwigzku z:

- Ustawg z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach przechowywania informaciji
dla celéw podatkowych i rachunkowych.

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia i obrony przed
roszczeniami oraz przetwarzania danych oséb reprezentujgcych Wykonawce w zwigzku z wykonywang umowa lub
zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych.

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe oso6b reprezentujgcych bedg przetwarzane w
nastepujagcym zakresie:

a) Dane identyfikacyjne osoby reprezentujgcej Zarzad Wykonawcy,

b) Imie i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.

5. Zrédto danych:

a) Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralnosci (aktualnosci, weryfikacji, poprawnosci i kompletnosci danych) moga
byé pozyskiwane réwniez z publiczno-dostepnych ewidencji i rejestrow np. CEIDG, KRS, Wykaz podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostaty pozyskane od Wykonawcy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
t.j.) oraz organy publiczne lub inne podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa lub podmioty $wiadczace ustugi
techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujgce dokumenty, operator
pocztowy.

7. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a po jego uptywie przez okres niezbedny
do obstugi dochodzenia ewentualnych roszczen, wypetnienia obowigzku prawnego administratora danych (np. wynikajgcego z
przepiséw podatkowych lub o rachunkowosci) w zaleznosci, ktéry z tych okreséw bedzie diuzszy.

8. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem umownym.
Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos$¢ udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy.

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
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10. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

11. Nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag prawng przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i b RODO, z wyjatkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO, w wypadku okreslonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.
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Nazwa firmy skiadajace] WnIioSeK: ........ ...
Data ztozenia WNIOSKU: ... .. o e
Wymagane i
Waznosé Waznos¢ Y g . o Termin . . Data Numer
i ) Pracodawca wg | ) uprawnienia | Lokalizacja waznosci Potwierdzenie )
Lp. Imie Nazwisko badan szkolenia ) ) wydania porzadkowy
Kodeksu pracy " h K umowa np. prac odbioru przepustki i "
okresowyc okresowego sep od - do przepustki przepustki
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
A B

A — w/w kolumny wypetnia wnioskodawca B — Wypetnia Kierownik Sekcji Ochrony i Mienia
[]1 Oswiadczam, ze zapoznatem/-am sie z trescig klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dla os6b wnioskujacych o wydanie przepustki i klauzulg informacyjng dotyczacg monitoringu przedstawiong
przez administratora danych. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej znajduje sie na odwrocie niniejszej zgody dla osoby wnioskujgcej o przepustke. Ponadto informujemy, Ze jest stosowany monitoring

w naszych lokalizacjach. Z petng tre$cig klauzuli informacyjnej mozna zapoznac si¢ na naszej stronie www.gait.pl/RODO/monitoring. Informujemy, ze Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o0.0.

w Gdansku, z siedzibg przy ul. Jaskowej Doliny 2, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzajg wizerunek oséb (utrwalony przez kamery

monitorujgce obiekty, na terenie ktdrych Spotka prowadzi dziatalno$¢) w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony ww. obiektéw, w tym w celu umozliwienia weryfikacji tozsamosci oséb przy

wchodzeniu do ww .obiektéw, badz przebywania na terenie objetym monitoringiem.

data i podpis wnioskujgcego o przepustke

UWAGA: Zatacznik nr 5 nalezy wydrukowaé dwustronnie dla kazdej z osdb skierowanej z firmy zewnetrznej odrebnie
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Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy o wydanie przepustki

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej
RODO informuje, iz:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0. z siedzibg w

Gdansku (80-252) przy ul. Jaskowa Dolina 2, dziatajgcg na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk —Pétnoc w Gdansku, VII

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP

2040000711;

kontakt z inspektorem ochrony danych w Gdanskich Autobusach i Tramwajach Sp. z 0.0. jest poprzez adres

mailowy iod@gait.pl, lub telefonicznie 693-898-274;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu

administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z:

a) prowadzong ewidencjg w celu zapewnienia bezpieczenstwa osdéb przebywajgcych na terenie
zamawiajgcego oraz ochrony mienia,

b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami,

c) przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z petng trescig klauzuli informacyjnej
dotyczacej monitoringu wizyjnego mozna zapoznacé sie na stronie www.gait.pl/RODO/monitoring);

odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepiséw prawa,

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 2 lat;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych moze

skutkowa¢ niemozliwoscig przebywania na terenie spotki Administratora .

UWAGA: Zatgcznik nr 5 nalezy wydrukowaé dwustronnie dla kazdej z osdb skierowanej z firmy zewnetrznej

odrebnie




Zatacznik nr 6
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

POROZUMIENIE wyznaczajace koordynatora ds. bhp/ppoz. ze strony GAIT SP.Z 0.0

0 wspotpracy pracodawcow w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych

warunkow pracy oraz o ustanowienia koordynatora do spraw bhp i ppoz.

Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu Pracy zawiera sie porozumienie o wspotpracy pomiedzy

nastepujgcymi pracodawcami:

zwana w tresci umowy (zlecenia) Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

llekro¢ w niniejszym porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie sie przez to Zamawiajgcego oraz

Wykonawce.
§1

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym samym miejscu, tj.
w budynkach i na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdansk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 (dalej ,Zajezdnia

Zamawiajgcego”).
§2

1. Pracodawcy ustalajg koordynatora do spraw bhp i ppoz. oraz zlecajg koordynatorowi realizacje w ich
imieniu zadan, o ktérych mowa w § 6.

Koordynatorem do spraw bhp/ppoz. jest Pan ...

3. Pracodawcy zobowigzujg sie wspétpracowac ze sobg oraz z koordynatorem do spraw bhp i ppoz. w celu
zapewnienia pracownikom pracujgcym w budynkach i terenie Zajezdni Zamawiajgcego bezpieczenstwa i
higieny pracy.

4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okolicznosci i przyczyn
wypadku dokonuje zespét powypadkowy powotany przez zaktad pracy poszkodowanego pracownika.
Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku, majgcego miejsce na terenie i w budynkach Zajezdni
Zamawiajgcego odbywa sie bedzie w obecnosci koordynatora oraz przedstawiciela stuzby bhp

5. Wyznaczenie koordynatora do spraw bhp i ppoz. nie zwalnia pracodawcéw z obowigzku zapewnienia

pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy i przestrzegania przepiséw ppoz.



Kazdy z pracodawcéw odpowiada odrebnie za stosowanie przepisow bhp i ppoz. przez podlegtych
pracownikow.

§3

Wykonawca odpowiada za stosowanie przepisow w zakresie bhp i ppoz. przez podlegtych pracownikow,

a w szczegolnosci za:

e wyznaczenie osoby lub 0sdb organizujgcych i nadzorujgcych prace, ktére zgodnie z art. 212 Kodeksu
Pracy bedg dbaty o zachowanie wtasciwego stanu bhp przy wykonywanych pracach,

e imienne okreslenie o0sOb organizujgcych i nadzorujgcych prace zgodnie z § 7 niniejszego
porozumienia,

e zapoznanie pracownikow z przepisami BHP,

e przeszkolenie pracownikéw z zakresu instrukcji przeciwpozarowej obowigzujgcej na terenie
budynkéw Zajezdni Zamawiajgcego oraz poinformowanie o wykonywaniu dziatan w zakresie
zwalczania pozardow i ewakuacji pracownikow w porozumieniu z koordynatorem bhp i ppoz.,

e poinformowanie pracownikdéw o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,

e poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie
budynkéw Zajezdni Zamawiajgcego,

e przebywanie podlegtych pracownikéw tylko w tych obszarach budynkéw, ktére zostaty im
udostepnione do wykonania przedmiotu umowy (zlecenia),

e wyposazenie pracownikdw w ubior ochronny oraz sprzet niezbedny do wykonywania pracy,
posiadajgcy wymagane atesty,

e niezwloczne odsuniecie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach, do ktérych nie posiada
odpowiednich uprawnien,

e informowanie osoby nadzorujgcej wykonywane prace o zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego i
podjecie dziatania zmierzajgcego do usuniecia tego zagrozenia przy wspotpracy z odpowiednimi
SHUZDAMI ..

Podstawg dopuszczenia przez Wykonawce pracownikéw do prac jest:

e spetnienie wymagan okreslonych w ust. 1.,

e posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich oraz w przypadku wykonywania prac
na wysokosciach odpowiednich badan,

e posiadania uprawnien SEP w przypadku pracy elektrycznych,

e uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleh w zakresie bhp,

e posiadanie przez pracownikéw $rodkow indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego,

e wyposazenie pracownikbw w sprawny sprzet, posiadajgcy wymagane atesty (np. drabiny,
rusztowania).

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy wymienieni w Zalgczniku nr ...... do umowy (zlecenia) nr .....

[,Wniosek o wydanie karty identyfikacyjnej — firmy" wraz z zatgcznikami], wykonujgcy prace na terenie

Zamawiajgcego spetniajg wymagania wymienione w §3 ust. 1 i 2 niniejszego porozumienia, ponadto

Wykonawce zobowigzuje sie do przekazania (do wgladu) dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie

wymagan na wniosek koordynatora.



§4

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest przekazanie Wykonawcy instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obowigzujgcej w budynkach Zajezdni Zamawiajgcego oraz poinformowanie o osobach wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy i wykonywania dziatah w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw
w porozumieniu z koordynatorem bhp i ppoz. 2 szt. instrukcji bezpieczehstwa pozarowego obowigzujgcych w
budynkach Zajezdni Zamawiajgcego stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia. Wykaz oséb
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w Zajezdni Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik nr 2 do
niniejszego porozumienia. Instrukcje stanowiskowg BHP dla monteréw, elektromonteréw i $lusarzy
zatrudnionych w Zajezdni Zamawiajgcego i warsztatach Zamawiajgcego przy naprawie wozéw tramwajowych

stanowi Zalgcznik nr 3 do niniejszego porozumienia.

§5

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie koordynatorowi do spraw bhp i ppoz.:
e nazwy firmy Wykonawcy, adresu jego siedziby, telefonu, maila,
e Czasu trwania umowy (zlecenia),
e rodzaju i miejsca wykonywanych prac,
e wykazu pracownikéw, ktérzy bedg wykonywac prace oraz dane osoby nadzorujacej ich prace.

2. Wykonawca informuje koordynatora do spraw bhp i ppoz. o planowanym terminie realizacji prac pozarowo
niebezpiecznych, nie pdzniej niz na jeden dzienh przed ich rozpoczeciem.

3. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego aktualizowania informaciji, o ktérych mowa w ust. 1 w formie
pisemne;.

§6
Do obowigzkéw i uprawnieh koordynatora do spraw bhp i ppoz. nalezy:

a) w zakresie ppoz.:

e przeglad stanu zabezpieczen ppoz na stanowiskach pracy pracownikow Wykonawcy,

e informowanie pracodawcéw o stwierdzonych zagrozeniach i uchybieniach w zakresie ppoz,

e niezwloczne odsuniecie od pracy pracownika, ktéry nie przestrzega przepiséw ppoz i swoim
zachowaniem lub sposobem pracy stwarza bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia innych oséb,

e niezwloczne wstrzymanie pracy maszyn lub urzadzen przy stwierdzeniu zagrozenia zycia lub zdrowia
innych os6b podczas wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych,

b) w zakresie bhp i ppoz.:

e wspOipraca ze stuzbami bhp pracodawcéw,

e koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i/lub
bezpieczenstwa pozarowego obiektéw Zajezdni Zamawiajgcego,

e koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania prac zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych,



e informowanie pracodawcow, osoby kierujgce pracownikami oraz stuzby bhp pracodawcéw o
stwierdzonych zagrozeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
ppoz.

§7

Osoby organizujgce i nadzorujgce prace ze strony Wykonawcy:

L
2
L
§8
Wszystkie zmiany do tresci niniejszego porozumienia dokonywane bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§9
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowigzuje w okresie obowigzywania

UMOWY (ZIECENIA) NI ..t

Zataczniki:

1. Informacja o zagrozeniach wystepujacych na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajéw Sp. z o.0.

2. Wykaz pracownikéw wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy wraz z listg kontaktéw w Zajezdni Tramwajowe;j
Wrzeszcz

3. Instrukcja BHP transportu wewnetrznego na terenie GAIT Sp. z o.0.

4. Instrukcja BHP dla wykonawcéw/ podwykonawcéw/ dostawcow wykonujgcych ustugi na rzecz GAIT Sp. z 0.0.

5. Instrukcja BHP ogdina

6. Ocena Ryzyka Zawodowego — Covid-19

7. Wewnetrzne procedury dot. Covid-19 w GAIT Sp. z o.0.

podpis Wykonawcy podpis koordynatora bhp i ppoz. podpis Zamawiajgcego



Zatacznik nr 7
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W GAIT Sp. z o.0.

. Nie zaleca sie grupowania pracownikdw/os6b z zewngatrz w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
(schody, korytarze).

. Zaleca sie stosowac srodki do dezynfekcji rak Ilub rekawiczki jednorazowe - pamietac
o czestym myciu ragk wodg z mydtem przez co najmniej 30 sekund lub o dezynfekowaniu rak przy uzyciu
udostepnionych przez Pracodawce srodkéw do dezynfekcji.

. Zapewnic regularne wietrzenie pomieszczen: np. okresowo w ciggu dnia pracy (10 min co 1 h).

. Zaleca sie, aby pracownicy wykazujacy objawy ostabienia, przeziebienia pozostali w domu, celem
ochrony siebie i pozostatych pracownikdéw.

. Nalezy przestrzegac higieny kastania i kichania — poprzez zastanianie twarzy tokciem lub przy pomocy

chusteczki higienicznej.

Opracowat:
Sekcja BHP GaiT Sp. z 0.0.



Zatacznik nr 8
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL PRZEKAZANIA PROJEKTU MODERNIZACJI UKLADOW NAPEDOWYCH,
| STEROWANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MFO01

Wykonawca: Zamawiajacy:

4 N 4 N

pieczatka firmowa pieczatka firmowa
- J - J

I. Wykonane czynnosci sprawdzajace

Dokonano sprawdzenia kompletnosci dokumentacii.

Il. Wynik przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych

1. Przedstawiciele Wykonawcy stwierdzajg pozytywny/negatywny*) wynik przeprowadzonego
odbioru dokumentacji i dokonujg/nie dokonujg*) korncowego odbioru nowej dokumentacji
technicznej tramwaju.

2. Przyczyng nieodebrania dokumentacji sg nieprawidtowosci stwierdzone w ramach realizacji
punktow protokotu: nie dotyczy / dotyczy*

LP Punkt SWZzZ Nieprawidtowosci

AIWIN|F

* whasciwe podkresli¢ (w tabeli opisa¢ nieprawidtowosci)

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zatacznik nr 9
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL PRZEKAZANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF01 DO MODERNIZACJI UKLADOW
i REMONTU MECHANICZNEGO

Wdniu ... r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajéw Sp. z o.0.
odbyto sie komisyjne przekazanie do modernizacji uktadéw i remontu mechanicznego tramwaju
typu ..o , 0 numerze taborowym ..................... ,onumerze bocznym ..................... ,
rok produkcji ...........coceeuenn, o wartosci ksiegowej netto na dzien podpisania ......................

Wykonawca Zamawiajgcy

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjatkiem n/w czesci lub elementow

L.p. | Wykaz czescilelementéw zdemontowanych | Wynik Uwagi

HoWN

(6]

\ - wynik pozytywny
* - wynik negatywny

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zalacznik nr 10
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL PRZEKAZANIA TRAMWAJU TYPU N8C-MF01 DO MODERNIZACJI
ELEKTRONIKI POKLADOWEJ

Nr......... zdnia...ccccoeeeieeenns
Wdniu ... r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajéw Sp. z o.0.
odbyto sie komisyjne przekazanie do modernizacji elektroniki poktadowej tramwaju typu
................... , 0 numerze taborowym ....................., 0 numerze bocznym ....................., rok
produkcji ...........ceeenils , 0 wartosci ksiegowej netto na dzien podpisania ...................... .
Wykonawca Zamawiajgcy

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjatkiem n/w czesci lub elementow

L.p. Nazwa Uwagi

©O| O Pl W N

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zatacznik nr 11
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL PRZEKAZANIA APARATOW | URZADZEN DO MODERNIZACJI UKLADOW
NAPEDOWYCH | STEROWANIA W TRAMWAJU TYPU N8C-MF01

Wdniu ... r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajéw Sp. z o.0.
odbyto sie komisyjne przekazanie aparatow i urzgdzeh do modernizacji uktadéw napedowych i
sterowania do tramwaju typu ................... , 0 numerze taborowym ..................... , 0 numerze
bocznym ... rok produkcji ................oene, o wartosci ksiggowej netto na dzien
podpisania ...................... .

Wykonawca Zamawiajgcy

Aparaty i urzgdzenia do modernizacji ukladéw napedowych i sterowania do niniejszego tramwaju

przekazano w stanie kompletnym z wyjatkiem n/w czesci lub elementow

L.p. | Wykaz czescilelementéw zdemontowanych | Wynik Uwaygi

1

2
3
4

5

6

7

8

\ - wynik pozytywny
* - wynik negatywny

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zatacznik nr 12
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO TRAMWAJU TYPU N8C-MF01
PO MODERNIZACJI UKLADOW | URUCHOMIENIU NAPEDOW

WyYKonawea: ........cooviiiiiiiiiiiiiiiieen,

ZamawiajaCy: «...coeeeeiiiiii e

. Dane okreslajace tramwaj podlegajacy odbiorowi
NUumer taboroWy tramWajU: .........uiiie e

ROK PrOAUKGC: .. e
O ZNACZENIE LY PU: et
.  Wykonane czynnosci sprawdzajgce
Dokonano ogledzin tramwaju pod kgtem warunkow SWZ.
Dotgczono swiadectwo badan rozszerzonych.
Dokonano sprawdzenia poprawnos$ci dziatania zespotéw i podzespotéow tramwaju.
Przeprowadzono 4 godzinng jazde probng na trasach tramwajowych miasta ze
sprawdzeniem dziatania urzadzen napedowych (lub im rownowaznych).
Dokonano wydrukow z rejestratora zdarzen obejmujgcych poprawnosé pracy ukfadow.
6. Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletnosci i braku widocznych sladow
uszkodzen.
lll.  Wynik przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego stwierdzajg pozytywny/negatywny” wynik
przeprowadzonych czynnosci i dokonujg/nie dokonujg” koncowego odbioru technicznego
tramwaju.
2. Przyczyna nie odebrania tramwaju sg nieprawidtowosci stwierdzone w ramach realizacji
punktow protokotu: nie dotyczy / dotyczy”
LP | Punkt protokotu Punkt SWZzZ Nieprawidtowosci

PwnNpRE

HwnN PR

o

* whasciwe podkresli¢ (w tabeli opisa¢ nieprawidtowosci)

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajacego



Zatacznik nr 13
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO TRAMWAJU TYPU
N8C-MF01 PO REMONCIE MECHANICZNYM

WyKonawea: .......coovvvviiiiiiiii e,

ZamawiajacCy: ...ooeveiiiiii i,

I. Dane okreslajace tramwaj podlegajacy odbiorowi

1.
2.
3.
4.

Numer taborowy tramWajU: .......ooiiii e

0] G o] o Yo [ T
(@74 0 F= Loy =1 o1 1= 3/ o U

II. Wykonane czynnosci sprawdzajace

1.

2.
3.
4

o

Dokonano ogledzin tramwaju pod kgtem warunkow SWZ.

Dotgczono swiadectwo badan rozszerzonych.

Dokonano sprawdzenia poprawnos$ci dziatania zespotow i podzespotow tramwaju
Przeprowadzono 4 godzinng jazde prébng na trasach tramwajowych miasta ze
sprawdzeniem dziatania urzadzen napedowych (lub im rownowaznych).

Dokonano wydrukow z rejestratora zdarzen obejmujgcych poprawnosc¢ pracy uktadéw.
Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletnoéci i braku widocznych sladéw
uszkodzen.

Ill. Wynik przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych

1. Przedstawiciele Zamawiajgcego stwierdzajg pozytywny/negatywny” wynik
przeprowadzonych czynnosci i dokonujg/nie dokonujg” koncowego odbioru technicznego
tramwaju.

2. Przyczyng nie odebrania tramwaju sg nieprawidtowosci stwierdzone w ramach realizacji
punktow protokotu: nie dotyczy / dotyczy”

LP | Punkt protokotu Punkt SWZzZ Nieprawidtowosci

1
2
3

* whasciwe podkresli¢ (w tabeli opisa¢ nieprawidtowosci)

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajacego



Zatacznik nr 14
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO TRAMWAJU TYPU
N8C-MF01 PO MODERNIZACJI ELEKTRONIKI POKLADOWEJ

WyKonawea: ........cooviiiiiiiiiiiiieen,
ZamawiajaCy: «...cueeieieiiii e

I Dane okreslajace tramwaj podlegajacy odbiorowi

.  Wykonane czynnosci sprawdzajgce
1. Dokonano ogledzin tramwaju pod katem warunkéw SWZ.
2. Dokonano sprawdzenia poprawnosci dziatania zespotéw i podzespotéw tramwaju uzytych
podczas modernizacji elektroniki poktadowe.
3. Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletnosci i braku widocznych $Sladow

uszkodzen.
lll.  Wynik przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego stwierdzajg pozytywny/negatywny” wynik
przeprowadzonych czynnosci i dokonujg/nie dokonujg” koncowego odbioru technicznego
tramwaju.

2. Przyczyng nie odebrania tramwaju sg nieprawidtowosci stwierdzone w ramach realizacji
punktéw protokotu: nie dotyczy / dotyczy”
Wykaz zamontowanych elementéw

L.p. | Wykaz czesci/elementéw zamontowanych S”zt ;I;bs ;rgi gi Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zatacznik nr 15
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL PRZEKAZANIA ZDEMONTOWANYCH CZESCI
MODERNIZOWANEGO TRAMWAJU TYPU N8C-MFO01

Wdniu............o r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajoéw Sp. z 0.0. odbyto
sie komisyjne przekazanie zdemontowanych czesci do modernizowanego tramwaju typu
N8C-MFO1 , o numerze taborowym ..................... , 0 numerze bocznym ..................... , rok
produkcji .........ccceeennns , 0 wartosci ksiegowej netto na dzien podpisania ...................... .

Wykonawca Zamawiajgcy

Pojazd przekazano w stanie kompletnym z wyjgtkiem n/w czesci lub elementéw

L.p. | Wykaz czesécilelementéw zdemontowanych | Wynik Uwagi

[EnY

O 00 N o g &~ W DN

v - wynik pozytywny
* - wynik negatywny

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajacego



Zatacznik nr 16
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK
PROTOKOL PRZEKAZANIA ZDEMONTOWANYCH CZESCI

WCHODZACYCH W SKLAD SYSTEMU INFORMACJI PASAZERSKIEJ
MODERNIZOWANEGO TRAMWAJU TYPU N8C-MFO1

Wdniu...........o r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajow Sp. z 0.0. odbyto
sie komisyjne przekazanie zdemontowanych urzgdzeh wchodzacych w skifad systemu informac;ji
pasazerskiej w tramwaju typu ................... , 0 numerze taborowym ..................... , 0 numerze
bocznym ..................... , rok produkcji ..................... , 0 wartosci ksiegowej netto na dzieh
podpisania ...................... .

Wykonawca Zamawiajgcy

Wykaz zdemontowanych urzadzen

L.p. | Wykaz czescilelementéw zdemontowanych Szt. Uwagi

1

O 00 N o g &~ W DN

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajacego



Zatacznik nr 17
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

PROTOKOL ODBIORU TRAMWAJU TYPU N8C-MFO01
PO MONTAZU APARATOW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
ORAZ WYMIANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WyKonawea: .......c.oooevviiiiiiiiii e,

ZamawiajacCy: ...ooeveiiiiii i,

I. Dane okreslajgce tramwaj podlegajacy odbiorowi
Numer taborowy tramWaju: ..o e

1.

2.

G JR o0 ] Qo o o [ 1] (o |

T © 4 F= Yo =T 1= Y/ 01U

II. Wykonane czynnosci sprawdzajace

1. Dokonano ogledzin tramwaju pod kgtem warunkéw SWZ.

2. Dokonano sprawdzenia utozenia przewoddéw elektrycznych w torach kablowych oraz
poprawnosci montazu aparatow i urzgdzen elektrycznych.

3. Dokonano sprawdzenia tramwaju w zakresie kompletnoéci i braku widocznych sladéw

uszkodzenh.
lll. Wynik przeprowadzonych czynnosci sprawdzajacych
1. Przedstawiciele Zamawiajgcego stwierdzajg pozytywny/negatywny? wynik przeprowadzonych
czynnosci i dokonujg/nie dokonujg” koncowego odbioru technicznego tramwaju.
2. Przyczyna nie odebrania tramwaju sg nieprawidtowosci stwierdzone w ramach realizacji punktow
protokotu: nie dotyczy / dotyczy”
LP | Punkt protokotu Punkt SWZ Nieprawidtowo$ci

1

* whasciwe podkresli¢ (w tabeli opisa¢ nieprawidtowosci)

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajacego



Zatacznik nr 18
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK
PROTOKOL ODBIORU KOMPUTERA SERWISOWEGO

Wdniu ... r. na terenie Gdanskich Autobuséw i Tramwajow Sp. z 0.0. odbyto
sie przekazanie komputera serwisowego.

Wykonawca Zamawiajgcy

Wykaz parametréw technicznych

L.p. Wykaz parametrow technicznych Potwierdzenie Uwagi

1

2
3
4
5
6

10

11

12

13

14

Przedstawiciele Wykonawcy Przedstawiciele Zamawiajgcego



Zatacznik nr 19
do umowy nr 520.262.1.....2022.KK

Obowiazek informacyjny Zamawiajacego dla Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0. z siedzibg w

Gdansku (80-252) przy ul. Jaskowa Dolina 2, dziatajgca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcow

Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP
2040000711.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych w Gdanskich Autobusach i Tramwajach Sp.

z 0. 0, z ktéorym mozna kontaktowaé sie drogg elektroniczng poprzez e-mail: iod@gait.pl lub drogg

telefoniczng pod numerem tel. 693-898-274.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

d) Podjecia dziatan przed zawarciem umowy, ktérej dane dotyczg lub wykonania umowy Nr

..................... , ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

e) Wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO w zwigzku z:

- Ustawg z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach
przechowywania informaciji dla celéw podatkowych i rachunkowych.

Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia i
obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych osob reprezentujgcych Wykonawce w zwigzku z
wykonywang umowg lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i nazwiska

oraz danych teleadresowych.

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 0séb reprezentujgcych bedg

przetwarzane w nastepujgcym zakresie:

c)
d)

Dane identyfikacyjne osoby reprezentujgcej Zarzad Wykonawcy,

Imie i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.

5. Zrédio danych:

c)

d)

Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralnosci (aktualnosci, weryfikacji, poprawnosci i kompletnosci
danych) moga by¢ pozyskiwane réwniez z publiczno-dostepnych ewidenc;ji i rejestrow np. CEIDG, KRS,
Wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostaty pozyskane od Wykonawcy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
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zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t,j.) oraz organy publiczne lub inne podmioty

upowaznione na podstawie przepiséw prawa lub podmioty $wiadczgce ustugi techniczne, informatyczne oraz

doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujgce dokumenty, operator pocztowy.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a po jego uplywie przez

okres niezbedny do obstugi dochodzenia ewentualnych roszczen, wypetnienia obowigzku prawnego

administratora danych (np. wynikajgcego z przepisow podatkowych lub o rachunkowo$ci) w zaleznosci, ktory

z tych okresow bedzie dtuzszy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem umownym. Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ udzielenia

zamowienia i zawarcia umowy.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

11. Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i b RODO, z wyjgtkiem
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku okreslonym w pkt 3

) niniejszej klauzuli.



