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1. Informacje ogélne

- Zamawiajgcy przeznacza na wykonanie robdt nastepujacy okres: 2 miesigce od daty
podpisania umowy
- Lokalizacja robdt: remont nawierzchni 3 szt kortow tenisowych na terenie UMP w
Poznaniu przy Domu Studenckim KAROLEK ul. Rokietnicka 5E

- Doktadna lokalizacja oraz obecny stan techniczny kortéw przeznaczonych do re-
montu i wykonania zostanie przekazana Wykonawcy bezposrednio przed przystapie-
niem do robdt,

- Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i ode-
brane przez Inspektora nadzoru wtasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowac nakazem dokonania odkrycia zakrytych robét lub in-
stalacji na koszt Wykonawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robot jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,

- Wzor i ilo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zalgczni-
kiem do SIWZ i umowy.

- Przekazanie kortow do remontu oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Uzytkownika,

- Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zau-
wazone podczas przekazania kortow usterki i uszkodzenia i zgda¢ wpisania ich do
protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania kortow,
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie na terenie, ktorych
wczesniej nastgpito protokolarne przekazanie.

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnych obiektach administracji publicznej,
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepisow sanitarnych i BHP, a wszel-
kie nieczystosci powstale poza remontowanymi muszg by¢ natychmiast usuwane,

- Wykonawca zobowigzany jest do transportu materialdéw budowlanych oraz materia-
tow pochodzacych z demontazu poprzez uzgodniong z Zamawiajgcym trase prze-
biegu transportow.

- - Nalezy Scisle przestrzegac trasy transportu materiatdéw budowlanych oraz smieci i
materialow odpadowych, wyznaczonej przez Zamawiajgcego,

- Wszystkie nawierzchnie przy ktorych prowadzone bedg prace remontowe nalezy od-
dzieli¢ od przylegajgcych budynkow oraz od istniejacych powierzchni zielonych,
kurtyng w postaci czarnej folii budowlanej od poziomu terenu do wys. 2 m

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktérych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dy-
rektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzyt-
kowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Rzut ( fotomapa )
- Pogladowa dokumentacja fotograficzna wykonania kortéw z nawierzchni poliureta-

nowej z przyktadowa kolorystyka



3. Zakres robot budowlanych:

3.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie wraz z wywodzka i utylizacjg obecnej nawierzchni wykonanej z powtoki
gumowej z pokryciem nawierzchnig akrylowg: 1945 m2

- demontaz uszkodzonych oraz nieczynnych elementow metalowych kortow jak: tu-
leje, przepusty czy mocowania siatki: ilo$¢ oraz rodzaj wg spisanego protokotu ko-
niecznos$ci

- demontaz odwodnienia liniowego ( pokryw blaszanych ) potozonych wzdtuz 2 bo-
kéw powierzchni kortoéw tenisowych

- demontaz siatki ogrodzeniowe;j, stalowej po obwodzie powierzchni kortéw teniso-
wych: 180,00 mb

- demontaz furtek wejsciowych na korty: 3 szt

Wszystkie zdemontowane elementy odpadowe nalezy wywie$¢ z terenu Zamawiaja-
cego i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem.

3.2. Roboty remontowe

- wyréwnanie oraz wypelnienie rys i peknie¢ pozostalej nawierzchni: przyjeto 5%
ogdlnej powierzchni kortéw

- montaz po obwodzie powierzchni kortéw katownika stalowego 30mmx30mmx3mm
mocowanego do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych fi 6 mm po uprzednim za-
gruntowaniu preparatem lub farbg gruntujacg ( wybdr srodka po uprzednim uzgod-
nieniu z Zamawiajgcym )

- wykonanie betonowego cokolika ze spadkiem w kierunku odwodnienia po obwodzie
boiska na zewnatrz przy siatce ogrodzeniowej

- montaz potrzebnych elementéw metalowych kortow, tulei, mocowan i przepustéw

- wykonanie warstwy poliuretanowej sktadajacej sie z mieszanki zywicy oraz granula-
tow gumowych SBR i EPDM: gr. 300 mm do 500 mm
Warstwa kortow ma spetni¢ warunki odptywu wody opadowej do bocznych odwod-
nieni liniowych ( brak zastojow wody ).

Kolor nawierzchni poliuretanowe;:

- powierzchnia boisk kortéw w kolorze czerwonym: 720 m2 ( mozliwos¢ zmiany
przez Zamawiajgcego )

- pozostata powierzchnia terenu kortow ( obwody wokot boisk ) w kolorze niebie-
skim: 1225 m2 ( mozliwa zmiany przez Zamawiajacego )

- linie boiska w kolorze biatym. Szerokos¢ linii koficowej moze siega¢ maksymalnie
101,6 mm. Szeroko$¢ pozostatych linii musi miesci¢ sie¢ w przedziale od 25,4 mm do
50,8 mm.

- montaz siatki ogrodzeniowej, stalowej, ocynkowanej ( dopuszcza sie siatke stalows
ocynkowang, powlekang o kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym ) o wymiarach
oczka
35 mm x 35 mm i wysokosci min. 3,0 m

- montaz furtek wejSciowych na korty: 3 szt wykonanych ze stali ocynkowanej z moz-
liwo$cig zamykania ich na klucz typu YALE.

- oczyszczenie oraz pomalowanie farbg nawierzchniowg w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym, stupéw stalowych, ogrodzeniowych

- montaz pokryw blaszanych odwodnieni liniowych na bokach powierzchni boisk, sta-
lowych wraz z udroznieniem i wyczyszczeniem koryt odwadniajgcych

- montaz na kazdej furtce tablicy informujgcej o przepisach i zasadach korzystania z
kortow tenisowych.

Dokumentacja rysunkowa:













