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ALBUM STOLARKA DRZWIOWA
OZNACZENIA DZ1 DW1 Dw2 DW3 DwW4 DW5 BG1 BG2 BG3 BG4

Drzwi zewnetrzne aluminiowe peine
ksztattowniki aluminiowe
czterokomorowe, z przegrodg
termiczng, panel z frezowaniami
gatko- klamka, szyldami oraz
certyfikowanym zamkiem klasy 5D (2
szt.) - gérny zamek otwierany od
zewnatrz kluczem a od $rodka gatkg.
Drzwi o wspotczynniku przenikania
ciepta Us1,10 W/m2K

- samozamykacz

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- skrzydfo petne, gtadkie, okleina CPL

HQ 0,7 mm kolor jasny popielaty,

- profilowana listwa ze stali nierdzewnej

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe

- skrzydto wzmocnienie pod samozamykacz

- klamka z szyldem, zamek z wktadka

- o$cieznica metalowa katowa

- system montazu listwy krawedziowej bez
ingerencji w strukture okleiny

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- skrzydto petne, gtadkie, okleina CPL

HQ 0,7 mm kolor jasny popielaty,

- profilowana listwa ze stali nierdzewnej

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe
- samozamykacz

- skrzydto wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka z szyldem, zamek z wktadka

- o$cieznica metalowa katowa

- system montazu listwy krawedziowej bez
ingerencji w strukture okleiny

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- skrzydto petne, gtadkie, okleina CPL

HQ 0,7 mm kolor jasny popielaty,

- profilowana listwa ze stall rdzewnej

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe
- samozamykacz

- szyba przezroczysta bezpieczna

- panel dolny wentylacyjny z kratkg

lub tulejami

- skrzydto wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka z szyldem, zamek z wktadka

- odcieznica metalowa katowa

- system montazu listwy krawedziowej bez
ingerenciji w strukture okleiny

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
Kompletny zestaw drzwiowy o parametrach:
- skrzydto peine, gtadkie, okleina CPL

HQ 0,7 mm kolor jasny popielaty,

- profilowana listwa ze stali nierdzewnej

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe
- samozamykacz

- szyba przezroczysta bezpieczna

- panel dolny wentylacyjny z kratkg

lub tulejami

- skrzydto wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka z szyldem, zamek z wktadka

- odcieznica metalowa katowa

- system montazu listwy krawedziowej bez
ingerencji w strukture okleiny

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe.
Stalowe lub oblachowane z obu stron
blacha grubosci min. 5mm

- trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe
- samozamykacz

- skrzydto wzmocnienie pod samozamykacz
- klamka z szyldem, zamek z wktadka
- odcieznica metalowa katowa

Brama stalowa segmentowa, z drzwiami
technicznymi o wymiarach 90x200 cm.
Sekcje o gubosci 40 mm, wypetnione
pianka poliuretanowa.

Otwieranie reczne.

Brama stalowa segmentowa, z drzwiami
technicznymi o wymiarach 90x200 cm.
Sekcje o gubosci 40 mm, wypetnione
pianka poliuretanowa,

Otwieranie reczne.

Brama stalowa segmentowa, z drzwiami
technicznymi o wymiarach 90x200 cm.
Sekcje 0 gubosci 40 mm, wypetnione
pianka poliuretanowa,

Otwieranie reczne.

Brama stalowa segmentowa, z drzwiami
technicznymi o wymiarach 90x200 cm.
Sekcje o gubosci 40 mm, wypetnione
piankg poliuretanowa,

Otwieranie reczne.
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RAZEM 1 2 0 6 3 4 1 1 0 1 1 1 1 1
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