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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa altany drewnianej w Goszynie — w ramach budowy miejsca
odpoczynku i rekreacji w Sotectwie Goszyn w Gminie Pruszcz Gdanski.

Lokalizacja: Goszyn, plac zabaw i rekreacji, dz. Nr 20/8 przy ul. Derdowskiego (w zatgczeniu mapka
sytuacyjna).

Zakres prac:

Budowa altany drewnianej - cata konstrukcja z drewna sosnowego lub $wierkowego,
struganego, szlifowanego, o wymiarach 6 x 3,5 m pokrytego dwukrotnie preparatem
impregnujgcym zabezpieczajacym przed opadami, wilgocig, réznicami temperatur,
promieniowaniem UV, grzybami i owadami, malowanego w kolorze PALISANDER.
Stupy( 6 szt.), wraz z zastrzatami, o wysoko$ci min. 210 cm i przekroju 12 x 12 cm,
zamocowane w fundamentach betonowych, mocowane poprzez kotwy systemowe.

Altang nalezy wykona¢ w systemie ukrytego montazu konstrukcji nosnej - brak widocznych
wkretdw, srub i katownikow ciesielskich.

Wiezba dachowa o przekroju 12 x 12 cm.

Dach na peinym deskowaniu, symetryczny, dwuspadowy o spadku 30° z tolerancjg 10°, deski
strugane, szlifowane pokryte dwukrotnie preparatem impregnujgcym zabezpieczajacym przed
opadami, wilgocig, réznicami temperatur, promieniowaniem UV, grzybami i owadami,
malowane w kolorze PALISANDER.

Orynnowanie stalowe; rynny o przekroju 100 mm i rury spustowe o $rednicy 80 mm)

Dach pokryty papa oraz gontem ( gont w kolorze odcieni czerwieni, do ustalenia z
Zamawiajgcym).

Budowa utwardzenia pod altang (posadzka na gruncie) z kostki betonowe;j brukowej
(szerokos¢ x dtugo$é x grubosé — 10x20x6 cm) szarej wraz z obrzezami.

Korytowanie na gieboko$é ok. 35cm (ok. 22m?2).

Profilowanie terenu.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego( 0/31,5 mm) pod kostke i obrzeza — 15 cm.
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 20 cm

Utozenie kostki (ok. 21 m2) na podsypce cementowo-piaskowej

Ulozenie obrzezy (szerokos¢ x dtugo$é x grubosé - 20x100x6 cm szare) — ok. 20 mb.
Zageszczenie.

Uporzadkowanie terenu, uzupetnienie-obsianie terenu wokét altany.

Nalezy wywiez¢ i zutylizowaé nieczystosci, odpady oraz pozostatosci powstate w wyniku
przeprowadzonych prac budowlanych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, normami paristwowymi,
branzowymi, BHP i ppoz.

Sporzadzit: é M'




