VA POLSKA FUNDACJA SPORTU KULTURY | SZTUKI "MALI LUDZIE - WIELKIE ZMIANY"

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

( opracowany zgodnie z wymaganiami okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r.w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z dnia 29.12.2021r., Poz. 2454 )

1. Nazwa zamowienia:

Budowa Kompleksu treningowo-szkoleniowego dla cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej
i Mtodziezowych Druzyn Pozarniczych, realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Adres obiektu:

Remiza OSP i Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Zukowie, Dziatka Nr 805/17, Obreb
Zukowo

3. Klasyfikacja Wspoélnego Stownika Zamowien:

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach spotowych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71354000-4 Ustugi sporzgdzania map

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45232452-5 Roboty odwadniajgce

37410000-3 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
4. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

5. Opracowanie:

Polska Fundacja Sportu Kultury i Sztuki
ul. Grenadieréw 21/5, 04-052 Warszawa

» Mali Ludzie - Wielkie Zmiany”,

6. Spis zawartosci opracowania:

1. Czes$¢ opisowa
2. Czesc¢ informacyjna
3. Zataczniki

7. Data opracowania:
Maj 2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

NAZWA ZAMOWIENIA

ADRES OBIEKTU KTOREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
NAZWA | KODY ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

OPRACOWAL

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU UZYTKOWO FUNKCJIONALNEGO

DATA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CZESC INFORMACYINA

DOKUMENTY  POMIERDZAJACE  ZGODNOSC  ZAMIERZENIA ~ BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

OSWIADCZENIE STIWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONIWANIA NIERUCHOMOSCIA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYKOW
ZALECENIA | EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
INWENTARYZACJA ZIELENI

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

ZALACZNIKI:

1. Plan sytuacyjny terenu kompleksu treningowego
2. Dokumentacja fotograficzna terenu

3. Kopia mapy ewidencyjnej terenu
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| CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i budowa Kompleksu
treningowo-szkoleniowego dla cztonkédw Ochotniczej Strazy Pozarnej i Miodziezowych Druzyn
Pozarniczych z nawierzchnig trawiastg. Wymiary zewnetrzne kompleksu wynoszg 20m x 60m
(oststeczne wymiary uzaleznione od przyjetej koncepcji projektowej).

Zakres zamoéwienia obejmuje nastepujace elementy:

e Pozyskanie mapy do celéw projektowych;

e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien
i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie w imieniu
Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robét;

e Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdt / uzyskanie
od wilasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie
robét lub decyzji pozwolenia na budowe;

e Przygotowanie zagospodarowania terenu budowy, wykonanie ogrodzenia terenu robot /
budowy oraz jego zaplecza, prace przygotowawcze. Geodezyjne wyznaczenie wymiarow
kompleksu;

e Prace ziemne, korytowanie;

e Wykonanie drenazu wraz z zagospodarowaniem wdd opadowych na terenie dziatki;
e\Wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;j;

e Wykonanie ogrodzenia kompleksu;

e Dostarczenie i montaz strazackiej sciany treningowej wyposazonej dodatkowo w tory do
wspinaczki z podwdjng automatyczng auto-asekuracjg;

e Montaz wyposazenia kompleksu;

e Uporzgdkowanie terenu wraz z wyréwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu

wokot kompleksu.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren inwestycji ( dziatka nr 805/17 ) znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwatg Rady Miejskiej w Zukowie
nr XLIV/511/2014 z dnia 21 marca 2014r.

Kompleks
Wymiary zewnetrzne kompleksu wynoszg ok. 20m x 60 m (mozliwa modyfikacja wymiaréw)

Z wzgledu na uksztattowanie dziatki nr 805/17, Zamawiajgcy dopuszcza inne niz na
zatgczonym do PFU planie sytuacyjnym kompleksu rozplanowanie torow przeszkdd
dla OSP i MDP oraz toru dobiegowego wraz ze $ciang treningowa.
Ostateczna lokalizacja  wszystkich elementéw funkcjonalnych komplekséw podlega
uzgodnieniu — zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Nawierzchnia kompleksu

Nawierzchnia kompleksu — zaprojektowaé¢ i wykonaé z trawy naturalnej odmian
przystosowanych do intensywnego uzytkowania.

Odpowiednio do oceny stanu istniejgcego nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykonac
kompleksowe zabiegi zwigzane z uksztattowaniem i renowacjg istniejgcej nawierzchni
uwzglednieniem niezbednych prac, takich jak :

e Aeracje kotkiem petnym;
¢ Piaskowanie;

o Skaryfikacja;

e Dosiew wgtebny;

e Wertykulacja zgrzebto;

e Dekompakgcja;
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e

e Frezowanie;

e Dosiew perforacyjny.

Drenaz

System rur drenarsko-ssgcych na catej powierzchni budowanego boiska wraz z warstwag
filtrujgcq zaprojektowany dla skutecznego odprowadzania wody opadowej do studni
chtonnych zlokalizowanych w obrebie dziatki. System drenazowy musi zosta¢ zaprojektowany
i wykonany tak, aby nawierzchnia kompleksu byta pozbawiona stojacej wody podczas obfitych
opadéw deszczu.

Ogrodzenie kompleksu

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ogrodzenie kompleksu jako systemowe panelowe.

Panele ogrodzeniowe o wym. 250 cm/ 203 cm/4 mm ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor zielony

szerokos¢ panelu - 250 cm

wysokos¢ panelu - 203 cm

Grubo$¢ —4 mm

llos¢ przettoczen —4 V

Rozmiar oczka — 50x200 mm

Stupki do paneli ogrodzeniowych — 6x 4cm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony. Stupki zakonczone plastikowg zaslepka odporng na czynniki atmosferyczne. Montaz
paneli do stupkdw za pomocg obejm dostosowanych do montazu paneli.

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa wypetniona panelem, ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor zielony.

Wypetnienie :

Panel ogrodzeniowy - 2D

Grubos$¢ drutu—=5mm/ 4 mm/5 mm

Rozmiar oczka 5x20 cm

Ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x4 cm

Stupki bramy profil stalowy 8 cm x 8cm

Wymiary szeroko$é - 4,5 m

Wysokos¢ - 2,0 m

Furtka wypetniona panelem ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony.
Wypetnienie :

Panel ogrodzeniowy - 2D

Grubos$é¢ drutu—=5mm/ 4 mm/5 mm

Rozmiar oczka 5x20 cm
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Ramka furtki - profil stalowy 4 cm x 4 cm
Stupki bramy profil stalowy 8 cm x 8cm

Wymiary szeroko$é¢ —1,0 m

Wysokos¢ - 2,0 m

Wyposazenie kompleksu

Kompleks nalezy wyposazy¢ w nizej wymienione elementy umozliwiajgce prowadzenie zajeé
szkoleniowych / treningowych stuzb OSP i MDP.

Tor przeszkéd OSP wg regulaminu CTIF ( * )

Tyczki

komplet: 7 szt.

wysokos¢: 170 cm

podstawy: @ 30 cm

grubos¢ podstawy: 8 mm

materiat: stal ST-3S ocynkowana galwanicznie
tyczki: rura aluminiowa @ 28 mm

Réwnowaznia

dtugos¢: 600 cm

szerokos¢: 20 cm

wysokos¢: 60 cm

belka: drewno klejone o grubosci 12 cm

gorna czes¢ belki: farba antyposlizgowa

podpory: stal ST-3S ocynkowane galwanicznie lub ogniowo
zabezpieczenie nog podpdr: waz z miekkiego PCV

klucze do montazu: 2 szt.

przeszkoda rozbieralna (podpory odkrecane)

Rura do czotgania

dtugos¢: 800 cm

$rednica: 80 cm

krawedz dolna rury: 15 cm od podtoza
materiat: PCV

podpory: 6 szt.

prety tgczgce: 3 szt.

wlot do rury: kotnierz ochronny
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Sciana

wysokos¢: 150 cm

szerokos¢: 150 cm

grubosé desek: 4 cm

$ciana: zawieszana na metalowych podporach
podpory: stal ST-3S

pret montazowy @12 mm: 1 szt.

klucze do montazu: 2 szt.

w podstawach podpdr otwory do kotwienia
przeszkoda rozbieralna

Tor przeszkdd MDP wg regulaminu CTIF ( *)

Ptotek drewniany — $ciana

szerokos¢: 200 cm
wysokos¢: 70 cm
przeswit: 15 cm

podpory: stal ST-3S ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

blat: drewno klejonego o grubosci 4 cm
Sledzie do kotwienia: 4 szt.
przeszkoda rozbieralna

Tunel

dtugos¢: 600 cm
szerokos¢: 60 cm
wysokos¢: 80 cm

stelaz tunelu: rurki stalowe 1/2" ocynkowane galwanicznie

poprzeczki stelaza: 6 szt.

pataki stelaza: 4 szt.

$ledzie do kotwienia: 8 szt.

wyktadzina: guma z moletem pastylkowym
dtugosé¢: 650 cm,

szerokosc¢: 60 cm

plandeka: materiat sakoplan, gorna czes¢ zwisajgca
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Ktadka

e dtugosé: 200 cm

e szerokos¢: 20 cm

e wysokos$é: 35 cm

e stelaz: stal ST-3S ocynkowany ogniowo lub galwanicznie
e ktadka: drewno klejone twarde o grubosci 4 cm

e gbérna powierzchnia kfadki: farba antyposlizgowa

e Sledzie do kotwienia: 4 szt.

Sciana drabiniasta

e wysokos¢: 150 cm

e szerokos¢: 150 cm

e grubos¢ desek: 4 cm

e $ciana: zawieszana na metalowych podporach
e podpory: stal ST-3S

e pret montazowy @12 mm: 1 szt.

e klucze do montazu: 2 szt.

e w podstawach podpdr otwory do kotwienia

e przeszkoda rozbieralna

(*) CTIF - Miedzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pozarow

( fr. Comité Technique International de Prévention du Feu )

Strazacka Sciana Treningowa

Strazacka Sciana Treningowa przeznaczona do wspinania przy uzyciu drabiny hakowe;j,
wyposazona dodatkowo w dwa tory do wspinaczki z podwdjng automatyczng hydro —
pneumatyczng asekuracjg dla kazdego toru.

Sciana treningowa ma byé wykonana jako stalowa konstrukcja kratownicowa posadowiona
na zelbetowym fundamencie. Sciana frontowa o szerokosci 4,5 m i wysokosci 14 m,
odwzorowujgca elewacje 3-pietrowego budynku, pokryta w catosci deskami (lub ptytg OSB)
oraz w linii okien, gumg krgzkowg chronigcg osoby wspinajace sie przed kontuzjami.

Na kazdym pietrze muszg znajdowaé sie dwa okna o szerokosci w Swietle 1,10 m
i wysokosci 1,87 m, odlegte od siebie w ptaszczyznie poziomej o 60 cm.
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Parapety okienne nalezy wykonaé¢ z drewna sosnowego o szerokos¢ 40 cm i grubosci
4 cm oraz wysunieciu 3 cm przed ptaszczyzne frontowg Sciany

Goérne ptaszczyzny parapetéw powinny znajdowac¢ sie wzgledem gruntu (poduszki
amortyzacyjnej) na wysokosci:

e |pietro - 425m
e |l pietro - 7,55m
e lll pietro -10,85m

W poprzek frontowej $ciany, na wysokosci 1,05 m od poduszki amortyzacyjnej nalezy
umocowac drewniang listwa dystansowg szerokosci 6 cm i grubosci 6 cm

Wewnatrz wspinalni, na kazdym pietrze, 80 cm ponizej poziomu parapetow wykonac podest
z podtogg o szerokosci okoto 1,70 m, otoczony z trzech stron balustradg, wyposazony
w drabine wej$ciowg zamocowang na state pomiedzy oknami.

Podfoze przed sciang frontowg wspinalni nalezy wykona¢ z wielu warstw rdéznych
materiatéw (piasek, trociny, wiéry, faszyna, maty z tworzyw sztucznych itp.) o tacznej
grubosci ponad 1 m, petnigc role poduszki amortyzujgcej upadek z wysokosci .

Jako dodatkowy system zabezpieczajacy przed skutkami upadku z wysokos$ci podczas
¢wiczen strazackich nalezy zamontowad siatke asekuracyjng o wymaganej wytrzymatosci.
Siatka musi zostaé rozpieta na konstrukcji ( wysiegnikach bocznych ) montowanych do
wspinalni na wysokosci 4,3 m od podstawy wspinalni. Siatka musi by¢ tak rozpieta, aby
zapewni¢ wymagany dla wspinaczy przeswit miedzy $ciang wspinalni i siatkg ok. 60 cm.

Do kazdego z bokdéw wspinalni nalezy zamontowac tor wspinaczkowy o szerokosci
1,20 m i wysokosci 12,4 mb.

Kazdy tor ma sktadad sie z 10 paneli o wymiarach 1,20 x 1,20 m, co daje wysokos¢ 12,4 m,
wykonanych z zywicy poliestrowo-szklanej (dla uatrakcyjnienia wspinaczki 2 gérne panele
na obu torach beda odchylone od pionu o kat 10 stopni, a kilka paneli na jednym z toréw
ma posiadac¢ 35 cm wybrzuszenie znacznie utrudniajgce wspinaczke).

Do paneli nalezy przykreci¢ chwyty wspinaczkowe w 3 kolorach, co daje, fgcznie na obu
torach, 14 kombinacji drég wspinaczkowych o rdznej skali trudnosci — sposéb utozenia
chwytow moze byé w kazdej chwili zmieniony przez uzytkownika.
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Kazdy tor nalezy wyposazy¢é w niezalezny, z podwdjnym zabezpieczeniem ukfad
automatycznej hydro — pneumatycznej asekuracji, eliminujacy konieczno$¢ angazowania
dodatkowych oséb do ubezpieczania wspinajacych.

Uktad asekuracji musi posiadaé¢ oznakowanie CE producenta oraz certyfikat

bezpieczenstwa — certyfikat badania typu uznanych panstwowych instytucji

certyfikujacych.

W najwyzszym punkcie kazdego toru wspinaczkowego nalezy zamontowac dodatkowo tzw.
gorne punkty asekuracji, umozliwiajgce asekuracje osoby wspinajacej sie przez inng osobe
na tzw. ,Wedke”.

Konstrukcje wspinalni i toréw wspinaczkowych nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
z profili RP / RK. Stal wszystkich elementéw konstrukcyjnych — S 235. Klasa konstrukcji — 2
wg PN — B — 06200. Wszelkie potgczenia montazowe konstrukcji wykonac¢ jako $rubowe
zwykte z wykorzystaniem s$rub ocynkowanych klasy min. 5.8. Wszystkie elementy
konstrukcji muszg zostaé zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowo.

Ponadto nalezy przewidzie¢ :

e petne obcigzenie uzytkowe wspinalni ( $ciana przednia ) i torow wspinaczkowych
przy wietrze do 15 m/s ( 54 km/h );

e obcigzenie uzytkowe pomostéw treningowych do 300 kg/m?2.

Na etapie projektowania konstrukcji strazackiej $ciany treningowej nalezy uwzgledni¢
zapisy MPZP par. 6 ust. 14. ( Uchwata Rady Miejskiej w Zukowie nr XLIV/511/2014
z dnia 21 marca 2014r.)

Elementy konstrukcyjne $ciany treningowej, ktore bedq znajdowac sie wyzej niz wskazane
w w/w zapisie MPZP 12,0 metréw, nalezy zaprojektowac np. jako attyka lub urzadzenie
techniczne.

Zamawiajacy wymaga przedstawienia do uzgodnienia dokumentacji konstrukcyjnej Sciany
treningowej wraz z projektem jej posadowienia.

Oswietlenie terenu, system nadzoru

Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania odrebnej instalacji oswietlenia kompleksu.
Oswietlenie elementéw kompleksu zostanie zrealizowane w oparciu o odpowiednig
modyfikacje ( przekierowanie strumieni oswietlenia ) istniejgcej instalacji oswietleniowe;j
terenu Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
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Zamawiajacy nie przewiduje wykonania odrebnego systemu nadzoru kompleksu. Nadzor
nad elementami kompleksu zostanie zrealizowany w oparciu o odpowiednig
modyfikacje/rozbudowe istniejgcego systemu nadzoru terenu Centrum Zarzadzania
Kryzysowego. Nalezy przewidzie¢ montaz 4 kamer nadzoru na obiekcie CZK.

Standard / typ / lokalizacje kamer nalezy uzgodni¢ na etapie wykonania prac projektowych
ze stuzbami CZK oraz jednostka nadzorujgcg prace systemu nadzoru / monitoringu CZK.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Warunki wykonania i odbioru robdét zgodnie z Opisem przedmiotu zamdéwienia oraz
warunkami umowy.

Wykonawca na etapie wykonania prac projektowych oraz realizacji robdt i ich odbioru
musi wypetni¢ wszystkie wymagania wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje zezwalajgcg na wykonanie robét uzyskac od
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego decyzje o braku sprzeciwu na wykonywanie
robét lub decyzje pozwolenia na budowe.

2. OSWIADCZENIE STWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA.

2.1. Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia oferent uzyska
od Zamawiajgcego.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

UWAGA: Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla zaprojektowania i wykonania
zamierzenia budowlanego przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej
stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego.
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.);
Ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
907 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2002 Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(t.j. Dz.U. z dnia 29.12.2021r., Poz. 2454 );

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .(Dz.U. z 2021 poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach
(Dz. U.z2003r. Nr 6, poz. 69 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124 poz. 1030) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012.463 z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 z pdzn. zm.).

Inne obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.
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3.2

5.1.

7.1.

NORMY

Do zaprojektowania i wykonania zamierzenia budowlanego obowigzuja normy wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn.
zm.) — zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Wymagane dokumenty dotyczace strazackiej Sciany treningowej — podwdjny uktad
automatycznej hydro — pneumatycznej asekuracji :

e Znak CE producenta systemu;

o Certyfikat bezpieczenstwa — certyfikat badania typu uznanych panstwowych instytucji
certyfikujgcych;

KOPIA MAPY ZASADNIECZE)

. Mape zasadniczg do celéw projektowych Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYKOW

Nie dotyczy. Na dziatce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektéw ani terendéw objetych
ochrong konserwatorska.

ZALECENIA | EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Inwestor oczekuje takze,

ze przyjeta technologia wykonania kompleksu , zastosowane materiaty, sprzet, a takze
organizacja budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.

INWENTARYZACIJA ZIELENI

Inwestycja nie wymaga usuwania drzew ani wykonania nasadzen zastepczych.
Nie ma koniecznosci wykonywania inwentaryzacji zieleni.
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8. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA
| JEJ REALIZACIA

8.1 Zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia ( SIWZ )

ZALACZNIKI

1. Plan sytuacyjny terenu kompleksu treningowego — Zatgcznik Nr 1;
2. Dokumentacja fotograficzna terenu — Zatgcznik Nr 2;

3. Kopia mapy ewidencyjnej terenu — Zatgcznik Nr 3
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ZAtACZNIKNR 1
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Plan sytuacyjny terenu kompleksu treningowego
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ZAtACZNIK NR 2
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Dokumentacja fotograficzna terenu
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ZAtACZNIK NR 3
do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Kopia mapy ewidencyjnej terenu
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Plan kompleksu

Sciana treningowa

wym. 4,5 m x 14 m wys.

Siatka asekuracyjna Dwa tory wspinaczkowe po obu stronach Sciany

z systemem automatycznej samoasekuragji
0 podwdjnym zabezpieczeniu osoby wspinajgcej sie

wym. 1,2 mx 12 m wys.

Poduszka amortyzacyjna

wym.4 mx5,5m Tor przeszkéd MDP

Nawierzchnia ze sztucznej trawy wym.50 m x3'm

na catosci kompleksu

Dobieg do Sciany treningowej

wym. 30 mx4,5m

Tor przeszkéd OSP

wym.50mx3 m

Ogrodzenie modutowe

Tor przeszkod OSP Tor przeszk6d MDP
@ Tyczki 3 szt. @ Ptotek drewniany - $ciana
@ Réwnowaznia 6 m @ Tunel 6 m

@ Rura do czotgania 8 m @ Ktadka 2 m
Wymniary siatki: 2 mx 2 m @ Sciana 1,5m @ Sciana drabiniasta 2 m
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