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FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:
.,Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Nowych Reczajach” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Adres obiektu budowlanego:
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Poswietne, ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne
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2. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
2.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z dokumentami uzupetniajgcymi oraz budowa i wyposazenie hali widowiskowo-sportowe;j
wraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 192, 205/1, 205/2 w Nowych Reczajach
gm. Poswietne na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce elementy:

a) budynek hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem, infrastrukturg techniczng
i wyposazeniem.

b) przytgcza mediow tj. wody, elektroenergetycznego, teletechnicznego, gazowego oraz
system kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodptywowymi. Na terenie inwestycji
znajduje sie przytgcze wody, elektroenergetyczne i gazowe.

c) uktad komunikacyjny przy projektowanej hali widowiskowo-sportowej,
d) miejsca postojowe,

e) zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym ewentualna przebudowa
sieci i hydranty zewnetrzne,

f) budowa oraz przebudowa istniejgcych zjazdow w razie koniecznosci, dwa od strony
drogi gminnej, jeden od strony drogi powiatowej, projekt organizacji ruchu,

g) instalacje monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego.

2.1.1 Charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem opracowania jest budynek hali widowiskowo-sportowe] wraz z zapleczem
i infrastrukturg techniczng i wyposazeniem. Przewiduje sie obiekt jednokondygnacyjny.
W czesci przyziemia hol wejsciowy zapewniajgcy komunikacje z istniejgcym budynkiem
szkoty, sala gtbwna z miejscem na trybuny, zaplecze szatniowe, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, zaplecza dla zawodnikéw | pomieszczenia pomochicze.

1) parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa — 1700,00 m? z tolerancjg do +5%.
Powierzchnia zabudowy 1870,00m? z tolerancjg do +5%.
Kubatura ok. 15000 m?® z tolerancjg do +5%.

Powierzchnia terenu 18.489,00 m?

Przyjeta min. ilos¢ widzéw — 150 osob z tolerancjg do +5%.

2) Parametry terenu budowy

Teren budowy sktada sie z dziatek nr 192, 205/1, 205/2 w Nowych Reczajach. Dziatka
205/2 zawiera budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Reczajach. Strona
potnocna graniczy z pasem drogowym drogi gminnej. Strona potudniowa graniczy z



pasem drogowym drogi powiatowej. Strona zachodnia graniczy z drogg wewnetrzng, a za
nig zabudowg budownictwa jednorodzinnego. Strona wschodnia graniczy z dziatkami
zabudowanymi zabudowg jednorodzinng. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie
obcigzenia sniegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla
tego obszaru wynosi 100 cm.

3) Funkcja obiektu

W budynku hali nalezy przewidzie¢ nastepujgce funkcje:

1. Hol wejsciowy zapewniajgcy komunikacje z istniejgcym budynkiem szkoty
. Gtéwne boisko sportowe (hala sportowa),

. Sala ¢wiczen

. Sala éwiczen korekcyjnych

. Sala ¢wiczen sitowych

. Pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy

. Widownia (trybuny state lub systemowe trzyrzedowe w kubaturze hali po jednej stronie)
. Pomieszczenie techniczne (kottownia)

. Pomieszczenia szatniowe z zespotami higieniczno-sanitarnymi dla dziewczat i chtopcéw
10. Pomieszczenie trenera / nauczycieli WF

11. Toalety ogolnodostepne
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Wymiary boiska 22,00 x 36,00 m w osiach konstrukcyjnych oraz wysokos¢ nad boiskiem
netto przystosowac, zgodnie z przepisami odrebnymi poszczegdlnych federacji
sportowych, do prowadzenia meczy ligowych poszczegdlnych dyscyplin:

e Futsalu-17x34 m

e pitkirecznej—17x34 m
o koszykdéwki — 15x28 m
e siatkowki — 18x9 m

Zapewni¢ podziat boiska na dwie powierzchnie ¢wiczebne przegrodg ruchoma.
Boisko i kazda z dwdch powierzchni éwiczebnych powinny by¢é dostepne z zespotu
przebieralni zawodnikow na tym samym poziomie, dla widzéw wpuszczanych na boisko,
nalezy zapewni¢ potgczenie przez hol wejsciowy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ transportu
z zewnatrz urzadzen sportowych i obstugi imprez widowiskowych. Nalezy réwniez
przewidzie¢ mozliwos¢ roztozenia sceny o wymiarach 6x8 m, ktéra moze by¢ stawiana
w réznych miejscach, dlatego obcigzenia sceny i obcigzenia uzytkowe widzow nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji podtogi sportowe.



a) Pomieszczenia ustugowe boiska sportowego
Przebieralnie

Przyjg¢ grupe sportowg ¢wiczgcg na boisku n = 25 osob oraz dwie grupy kazdorazowo.
Przyja¢ takze mozliwos¢ korzystania z przebieralni przez 4 grupy po 15 zawodnikow.
Nalezy zaprojektowa 2 pomieszczenia przebieralni po okoto 25m? oraz jedng
przebieralnie dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Wezly sanitarne

Kazda przebieralnia powinna posiada¢c dostep do zespotu sanitarnego obejmujgcy
natryski, umywalnie i WC. Nalezy zaprojektowaé dwa zespoty sanitarne zawierajgce
tgcznie 8 natryskow, 6 umywalek, 2 kabiny ustepowe z umywalkg. Zespoty sanitarne
powinny by¢ bezposrednio dostepne z przebieralni. Zespot sanitarny przy przebieralni
przystosowanej do potrzeb niepetnosprawnych powinien by¢ dostosowany do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

Pokoj trenera / nauczycieli WFE

Powierzchnia uzytkowa okoto 20 m? powinien by¢ umieszczony blisko przebieralni.
W czasie zawoddéw pokoj ten stuzy¢ bedzie jako pomieszczenie sedziéw. Nalezy zapewnié
natrysk, umywalke i WC. Pomieszczenie powinno rowniez petni¢ funkcje pierwszej
pomocy. Pokoj nalezy wyposazy¢ w apteczke, srodki pierwszej pomocy i udostepni¢ na
zawody.
Sala éwiczen

Dwie sale ¢éwiczen, w tym sala gimnastyki korekcyjnej, sala éwiczen sitowych (sitownia)
pow. ok. 60m? majg stuzy¢ do ¢éwiczen z wejsciem bezposrednim z korytarza. Zespoty
przebieralni z natryskami i WC wykorzysta¢ dla wszystkich sal (sali sportowej i sal
¢wiczen). Zapewnic niezalezne funkcjonowanie sali w roznych porach dnia i roku.

Magazyn sprzetu sportowego

O powierzchni ok. 60 m? dopuszcza sie drugi mniejszy metrazowo magazynek
bezposrednio przy boisku na artykuty bezposredniego uzytku z przechowywaniem
artykutéw gabarytowych w magazynkach wydzielonych w innej cze$ci budynku.

Magazynek bezposrednio przy boisku tgczy¢ drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci i
wysokosci réwnej drzwiom stuzgcym do wprowadzania artykutdw gabarytowych na boisko
z zewnatrz.

Magazyn przybordéw do sprzatania i Srodkéw czystosci

Zaprojektowa¢ wentylowane pomieszczenie na magazynowanie srodkoéw i narzedzi do
utrzymywania czystosci.

stanowisko komentatora

Stanowisko wydzielone na poziomie hali sportowej z petnym widokiem na boisko.



Hale wyposazyC w sprzet nagtasniajgcy o liczbie i parametrach nie nizszych niz:

6x Kolumna gtosnikowa 250W RMS/500W MAX. Petnopasmowy zestaw o duzej
mocy i wysokiej skutecznosci w obudowie z tworzywa sztucznego. 30cm (12")
gtosnik basowy z aluminiowym koszem, 25mm (1", 34mm cewka) tubowy gtosnik
wysokotonowy, System bass-reflex, Mozliwos¢ wielorakich ustawien i sposobow
montazu, Otwory gwintowane M6 (2 na gorze, 1 na spodzie), 2 x ztagcze SPEAKON
(IN/OUT).

6x Wspornik scienny kolumny z mozliwoscig regulacji w dwdch ptaszczyznach,
umozliwia skierowanie kolumny w pozgdanym kierunku oraz pod odpowiednim
katem dla uzyskania jak najlepszego efektu.

1x Wzmacniacz mocy stereo 1400W z wbudowanym limiterem. Wyswietlacz LCD:
(temperatura, tryb pracy, moc); 2 tryby pracy (stereo lub w mostku); Mozliwosé
wigczenia funkcji limitera; Sterowany temperaturowo wentylator; 2 regulatory
gtosnosci; Przetgcznik Groundlift (separacja masy); Opodznione zatgczanie
gtosnikéow; Ochrona przed zwarciem, przegrzaniem, napieciem statym na wyjsciu
(wskazniki diodowe); Diodowe wskazniki napiecia zasilajgcego, poziomu i limitera
dla kazdego kanatu.

1x Mikser 2-strefowy. 2 strefy z tatwym kierowaniem wszystkich kanatow
wejsciowych, 1 kanat mikrofonowy z 3-punktowym korektorem i funkcjg talkover , 4
wejscia stereo mikr./linia, symetryczne, Kanat 1 z dodatkowym wejsciem liniowym,
symetrycznym; kanaty 3 i 4 przetgczane linia/phono, Diodowy wskaznik poziomu
sygnatu i szczytu dla wszystkich kanatéw, Regulatory poziomu sygnatu
wejsciowego wszystkich kanatéw wejsciowych, Wyjscia strefowe symetryczne,
kazde z 3-punktowym korektorem oraz diodowym wskaznikiem poziomu, regulatory
balansu, PFL i przetgczniki mono/stereo , Wyjscia strefowe stereo na gniazdach
XLR i RCA L/P, symetryczne, 1 wyjscie nagrywania dla kazdej strefy (niezalezne od
talkover i zapowiedzi).

2x Podwadjny mikrofon bezprzewodowy, wieloczestotliwosciowy w technologii UHF
PLL. Mozliwos¢ wyboru 2 x 1000 kanatow UHF (672.000-696.975MHz),
podzielonych na 10 grup po 100, Funkcja ACT do przesylania wybranej
czestotliwosci w podczerwieni, Automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci, System
"true diversity" z wymiennymi antenami (ztgcza BNC), Prég wyciszenia szuméw
(squelch) i regulacja gtosnosci , Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, antena A/B, poziom
mocy sygnatu RF, poziom sygnatu audio AF.

Skrzynia RACK na wszystkie urzgdzenia do bezpiecznego przechowywania oraz
wygodnego transportu zestawu nagtosnieniowego. W komplecie listwa zasilajgca 8
X 230V.

1x Niezbedne okablowanie sygnatowe , komplet wtykéw Neutrik Speakon.

System ma umozliwia¢ komentowanie zawoddéw ze stanowiska komentatora oraz z ptyty
boiska lub sceny.



c) Widownia

Nalezy zaprojektowac trybuny state na ok. min. 150 miejsc na poziomie posadzki boiska.
Trybuny powinny umozliwia¢ dobrg obserwacje catego boiska ze wszystkich miejsc.
Szerokos¢ przejs¢ na widowni powinna odpowiada¢ zasadom ewakuacji z kazdego
sektora, Widownia ma by¢ zaprojektowana z jednej strony wejscia gtéownego. Dla osob
niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ miejsca w poziomie posadzki boiska z zapleczem
sanitarnym dla nich dostosowanym.

d) Pomieszczenia ustugowe widowni

Strefa dostepna dla widzéw powinna by¢ funkcjonalnie oddzielona od czesci budynku
dostepnych dla pozostatych uzytkownikOw hali sportowej. Strefe wejsciowg widzéw
stanowi hol i korytarz szatniowy z zewnetrznego wejscia do budynku z wiatrotapem.
Hol wejsciowy i pomieszczenia towarzyszgce dla min. 150 osOb w tolerancji do +5%.
Przy holu nalezy przewidzie¢ szatnie oraz WC dla widzéw. Hol wejsciowy musi
zapewnia¢ komunikacje z istniejacym budynkiem szkoty.

e) Pomieszczenia techniczne

Kottownia

Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢é wymagania PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Wielko$¢ pomieszczenia wynika z przyjetej technologii i powinna wynosi¢ okoto 20 m?.

Zaleca sie, aby potozenie kottowni byto mozliwie centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczeh budynku. Pomieszczenie przewidzie¢ wylgcznie do zainstalowania kottéw
wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym z ich eksploatacjg. Dopuszcza sie
umieszczenie w kottowni przylgcza wody wraz z opomiarowaniem. Pomieszczenie
powinno mie¢ co najmniej jedng Sciane zewnetrzng. W pomieszczeniu nalezy uwzglednic
wentylacje na potrzeby urzgdzen grzewczych.

Wentylatornia

Pomieszczenie wentylatorni powinno mie¢ wymiary w Swietle Scian i wysokosc
umozliwiajgce zainstalowanie planowanych central wentylacyjnych oraz ich swobodng
obstuge okoto 20 m2. Gabaryty otworu drzwiowego w $wietle powinny umozliwia¢
transport segmentéw central wentylacyjnych. Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenie
wentylatorni powinny zapewniaé odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng i warunki ochrony
ppoz.

f) Uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany z mys$lg o korzystaniu z niego przez osoby
niepetnosprawne. Szeroko$¢ wszystkich dojs¢, korytarzy i drzwi a takze wielkosci
pomieszczen muszg umozliwia¢ manewrowanie wozkiem inwalidzkim. W catym obiekcie
przy kazdym zespole sanitariatow ogdélnych nalezy zaprojektowaé toalety dostosowane do



potrzeb osob niepetnosprawnych wyposazone w armature, uchwyty i porecze wykonane
ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo.

Czes¢ sportowa: zespot sanitarny w jednej szatni powinien by¢ dostosowany do potrzeb
niepetnosprawnych. Wejscie na sale z terenu powinno umozliwiaé przejazd wdzkow
inwalidzkich.

Widownia: nalezy zapewni¢ 2 miejsca na woézki inwalidzkie z pomocnikiem. Miejsce to
powinno znajdowac sie na poziomie areny zlokalizowane przy trybunie.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

a) Wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  spetniajgcej  wymogi
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w zakres ktorej wchodzi:

b) Wykonanie badan geotechnicznych terenu budowy,

c) Uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg
(z wylaczeniem zieleni) w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu
zamowienia oraz niezbednych ekspertyz i ocen technicznych,

d) Szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,
2.1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem zamawiajgcego jest wykonanie budynku wielofunkcyjnego, ktorego funkcjg
nadrzedng jest prowadzenie zaje¢ wychowania fizycznego, przeprowadzenie zawoddéw
sportowych, a takze organizowanie wydarzen kulturalnych, apeli, konferencji i innych.
Projektowany budynek musi by¢ potgczony tgcznikiem z istniejgcym Zespotem Szkolno-
Przedszkolnym.

2.1.4 Szczegotowe wradciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Hala widowiskowo-sportowej jako budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony potgczony
z istniejgcym budynkiem.

1) Zatozenia techniczne hali sportowej

a) Podtoga boiska

Podtoga boiska dostosowana musi byé do roznych sportow i utatwiaC¢ utrzymanie
w czystosci, a takze posiada¢ odpowiednie atesty.

Oznakowanie boisk - nalezy wzig¢ pod uwage zarowno boiska dla zawodow, jak i do
treningu. W tym drugim wypadku oznacza sie czesto charakterystyczne narozniki pola gry,
ktére w miare potrzeby tgczy sie specjalng tasmg. Ponizsza tabela przyktadowo okresla
szerokosc linii boisk sportowych oraz ich kolory, przy jednoczesnym oznakowaniu kilku
boisk. Ostateczne kolory linii boisk powinny uwzglednia¢ kolory wierzchniej warstwy
podtogi.



Dyscyplina Szerokos¢ [cm] Kolor
Koszykowka 5 Czarny
Futsal, pitka reczna 5 Pomaranczowy
Pitka siatkowa 5 Niebieski

Tabela 1: Szeroko$c linii boisk sportowych oraz ich kolory, przy jednoczesnym oznakowaniu kilku
boisk.

b)  Sciany i sufit

Sciany i sufit muszg byé odporne na uderzenia pitkg. Sciany do wys. 2,25 m muszg byé
gtadkie i posiadac zaokrgglone naroza. To samo dotyczy drzwi, trybun, sceny i wszystkich
zamontowanych przyrzgdow. Przyrzady i instalacie do wys. 2,5 m powinny byc¢
montowane we wnekach. Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
hali. Sciany frontowe krétsze nie powinny w ogoéle posiadaé drzwi, jesli drzwi sg
konieczne, muszg znajdowaé sie, co najmniej o 5 m od osi podtuznej. Sciany szczytowe
zabezpieczone siatkg ochronng (pitko-chwyty). Sciany podtuzne z otworami okiennymi
i drzwiowymi muszg posiada¢ odpornos¢ na uderzenia pitkg lub zabezpieczenia siatkg
ochronng. Sciana podiuzna z widownig zabezpieczona siatkg ochronng na czas
prowadzenia zaje¢ na boiskach poprzecznych.

C) Oswietlenie

Oswietlenie dzienne i sztuczne rozpatrywac tgcznie. Powinny one umozliwia¢ sportowcom
i widzom perfekcyjne sSledzenie ruchu, takze ruch matych obiektéw, jak pitki. Wymagania
optyczne wzrastajg wraz ze wzrostem szybkosci, odlegtosci i zmniejszeniem
poruszajgcego sie przedmiotu. Perfekcyjne postrzeganie gry moze by¢ zakidcone efektem
olsnienia, ktére powinny by¢ w miare mozliwos¢ eliminowane.

Oswietlenie dzienne.

Nalezyte oswietlenie sali sSwiattem dziennym jest wazne ze wzgledu na oszczednosc
energii elektrycznej oraz nalezytg atmosfere i higiene. Wg Polskich Norm stosunek
powierzchni okien w $wietle osciezy do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co najmniej
1:8. Oswietlenie dzienne moze by¢ zapewnione oknami w Scianach po stronie pétnocno-
wschodniej. Sciany nie powinny mieé okien do wys. min, 2,5 m.

Oswietlenie sztuczne.

Oswietlenie sztuczne powinno by¢ tak zaprojektowane, aby unikng¢ ol$nierr zawodnikow
przy podnoszeniu gtowy. Zaprojektowac na bazie lamp LED o wydajnos¢ swietlnej — min
120 Im/W o konstrukcji opraw odpornej na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne.
Temperatura barwowa jednolita dla wszystkich zrédet w zakresie od 4000K-4500K.
Oswietlenie boiska sportowego nalezy dobrac tak, aby natezenie swiatta 1 m nad boiskiem
na ptaszczyzne poziomg odpowiadato przepisom zawartym w normie PN EN 12193 Klasa
I (rozgrywki $redniego szczebla, wymagajgce stworzenia dobrych warunkéw
o$wietleniowych).

Réwnomiernos$¢ odwietlenia (Emin/Esr) obszaru pola gry powinna wynosi¢ minimu 0,7.



W celu unikniecia efektu olSnienia nalezy zastosowaé oprawy o niskiej luminacji poza
polem widzenia graczy. Aby unikngé kontrastu miedzy zZrédtem @ Swiatta
a ciemnym sufitem, zaleca sie rownomierne oswietlenie sufitu.

Zrodta $wiatta powinny byé tak aranzowane, aby uzyskaé najlepsze o$wietlenie boiska
zarowno dla zawodow, jak i treningdbw. Wymaga to mozliwosci wtgczania poszczegolnych
zespotow Swietlnych zaleznie od potrzeby.

d) Wentylacja z rekuperacjg

System wentylacji z rekuperacjg (odzyskiem ciepta) ma zapewni¢ konieczng wymiane
powietrza wraz z odzyskiem ciepta. PrzewidzieC ponadto wentylacje naturalng sali,
dziatajgca przede wszystkim w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz w czasie
ewentualnych awarii wentylacji mechanicznej. Wentylacje naturalng mozna projektowaé
poprzez otwierane okna lub zaluzje i wspomagang wentylatorami. W salach sportowych
wielofunkcyjnych z widownig, niezbedna jest wentylacja mechaniczna. Dla obliczen
przyjmuje sie minimum 80 m3 zewnetrznego powietrza na jedng godzine na 1 sportowca,
zaktadajgc 50 sportowcow przez caty czas uzytkowania sali. Przy napetnianiu widowni
przyjmuje sie dodatkowo 20 m3 zewnetrznego powietrza na godzine na jednego widza.
Poziom hatasu systemu wentylacyjnego nie powinien przekroczy¢ 45 decybeli.

d) Ogrzewanie

Przyjete systemy ogrzewania sali powinny maksymalnie wykorzystywa¢ automatyke oraz
umozliwia¢ doktadng i ekonomiczng regulacje zuzytej energii cieplnej. Zapewnié
niskotemperaturowy system grzewczy.

Zakfadane temperatury pomieszczen:
e Sale sportowe 20°C
e Natryski 25°C
e Przebieralnie 22-25°C
e WC 16-20°C
e Hol min. 16°C
e) Akustyka

Czas pogtosu pustej sali oraz poziom hatasu pochodzgcego od urzgdzen technicznych nie
powinny przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i normach. Przed zaprojektowaniem wykonania adaptacji akustycznej nalezy wykonac
pomiary doboru materiatéw chtongcych oraz rozpraszajgcych.

f) Urzadzenia sportowe

Rodzaj zamocowanych urzgdzen sportowych wg programowanych sportéw. Nalezy
przewidzie¢ marginesy bezpieczenstwa. Rodzaj zamocowania i rodzaj obcigzenia na sufit,
Sciane i podtoge musi by¢ brany pod uwage w obliczeniach statycznych i projekcie
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technicznym. Urzadzenia i ich zamocowania muszg posiada¢ stosowne atesty oraz ich
stan techniczny musi by¢ kontrolowany rokrocznie przez jednostke uprawniong.

Q) Wyposazenie techniczne hali:

1. Tablica wynikéw z urzgdzeniem do zdalnej kontroli,

2. Urzadzenia audiowizualne: projektor, odtwarzacz multimedialny, kamera video, system
gtosnikow,

3. System komunikacji pomiedzy kabing komentatora a stolikiem sedziego,

4. Dzwonek szkolny podfgczony do istniejgcego systemu,

5. Monitoring wizyjny wewnetrzny potgczony z istniejgcym systemem,

6. System alarmowy potgczony z istniejgcym systemem.

2) Zatozenia techniczne pomieszczen ustugowych

Hol wejsciowy.

Podtoga i $ciany holu powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych i tatwych do
utrzymania w czystosci. Hol powinien byC¢ przestronny i potgczony z podstawowymi
zespotami funkcjonalnymi zwigzanymi ze strefg widza: szatnia, toalety, widownia. Nalezy
zapewni¢ miejsce do siedzenia. Hol wejSciowy musi zapewnia¢ komunikacje z
istniejacym budynkiem szkoly.

Przebieralnie.
Podtoga powinna by¢ higieniczna, tatwa do utrzymania w czystosci i anty-poslizgowa.
Sciany powinny by¢ zmywalne i odporne na uderzenie. Okna powinny zapewniaé
intymnos¢.
Wentylacja mechaniczna powinna zapewnia¢ 8 - 10 krothg wymiane powietrza na
godzine.
tawki do przebierania powinny by¢ fatwe do czyszczenia i posiadac jak najmniej punktow
podparcia.
Umywalnie.
Podtoga i $ciany powinny by¢ zabezpieczone izolacjg wilgotnosciowg do 2 m i pokryte
ptytkami o nasigkliwosci <3% i tatwymi do zmywania. Podtoga musi by¢ antyposlizgowa
R10 i tak nachylona (1-2%), aby woda nie mogta wyptyng¢ do sasiednich pomieszczen.
Goérne czesci scian i sufitu muszg by¢é odporne na przenikanie pary. Okna powinny
zapewniac intymnosc.
Wentylacja mechaniczna powinna gwarantowac¢ 8-14 krotng wymiane powietrzna na
godzine.
Wyposazenie: wieszaki i potki na przybory toaletowe, lustra, kontakty do podtgczenia
urzgdzen przenosnych.
Zapotrzebowanie cieptej wody.

e maksymalna temperatura 37°C,

e zapotrzebowanie na osobe min. 40 .,

e czas uzywania natrysku przez 1 osobe 4 minuty,

e liczba uzytkownikéw hali lub sali treningowej 25 0sdb,

e czas podgrzewania cieptej wody 50 minut,
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e temperatura magazynowanej wody max 55°C,

e ilos¢ wody wyptywajgcej przez jeden natrysk min. 8 | / minute
Instalacje.

e Natryski - baterie natryskowe $cienne, jednouchwytowe, Dn15, z natryskiem

punktowym, z deszczownicg.

e umywalki w rozstepie min. 0.6 m,

e zawor czerpalny ze ztgczkg do weza,

e wpusty podtogowy z kratkg nierdzewna, korpus, nierdzewny, zeliwny lub PCV/PP
Toalety.
WC powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych i fatwo zmywalnych i powinny by¢
poprzedzone przedsionkami z umywalkg oraz by¢ wentylowane mechanicznie z wlasnym
wentylatorem wywiewnym.
Pokoje trenerdéw (sedziéw), nauczycieli WF (pierwszej pomocy) — 2 szt.
Wyposazenie:

e biurko (2 szt.)

e Kkrzesto obrotowe (2 szt.)

e krzesto ISO — 4 szt.

e szafka ubraniowa — min. dla 8 os.

e Apteczka pierwszej pomaocy.
Przy pokojach sytuowac natrysk z umywalkg i WC.
Magazyn sprzetu sportowego.
Sprzet sportowy powinien by¢ ustawiony w magazynie, aby mogt by¢ przenoszony do sali
bez konieczno$ci przesuwania sprzetu. Cata szeroko$¢ magazynu powinna by¢ otwierana
na sale a drzwi muszg mie¢ szerokos¢ min. 2.0 m. Wysokos¢ magazynu — min. 3 m.
Podtoga musi by¢é na tym samym poziomie, co podtoga sali. Wyposazenie sktada sie z
potek i szafek na drobny sprzet oraz stojakow i wieszakdw na ciezki sprzet. Magazyn musi
by¢ wentylowany. Zaleca sie regulowane ogrzewanie.
Magazyn przyboréw do sprzgtania i Srodkow czystosci
ZaprojektowaC wentylowane pomieszczenie na magazynowanie srodkow i narzedzi do
utrzymywania czystosci.
Wyposazenie: zlewozmywak, wpust podtogowy, zawér czerpalny ze ztgczkg do weza,
pofki, podstawowe narzedzia do obstugi i konserwacji obiektu. Zapewnic¢ pokdj socjalny dla
personelu sprzgtajgcego.
Zatozenia widowni

Widownia miesci sie na trybunach statych lub systemowych w ilosci min. 150 siedzisk oraz
2 miejsc na wozki inwalidzkie na poziomie areny zlokalizowane przy trybunie.

Hala sportowa oprocz boisk do gier zespotowych bedzie rowniez stuzy¢ do wystawiania
przedstawien teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych
lub szkolnych wymagajgcych duzej powierzchni uzytkowe;.
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2.2 Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

1) Wymagania ogdlne dla autorow projektu i wykonawcow

Wymaga sie, by projektowany obiekt powigzany byty z krajobrazem, istniejgcym
zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.

Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla
obiektow uzytecznosci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych wspoétczesnie. Pozada
sie rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajgcym z funkcji, sytuacji
i ponadlokalnej rangi obiektu. Szczegdlnie wypracowana powinna by¢ elewacja hali
widoczna od drogi powiatowej z wejsciem gtéwnym.

2) Przygotowanie terenu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu
objetego lokalizacjg planowanej inwestycji, wraz z terenem przeznaczonym na
zagospodarowanie placu budowy. Dziatki przeznaczone pod budowe majg dostep do drogi
powiatowej (dziatka nr 352) oraz drogi gminnej (dziatka nr 181). Dziatki przeznaczone pod
budowe majg dostep do energii elektrycznej, sieci wodociggowej, sieci gazowej.
Wymagane bedzie wykonanie przytgcza gazu na podstawie warunkoéw technicznych
wydanych przez gestora sieci. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

W zakresie zagospodarowania placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:
e ogrodzenie terenu,
e wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wykonanie drég, dojazdow, placow manewrowych oraz wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
e doprowadzenie energii elektrycznej,
e doprowadzenie wody,
e odprowadzanie lub utylizacja sciekow,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z
zapewnieniem oswietlenia naturalnego, sztucznego oraz wiasciwej wentylacji,

e urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

e urzgdzenie placu postojowego dla maszyn i urzadzen,

e zabezpieczenie budowy przed wzgledem bhp i ppoz,

e zapewnienie dozoru budowy,

e o0znakowanie terenu budowy i prac niebezpiecznych,

e zabezpieczenie drzewostanu istniejgcego przed uszkodzeniem,

e ochrona pkt. granicznych i geodezyjnych,
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e ponoszenie kosztéw utrzymania terenu budowy wraz z jego zagospodarowaniem,
e zabezpieczenie budynkow istniejgcych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem,

e utrzymanie wyjazdu z budowy na droge w czystosci oraz odpowiednie
oznakowanie,

e zabezpieczenie i oznakowanie robdot wykonywanych w pasie drogowym
po uprzednio uzyskanej decyzji na realizacje robot w pasie drogowym.

Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwia¢ realizacje inwestycji w jednym etapie.
Nalezy przewidzie¢ organizacje robét budowlanych w taki sposob, aby nie wptywaty na
funkcjonowanie szkoty w roku szkolnym.

Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac
budowy) nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzgdzenia terendw
zielonych. Ziemia z wykopow fundamentowych powinna by¢ wykorzystana na terenie
dziatki budowlanej do robét zasypowych oraz nowego uksztattowania terenu. W przypadku
wystgpienia dodatniego bilansu gruntowego, nalezy przewidzie¢ wywo6z nadmiaru ziemi.

Na trasach sieci i przytgczy nalezy przewidzie¢ rozbiorke istniejgcych nawierzchni oraz ich
odtworzenie ze spetnieniem wymogu zageszczenia gruntu zasypowego i odtworzenia
nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przytgcza powinny by¢ wiasciwe
zabezpieczone. W zakresie prac rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ rozbidrke
fundamentow znajdujgcych sie na obszarze planowanej inwestycji. Wycinke zieleni nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

2.2.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Elewacje zewnetrzne budynku — zapewniajgca wtasciwg estetyke budynku, systemowa
lub tradycyjna.

Sciany wewnetrzne - $ciany z elementéw murowanych lub $ciany z piyt gipsowo —
kartonowych na konstrukcji stalowej.

Dach - Pokrycie dachu systemowe. Z ptyt warstwowych lub z blachy ocieplonej wetna.
Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna okienna: aluminiowa lub PCV; drzwiowa:
aluminiowa, drzwi wewnetrzne drewnopodobne z osScieznica opaskowa. Szklenie
bezpieczne, klejone, hartowane. Okna zlokalizowane od strony potnocno-wschodnie;.
Podtoga sportowa - Podtoga boiska dostosowana musi by¢ do roznych sportdéw i utatwiac
utrzymanie w czystosci, a takze posiada¢ odpowiednie atesty.

Akustyka - system niwelacji pogtosu, zastosowanie kotar akustycznych wydzielajgcych
gtébwna sale.

Polaczenie komunikacyjne - Hol wejsciowy musi zapewnia¢ komunikacje z istniejgcym
budynkiem szkoty.

Dostepnos¢é oséb - Budynek bedzie przygotowany dla osdb bedacych statymi
uzytkownikami tj. uczniowie szkoty, nauczyciele oraz osoby niebedgce statymi
uzytkownikami tj. widzowie, zawodnicy biorgcy udziat w zawodach sportowych.
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Przewiduje sie, ze w obiekcie bedzie mogto przebywa¢ min. 150 widzoéw i na tyle osob
nalezy zaprojektowa¢ widownie z trybunami.

Obiekt musi by¢ dostepny dla os6b niepetnosprawnych zgodnie ze Wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - Standardami projektowania budynkéw dla
0s0Ob z niepetnosprawnosciami.

Gloéwna konstrukcja - $cian w technologii tradycyjnej lub systemowej. Konstrukcja nosna
zelbetowa bgdz stalowa.

Dach - konstrukcja dzwigarow kratownicowych z drewna klejonego lub stalowa.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniong
trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,
a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat.

Konstrukcje zaplecza socjalnego — zelbetowa lub stalowa.

Fundamenty - Zelbetowe posadowione ponizej strefy przemarzania, na podstawie
wynikow badan geologicznych opracowanych przez biuro projektowe.

Konstrukcja nosna hali - nalezy zaprojektowaé¢ do nastepujgcych warunkow
srodowiskowych:

strefa sniegowa Il wg - aktualnych norm,

strefa wiatrowa | wg - aktualnych norm.

Zaopatrzenia w media - Hala sportowa wyposazona w kompletng instalacje wodno-
kanalizacyjng, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, gazowg, wentylacyjng i
elektryczng. Ciepta woda przygotowana bedzie przez zasobnik cieptej wody uzytkowej.
Dla celéw przeciwpozarowych przewidziano instalacje hydrantowa.

Instalacja centralnego ogrzewania - Pomieszczenia hali sportowej i widowni beda
ogrzewane systemem nagrzewnic.

Instalacja wentylacji mechanicznej - Nalezy zaprojektowaé wentylacje mechaniczng
z rekuperacja. Nalezy przewidzie¢ chtodzenie sali gimnastycznej i pomieszczeh szatni
poprzez zastosowanie rozwigzania zapewniajgcego osiggniecie zaktadanego celu.
Instalacja elektryczna - Dla potrzeb budynku przewiduje sie instalacje wewnetrzne:
oSwietlenia i gniazd wtyczkowych, oSwietlenia awaryjnego z zastosowaniem
indywidualnych inwerterow, ochrone przed porazeniem oraz przeciwprzepieciowa,
teleinformatyczng . W pomieszczeniach os$wietlenie LED-owe. Na sali gimnastycznej
oprawy zabezpieczone sg siatkg ochronna.

Instalacje SSP - Systemy sygnalizacji pozaru SSP, dzwiekowe systemy ostrzegawcze
DSO wg Wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - Standardami
projektowania budynkéw dla osob z niepetnosprawnosciami.

2.2.2 Wymagania zamawiajgcego dotyczgce zakresu i formy dokumentacji projektowe;j

1) Projektowanie z wykonaniem zagospodarowania terenu
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Etap wstepny

Wykonanie inwentaryzacji terenu,

Wystgpienie do gestorow mediow oraz instytucji o wydanie warunkow technicznych
lub uzyskanie opinii, decyzji, itp. w zakresie projektowania, wykonania i odbioru
planowanych robot budowlanych,

Sporzadzenie koncepcji hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
uzbrojeniem (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego),

Wykonanie dokumentacji projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.

Projekt wykonawczy

Wykonanie dokumentacji projekt wykonawczy w zakresie:

Zagospodarowanie terenu — skfadajgce sie z czesci opisowej i rysunkéw

Projekt architektoniczno-budowlany hali sportowej, co stanowi cze$¢ do ztozenia do
zatwierdzenia przez organ architektoniczno-budowlany, oraz projekty wykonawcze
(PW) przytaczy sieci:

Przytgcze wodociggowe,

Przytgcze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodptywowymi.
Przytgcze gazowe,

Przytgcze elektroenergetyczne,

PW zbiornika wody ppoz. (jesli zaistnieje taka koniecznosc),

PW drég, chodnikow i terendw utwardzonych z zakresem robo6t w pasie drogowym
drogi publicznej, parkingdw, drég wewnetrznych, oraz innych (wg potrzeby)
do dostarczenia na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W zakresie zagospodarowania terenu.

Budynek hali sportowej przylegajgcy do budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego o
parametrach technicznych.

Utwardzenie terenu

Chodniki i opaska wokét budynku

Droga pozarowa zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami w przypadku
niezakwalifikowania drég istniejgcych do tego celu.

Wyposazenie terenu w parking dla widzéw oraz o$wietlenie parkingu.

W zakresie przytaczy

Przytgcze wodociggowe,
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e Przylgcze gazowe do kottowni wraz z opomiarowaniem,
e Przytgcze elektroenergetyczne,

e Przylgcze teletechniczne (przewidzie¢ utozenie rury z pilotem pomiedzy szafg
krosowg nowobudowanej hali a planowanym dostawca ustug IT),

e Przylgcze kanalizacyjni sanitarnej oraz zbiorniki szczelne bezodptywowe.

Instrukcije

e Instrukcja ogolna,
¢ Instrukcja przeciwpozarowa,
e Instrukcja BHP,
¢ Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
Dokumentacja powykonawcza (w tym Swiadectwo energetyczne budynku).

2) Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zamowienia w nizej wymienionych
etapach projektowych:

a) projekt budowlany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020
poz. 1609) - 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(zalecane PDF) na ptycie CD lub innym trwatym nosniku,

b) projekt wykonawczy zgodnie Rozporzgadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) — 3 egzemplarze w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF) na ptycie CD lub innym
trwatym nosniku,

c) wizualizacja przestrzenna elewacji budynku — 3 egzemplarze w wersji papierowej
i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD lub innym
trwatym nosniku,

d) szczegdtowy opis dostawy urzgdzen sportowych i innych wraz ze specyfikacjg
dostaw - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD lub innym trwatym nosniku,

e) aranzacja wnetrza wraz z wizualizacjg wygladu pomieszczen hali widowiskowo-
sportowej i trybun, holu, pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i korytarzy — 2 egzemplarze
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na
ptycie CD lub innym trwatym nosniku,

17



f) kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz opracowane na podstawie
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) - 3
egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF), 1
egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej (zalecane XML, ATH) na ptycie CD lub
innym trwatym nosniku,

g) przedmiary robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), - 2 egzemplarze w wers;ji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF), 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej edytowalnej (zalecane XML, ATH) na ptycie CD lub innym trwatym nos$niku,

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (zalecane PDF) na ptycie CD.

3. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

1) Zamawiajgcy dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktora potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
prawa miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Zamawiajgcy dysponuje mapg do celdéw projektowych oraz kopig mapy zasadniczej.

3) Wpykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065), innych ustaw
i rozporzgdzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4) Wykonawca przy opisywaniu przedmiotu dokumentacji obowigzany jest przestrzegac
zasad ustalonych w przepisach art. 99 — 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w tym w szczegodlnosci:

- stosowania nazw i kodow okreslonych we Wspdlnym Stowniku Zaméwien;

- nie uzywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg zamowienia i brakiem mozliwosci
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precyzyjnego okreslenia, pod warunkiem jednak bezwzglednego zamieszczenia zapisu
.lub rébwnowazne”, przy jednoczesnym wskazaniu na kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci.

- w przypadku opisywania robét za pomocg norm i specyfikacji technicznych stosowania
zasad i kolejnosci norm wskazanej w art. 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) - w szczegolnosci stosowania
Polskich Norm; krajowych oceny technicznych, polskich specyfikacji technicznych
dotyczacych projektowania, wyliczen i realizacji robot budowlanych oraz wykorzystania
dostaw, krajowych deklaracji zgodnosci oraz krajowych deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych
wyrobu budowlanego - wytgcznie w przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszgcych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

5) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnych standardow projektowania
budynkow dla oséb z niepetnosprawnosciami opracowanych przez Ministerstwo Rozwoiju,
Pracy i Technologii.

3.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki budowlane przeznaczone pod budynek hali
widowiskowo-sportowej, stanowig wtasno$¢ Gminy Poswietne.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz .U. z 2021 r. poz. 2351)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213)

4) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 869)

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1420)

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.). Dz.U. z 2021 r. poz.
716)

8) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233)

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1098)
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10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.J. Dz.U. z 2021 r. poz. 779)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 1065)

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 7190

14) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1030)

15) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

18) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650)

19) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

20) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1130)
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22) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640)

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454)

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z roku 2012, poz. 62).

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134)

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)

28) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 201, poz. 1239)

29) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 228, poz. 1513)

30) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 228, poz. 1514)

Normy

1) PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

2) PN-EN 1993-1-6:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych
3) PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych
4) PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

5) PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
6) PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

7) PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje

8) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze
9) PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa
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10) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

11) PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

12) PN-IEC 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

13) PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

14)  PN-EN IEC 60598-1:2021-07: Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogolne
i badania.

15) PN-EN 12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym

16) PN-B-02852:20010chrona  przeciwpozarowa w budownictwie.  Obliczanie
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

17) PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

18) PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

19) PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

20) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzenh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

21) PN-EN 1610:2020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

22) PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i
ciepta.

23) PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

24) PN-EN-1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie. I1zolacyjne szyby zespolone. Czes¢
5: Norma wyrobu.

25) PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania

26) PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki i konwektory. Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

27) PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie
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28) PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajgce

29) PN-EN 671-1:2012 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1:
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

30) PN-EN 1457-1:2012 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Czes¢
1: Przewody kominowe pracujgce w stanie suchym. Wymagania i metody badan.

31) PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

32) PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.
Wymagania i metody badan

33) PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci

34)  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

35) PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe
zamocowane na state. Charakterystyka wyrobu i metody badan

36) PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

37) PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

38) PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

39) PN-EN 13167+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
szkta piankowego(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

40) PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe.
41) PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu. Pretowe elementy konstrukcyjne

42) PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes$¢ 1: Definicje i
wymagania

43) PN-EN 13564-1:2004 Urzgdzenia przeciw zalewowe w budynkach. Czes¢ 1:
Wymagania

44) PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne

45) PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne

46) PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe. Specjalne elementy dachowe
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47) PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na
osnowie do izolacji wodochronnej dachéw. Definicje i wtasciwosci

48) PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemow
stropowych

49) PN-EN 13748-1:2005/A1:2009 Pilytki lastrykowe Cz.1: Ptytki lastrykowe do
zastosowan wewnetrznych

50) PN-EN 13748-2:2006 Ptytki lastrykowe. Czesc 2: Ptytki lastrykowe do zastosowan
zewnetrznych

51) PN-EN 13813:2003 Podktady poditogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

52) PN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wiasciwosci
wyrobow podktadowych. Czes¢ 1: Wyroby podktadowe do nieciggtych pokry¢é dachowych

53) PN-EN 13859-2: 2014-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wiasciwosci
wyrobow podktadowych. Czesc 2: Wyroby podktadowe do $cian

54) PN-EN 13956: 2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci

55) PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu

56) PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i
wiasciwosci

57) PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementow
podziemnych. Definicje i wkasciwosci

58) PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wkasciwosci

59) PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane - Drewno klejone warstwowo i
drewno lite klejone warstwowo - Wymagania

60) PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne
sortowane wytrzymatosciowo o przekroju prostokagtnym - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

61) PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

62) PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemow z
ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

63) PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczgce
prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi
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64) PN-EN 14296+A1:2018-11 Urzgdzenia sanitarne. Publiczne umywalnie do mycia
rak

65) PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

66) PN-EN 14342:2013-11 Podtogi drewniane. Wiasciwosci, ocena zgodnosci
67) iznakowanie

68) PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

69) PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocena

70) i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

71) PN-EN 14428+A1:2018-12 Kabiny prysznicowe. Wymagania funkcjonalne i metody
badania

72)  PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolaciji
cieplnej i akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do =zaprojektowania robot
budowlanych

Zamawiajgcy informuje, iz dysponuje: kopig mapy zasadniczej inwestycji w skali 1:1000
oraz aktualng mapg do celéw projektowych w skali 1:1000.

4 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie opracowany w nastepujgcych
terminach:

Etap |

1) Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robdt wraz z
kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - uzytkowy wraz z pozyskaniem zgody
wiasciwego organu na wykonanie robot budowlanych oraz innych niezbednych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowe).

2) Wykonanie robét budowlanych stanu surowego zamknietego tgcznika i budynku hali
widowiskowo-sportowe;j

Termin wykonania: 10 miesiecy od dnia podpisania umowy ( w tym: dokumentacja
projektowa 5 miesiecy od dnia podpisania umowy).
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Etap Il

1) Wykonanie robot budowlanych wykonczeniowych wraz z kompletnym wyposazeniem
hali widowiskowo-sportowe;.

2) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadnia.

Termin wykonania: 6 miesiecy od dnia zakonczenia Etapu 1.

26



