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PRZEDMIAR
naprawa i konserwacja drogi gminnej Gądno Przyjezierze , działka drogowa nr ewid. 

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

naprawa i konserwacja drogi gminnej Gądno Przyjezierze , działka drogowa nr ewid. 
1   BCD

67/2021
D-04.01.
01.11.01

mechaniczne korytowanie głęb. 0- 10 cm  szer 3,2 m  z
wrównaniem i plantowniem fałd powstałych z korytowania
po wykonaniu nawierzchni

m2

1450*3,20 m2 4 640,00
0

320*3,20 m2 1 024,00
0

zjazd na
800 m

(8+4)*0,50*6 m2 36,000

zjazd na
1400 m

(10+5)*0,5*8 m2 60,000

RAZEM 5 760,00
0

2  BCD 67/
2021 D-
04.04.02.
21.01

wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego fakcji 0-
31,50 - warstwa górna gr 8 cm po zagęszczeniu

m2

1450*3,20 m2 4 640,00
0

320*3,20 m2 1 024,00
0

zjazd na
800 m 

(8+4)*0,5*6 m2 36,000

zjazd na
1400 m 

(10+5)*0,5*8 m2 60,000

RAZEM 5 760,00
0

3   BCD
67/2021
D-04.01.
01.11.01

mechaniczne korytowanie głęb.  10 cm  szer 4,5 m  z
zprofilowaniem i zagęszczeniem  podłoża

m2

kier Miro-
wo , wit-
nica

40*3,50 m2 140,000

skrzyżo-
wanie 

6*6*0,5*2 m2 36,000

kier Miro-
wo 

 

RAZEM 176,000
4  BCD 67/

2021 D-
04.04.02.
23.01

wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego fakcji 0-
31,50 - warstwa górna gr 15 cm po zagęszczeniu

m2

 
kier Miro-
wo, witni-
ca

40*3,50 m2 140,000

skrzyżo-
wanie

6*6*0,5*2 m2 36,000

kier Miro-
wo

 

RAZEM 176,000
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40055 Użytkownik: BUDOMA



PRZEDMIAR
naprawa i konserwacja drogi gminnej Gądno Przyjezierze , działka drogowa nr ewid. 

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 KNR 2-
31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10- 20  cm
przy skrzyżowaniu  oraz w zadoleniach do odprowadze-
nia wody

m2

40*3,0 m2 120,000
100*2,0 *2 m2 400,000

RAZEM 520,000
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40055 Użytkownik: BUDOMA


