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Kornik, dnia 15 czerwca 2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa/rozbudowa ulicy Mostowej w
zakresie budowy $ciezki pieszo — rowerowej w Szczytnikach” wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru budowy, decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm).

. Szczegolowy zakres zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy
drogi gminnej (ul. Mostowa) w zakresie budowy $ciezki pieszo — rowerowej wraz z o$wietleniem, stalej
organizacji ruchu i konieczng przebudowa skrzyzowan (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) o diugosci
ok. 440m.

Podana powyzej dtugosci odcinka jest orientacyjna i docelowo powinna zapewni¢ funkcjonalne
potaczenie $ciezki pieszo — rowerowej z ruchem ogélnym oraz ze sciezkg w ul. Jeziornej w
Szczytnikach.

Il. Zakres rzeczowy opracowania:

Przedmiotowy projekt nalezy opracowa¢ na podstawie aktualnie obowigzujgcej ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz innych obowigzujacych przepisow prawa w tym techniczno —
budowlanych i zasad wiedzy technicznej a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénie 2020r w sprawie szczegofowego zakresu formy i projektu budowlanego. (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 1609)

1. Opracowany projekt budowlany powinien spetniaé wymagania okreslone — m.in.

w decyzjach oraz obejmowac obligatoryjnie:

1.1 projekt zagospodarowania terenu zgodnie z art. 34 wust. 3. pkt. 1) ustawy Prawo
budowlane zawierajgcy czes¢ opisowa i rysunkowa w kolorze (z aktualng mapg do celow
projektowych, ktérej jeden oryginalny, poswiadczony przez wlasciwy miejscowy Osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemuy),

1.2 projekt architektoniczno — budowlany zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt. 2) ustawy Prawo
budowlane z podziatem na branze:

- drogowa,

- kanalizacyjna (odwodnienie pasa drogowego),

- energetyczng (o$wietlenie sciezki pieszo — rowerowej),

- energetyczng, wodociggowa, gazowa, teletechniczng, kanalizacyjng

(w przypadku koniecznoéci usuniecia kolizji, uzgodniony z odpowiednimi gestorami sieci),
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1.3 projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt. 2) ustawy Prawo budowlane
z podziatem na branze zawierajacy projektowane rozwigzania konstrukcyjne oraz niezbedne
rozwigzania techniczne i materiatowe a takze dokumentacje geologiczno — inzynierska;

1.4 projekt wykonawczy z podziatem na branze, zawierajgcy uszczegétowione rozwigzania
konstrukcyjne umozliwiajace bezproblemowa realizacje inwestycji w szczegdlnosci:

a) czesc opisowo — obliczeniowa;:

- opis techniczny,

- wszystkie niezbedne obliczenia;

b) czes¢ rysunkowa;

- plan sytuacyjny (w kolorze),

- przekroje podiuzne,

- przekroje poprzeczne (wykona¢ co 25m i dodatkowo na kazdym zjezdzie (konieczne
zachowanie normatywnych spadkéw zjazdow), nalezy oznaczy¢ granice pasa drogowego,
przekroje wykonac jako ,zamkniete” i przedstawia¢ potaczenie z terenem przylegtym
(rzedne terenu na granicy pasa drogowego)),

- nalezy przedstawi¢ przekroj poprzeczny w osi kazdego zjazdu, wraz z podaniem rzednej
osi zjazdu, rzednej terenu przyleglego oraz rzednej $ciezki rowerowej
i rzednej drogi, a takze nachylenie,

- przekroje normalne, szczegéty;

c) inwentaryzacje zieleni wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na wycinke oraz
projektem nasadzen zastgpczych na uzgodnionych z Zamawiajgcym dziatkach, wraz z
dokumentacjg fotograficzna;

d) warunki techniczne dysponentéw sieci, decyzje, opinie uzgodnienia niezbedne do uzyskania
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru budowy;

1.5 projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez odpowiednie
organy administracji (w przypadku gdy budowa przedmiotowej inwestycji wymusi zmiane
SOR);

1.6 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt, ktére w sposob czytelny
odzwierciedlajg zakres bedacy przedmiotem zamdwienia i nie majg charakteru powielenia z
innych opracowan;

1.7 Kosztorysy

a) kosztorys inwestorski,

b) przedmiar rob6t z tabelg elementéw scalonych i zestawieniem robocizny, materiatow
i sprzetu.

Tryb postepowania i sposob realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania w trybie:

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzyskana na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
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zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363
z pozn. zm.)

i/lub

- pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. z2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

i/lub

- zgfoszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych na podstawie ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 z pdzn. zm.) wraz z
uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia w/w budowy

Wybér w/w trybu, w jakim bedg dokonywane roboty budowlane na podstawie zamoéwionej
dokumentaciji projektowej, nalezy ustali¢ z Zamawiajacym — wg potrzeb dla poszczegdlnych czesci
inwestycji.

W przypadku zmiany przepisow obowigzujacych w dniu zawarcia umowy lub wejscia
w zycie nowych regulacji nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyskaé decyzje wedtug nowych
unormowan prawnych.

Nazwe inwestycji dla poszczegdlnych etapéw, za zgodg Zamawiajgcego, dostosowac
do trybu uzyskania dokumentow zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, ze przedmiotowa dokumentacja moze by¢ dodatkowo podzielona, na
zyczenie Zamawiajgcego, na etapy wykonawcze. W takim przypadku nalezy odpowiednio podzieli¢
opracowanie (dokumentacje przetargowa) na ustalone etapy.

3. Dokumentacja musi spetnia¢ warunki wynikajgce z :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.1643),

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drég,

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz.310),

~ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz.2351),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
2012r. poz.463),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu formy i projektu budowlanego. (tj. Dz.U.
z 2018r. poz. 1953 z pdzn. zm.)

- Obowigzujgcymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.

lll. Dane wyjsciowe do projektowania:

Projekt musi by¢ sporzadzony w oparciu o nastepujgce zalozenia :
1. nalezy zaprojektowac:

a) sciezke pieszo — rowerowg o dtugosci ok. 440m o nawierzchni bitumicznej,

b) oswietlenie projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej,

c) stalg organizacje ruchu,

d) ewentualng, konieczng przebudowe/rozbudowe skrzyzowan, pasa drogowego,

e) inwestycje nalezy zlokalizowa¢ na dziatkach o numerach:
- dz. nr 157, obreb Szczytniki, wlasnos¢ Gmina Kornik, zakwalifikowana jako droga, fragment drogi
objety uchwalg Nr XLVIll/641/2018z dnia 2018-06-27 w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenow facznika ekologicznego, laséw i gruntéw rolnych w
obrebach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Boréwiec w gminie Kérnik
(tereny drég publicznych-dojazdowych), reszta drogi nieobjeta MPZP,

oraz dziatkach niezbednych do realizacji zamierzenia.

2. W ramach opracowania nalezy przeanalizowaé obecny system  odwodnienia
i zaprojektowa¢ sprawne i zgodne =z przepisami odwodnienie. Wody opadowe
z istniejacej drogi odpowiednio odprowadzi¢ aby unikna¢ zalewania dziatek sagsiednich. W
przypadku koniecznosci uzyska¢ ewentualne zgody na odprowadzenie wod wraz
z okresleniem szczegOlowych warunkow ich zrzutu. Zamawiajacy preferuje odwodnienie
powierzchniowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia co najmniej dwéch koncepcji dla planowanego
zadania inwestycyjnego i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest
uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej uwag i wnioskéw o zmiang koncepcji, ktdre
Wykonawca jest zobligowany zaakceptowa¢. W przypadku gdy oczekiwania Zamawiajgcego
bytyby sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, Wykonawca
jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania zamiennego. Koncepcja pisemnie
zaakceptowana przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do prowadzenia dalszych prac
projektowych.
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Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celdéw projektowych w skali 1:500 oraz wykonac
niezbedne pomiary uzupetniajagce (nowy pomiar wysokosciowy oraz weryfikacja lokalizacji
wszystkich bram i ogrodzen, zjazdéw oraz uzbrojenia terenu). Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych oraz skartowanych szkicow z uzbrojeniem terenu. W
przypadku brakéw szkicow z uzbrojenia terenu w o$rodku geodezyjnym dopuszcza sie
digitalizacje map analogowych.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszystkie konieczne decyzje, postanowienia, pozwolenia,
uzgodnienia, warunki i opinie (m. in. decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wediug
potrzeb raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko lub pismo/decyzje o braku
konieczno$ci uzyskania decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzje na wycinke drzew i
krzewow, protokét narady koordynacyjnej, opinie geometrii drogi, zatwierdzenie statej organizacji
ruchu, w tym opinie Zamawiajgcego) oraz zastosowaé narzucone w nich wymagania w
rozwiazaniach projektowych w ramach opracowania.

Wykonawca, po ustaleniu z Zamawiajacym, zobowigzany jest do uzyskania odstepstw od
obowigzujacych przepisow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ polecenia uzyskania odstepstw od przepisow
techniczno — budowlanych (m.in. w zakresie szerokosci pasa drogowego, szerokoéci chodnikdw,
sciezek rowerowych itp.) w celu zmniejszenia kosztow inwestycji i ograniczenia zajecia terendw
przylegtych.

Wykonawca zobligowany jest do opracowania dokumentacji geotechnicznej zgodnej
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463) zawierajgca badania geotechniczne dajgce wyrazny
obraz warunkdw zalegania gruntdow oraz wiasciwosci poszczegoélnych warstw i opracowang na
ich podstawie opinie. Rozstaw otworéw geologicznych wzdiuz osi $ciezki pieszo — rowerowe;j
powinien wynosi¢ max. 100m. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych ilos¢ otworow
nalezy zagesci¢. Glebokos¢ otworéw badawczych powinna wynosi¢ min. 5m, przy zatozeniu, ze
w kazdym otworze nalezy dowierci¢ sie do gruntéw nosnych oraz minimalng gtebokos¢
nawiercenia sie w grunty nosne to 3m.

W miare mozliwosci nalezy unikac¢ wycinki drzew, ewentualnie nalezy je przesadzic.

Nalezy przedstawi¢ plan wycinki drzew i krzewow wraz z uzyskaniem zezwolen na wycinke (ujete
w decyzji ZRID lub odrebnej decyzji zezwalajacej na wycinke) wg potrzeb w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Poza dokumentacjg wymagana przepisami prawa, plan wycinki przekazany
Zamawiajgcemu powinien zawierac:

- plan sytuacyjny drogi z zaznaczonymi drzewami i krzewami przeznaczonym do wycinki wraz z
podaniem przyczyny usuniecia (np. kolizja z elementami $ciezki, infrastruktura techniczng, stan

fitosanitarny drzew),
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- zestawienie tabelaryczne wraz z podaniem gatunkéw i obwoddw wycinanych drzew oraz
powierzchnig wycinanych krzewéw wraz z podaniem przyczyny usuniecia (np. kolizjia z
elementami &ciezki, infrastruktura techniczna, stan fitosanitarny drzew),

- dokumentacje fotograficzng potwierdzajaca stan fitosanitarny drzew.

Nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych.
Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego wystagpienie do Ministra wiasciwego w sprawach
informatyzacji o uzyskanie odstepstwa od obowigzku budowy kanatu.

W przypadku wystepowania w przedmiotowej lokalizacji stanowisk archeologicznych
do dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ opracowanie z ich wskazaniem na mapie.

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje, na przedmiotowych dziatkach, moga znajdowac
sie sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna, sie¢ gazowa oraz sie¢ teletechniczna.

W opracowaniu nalezy przedstawi¢ szczegotowe rozwigzania wysokos$ciowe projektowanych
elementéw pasa drogowego i powigzania z istniejacym terenem, zjazdami, elementami
infrastruktury technicznej oraz okresli¢ ilos¢ robot ziemnych i ich bilans z przedmiarem robét.
Projekt powinien uwzglednia¢ usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycjg ewentualnych kolizji.
Wytypowanie wraz ze wskazaniem odcinkéw urzadzen do przebudowy ze wzgledu na
wystgpienie kolizji z projektowang inwestycja — w oparciu o opinie uzytkownikéw tych urzadzen, a
nastepnie wykonanie projekiu branzowego wraz z niezbednymi uzgodnieniami m.in. wtascicieli
sieci. Wykonawca pozyska warunki techniczne ewentualnej przebudowy uzbrojenia technicznego
kolidujgcego z budowg. Rozwiazania kolizji wykona¢ w tomach, dla kazdej z branz osobno.

W opracowaniu nalezy przedstawi¢ szczegotowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych
elementdw i powigzania z istniejgcym terenem a takze okresli¢ ilos¢ robot ziemnych i ich bilans
wraz z przedmiarem.

W czasie trwania procedury przetargowej na wytonienie Wykonawcy robot objetych
przedmiotowym projektem, Projektant bedzie zobowigzany do udzielenia wyjasnien dotyczacych
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiazan projektowych.

Projektant w ramach nadzoru autorskiego bedzie zobowigzany do wyjasniania watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych,
uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej materiatlow i urzadzen, udzialu w komisjach i naradach
koordynacyjnych, ocenianie wynikow badan materiatéw i elementéw budowlanych.

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach umownej rekojmi po uzyskaniu decyzji ostatecznej w
sytuacji postepowania sgdowego (dotyczacego skargi/odwofania od ostatecznosci decyzji
zezwalajacych na rozpoczecie rob6t budowlanych) do udzielenia wszelkich wyjasnien,
uzupetnien i korekt dokumentacji w terminach wyznaczonych przez odpowiednie organy
administracyjne.

W ramach rekojmi Wykonawca w razie potrzeby zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi
oraz przygotowania wszelkich materiatéw (np. wyciggu z projektu lub rysunkéw) wymaganych

przez instytucje finansujaca.
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Po uzyskaniu decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, a przed uzyskaniem decyzji
ostatecznej Zamawiajgcy moze zazgda¢ dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do ogloszenia postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robdt
budowlanych oraz do realizacji robét budowlanych (wg potrzeb Zamawiajgcego).

Wszelkie wnioski formutowane w imieniu Zamawiajgcego muszg uzyskac jego akceptacje.
Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny by¢ w miarg
mozliwosci uzyskane dla jednolitej nazwy inwestycji z dostosowaniem do trybu uzyskania
dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robdt budowlanych. W/w dokumenty po uzyskaniu z
wszelkich organéw, od gestoréw sieci itp. powinny by¢ w terminie 2 tygodni od ich uzyskania

przekazane w formie elektronicznej (pdf) Zamawiajacemu na adres e-mail inwestycje@kornik.pl.

IV. Ustalenia ogélne dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

il

llos¢ przekazanej dokumentacji :

a) Projekt zagospodarowania terenu — 3 egz. (1egz. uzgodniony w Starostwie Powiatowym)

b) Projekt architektoniczno - budowlany z podziatem na branze — 3 egz. (1 egz. uzgodniony w
Starostwie Powiatowym)

c) Projekt techniczny z podziatem na branze — 3 egz.

d) Projekt wykonawczy w podziatem na branze — 3 egz.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.

f) Przedmiar i kosztorys — 1 egz.

g) Projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.

h) Dokumentacja geologiczno- inzynierska (w przypadku drugiej lub trzeciej kategorii
geotechnicznej) — 2 egz.

i) Plan wycinki drzew i krzewdw — 3 egz.

j) Pozostate materialy (opinie, uzgodnienia, decyzje) — 1 egz.

k) Os$wiadczenie projektanta, ze przediozone w_wersji_papierowej projekty sg tozsame ze

ztozonymi w Starostwie Powiatowym w celu dokonania zgloszenia zamiaru budowy oraz

przekazanymi w wersji elektronicznei.

) Oswiadczenie, ze projekt jest wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi a takze, ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. O$wiadczenie to powinno dotyczy¢

catej dokumentacji projektowej (w tym przetargowej) i powinno by¢ potwierdzone przez

Sprawdzajaceqo.

Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej:
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formacie PDF oraz w formie Microsoft Word
oraz Microsoft Exel. Czes¢ rysunkowa nalezy zapisa¢ w formie PDF oraz Autocad.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spig¢ dotgczajgc spis zawartosci kompletu

dokumentaciji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych.
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4. Zamawiajacy wymada 1 eqz. projektu w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

5. Proponowane rozwigzania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji moga ulec zmianie.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian i modyfikacji na kazdym etapie
opracowania projektu.

7. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za
ustugi wykonane przez podwykonawcow.

8. Woykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na prawidtowo wykonany przedmiot zamowienia do czasu
zakonczenia budowy, na ktérg wykonat dokumentacje projektowa.

9. Wykonawca zobowigzany jest minimum raz w miesigcu przedstawi¢ opracowywang
dokumentacje projektowa w siedzibie Zamawiajgcego. Jednocze$nie od Wykonawcy wymaga sie
na kazdym etapie prac dostepu do wykonywanych opracowan co umozliwi kontrole realizacji
zamowienia.

10. Wykonawca razem z oferta zobligowany jest do przedstawienia zespolu projektowego wraz z
przekazaniem kopii ich uprawnien do projektowania. Zmiana cztonkéw zespotu projektowego
mozliwa jest tylko za zgoda Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.

11. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia — do 31.10.2023r.

Zalaczniki: . -
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Opracowala:

Dabréwka Stein
Wydzial inwestycji UMIG Kornik
tel. 61 8170 420 wew. 734



